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汽车 防盗 系统 的 设 定 、 解 除 与 维修 的 难点 是 缺乏 技术 资料 ， 使 维修 技术 人 员 在 维修 时 无 
从 下 手 。 为 了 帮助 广大 维修 技术 人 员 尽 快 掌握 防盗 系统 的 设 定 、 解 除 方法 和 维修 技能 ， 满 足 
汽车 用 户 和 读者 的 需求 ， 特 编写 了 本 书 。 
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解除 与 维修 方法 。 

本 书 内 容 详 实 、 通 俗 易 懂 、 突 出 重点 、 条 理 清 晰 、 深 入 浅 出 ,适合 广大 维修 人 员 使 用 ， 
也 可 供 工 程 技 术 人 员 及 大 专 院 校 师 生 参考 。 
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盛 同志 在 百 忙 之 中 通读 了 全 书 ， 并 提出 了 宝贵 的 修改 意见 。 在 此 书 出 版 之 际 ， 特 向 他 们 表示 
真诚 的 谢意 。 
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第 一 节 ”汽车 防盗 装置 的 分 类 及 选择 


一 、 汽 车 防盗 装置 的 分 类 
汽车 防盗 的 办 法 有 两 种 : 一 种 机 械 式 ; 一 种 电子 式 。 表 1-1 所 示 为 防盗 装置 的 种 类 。 
表 1-1 防盗 装置 的 种 类 
制 造 厂 工厂 安装 售后 服务 

项 H A B C D E F 
通常 车 门 关闭 、 开 启 O O 
使 用 专用 钥匙 (识别 车 主 身份 ) O 
点 火 开关 断 开 后 的 延迟 调 置 O 
远 控 操作 O O 
密码 式 ON/OFF 开关 
车 门 、 发 动机 舱 盖 、 行 李 舱 用 O ° ° 已 
车 门 开启 
玻璃 划 破 O O 
点 火 开关 简 键 破 坏 O 
音响 脱离 
车 轮 脱离 
倾斜 、 振 动 
利用 超声 波 检 测 入 侵 车 辆 
车 主 身份 识别 O 
灯光 内 灭 O O O ° 
报警 输出 喇叭 鸭 叫 O O O 


警笛 O O 























调 置 / 重 调 置 





















































检测 功能 与 手段 
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C S 汽车 护 次 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 























— 
( 续 ) 
制 造 厂 工厂 安装 售后 服务 
项 H A B C D E F 
电波 发 射 报警 O 
起 动机 断 开 O O O 
报警 输出 燃油 切断 O 
点 火 系统 切断 O 
防止 控制 发 动机 O 


























〇 表示 安装 。 

1. 机 械 式 防盗 装置 

机 械 式 防盗 器 是 比较 种 见 而 又 古老 的 方法 ， 就 是 在 开车 所 必须 用 到 的 零件 上 加 锁 。 目 前 
国内 常见 的 有 三 种 方法 : 一 是 轮胎 锁 ， 即 用 一 套 锁 具 把 汽车 的 一 个 轮胎 固定 ， 使 之 不 能 转 
动 ， 从 而 达到 防盗 的 作用 。 这 种 方法 比较 麻烦 ， 而 且 锁具 也 显得 笨重 。 二 是 转向 盘 锁 ， 也 就 
是 通常 人 们 所 说 的 拐杖 锁 ， 它 的 两 端 类 似 抛 杖 的 手柄 ， 长 度 可 调整 ， 一 端 挂 在 转向 盘 上 ， 一 
端 挂 在 离合 器 踏板 上 ， 装 有 自动 变速 器 的 汽车 则 挂 在 制 劲 踏板 上 ， 一 旦 锁定 ， 则 转向 盘 不 能 
转动 ， 档 位 也 挂 不 上 。 这 种 方法 倒 很 简单 ， 但 有 许多 车 主 对 它 的 使 用 方法 不 其 了 解 ， 使 穷 贼 
只 需 稍 加 晃动 转向 盘 ， 即 可 将 其 摘 下 来 。 因 此 ， 汽 车 厂家 又 想 出 第 三 种 简单 而 又 可 靠 的 方 
法 : 变速 杆 锁 。 所 谓 变 速 杆 锁 ， 即 在 变速 杆 周围 加 装 一 套 锁具 ， 锁 定之 后 ， 便 不 能 变换 档 位 
了 ， 通 常 这 种 锁 都 应 用 在 装 有 自动 变速 器 的 汽车 上 。 但 是 对 于 许多 美国 车 ， 由 于 它 的 变速 杆 
是 在 转向 盘 后 边 ， 这 样 给 锁具 固定 带 来 不 小 的 麻烦 。 

综 上 所 述 ， 机 械 式 锁 具有 利 有 浆 ， 它 最 大 的 缺点 是 机 械 锁 具 造 成 的 ， 对 于 有 着 悠久 制 锁 
历史 的 中 国 ， 还 是 有 不 少 人 有 着 高 超 的 开锁 技术 的 。 在 广州 有 一 位 专 开 和 车门 者 ， 他 受 交通 队 
聘请 播 开 那 些 违章 停车 的 车 门 ， 只 拿 着 一 把 稍 加 改造 的 钢 尺 ， 无 论 什么 车 ,平均 只 需 10s 就 
会 把 车 门 打开 。 人 台湾 也 有 一 位 次 车 大 王 马 嘉 利 ， 据 他 自己 声称 ， 世 界 上 任何 三家 生产 的 拐杖 
锁 ， 他 都 能 只 用 一 根 细 铁丝 在 3s 内 打开 ,， 令 人 叹为观止 。 由 此 可 见 ， 光 靠 机 械 式 的 防盗 锁 
并 不 是 十 全 十 美的 办 法 ， 于 是 ， 电 子 防 盗 系统 应 运 而 生 ， 并 越 来 越 受到 和 车主 们 的 青睐 。 

2. 电子 式 防盗 装置 

电子 防盗 为 目前 高 档 的 防盗 系统 。 当 防盗 系统 开启 ， 如 果 有 非法 移动 汽车 、 开 启 车 门 、 
油箱 盖 、 发 动机 舱 盖 、 行 李 舱 门 、 接 点 火线 路 时 ， 防 盗 器 立刻 发 出 警报 ， 顿 时 灯光 闪烁 ， 警 
笛 大 作 ， 同 时 切断 起 动 电路 、 点 火电 路 、 喷 油 电路 、 供 油 电路 甚至 自动 变速 锅 电 路 ， 使 汽车 
处 于 完全 准 痪 状态 ， 让 宠 贼 惊慌 失措 、 狼 狐 逃 窜 。 

目前 国内 绝 大 部 分 车 并 不 带电 子 防盗 系统， 因此 需要 加 装 防 次 器 。 防 次 器 有 许多 种 类 ， 
但 其 工作 原理 大 致 雷同 ， 只 有 一 点 需 车 主 注意 ,在 防盗 系统 中 ， 中 央 控 制 门 锁 是 必 不 可 少 的 
一 部 分 。 因 此 ， 您 的 车 大 不 具备 有 中 央 控 制 门 锁 的 功能 ， 加 装 中 央 门 锁 应 为 加 防盗 需 的 第 
一 步 。 


二 、 汽 车 防盗 装置 的 选择 


1. 机 械 类 防盗 锁 
机 械 类 防盗 锁 的 功能 是 笔 坚固 的 金属 结构 锁 住 汽车 的 操纵 部 位 ， 如 转向 盘 、 离 合 器 、 制 
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动 、 变 速 杆 等 。 使 用 起 来 不 隐蔽 ， 占 驾驶 室 空间 ， 每 次 开 、 停 车 都 要 用 钥匙 开启 ， 价 格 在 
300 ~ 1000 元 之 间 。 由 于 优质 的 机 械 防盗 锁 用 材 非 常 坚硬 ， 不 易 被 锯 断 ， 而 汽车 的 转向 盘 及 
变速 杆 则 是 普通 钢材 ， 因 此 盗贼 多 数 在 转向 盘 上 锯 一 个 缺口 ， 把 转向 盘 扭曲 后 ， 便 将 锁 在 转 
向 盘 上 的 防盗 锁 完 好 取 下 来 。 

2. 电子 防盗 报警 器 

电子 防盗 报警 器 也 称 微电脑 汽车 防盗 器 。 它 共有 四 种 功能 : 一 是 服务 功能 ， 包 括 遥 控 车 
门 、 遥 控 起 动 、 寻 车 和 吓 阻 等 ， 二 是 警示 功能 ， 指 触发 报警 记录 (提示 您 的 车 曾 被 人 打开 
过 车 门 ) ; 三 是 报警 提示 功能 ， 即 当 有 人 动车 时 发 出 警报 ; 四 是 防盗 功能 ， 即 当 防 盗 器 处 于 
警戒 状态 时 ， 切 断 汽 车 上 的 起 动 电路 。 该 类 防盗 器 安装 隐蔽 ， 功 能 齐全 ， 无 线 遥 控 ， 操 作 简 
单 ， 但 需要 靠 良好 的 安装 技术 和 完善 的 售后 服务 来 保证 。 由 于 这 类 电子 防盗 报警 器 的 使 用 频 
率 普遍 被 限定 在 300 ~350MHz 的 业余 频段 上 ， 而 这 个 频段 的 电子 波 干 扰 源 又 多 ， 电 波 、 雷 
电 、 工 业 电 焊 等 都 会 干扰 它 而 产生 误 报 警 。 由 于 法 令 的 限制 ， 一 些 产 生 噪声 的 防盗 器 将 被 判 
为 不 合格 的 商品 ， 市 场 前 景 堪忧 。 其 价格 由 以 前 的 每 套 2000 元 左右 降 至 300 ~ 500 元 。 

3. 电子 跟踪 定位 监控 防盗 系统 

该 类 汽车 防盗 系统 分 为 卫星 定位 跟踪 系统 (简称 GPS) 和 利用 车 载 台 (对讲机) 通过 
中 央 控 制 中 心 定位 监控 系统 。 该 类 产品 从 技术 上 讲 是 可 靠 的 ， 但 效果 不 尽 如 人 意 。 原 因 是 这 
些 系统 要 构成 网 络 ， 消 除 育 区 〈 人 少数 收 不 到 信和 号 的 地 方 ) ， 而 且 要 政府 配合 ， 公 安 部 门 设立 
监控 中 心 。 但 这 些 设施 及 服务 费 都 需要 安装 的 车 主 按 月 缴纳 。 车 主 安装 需 花费 两 三 千 元 ， 还 
要 按 月 缴纳 服务 费 ， 因 此 在 一 些 地 区 试用 了 一 年 后 又 下 马 了 。 

4. 机 电 结 合 类 防盗 锁 

该 类 防盗 系统 功能 是 采用 机 械 式 锁 车 的 自身 坚固 性 优点 ， 结 合 无 线 遥 探 操作， 使 机 械 性 
与 电子 (微电脑 ) 编程 密码 技术 合 二 为 一 。 其 目的 是 实现 防 资 ,， 因 而 无 报警 的 噪声 污染 。 
安装 专业 化 强 ， 因 此 破除 也 难 。 目 前 市 场 上 以 “无 人 油 路 锁 ” 和 “ 强 中 强制 动 锁 ” 为 代表 。 
前 者 为 机 械 式 锁 断 汽车 燃油 供给 油 路 ， 汽 车 没有 油 当 然 动 不 了 ; 后 者 为 机 械 式 锁 住 制 动 油 
泵 ,使 汽车 的 四 个 车 轮 处 于 制 动 状 态 。 这 类 锁 在 使 用 专用 工具 的 情况 下 安装 在 汽车 底部 的 安 
全 处 ， 因 此 破除 难度 相当 大 ， 只 是 价格 稍 贵 了 一 些 。“ 无 人 油 路 锁 ” 价 格 为 1600 ~2300 元 ， 
“ 强 中 强制 动 锁 ” 的 价格 为 3300 ~4500 元 。 
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一 、 汽 车 防盗 系统 的 组 成 


图 1-1 所 示 为 汽车 电子 防盗 系统 的 组 成 。 当 用 钥匙 锁 好 所 有 车 门 时 ， 该 系统 处 于 约 30s 
检测 时 间 报 警 状态 。 之 后 ， 系 统 中 的 指示 絮 (通常 为 发 光 二 极 管 ) 开始 断 续 内 光 ， 表 明 系 
统 处 于 报 管状 态 。 

当 第 三 方 试图 解除 门 锁 或 打开 车 门 时 ( 当 所 有 输入 开关 均 设 定 为 关 状 态 时 ) ， 系 统 则 发 
出 警报 。 

当 车 主 用 其 钥匙 开启 门 锁 时 ， 这 种 报警 状态 或 报警 运转 解除 。 

和 警报 一 般 以 闪烁 灯 或 发 声 报警 形式 发 出 。 和 警报 发 生 后 持续 时 间 约 为 lmin， 但 起 动 电路 
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4 Fa 
上 对 
图 1-1 汽车 电子 防盗 系统 的 组 成 
1 一 钥匙 存在 开关 2 一 开门 开关 ”3 一 锁 门 开 关 4 一 钥匙 操作 开关 5 一 警报 状态 设置 
6 一 是 否 盗贼 检测 7 一 30s 定时 器 ”8 一 解除 警报 状态 ”9 一 LED 指示 器 ”10 一 报警 絮 
11 一 报警 灯 12 一 起 动 断 电 器 ”13 一 报警 


直到 车 主 用 车 钥匙 打开 汽车 门 锁 之 前 始终 处 于 断路 状态 。 

二 、 汽 车 防盗 系统 电路 

图 1-2 所 示 为 汽车 电子 防盗 系统 电路 图 。 品 闹 管 整流 噩 与 喇叭 继 电 顺 线圈 串联 ， 而 实际 
上 与 喇叭 开关 并 联 。 品 曾 管 门 极 经 RI 搭 铁 ， 其 阴极 经 VDI 、R2 和 SI 搭 铁 构成 回路 ,使 它 
的 电位 高 于 门 极 0.6V。 如 果 S1 接 通 ， 则 电源 经 喇叭 继电器 线圈 将 12V 电压 加 往 晶 闸 管 阳极 
上 。 但 由 于 门 极 搭 铁 ， 故 不 导 通 。 此 时 ， 如 果 有 一 低 阻 附件 (如 顶灯 )， 其 低 电阻 将 产生 一 
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图 1-2 汽车 电子 防盗 系统 电路 图 
1 一 电 喇 叭 “2 一 喇叭 按钮 3 一 喇叭 继电器 ”4 一 开关 5 一 继电器 ”6 一 触 点 
7 一 至 充电 系统 及 用 电 设备 ”8 一 至 起 动 系统 9 一 至 点 火 断 电器 触 点 
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瞬间 负 的 瞬 变 过 程 ， 经 过 蓄电池 ， 这 个 负 的 峰值 信号 通过 喇叭 继电器 线圈 ， 并 与 晶闸管 并 联 
的 电路 C2 耦合 ， 使 晶闸管 的 阴极 瞬间 低 于 零 电 位 ， 致 使 其 门 极 出 现 正 电位 ， 唱 闸 管 被 触发 
导 通 ，127V 电压 便 通 过 VD1 、R2 构成 回路 。 但 由 于 R2 有 足够 高 的 电阻 ， 从 而 使 喇叭 继电器 
通过 的 电流 不 足以 使 其 触 点 闭合 ， 因 而 导 通 的 晶闸管 就 使 12V 电压 通过 K2 的 常 闭 触 点 加 到 
一 延 时 驱动 复合 晶体 管 VT 上 ， 通 过 R3 向 C3 、C4 充电 ， 并 通过 高 增益 晶体 管 的 集 电 极 - 发 
射 极 漏 泄 电阻 构成 回路 。 大 的 时 间 常 数 RC 使 基 极 -发 射 极 电压 缓慢 上 升 ，R4 限制 基 极 电 
流 。 当 基 极 - 发射 极 电 压 超 过 门限 值 时 ，VT 就 导 通 ， 使 K2 继电器 线圈 通过 该 电路 成 回路 。 
`4 K2 继电器 触 点 一 闭合 ，C3 、C4 被 R5 和 VT 的 导 通 状态 分 路 ， 使 储存 的 电荷 按 控制 的 速 
率 释 放 。 这 时 ，K2 的 第 二 对 触 点 使 VD1 的 阴极 通过 VD2 拱 铁 ， 使 得 晶闸管 和 VD2 有 足够 
的 电流 通过 ， 从 而 使 喇叭 继电器 触 点 闭合 。 同 时 ， 点 火 断 电器 的 触 点 被 VD4 和 K2 闭合 的 触 
点 分 路 。 因 此 ， 在 K2 闭合 的 瞬间 ， 喇 叭 就 发 出 声响 报警 。 由 于 断 电 器 触 点 被 短路 ， 使 得 发 
动机 不 能 工作 ， 这 就 起 到 了 防止 汽车 被 盗 的 作用 。 

当 C3 、C4 放电 至 低 于 VT 的 门限 电压 时 就 截止 ，K2 继电器 触 点 断 开 ,喇叭 停止 工作 ， 
点 火 断 电器 触 点 也 不 被 短路 。 因 此 ， 导 通 的 晶闸管 开始 时 ，C3 、C4 进行 另 一 充电 循环 ， 使 
在 另 一 延 时 周期 之 后 ， 继 电器 K2 再 次 闭合 。 这 样 重复 循环 ， 直 到 车 主 回 来 把 隐藏 的 S1 JF 
关 断 开 为 止 。 由 于 延 时 的 时 间 较 长 ， 而 喇叭 报警 的 时 间 和 断 电 融 触 点 被 短路 的 时 间 比 较 短 ， 
鞭 电 池 不 会 造成 过 度 消耗 。 男 外 ， 资 车 者 即使 将 喇叭 线 拆除 ， 断 电器 触 点 短路 部 分 也 仍然 工 
作 ， 仍 可 防止 汽车 发 动机 起 动 。 


三 、 防 盗 系统 的 结构 与 工作 原理 


1. 遥控 式 防盗 系 统 的 结构 与 工作 原理 

遥控 式 防 盗 系统 的 组 成 如 图 1-3 所 示 ， 它 由 手 控 发 射 器 〈 遥 控 需 ) 、 接 收 需 、 电 源 、 放 
大 电路 、 开 关 电路 、 感 应 电路 、 继 电器 、 点 火 控制 电路 、 喇 叭 报警 电路 、 门 锁 开 关 电 路 、 灯 
光 报 警 电 路 等 组 成 。 


RD 放大 电 上 
| 
- 门 锁 开 虚火 控 喇 吸 报 灯光 报 


图 1-3 遥控 式 防 盗 系 统 
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发 射 絮 实际 上 是 一 个 小 小 的 无 线 发 射 台 ， 它 能 把 普通 的 电流 调制 成 无 线 电 波 ， 把 电波 发 射 
上 去。 防盗 装置 主机 首先 是 一 个 无 线 电 波 接收 器 ， 当 按 下 发 射 咒 的 防盗 设 定 开关 后 ， 发 射 需 发 
HH “ 设 定 ” 信 号 电波 。 汽 车 上 的 防盗 系统 主机 收 到 “ 设 定 ”信和 号 后 ， 立 即使 继电器 通电 ， 继 
电器 常 开 触 点 闭合 。 开 关闭 合 ， 接 通 了 点 火电 路 的 控制 电路 、 门 锁 开 关 控 制 电路 和 喇叭 、 灯 光 
报警 控制 电路 的 电源 ， 使 整 机 进入 警戒 状态 和 关闭 门 锁 。 这 时 如 果 有 人 援 动 电动 门 锁 或 有 人 来 
六 车 ， 防 资 装置 主机 上 的 感应 需 就 会 感应 到 信号 ， 这 个 信号 通过 电路 的 调制 ， 接 通 继电器 触 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 
点 ， 这 时 报警 电路 开始 工作 ， 发 出 警报 声 和 闪光 ， 同 时 锁 住 点 火电 路 ， 使 汽车 无 法 发 动 。 

2. 多 功能 遥控 式 防盗 系统 结构 与 工作 原理 

如 图 1-4 所 示 ， 多 功能 遥控 式 防盗 系统 分 为 发 射 器 部 分 和 接收 器 部 分 ,发射 器 部 分 由 几 
个 不 同 作用 的 指令 开关 电路 组 成 ， 它 们 是 防盗 设 定 电路 ， 防 盗 解除 电路 ， 寻 车 、 超 车 信号 电 
路 ,遥控 起 动 电路 ,然后 是 汇总 放大 电路 、 音 频 信 号 电路 和 高 频 振荡 电路 。 其 中 音频 信号 部 
分 负责 产生 “防盗 设 定 " 、“ 解 除 ”等 不 同 内 容 的 不 同 信号 ， 然 后 通过 放大 电路 进行 放大 后 ， 
由 高 频 振荡 电路 调制 成 高 频 信号 ， 再 由 发 射 天 线 发 射出 去 。 接 收 器 部 分 又 分 为 两 部 分 ， 一 部 
分 根据 接收 信号 内 容 分 别 有 防盗 设 定 电路 ， 寻 车 、 超 车 信号 电路 ， 遥 控 起 动 电路 、 防 盗 解除 
(熄火 ) 电路 ， 这 些 电路 对 所 接收 的 信号 进行 处 理 ， 然 后 通过 控制 电路 的 继电器 对 有 关 电 路 
进行 控制 ， 使 之 进入 工作 状态 ;， 另 一 部 分 由 感应 信号 接收 处 理 电 路 与 振动 信号 接收 处 理 电 路 
组 成 ， 以 对 各 种 不 同 内 容 信号 的 接收 和 处 理 ， 然 后 由 它们 控制 继电器 工作 ， 由 继电器 控制 警 
笛 和 对 点 火电 路 加 锁 。 
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图 1-4 多 功能 遥控 式 防盗 装置 组 成 
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(1) 防盗 设 定 与 解除 电路 

1) 防盗 设 定 电路 。 它 主要 由 发 射 角 和 接收 器 部 分 共同 完成 ， 发 射 铝 部 分 有 防盗 设 定 开 
关 、 低 频 放大 电路 、 低 频 调 制 电路 、 高 频 振 沪 电路 等 。 接 收 顷 部 分 有 信和 号 接收 电路 、 信 号 处 
理 电 路 、 信 号 放大 电路 、 开 关 控 制 电路 、 继 电 融 等 ， 如 图 1-5 所 示 。 
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图 1-5 防盗 设 定 电路 组 成 





当 防 次 开关 按 下 时 ， 带 动 了 防盗 设 定 电路 工作 ， 经 放大 、 低 频 调制 、 高 频 调制 电路 后 ， 
对 外 发 射电 波 ， 发 送 防盗 设 定 指令 。 接 收 需 的 接收 电路 收 到 指令 后 ， 信 和 号 进入 信和 号 处 理 、 放 
大 电路 进行 处 理 、 放 大 ， 然 后 由 控制 电路 控制 继电器 动作， 接 通 门 锁 开 关 控 制 电路 、 和 警戒 电 
路 (感应 和 振荡 信号 ) 及 附属 电路 的 电源 ， 使 之 进入 工作 状态 。 当 有 人 援 门窗 或 触动 汽车 
时 就 控制 警笛 发 出 声 啊 ， 并 对 点 火电 路 加 锁 。 

2) 防盗 解除 电路 。 如 图 1-6 所 示 ， 防 次 指令 的 解除 由 发 射 器 的 防盗 解除 信号 开关 、 信 
号 放大 、 低 频 调 制 、 高 频 振荡 电路 等 组 成 。 接 收 融 由 解除 信号 接收 、 处 理 放大 、 开 关 控 制 电 
路 及 继电器 组 成 。 当 发 射 器 解除 按钮 按 下 时 ， 防 盗 解 除 装 置 电路 就 开始 工作 ， 电 路 的 低频 信 
号 调制 部 分 调制 出 相应 的 信号 ， 经 放大 后 进行 高 频 振 荡 ， 对 外 发 射出 解除 指令 的 电波 。 当 接 
收 顷 收 到 解除 信号 时 ， 就 将 这 个 信号 进行 处 理 、 放 大 ， 然 后 由 控制 电路 控制 继 电 融 ， 关 断 防 
盗 系 统 电源 ， 使 之 停止 工作 。 
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图 1-6 解除 设 定 电路 组 成 


信号 放大 电 ¥ 





(2) 寻 车 、 超 车 起 动 电路 

1) 寻 车 、 超 车 电路 。 其 电路 组 成 如 图 1-7 所 示 。 

当 发 射 器 的 寻 车 、 超 车 按钮 按 下 时 ， 带 动 了 寻 车 、 超 车 电路 工作 ， 其 发 出 的 超车 信号 经 
低频 调制 、 放 大 后 ， 进 入 高 频 振 荡 电 路 ， 调 制 为 高 频 电 波 对 外 发 射 。 接 收 器 收 到 这 个 信号 
时 ， 将 信号 进行 处 理 、 放 大 后 ， 进 入 控制 电路 ， 人 带动 继电器 工作 ， 由 继电器 控制 警笛 和 灯光 
工作 ， 通 过 声 啊 和 灯光 的 作用 ， 对 其 他 车 辆 进行 超车 提示 ， 或 提示 该 车 所 处 位 置 ， 让 车主 及 
时 发 现 自己 的 汽车 。 
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图 1-7 寻 车 、 超 车 电路 组 成 








2) 遥控 电 起 动 电路 。 其 电路 组 成 如 图 1-8 所 示 ， 它 包括 发 射 器 的 膛 控 起 动 信号 调制 、 放 
大 及 高 频 振荡 电路 ， 接 收 器 的 信号 接收 、 处 理 与 放大 、 控 制 电路 及 继电器 等 。 当 发 射 器 遥控 起 
动 按钮 按 下 时 ， 低 频 调 制 部 分 先 调制 出 相应 的 信号 ， 然 后 低频 电路 对 其 进行 放大 后 进入 高 频 振 
荡 电 路 ， 变 成 变频 电波 发 射出 去 。 接 收 需 收 到 这 个 信号 后 ， 经 过 信号 处 理 、 放 大 ， 将 它 送 到 控 
制 电路 ， 由 控制 电路 控制 继电器 触 点 接 通 汽车 起 动 电路 ， 将 发 动机 起 动 。 当 遥控 起 动 按钮 松 开 
时 ， 发 射 器 的 信号 中 止 发 送 ， 接 收回 输入 端 因 无 信号 而 中 止 工作 ， 电 起 动 电路 中 断 。 
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图 1-8 遥控 电 起 动 电 路 图 





(3) 熄火 、 点 火 锁 住 电路 

1) 遥控 熄火 电路 。 它 由 发 射 器 的 熄火 开关 、 信 和 号 放大 与 调制 、 高 频 振荡 电路 和 接收 器 
的 信号 接收 、 处 理 、 放 大 、 控 制 电路 及 继 电 融 等 组 成 。 当 按 下 发 射 器 的 熄火 按钮 后 ， 发 射 句 
的 低频 调制 部 分 将 其 调制 成 相应 的 信号 ， 信 和 号 进行 放大 后 ， 经 高 频 电波 向 外 发 射 熄火 指令 。 
接收 需 收 到 信号 后 ， 立 即 对 其 进行 处 理 、 放 大 后 ， 由 控制 电路 对 继 电 融 进行 控制 ， 继 电 顺 触 
点 对 点 火电 路 进行 短路 〈 或 断路 ) ， 从 而 达到 熄火 的 目的 。 

2) 烛 火 、 锁 住 点 火 、 接 通报 警 电 路 。 它 实际 上 由 防盗 设 定 电路 兼任 ， 如 图 1-9 所 示 。 
在 100m 范围 内 按 下 防盗 设 定 按钮 ， 发 射 器 发 出 的 信号 被 接收 顺 收 到 时 ， 接 收 器 先 接 通 警 戒 
电路 ， 进 入 警戒 状态 。 由 于 车 辆 在 起 动 中 的 振动 和 人 体 的 感应 作用 ， 又 使 警戒 电路 工作 ， 锁 
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住 点 火电 路 ， 并 使 警 声 大 作 。 
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到 控 熄 火 信 号 接收 信号 处 理 放 大 
图 1-9 遥控 熄火 电路 组 成 


(4) 和 警戒 电路 ”多 功能 遥控 式 防 盗 系统 警戒 电路 由 接收 咒 的 相应 部 分 担任 ， 其 组 成 如 
图 1-10 所 示 。 妆 接收 需 的 防盗 设 定 电 路 将 警戒 电路 电源 接 通 后 ， 和 警戒 电路 就 进入 警戒 状态 ， 
它 由 感应 警戒 和 振动 警戒 两 部 分 组 成 。 感 应 警戒 部 分 利用 人 体感 应 的 电容 破坏 原 电 路 中 电容 
桥 平衡 ， 引 起 电路 振荡 ， 这 个 振荡 信号 经 放大 人 处 理 后 对 控制 电路 进行 触发 使 其 工作 ， 控 制 继 
电器 使 警笛 发 出 声响 ， 同 时 使 点 火电 路 短路 〈 或 断路 ) 。 振 动 警戒 部 分 则 利用 振动 破坏 原 有 
电阻 电 桥 平衡 ， 引 起 电流 输出 ， 这 个 电流 经 放大 处 理 后 对 控制 电路 进行 触发 ， 控 制 了 控制 电 
路 工作 ， 再 由 控制 电路 带动 继 电 融 ， 使 警 笠 发 出 声响 ， 对 点 火电 路 加 锁 。 
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图 1-10 警戒 电路 组 成 














第 三 节 现代 汽车 防盗 装置 


一 、 防 盗 保险 装置 


1. 系统 动作 调 置 
所 有 的 车 门 、 发 动机 舱 盖 及 行李 舱 关 闭 时 ， 进 行车 门 锁 止 ， 使 防盗 保险 系统 进入 预警 状 
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态 。 当 系统 加 以 调 置 时 ， 设 在 车 外 看 到 的 部 位 显示 灯 开 始 熄灭 ， 以 此 保证 车 主 正 确 无 误 识 别 
系统 的 预警 状态 。 

2. 冯 入 车 厢 检 测 

当 打 开车 门 侵 入 车 厢 时 能 立即 报警 ， 其 方法 可 使 小 偷 无 法 得 甩 。 

(1) 开 闭 开关 ”把 车 门 等 开 闭 部 的 运动 和 锁 止 机 构 运 动 进 行 机 械 或 电气 检测 。 

(2) 电流 电压 “观察 车 门 打开 时 ， 车 厢 灯 电气 部 件 是 否 动作 。 

(3) 超声 波 “ 向 车 厢 发 出 超声 波 ， 当 车 窗 玻 璃 破碎 或 小 偷 入 侵 时 超声 波 的 扰动 。 

(4) 车 辆 姿势 ”人 进入 车 辆 ， 车 辆 发 生 倾 斜 时 检测 车 辆 的 姿势 变化 。 

3. 警报 

非法 侵入 车 厢 时 ， 采 取 以 下 措施 : 

(1) 喇叭 鸭 叫 喇叭 或 消声器 断 续 发 出 鸣叫 。 

(2) 亮 灯 前 照 灯 、 尾 灯 忽 亮 忽 上 暗 。 

(3) 起 动 电路 隔断 ”把 起 动机 电路 或 燃油 喷射 回路 切断 ， 使 发 动机 不 能 起 动 。 

(4) 指名 呼叫 电波 向 车 主 发 送 警 报 ， 与 汽车 电话 线路 连 动 ， 发 出 盗 车 信号。 

汽车 中 高 档 音响 设备 被 盗 率 最 高 。 在 汽车 音响 设备 中 ,将 具有 防盗 功能 (如 从 车 中 资 
出 不 放 入 密码 就 不 能 重新 运转 ) 的 电路 组 装 在 其 内 部 。 

二 、 防 盗 报 警 装置 

1. 防盗 装置 的 基本 构造 

图 1-11 所 示 为 防盗 装置 的 基本 构成 。 调 盗贼 
置 / 重 调 置 的 操作 部 分 是 驾驶 人 进行 操作 防盗 报 
警 装置 和 解释 其 功能 的 部 件 。 当 未 以 正常 的 手 传感器 部 分 












































段 解除 报警 功能 时 ， 发 生 侵 入 车 厢 事 件 ， 并 开 报警 于 段 附小 次 车 
始 起 动 发 动机 ， 这 时 传感器 便 能 检测 到 这 种 信 nen 
Ë, Pebhh pakapa ii Rir | — 

件 和 传感器 的 信息 ， 并 进行 判断 ， 当 获知 异常 | | 。 操作 部 分 

时 ， 一 方面 会 发 出 报警 ， 另 一 方面 会 阻止 车 辆 ! 

运转 。 此 外 ， 在 很 多 车 辆 上 已 广泛 采用 在 门下 q 

璃 上 粘贴 腕 纸 的 办 法 ， 在 胶 纸 上 写 明 盗 车 报警 图 1-11 防盗 装置 基本 构成 

的 醒目 字样 。 








2. 防盗 报警 装置 的 调 置 / 重 调 置 方法 

调 置 方法 可 分 为 主动 式 与 被 动 式 两 种 。 主 动 式 是 指 用 于 装置 启动 的 特别 操作 方式 ， 
具有 了 暗号 开关 或 密码 电源 开关 板 ， 其 典型 的 方式 是 红外 线 或 电波 的 遥控 方式 ， 售 后 服务 
市 场 上 这 种 产品 较 多 。 这 种 方式 的 优点 是 在 安装 上 有 通用 性 ; 缺点 是 容易 忘记 调 置 ， 发 
生 偏 源 。 

被 动 方 式 则 是 对 驾车 者 不 要 求 特别 操作 。 当 和 车门 关闭 后 ， 防 盗 报警 装置 能 自动 进行 工 
作 ， 不 会 忘记 启动 报警 装置 的 偏 漏 。 能 够 提高 其 防盗 效果 。 通 过 保险 贴现 ， 商 品 附 加 价值 增 
加 。 汽 车 三 中 装 车 也 几乎 全 部 采用 了 这 种 方式 。 
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3. 检测 方法 

次 车 检测 的 基本 方法 是 : 不 进行 正常 车 门 开启 操作 ， 当 播 开车 门 主 活塞 条 并 拔 出 ， 车 门 
开启 时 ， 开 关 接 通 检测 。 行 李 舱 盖 或 发 动机 盖 也 采用 同样 方法 。 其 他 应 用 方式 还 有 对 车 辆 附 
加 振动 、 车 辆 倾斜 、 窗 玻璃 划 破 检测 。 也 有 采用 超声 波 检测 入侵 车 厢 、 音 响 装置 或 轮胎 脱离 
车 辆 时 的 报警 方法 。 但 是 这 种 方法 有 时 会 发 生 误 动作 ， 并 不 太 受 人 欢迎 。 

4. 报警 与 阻止 车 辆 行驶 的 方法 

报警 方法 通常 采用 喇叭 鸣叫 或 灯光 内 亮 的 方式 。 最 近 开发 成 功 专 用 喇叭 与 普通 喇叭 进行 
组 合 的 报警 方法 。 此 外 ， 还 设 有 专用 警笛 或 向 车 主 用 电波 报警 的 方式 。 利 用 电波 显示 被 盗 车 
位 置 并 向 警方 报警 的 追踪 装置 也 开始 普及 。 作 为 阻止 车 辆 运动 的 自主 防盗 措施 ， 还 有 禁止 发 
动机 起 动 的 起 动机 电路 的 自动 切断 、 燃 油 供应 切断 和 点 火 系 统 切 断 等 方法 。 

5. 防盗 装置 的 可 靠 性 

防 次 装置 必须 安全 可 靠 ， 绝 不 允许 在 深夜 或 者 蕃 电池 电压 增加 时 发 生 误 动 作 。 和 否则 行驶 
锁 止 装置 的 误 动作 与 发 动机 故障 都 是 关系 到 生命 安全 的 重大 问题 ， 因 此 ， 必 须 确 保 防 次 装置 
的 可 靠 性 。 

6. 防盗 装置 的 具体 实例 

工厂 中 装 设 的 防盗 装置 几乎 相差 无 几 ， 现 以 典型 例子 说 明 装 置 的 工作 过 程 和 功能 。 防 次 
装置 的 功能 构成 如 图 1-12 所 示 。 图 1- 13 表示 防盗 装置 安装 在 车 辆 上 的 布置 图 。 防 盗 装 置 的 
各 个 输入 信号 可 以 从 车 门 、 发 动机 盖 、 行 李 舱 (后 车 门 ) 接 通 断 开 检 测 用 开关 、 车 门 开 关 
和 启用 检测 开关 、 门 键 简 的 保护 开关 ( 当 键 简 扬 开 ， 被 找 出 时 则 开启 ) 和 点 火 开关 获得 ， 
大 部 分 则 利用 原来 车 辆 的 开关 。 当 检测 出 异常 情况 时 ， 报 警 喇叭 隔 一 定时 间 发 出 鸣叫 声 ， 或 
者 用 前 照 灯 的 闪 亮 来 报警 ， 与 此 同时 处 于 切断 起 动机 继电器 的 状态 。 图 1- 14 所 示 为 防盗 装 
置 的 电路 构成 。 在 该 实例 中 ， 控 制 电 路 应 用 了 专门 集成 电路 。 以 下 按照 如 图 1-15 所 示 的 流 
程 图 对 防盗 装置 的 工作 过 程 加 以 说 明 。 


起 动 功能 


。 车 门 关闭 1 喇叭 鸣叫 
2 前 照 灯 闪光 
盗 车 报答 控制 回 路 


1 车 门 锁 涉 开关 











































输入 车 出 检测 功能 
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1 起 动机 断 开 
2 燃油 切断 






附加 检测 切 能 
1 车 门 锁 止 并 关 
2 点 火 键 简 保 护 开 关 


3 发 动机 盖 寺 关 ee 
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图 1-12 防盗 装置 的 功能 构成 图 
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F 车 门 并 局 传感器 
离合 器 联 锁 继电器 (MAT) ( 手动 变速 器 ) 


限制 继电器 ( 自动 变速 器 ) @@ 报 警 控制 单元 G “¿&JB ASK 


盗贼 入 侵 报警 喇叭 继电器 
图 1-13 防盗 装置 安装 在 车 辆 上 的 布置 图 








(1) 调 置 〈 起 动 ) 工作 鸭 驶 人 断 开 点 火 开 关 ， 打 开车 门 ， 安 全 指示 灯 开 始 内 亮 。 接 
着 ， 把 车 门 进行 无 键 关 闭 ， 再 用 键 〈 钥 是 ) 加 以 关闭 ， 安 全 指示 灯 从 闪 亮 改 为 连续 点 亮 ， 
随 着 熄灯 ， 就 进入 检测 盗 车 的 调 置 状 态 ， 并 把 这 一 信息 告知 东台 人 。 最 近 ， 又 开发 出 以 向 盗 
车 者 发 出 威慑 性 警告 的 车 辆 处 于 警戒 报警 状态 的 防 次 装置， 报警 装置 处 于 戒备 状态 中 指示 灯 
不 断 闪 亮 ， 这 种 装置 正在 普及 。 

(2) 盗 车 检测 与 报警 及 防止 被 盗 车 移动 的 工作 过 程 ” 当 不 能 进行 正常 锁 止 操作 时 ， 在 
发 生 打 开车 门 、 发 动机 盖 、 行 李 舱 盖 、 和 车门 键 简 被 破坏 的 情况 时 ， 喇 叭 发 出 鸣叫 ， 并 延续 
3min， 同 时 前 照 灯 内 亮 ， 向 驾驶 人 报警 次 车， 发 动机 的 起 动 电路 切断 ， 不 能 进行 起 动 。 应 保 
持 蓄 电池 电压 稳定 ， 报 警 即使 终了 ， 仍 能 保持 阻止 发 动机 起 动 状 态 ， 并 回复 到 调 置 (起 动 ) 
状态 ， 准 备 下 一 次 盗 车 报警 。 

(3) 再 调 置 与 解除 报警 动作 ”用 键 打开 车 门 ， 防 盗 装 置 解除 戒备 状态 。 可 以 通过 解除 
操作 ， 以 使 报警 停止 ， 重 新 进入 再 调 置 的 解除 戒备 状态 。 


三 、 防 止 被 盗 车 辆 自 走 行驶 的 装置 


1. 防盗 装置 的 基本 构成 

图 1- 16 所 示 为 典型 的 防盗 装置 的 基本 构成 。 构 成 部 件 : 调 置 / 再 调 置 操作 部 分 的 带 身 份 
鉴别 代码 〈 本 装置 被 镶 在 键 中 的 电阻 管 心 部 ) 的 点 火 开 关 钥 是 ， 能 校 验 身 份 代码 ， 判 断 咨 
贼 ， 在 发 动机 控制 元 件 中 对 控制 开始 的 OK/NG (开启 /关闭 ) 信号 予以 符号 化 的 编码 器 构 
成 的 控制 器 及 发 动机 控制 单元 。 

2. 对 防盗 装置 的 工作 过 程 说 明 

图 1-17 所 示 防 盗 装 置 的 电路 构成 。 带 有 身份 识别 的 点 火 开关 钥匙 搜索 转向 角 限 制 如 对 
应 部 位 、 转 动 点 火 开关 钥匙 、 发 动机 起 动 。 这 时 ， 控 制 器 能 很 快 读 出 镶 埋 在 点 火 开关 中 的 电 
阻 管 心 的 电阻 值 ， 当 与 控制 器 的 存储 值 一 致 时 ， 控 制 融 向 发 动机 控制 单元 传送 符号 化 的 发 动 
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图 1-14 防盗 报警 装置 电路 
1 一 蓄电池 2、3、4 、5 一 熔 丝 ”6 一 点 火 开 关 ( 加 速 或 开启 ) 7 一 点 火 开关 (开启 或 起 动 ) 8 一 点 火 开 
关 (起 动 ) 9 一 蕾 电池 10、11 一 前 照 灯 ”12 一 前 照 灯 系 统 ”13 一 安全 指示 灯 14 一 盗贼 入 侵 报 警 继 电 
器 ”15 一 起 动机 继电器 ”16 一 保护 开关 17 一 起 动机 “18 一 盗贼 入 侵 报 警 喇 叭 “19 一 盗贼 入 侵 喇 叭 继 电 
器 ”20 一 盗贼 入 侵 继 电器 ”21 一 行李 舱 灯 ”22 一 报警 状态 开关 ”23 一 行李 舱 灯 开关 ”24 一 车 门 关 闭 开 关 
25 一 车 门 开启 开关 ”26 一 点 火 系统 键 简 保 护 开 关 27 一 前 左 高 开关 ”28 一 前 右 高 开关 ”29 一 左 后 高 开关 
30 一 右 后 高 开关 ”31 一 发 动机 开关 
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图 1-15 防盗 报警 装置 的 工作 流程 
1 一 调 置 功能 “2 一 点 火 开 关 断 开 3 一 开启 车 门 (指示 灯 闪 亮 ) 4 一 待机 起 动 5 一 不 用 键 关闭 车 门 、6 一 车 门 关 闭 
后 操纵 键 青 关 闭 7 一 起 动 状态 指示 灯 以 4~30s 点 灯 8 一 车 门 、 行 李 舱 盖 、 发 动机 盖 开 局 ”9 一 车 门 、 行 李 舱 关闭 
不 妥 或 未 关闭 ”10 一 报警 3min 11 一 起 动机 断 开 12 一 再 调 置 状态 “13 一 保持 起 动机 断 开 状态 “14 一 点 火 开 关 接 通 
15 一 用 键 打开 车 门 或 行李 舱 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


机 控制 开始 的 接 通信 号 。 如 果 不 一 致 时 ， 则 发 动机 控制 单元 不 开始 进行 发 动机 控制 ， 同 时 ， 
起 动机 切断 继电器 进入 工作 ， 以 阻止 被 盗 车 辆 的 移动 。 


Wa 控制 器 


十 份 鉴别 代码 ( 电阻 值 ) 
鉴定 及 编码 器 
“Ë: 发 动机 控制 单元 


调 毅 / 再 调 痢 操作 部 分 ert Aan 
带 有 身份 验证 代码 ( 电阻 管 心 ) 8 台 判 断 间 ¿n 





电阻 管 心 
驾驶 人 


带 有 身份 验证 代码 的 
点 火 开关 键 





图 1-16 防止 被 盗 车 辆 移动 装置 的 基本 构成 
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i 点 炎 # 1 > 控制 单元 
































旁 通 键 回路 构成 发 动机 控制 模块 











图 1-17 防盗 装置 电路 的 构成 

















第 四 节 ” 电 控 门 锁 系统 及 其 控制 


汽车 门 锁 是 汽车 的 重要 部 件 。 汽 车 门 锁 的 发 展 趋势 是 由 机 械 式 向 电子 化 演变 。 汽 车 电子 
锁 是 采用 电子 电路 控制 ， 以 电磁 铁 、 微 型 电动 机 和 锁 体 或 继电器 作为 执行 机 构 的 机 电 一 体 化 
保险 装置 。 汽 车 电子 门 锁 、 汽 车 电子 密码 点 火 锁 和 汽车 电脑 转向 锁 等 都 是 汽车 门 锁 实行 控制 
的 产物 。 
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第 一齐 “现代 轿车 防 次 系统 结构 与 原理 “一 三 


一 、 电 控 门 锁 的 一 般 结 构 


汽车 电子 门 锁 通常 由 控制 部 分 和 执行 机 构 两 部 分 组 成 。 

1. 控制 部 分 

控制 部 分 包括 输入 器、 存储 顺 、 鉴 别 咒 、 编 码 顺 、 驱 动 级 、 抗 干扰 电路 、 显 示 装 置 、 保 
险 装置 和 电源 等 部 分 。 其 中 编码 和 鉴别 是 整个 控制 部 分 的 核心 ， 而 电源 则 是 电子 控制 部 分 和 
执行 机 构 都 必 不 可 少 的 。 

(1) 编码 需 ”编码 咒 的 实质 就 是 人 为 地 设 定 一 组 几 位 二 进 制 数 或 几 位 十 进 制 数 。 设 定 
该 组 数 的 原则 是 所 编 的 密码 不 易 被 别人 识破 。 对 密码 电路 的 要 求 是 容量 大 ， 换 码 率 高 ， 保 密 
性 、 可 靠 性 好 ， 换 码 操作 简单 ， 便 于 日 常 管理 。 

(2) 输入 融和 存储 器 ”它们 的 作用 是 经 输入 天 输入 一 组 编码 ， 由 存储 器 记忆 后 送 至 鉴别 器 。 

(3) 鉴别 需 ”鉴别 器 的 作用 是 对 输入 器 和 编码 需 的 两 组 密码 进行 比较 ， 仅 当 两 组 密码 
完全 相同 时 ， 鉴 别 器 才 输 出 电信 号 ， 经 抗 干扰 处 理 后 送 至 驱动 级 和 显示 装置 。 当 用 户 有 特殊 
要 求 ， 鉴 别 融 还 可 以 输出 报警 和 封锁 行车 所 需 的 电信 号。 

(4) 驱动 级 ”由 于 鉴别 器 送出 的 电信 号 通常 很 微弱 ， 为 了 带动 执行 机 构 的 电磁 铁 产 生 
动作 ， 故 设置 驱动 级 。 

(5) 抗 干扰 电路 ”为 了 抑止 来 自 汽 车 内 外 的 电磁 干扰 ， 保 证 在 恶劣 电磁 背景 下 电子 门 
锁 不 会 自行 误 动 作 ， 设置 了 抗 干扰 电路 ， 由 此 提高 汽车 电子 门 锁 的 可 靠 性 和 安全 性 。 通 常 采 
用 延 时 、 限 额 和 定 相等 手段 来 达到 抗 干扰 的 目的 。 

(6) 显示 名 和 报警 器” 这 部 分 是 电子 门 锁 控 制 部 分 的 附加 电路 ， 用 于 显示 鉴别 结果 和 
报警 ， 从 而 扩展 了 电子 门 锁 的 功能 。 

(7) 保险 装置 ”其 一 ， 速 度 传感器 和 车 门 锁 止 咒 ， 这 是 汽车 电子 门 锁 的 独特 组 成 单元 ， 
当 汽 车 运行 超过 一 定时 速 时 ， 和 车 门 锁 止 器 根据 来 自 速度 传感器 的 信和 号 将 锁 体 锁 止 ; 其 二 ， 紧 
急 开启 接口 ， 当 控制 电路 万 一 失灵 ， 可 通过 紧急 开启 接口 控制 锁 体 的 开局 。 

(8) 电源 电源 相当 于 电子 门 锁 的 “血液 ”。 设 计 理 想 的 不 间断 电源 对 于 电子 锁 来 讲 ， 
仍 是 一 个 至 关 重 要 的 课题 。 

2. 执行 机 构 

汽车 电子 门 锁 的 执行 机 构 一 般 采 用 电磁 铁 或 微型 电动 机 控制 。 对 于 汽车 电子 密码 点 火 
锁 ， 则 是 利用 执行 器 触 点 的 通 断 来 控制 点 火电 路 的 开局 。 

(1) 电磁 铁 式 自动 车 门 锁 ”这 种 电 控 门 锁 的 开启 和 锁 闭 均 由 电磁 铁 驱动 ， 其 电磁 铁 结 
构 如 图 1-18 所 示 ， 它 的 内 部 设 有 两 个 线圈 ， 分 别 用 来 开启 、 锁 闭 门 锁 。 门 锁 集 中 操作 按钮 
平时 处 于 中 间 位 置 ， 用 于 按压 可 开局 或 锁 财 车 门 。 这 种 车 门 锁 的 优点 是 结构 简单 ， 内 部 摩擦 
力 小 ,动作 敏捷 ， 操 作 方 便 ; 缺点 是 耗 电量 大 ， 电 磁铁 质量 较 大 且 动 作 时 有 撞击 声 。 

(2) 电动 机 式 自动 车 门 锁 ”该 锁 由 可 逆 式 电动 机 、 传 动 装置 及 锁 体 总 成 等 构成 。 其 工 
作 原 理 为 : 由 电动 机 带动 齿轮 齿 条 副 或 进而 驱动 锁 体 总 成 ， 驱 动车 门 的 锁 闭 或 开启 。 其 传动 
装置 如 图 1- 19 所 示 。 这 种 锁 的 优点 是 体积 小 、 耗 电 少 以 及 动作 迅速 ; 不 足 之 处 在 于 ， 打 开 
或 关闭 车 门 之 后 ， 若 因 下 包 通 了 电 ， 易 把 电动 机 烧 损 。 

电磁 铁 式 和 电动 机 式 自 动车 门 锁 都 可 以 配 用 速度 传 感 带 和 车 门 锁 止 带 ， 从 而 提高 汽车 行 
驶 时 的 安全 性 。 
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图 1-18 电磁 铁 结构 图 1-19 电动 机 式 门 锁 传 动 装置 
1 一 锁 闭 位 置 2 启 位置 、3 一 插座 4 一 导线 5 一 橡皮 罩 1 一 电动 机 2 一 齿 条 ”3 一 齿轮 




















6—Bu£k 7 一 线圈 8 一 铁心 9 一 拖 架 





二 、 电 控 门 锁 控制 


1. 电 控 门 锁 基 本 工作 原理 

电 控 门 锁 的 作用 是 通过 电磁 铁 机 构 锁 止 或 打开 车 门 锁 。 它 由 门 锁 电 磁铁 及 联动 机 构 、 门 
锁 控 制 开关 、 门 锁 控 制 继电器 等 主要 部 分 组 成 。 按 其 功能 不 同 ， 分 为 有 自动 门 锁 和 无 自动 门 
锁 两 种 ， 前 者 在 可 以 手动 控制 门 锁 开 闭 的 基础 上 ， 还 可 以 根据 汽车 车 速 自动 锁 死 车 门 。 

电 控 门 锁 的 布置 如 图 1-20 所 示 ， 其 控制 电路 如 图 1-21 所 示 。 当 门 锁 开关 置 于 锁 止 
(LOCK) 位 置 时 ， 门 锁 继电器 线圈 通电 ， 触 点 闭合 ， 门 锁 电 磁铁 中 门 锁 线 圈 通 电 ， 电 磁铁 
心 杆 缩 回 ， 操 纵 门 锁 锁 止 车 门 ， 当 门 锁 开 关 置 于 开启 (UNLOCK) 位 置 时 ， 开 启 继电器 线圈 
通电 ， 触 点 闭合 ， 门 锁 电磁 铁 中 开启 线圈 通电 ， 电 磁铁 心 杆 伸 出 ， 操 纵 门 锁 开 启 。 在 带 自 动 
门 锁 的 汽车 上 ， 设 有 速度 传感器 和 电子 控制 电路 ， 当 汽车 车 速达 到 设 定数 值 时 ， 电 子 控制 电 
路 使 门 锁 继电器 线圈 通电 ， 自 动 锁 止 车 门 。 

















图 1-20 电 控 门 锁 布置 
1 一 车 门 锁 “2 一 电磁 铁 机 构 “3 一 内 开锁 拉杆 ”4 一 内 拉手 “5 一 锁 止 柄 
6 一 锁 止 杆 7 一 外 拉手 ”8 一 外 开锁 拉杆 





门 锁 电 磁铁 的 检查 如 图 1-22 所 示 ， 将 电压 为 12V 的 蓄电池 接 入 门 锁 电 磁铁 的 电路 ， 当 
在 “ 锁 ” 与 搭 铁 接线 柱 之 间 加 额定 电压 时 ， 电 磁铁 心 杆 应 缩 回 ， 其 收缩 值 为 9mm; 当 在 
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图 1-21 电 控 门 锁 电路 
1 一 蓄电池 ”2 一 门 锁 控 制 继电器 “3 一 开关 ”4 一 门 锁 电 磁铁 5 一 门 锁 开 关 























“开锁 ”与 搭 铁 接 线 柱 之 间 加 额定 电压 时 ， 电 磁铁 心 杆 应 伸 出 。 如 果 电 磁铁 心 杆 不 能 相应 伸 
出 或 缩 回 ， 表 明 电 磁铁 损坏 ， 应 进行 修理 或 更 换 。 























图 1-22 门 锁 电 磁铁 的 检查 


2. 车 门 的 闭锁 与 开启 

在 车 门 开 启 和 闭锁 的 操纵 机 构 中 ， 通 常 采用 动力 车 门 锁 定 装置 ， 即 应 用 电动 机 或 电磁 线圈 
进行 电气 控制 。 为 了 能 使 用 一 次 性 开关 控制 车 门 的 开启 或 闭锁 ， 也 可 以 增加 其 他 多 种 功能 。 

(1) 门 锁 机 构 ” 门 锁 的 闭锁 机 构 有 多 种 设计 方案 ,而 且 机 构 复 杂 。 这 里 考虑 到 电气 控 
制 的 必要 知识 ， 作 了 相应 的 说 明 。 如 图 1-23a 所 示 为 零件 构造 图 ， 图 1-23b 概要 地 介绍 了 这 
些 零 部 件 的 工作 原理 和 过 程 。 在 门 锁 总 成 中 (要 装 在 车 门人 出 ) 由 锁 止 杆 控 制 转 动 ， 决 定 门 
锁 开 关 状 态 。“ 位 置 开关 ”用 于 测定 锁 止 杆 是 否 进行 门 锁 开 、 关 ;“ 门 锁 开关 ” 则 是 用 于 检 
测 锁 止 机 构 是 否 进 行 门 锁 的 开 、 关 。 此 外 按 车 厢 内 的 按钮 进行 多 种 操作 。 当 “ 门 锁 开关 ” 
用 于 操作 钥匙 ， 使 之 向 开启 或 关闭 方向 转动 时 才能 输出 信号 。 

各 开关 的 工 况 如 下 : 

门 钥匙 开关 . 当 锁 门 或 开门 时 分 别 给 出 ON 信号 ， 其 他 时 间 一 概 OFF。 

门 锁 开关 : 当 打 开 时 ON， 关 闭 时 OFF。 作 为 检测 车 门 开 闭 的 开关 ， 有 直接 检测 车 门 开 
闭 的 “车 门 锁 开 关 ”， 但 是 “ 门 锁 开关 ”更 具有 可 靠 性 ， 能 检测 锁 止 的 离合 状态 。 

位 置 开 关 : 锁 杆 位 于 锁 闭 位 置 OFF， 在 开启 位 置 时 为 ON。 

钥匙 插入 开关 : 当 钥 插入 发 动机 钥匙 简 时 ON， 如 拔 出 钥匙 则 为 OFF。 

门 锁 控制 开关 : 在 车 厢 内 利用 手 操作 的 开关 ， 与 门 锁 开 关 具 有 相同 的 开关 工 况 。 

(2) 锁 / 开 锁 动 作 图 1-24 是 门 锁 控制 系统 的 控制 电路 图 。 进 行 门 锁 电 动机 正 转 、 反 
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图 1-23 门 锁 机 构 操作 说 明 图 
a) 门 锁 机 构 零 部 件 _b) 门 锁 工 作 原 理 


转 的 交 蔡 控制 。 为 避免 电动 机 通电 时 间 过 长 引起 发 热 ， 利 用 定时 天 限制 通电 时 间 。 

利用 门 钥匙 开关 或 门 控制 开关 使 触 点 位 于 开锁 侧 ， 则 向 “或 ” 门 (A) 输出 “Hi”， 开 
锁定 时 器 进行 工作 ， 约 0. 2s 晶体 管 TR, 处 于 接 通 状态 ， 所 有 门 锁 电 动机 电流 如 图 1-24 中 所 
示 疝 下 流动 ， 被 开锁 (处 于 脱 开 状态 ) 。“ 和 ” 门 (E) 只 要 不 把 钥匙 插入 发 动机 钥匙 简 中 ， 
则 处 于 “Lo” 位 置 ， 所 以 与 “或 ” 门 的 输出 无 关 。 

由 于 门 钥匙 开关 或 门 控制 开关 的 作用 ， 进行 上 锁 操 作 ， 则 向 “或 ” 门 (B) 输出 
“Hi”， 锁 闭 定时 器 工作 ， 约 0. 2s 晶体 管 TR, 接 通 ， 所 有 门 锁 电 动机 电流 如 图 中 所 示 向 上 流 
动 ， 处 于 锁 闭 状态 。 

(3) 防止 钥匙 锁 财 ”钥匙 插入 点 火 钥 古 简 而 忘 了 拔 出 ， 门 继续 开 着 。 当 关门 时 ， 由 于 
门 锁 按 钮 或 门 控制 开关 的 操作 作用 ， 门 锁 机 构 处 于 上 锁 状 态 ， 所 以 门 关闭 。 即 使 不 使 用 钥 
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匙 ， 但 主要 是 为 了 开锁 方便 。 

图 1-24 中 的 虚线 部 分 是 钥匙 插入 防止 电路 。 当 钥匙 插入 点 火 钥 匙 简 没 有 拔 出 时 ， 驾 驶 
座 或 前 排 乘员 座 的 门 开 着 , 与 门 (C) 输出 “Hi”， 这 时 ， 操 作 门 锁 按钮 ， 使 门 锁 机 构 处 于 
上 锁 状 态 ， 则 位 置 开关 处 于 断 开 ， 与 非 门 (D) 输出 “Hi”。 此 外 ,利用 门 控制 开关 ， 即 使 
操作 上 锁 ， 开 关 的 “Lo” 信 号 向 与 非 门 输出 ,与 非 (D) 成 为 “Hi”。 所 以 ,从 与 (E) T] 
输出 “Hi”， 使 解锁 定时 器 工作 ， 电 动机 向 解锁 一 侧 驱 动 ， 使 其 不 形成 闭锁 状态 。 这 时 ， 轰 
驶 人 必须 注意 把 钥匙 从 点 火 钥匙 简 中 拨 出 。 
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图 1-24 ” 门 锁 控 制 系统 的 控制 电路 








3. 远 控 车 门 的 上 锁 与 解锁 

(1) 车 门 上 锁 或 解锁 不 把 钥匙 插入 钥匙 简 进 行 远 距 离 操 纵 的 系统 。 在 夜间 或 黑暗 中 ， 
不 用 探 明 门 钥匙 孔 ， 一样 可 方便 开门 或 关上 车 门 。 

(2) 工作 原理 ”从 身边 发 出 的 微弱 电波 由 车 辆 天 线 接收 信号 ，ECU 识别 送信 代码 ， 使 
上 锁 / 解 锁 的 应 答 执行 元 件 (电磁 线圈 或 电动 机 ) 工作 。 所 谓 微弱 电波 是 在 发 射 时 不 要 批准 
的 电波 。 

图 1-25 为 发 射 机 和 接收 机 动作 框图 。 从 发 射 机 利用 次 载体 方式 的 FM 调制 发 出 识别 代 
码 。 把 次 载体 的 频率 ， 按 照 数 字 识 别 代码 信号 进行 频率 偏 移 调 制 (FSK) ， 进 行 FM 调制 和 
发 射 ， 所 以 不 易 受 到 外 来 干涉 杂音 的 影响 。FM 波 由 汽车 无 线 电 的 FM 天 线 进行 接收 ， 利 用 
分 配器 进入 接收 机 的 ECU 的 FM 高 频 增 幅 处 理 后 ， 进 行 调解 。 与 被 调解 的 识别 代码 互相 对 
比 ， 如 果 是 正确 的 代码 ， 就 输入 控制 电路 并 使 执行 元 件 工作 。 

(3) 发 射 机 ”如 图 1-26 所 示 ， 在 钥匙 板 上 与 送信 电路 组 成 一 体 。 从 识别 代码 存储 回路 
到 FSK 调制 回路 ， 由 于 采用 单 芯片 集成 电路 而 使 体积 小 型 化 ， 在 电路 部 分 的 相反 一 侧 装 有 
一 般 市 场 上 出 售 的 钮 扣 形 电池 。 应 注意 发 射 开 关 每 按 一 次 ， 就 进行 一 次 发 送 ， 在 接收 机 一 
侧 ， 接 收 一 次 上 锁 或 解锁 指令 。 发 射频 率 按照 使 用 国 的 电波 状况 进行 选择 ， 可 使 用 27MHz、 
40MHz、62MHz 频带 。 电 池 寿 命 以 通常 频率 使 用 两 年 以 上 。 
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(4) 保险 装置 “对 于 误 动 作 或 防盗， 可 采取 下 述 水 品 振子 
四 项 安全 对 策 。 

1) 采用 次 载波 方式 的 FM 调制 ， 由 于 外 来 噪声 ， 
识别 代码 被 模拟 的 概率 极 低 。 

2) 识别 代码 数 由 数 十 位 的 串 行 代 码 构成 ， 所 以 
码 数 千 万 种 ， 出 现 同 一 代码 的 概率 极 低 。 

3) 对 本 车 专用 的 代码 以 外 的 代码 在 一 定 的 时 间 发 射 开关 
中 接收 数 次 以 后 ， 就 不 能 接收 所 有 的 代码 ， 这 时 只 有 ”图 1-26 发 射 机 (与 钥匙 板 组 成 一 体 ) 
利用 正确 的 手动 操作 解锁 后 ， 才 能 消除 这 种 情况 。 

4) 操作 发 射 开 关 进 行 解锁 后 ， 在 一 定时 间 内 如 不 能 打开 车 门 ， 则 又 自动 恢复 到 上 锁 状 态 。 


三 、 汽 车 电子 门 锁 的 分 类 及 发 展 趋势 


汽车 电子 锁 的 分 类 方法 很 多 ， 既 可 以 按照 控制 部 分 中 主要 元 件 的 异同 进行 分 类 ， 也 可 以 
按照 编码 方式 的 异同 进行 分 类 。 在 此 按照 输入 密码 方式 的 异同 对 汽车 电子 门 锁 进 行 分 类 。 

1. 按键 式 电子 锁 

按键 式 电子 锁 采 用 键盘 或 组 合 按钮 输入 开锁 密码 ， 操 作 方 便 。 内 部 控制 电路 帝 采 用 电子 
密码 专用 集成 电路 ASIC， 如 具有 四 位 密码 的 IS7220 和 IS7225。 此 类 产品 包括 按键 式 电 子 锁 
和 按键 式 汽 车 点 火 锁 。 

2. 拨 盘 式 电子 锁 

拨 盘 式 电 子 锁 采 用 机 械 拨 盘 开关 输入 开锁 密码 。 很 多 按键 式 电子 锁 可 以 改造 成 拨 盘 式 电 
子 锁 。20 世纪 80 年 代 初 ， 英 国 几 种 轿车 采用 过 此 类 电子 锁 。 

3. 电子 钥匙 式 电子 锁 

电子 钥匙 式 电子 锁 使 用 电子 钥匙 输入 或 作为 开锁 密码 ， 电 子 钥 是 是 构成 控制 电路 的 重要 
组 成 部 分 ， 它 可 以 由 元 器 件 搭 成 的 单元 电路 组 成 ， 做 成 小 型 手持 单元 GAE 形式 。 它 与 主 控 
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电路 的 联系 ， 可 以 是 光 、 声 、 电 或 磁 等 多 种 形式 。 此 类 产品 包括 各 种 遥控 汽车 门 锁 、 转 向 锁 
和 点 火 锁 以 及 电子 密码 点 火 钥匙 。 

4. 触摸 式 电子 锁 

触摸 式 电子 锁 采 用 触摸 方式 输入 开锁 密码 ， 操 作 简 单 。 相 对 于 按键 开关 ， 使 用 寿命 长 ， 
造价 低 ， 优 化 了 电子 锁 控 制 电路 。 闭 用 这 种 锁 的 车 门 上 没有 一 般 的 门 把 手 ， 代 之 以 电子 锁 和 
触摸 传感器 。 

5. 生物 特征 式 电子 锁 

生物 特征 式 电子 锁 的 特点 是 将 声音 、 指 纹 等 人 体 生物 特征 作为 密码 输入 ， 由 计算 机 进行 
模式 识别 ， 控 制 开 锁 。 因 此 ， 生 物 特征 式 电 子 锁 的 智能 化 程度 相当 高 。 

已 知 世 界 上 最 早 运 用 汽车 电子 点 火 锁 的 例子 是 1949 年 美国 克莱斯勒 公司 使 用 的 联合 按键 
操作 汽车 点 火 。 从 20 世纪 70 年 代 开始 ， 国 外 一 些 高 级 轿车 陆续 采用 了 电 控 、 电 子 门 锁 和 电子 
密码 点 火 开关 。70 ~80 年 代 ， 世 界 上 汽车 电子 锁 多 采用 按键 式 和 拨 盘 式 ; 80 ~90 年 代 ， 汽 车 
电子 锁 大 多 采用 钥匙 式 ， 近 年 来 触摸 式 汽车 电子 锁 已 见报 道 ， 它 是 汽车 电子 门 锁 值得 注意 的 一 
个 发 展 方向 。 由 于 声控 电话 已 在 国外 汽车 上 进入 使 用 阶段 ， 加 入 汽车 生物 特征 式 电子 锁 技术 的 
成 熟 ， 有 理由 认为 ， 生 物 特征 式 电子 锁 和 声控 门 锁 必 将 加 入 汽车 电子 锁 的 行列 。 


第 五 节 汽车 防盗 系统 故障 检查 


电子 防盗 系统 的 故障 以 电气 方面 为 主 ， 检 查 的 难度 比较 大 ， 一 般 采 用 分 块 (分 部 分 ) 
的 检查 方法 。 可 分 为 电源 部 分 、 感 应 电路 (或 接收 部 分 ) 部 分 、 开 关 电 路 部 分 、 继 电器 部 
分 等 ， 遥 控 式 的 还 要 加 上 发 射 器 部 分 。 其 具体 检查 方法 如 下 。 

1. 电源 部 分 

它 包含 蓄电池 、 开 关 、 电 源 部 分 的 电路 等 。 对 它 的 检查 应 先 从 蓄电池 查 起 ， 由 于 电子 防 
盗 系统 的 电源 都 直接 利用 原 车 的 蓄电池 ， 故 可 利用 原 车 上 的 喇叭 、 转 向 灯 等 用 电器 来 检测 ， 
只 要 这 些 用 电器 能 正常 工作 ， 就 说 明 蓄 电池 无 故障 。 检 查 开关 可 用 万 用 表 R x 1 档 测 量 ， 导 
通 时 电阻 应 为 零 ， 断 路 时 电阻 应 为 无 穷 大 ， 否 则 说 明 有 故障 。 鞭 电池 和 开关 检查 完毕 应 检查 
电源 电路 ， 可 用 测试 灯 在 防盗 系统 电源 正 、 负 极 处 进行 测试 ， 灯 光亮 度 应 正常 ， 否 则 说 明 电 
路 有 故障 。 可 将 电源 引线 断 开 ， 用 测试 灯 直 接 对 电源 引线 测试 ， 对 比 上 述 看 有 无 区 别 ， 如 有 
区 别 则 其 线路 有 故障 ; 如 无 区 别 ， 则 是 电源 部 分 电路 有 故障 ， 可 逐 部 分 检查 电源 电路 。 

2. 开关 电路 部 分 

电源 部 分 无 故障 后 ， 接 着 应 检查 开关 电路 部 分 。 检 查 时 应 检测 电子 元 器 件 的 有 关 参 数 ， 
并 与 标准 值 比较 ， 以 判断 这 些 元 器 件 是 否 有 故障 。 测 量 时 应 断 开元 器 件 与 电路 的 连接 ， 以 免 
影响 测量 的 准确 性 。 

3. 继电器 部 分 

主要 检查 继电器 的 两 方面 : 一 是 检查 继电器 线圈 有 和 否 断 路 ， 或 对 外 的 连接 电路 是 否 脱落 
等 ; 二 是 触 点 上 的 电路 能 否 随 着 动 铁 心 的 吸 下 而 连通 ， 同 时 也 必须 检查 其 外 接 电路 是 否 畅通 。 

4. 感应 (接收) 电路 部 分 

首先 检查 接触 感应 电路 (或 过 控 接收 电路 ) ， 可 先 用 直观 方法 检查 导线 有 无 断路 、 短 
路 ， 各 元 器 件 焊 点 是 否 牢固 、 可 靠 ,， 有 无 异常 情况 等 。 然 后 接 通 电源 ， 通 过 电路 上 的 触 点 
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(或 通过 发 射 器 的 操纵 ) ， 看 感应 电路 有 无 工作 。 由 于 开关 电路 和 继 电 囊 已 检查 无 误 ， 故 感 
应 电路 部 分 如 无 故障 ， 应 能 控制 继电器 的 工作 ， 也 就 是 继电器 动 铁 心 应 吸 下 ， 把 电路 接 通 。 
5. 发 射 器 部 分 
发 射 器 的 检测 可 用 场 强 计 进 行 ， 通 过 场 强 计 的 接收 来 判别 发 射 器 的 工作 情况 ， 如 果 发 现 
发 射 器 有 故障 ， 应 从 其 电源 开始 检查 ， 然 后 再 对 各 元 带 件 逐个 进行 检查 。 


第 六 节 ”电动 中 央 门 锁 控制 系统 的 故障 检查 


1. 故障 检查 的 注意 事项 

无 论 中 央 门 锁 系统 出 现 什么 故障 ， 应 先 通 过 检查 ,使 故障 可 能 存在 的 部 位 缩小 到 一 定 范 
围 以 内 ， 然 后 再 拆 下 车 门 内 饰 ， 露 出 门 锁 机 构 。 最 好 移 将 拨 动 门 锁 开关 后 的 情况 列 出 图 表 ， 
然后 和 维修 手册 中 的 故障 诊断 图 表 对 照 ， 以 便 分 析 故 障 原因 和 部 位 。 

在 测试 电路 前 ， 应 结合 故障 诊断 图 表 ， 先 弄 清 线路 图 ， 然 后 再 试 加 蓄电池 电压 或 用 欧姆 
表 测 量 。 如 果 育 目测 试 ， 就 会 损坏 昂贵 的 电子 元 器 件 。 那 些 由 集成 电路 片 组 成 的 器 件 ， 测 试 
时 更 应 小 心 。 

2. 电动 中 央 门 锁 控 制 系统 检查 流程 

图 1-27 所 示 是 中 央 门 锁 系统 电路 图 ， 图 1-28 所 示 为 系统 全 部 门 锁 不 能 工作 的 故障 的 诊 
断 测试 流程 图 ， 其 故障 原因 可 能 是 继 电 咒 无 电流 输入 、 开 关 失 灵 或 继电器 损坏 。 
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图 1-27 中 央 门 锁 系 统 电路 图 (驾驶 人 通过 其 侧面 开关 可 控制 4 个 车 门 门 锁 的 电路 图 ) 
1 一 接点 火线 圈 开 关 继 电 融 “2 一 门 锁 继 电 需 ”3 一 电磁 线圈 〈 前 ) 4 一 电磁 线圈 (后 ) 
5 一 门 锁 开关 (前) 6 一 门 锁 开关 (后 ) 
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第 一 章 ， 现 代 轿车 防盗 系统 结构 与 原理 — P 


全 部 门 便 不 能 工作 





燃 丝 是 否 烧 断 ? 























电压 低 于 莫 电 池 电 太 (I V) 系统 正常 182 BIDAN 
履 障 为 供电 电缆 电阻 过 大 















































用 电 讨 表 检查 
电路 ， 州 明 电 
流 的 过 人 原因 





从 接 柱 5 引线 拱 
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开关 和 接 柱 5 间 
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于 一 接 柱 电压 低 省 萃 电池 电 
压 (1V) 故障 为 继电器 损坏 











图 1-28 中 央 门 锁 故 障 检查 流程 图 
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上 海 桑塔纳 2000GSI 轿车 防盗 系统 
设 定 、 解 除 与 维修 





第 一 节 “上海 桑塔纳 GSI 轿车 的 防盗 系统 简介 


桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 轿车 安装 的 防盗 系统 是 上 海 大 众 汽车 公司 自己 开发 的 产品 。 该 
品 使 用 的 是 具有 国际 先进 水 平 的 汽车 防盗 技术 。 此 产品 安装 后 ， 可 大 大 降低 整 车 的 被 盗 可 
性 。 


一 、 防 次 系统 的 比较 


现代 新 型 轿车 基本 上 都 装 有 汽车 防盗 装置 。 这 也 是 衡量 车 辆 级 别 标准 的 一 个 标志 。 汽 车 
防盗 装置 越 来 越 受到 人 们 的 重视 。 为 满足 用 户 的 需要 ， 上 海 桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 、 俊 杰 
轿车 均 装 配 了 新 开发 的 防盗 系统 。 

为 更 好 地 了 解 桑塔纳 2000GSI 时 代 超人 和 俊杰 轿车 防盗 系统 的 特点 ， 在 这 里 先 对 目前 较 
流行 的 汽车 防盗 产品 作 一 个 比较 〈 表 2-1)。 汽 车 防盗 器 分 为 机 械 式 和 电子 式 两 种 ， 机 械 式 
防盗 器 以 纯 机 械 方 式 增加 对 油 路 或 变速 杆 等 装置 的 控制 ， 其 安全 性 较 差 ， 使 用 也 很 不 方便 ， 
因此 逐渐 被 淘汰 。 目 前 国际 流行 的 汽车 防盗 产品 基本 上 是 电子 式 的 ， 按 功能 可 分 为 三 类 。 

表 2-1 汽车 防盗 产品 比较 


P: 
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整 车 安全 性 用 户 友 好 性 报警 系统 遥控 系统 发 动机 控制 成 本 
防盗 点 火 锁 高 好 不 需要 不 需要 需要 低 
红外 监视 高 差 需要 需要 (根据 需要 ) 高 
超声 波 监 视 低 差 需要 需要 不 需要 中 
振动 监视 低 差 需要 需要 不 需要 中 
倾斜 监视 低 差 需要 需要 不 需要 中 
遥控 监视 低 差 需要 需要 不 需要 中 




















第 一 类 是 为 防止 非法 进入 汽车 ， 主 要 产品 有 红外 监视 系统 ， 它 由 布置 在 车 辆 (内 部 ) 
周围 的 一 组 红外 传感器 构成 一 道 无 形 的 帘 幕 ， 以 监视 在 防盗 系统 起 动 之 后 是 否 有 移动 物体 进 
入 车 内 。 这 种 防盗 系统 安全 性 高 ， 可 靠 性 也 比较 强 ， 但 由 于 要 布置 多 个 红外 发 射 接收 装置 ， 
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第 二 章 ， 上 海 桑塔纳 2000GSI 轿车 防盗 系统 设 定 、 解 除 与 维修 < 
其 成 本 较 高 。 

第 二 类 是 为 了 防止 破坏 或 非法 搬运 汽车 ， 主 要 通过 布置 在 车 内 的 超声 波 传感器 、 振 动 传 
感 器 或 倾斜 传感器 等 监测 是 否 有 人 试图 破坏 或 非法 搬运 汽车 。 这 一 类 产品 一 般 都 要 增加 相应 
的 遥控 系统 (以 决定 启动 /解除 防盗 系统 ) 和 报警 系统 (以 使 在 发 生 危 险 时 发 出 报警 信和 号) ， 
因此 成 本 较 高 ， 用 户 使 用 不 便 ， 而 且 由 于 传感器 灵敏 度 难于 准确 设 定 ， 所 以 容易 误 报 警 或 漏 
报警 ， 安 全 性 较 差 ， 其 报警 信号 对 环境 也 构成 一 定 污染 。 

第 三 类 是 为 防止 汽车 被 非法 开 走 ， 国 内 售后 市 场 上 这 一 类 汽车 防盗 器 多 数 是 利用 带 密码 
的 遥控 系统 来 决定 是 否 允许 起 动机 、 点 火线 圈 等 部 件 工 作 。 这 种 产品 同样 存在 安全 性 差 、 成 
本 较 高 、 使 用 不 便 的 缺点 。 而 桑塔纳 2000CSI 时 代 超人 和 俊杰 上 应 用 的 是 防盗 点 火 锁 系统 
(德语 为 Wegfahrsperr) ， 它 通过 电子 应 答 来 判断 用 户 使 用 的 是 否 合法 的 钥匙 ， 并 以 此 确定 是 
否 允 许 发 动机 控制 器 工作 。 这 是 目前 世界 上 高 级 轿车 普遍 采用 的 汽车 防盗 技术 。 


二 、 防 盗 点 火 锁 的 特点 


桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 、 俊 杰 轿 车 防盗 系统 采用 了 目前 世界 上 最 先进 的 也 是 国际 上 最 
流行 的 汽车 防盗 技术 ， 充 分 体现 了 “以 人 为 本 ”的 设计 思想 。 它 具有 以 下 特点 。 

1. 防盗 于 无 形 

对 用 户 而 言 ， 无 需 任何 额外 的 操作 即 可 起 动 汽 车 或 进入 防盗 状态 。 

2. 防盗 于 无 声 

系统 运行 期 间 不 产生 任何 额外 扰民 噪声 ， 符 合 最 新 法 规 。 

3. 极 佳 的 防盗 性 能 

1) 窃贼 无 法 用 通常 的 机 械 、 电 器 方法 使 发 动机 起 动 。 

2) 密码 信号 由 随机 方法 产生 ， 而 且 采 用 特别 的 通信 过 程 ， 每 次 传递 的 信息 都 不 同 ， 即 
使 利用 先进 的 电子 扫描 码 手段 也 无 法 破解 密码 。 

4. 可 靠 性 高 

该 系统 针对 桑塔纳 2000GSI 特别 设计 ， 经 过 严格 匹配 ， 全 面 测试 ， 保 证 系统 工作 的 稳定 
性 ， 对 整 车 运行 不 会 产生 任何 不 良 影响 。 

本 防盗 系统 由 德国 Megamos 公司 针对 桑塔纳 2000GSI 特别 设计 开发 。 这 是 一 家 在 汽车 防 
盗 系统 领域 具有 强大 实力 的 专业 公司 ， 拥 有 严格 、 完 善 的 产品 开发 、 生 产程 序 ， 其 产品 代表 
了 国际 最 先进 水 平 ， 被 欧洲 乃至 世界 众多 汽车 生产 三 采用 。 在 开发 过 程 中 ，Megamos 公司 针 
对 桑塔纳 2000GSI 进行 了 特别 设计 ， 经 过 反复 测试 和 严格 匹配 ， 以 保证 产品 设计 的 先进 性 和 
工作 的 稳定 性 。 上 海 大 众 在 得 到 样品 之 后 根据 产品 技术 要 求 进行 了 严格 、 全 面 的 性 能 测试 、 
寿命 试验 和 道路 试验 ， 其 中 ， 试 验 条 件 苛刻 的 电磁 兼容 性 试验 在 德国 完成 。Megamos 公司 在 
国内 的 合作 厂 (也 是 该 防盗 系统 的 指定 配套 厂 ) 上 海 实业 交通 电器 有 限 公 司 根据 ISO 9000 
的 要 求 建 立 了 专门 的 生产 线 ， 并 利用 专用 设备 对 供给 上 海 大 众 的 每 套 防 资 系统 进行 严格 测 
试 ， 以 保证 产品 质量 。 


三 、 系 统 组 成 及 基本 原理 


1. 系统 组 成 
桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 的 防盗 系统 由 带 转 发 器 的 钥匙 、 收 发 线 轿 和 防盗 控制 需 三 部 分 
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30 
15 


组 成 ， 并 由 一 个 指示 灯 表 示 系 统 的 不 同 状态 ， 其 电路 图 如 图 2-1 所 示 。 
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(1) 带 转发 带 的 钥匙 
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桑塔纳 2000GSI 时 代 超人 防盗 器 电路 图 





每 一 把 钥匙 中 都 有 一 只 棒状 转发 器 ， 长 约 13.3mm、 直 径 约 
3. 1mm 的 玻璃 过 体内 含有 运算 芯片 和 一 个 细小 的 电磁 线圈 。 可 别 小 看 这 个 小 小 的 线圈 ， 在 
系统 工作 期 间 ， 它 与 收发 线圈 一 起 完成 防盗 控制 器 与 转发 器 中 运算 忆 片 的 信号 及 

作 。 在 点 火 开 关 打开 后 ， 受 防盗 控制 器 的 驱动 ， 收 发 线圈 在 它 周 围 建立 起 电磁 场 ; 受 该 电磁 
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场 的 激励 ， 转 发 器 中 的 电磁 线圈 就 可 以 提供 转发 器 中 运算 芯片 工作 所 需要 的 能 量 ， 还 可 以 提 
供 时 钟 同 步 信 号 ， 并 在 运算 芯片 与 控制 器 之 间 传 递 各 种 信息 。 

(2) 收发 线圈 “收发 线圈 安装 在 点 火 锁 世上， 通过 一 定 长 度 的 导线 与 防盗 控制 器 相连 ， 
作为 防盗 控制 器 的 负载 ， 担 负 防 盗 控制 器 与 转发 器 之 间 信 和 号 及 能 量 的 传递 任务 。 

(3) 防盗 控制 器 ”防盗 控制 器 是 一 个 包含 一 个 微 处 理 器 的 电子 控制 器 ， 只 有 在 点 火 开 
关 打 开 时 才 工 作 ， 它 进行 系统 密码 运算 和 比较 过 程 ， 并 控制 整个 系统 的 通信 过 程 (包括 与 
转发 恬 的 通信 、 与 发 动机 控制 絮 的 通信 )， 同 时 它 还 完成 与 VAG 诊断 仪 通信 工作 。 

2. 基本 原理 

桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 的 防盗 系统 动用 钥匙 中 转发 器 与 收发 线圈 之 间 的 电磁 感应 ， 并 
通过 无 线 电波 识别 技术 来 阻止 非法 盗用 汽车 。 

在 经 过 上 海 大 众 出 厂 匹 配 工序 之 后 ， 每 辆 桑 塔 2000GSI 的 防盗 控制 器 就 存储 了 本 车 发 动 
机 控制 器 识别 码 以 及 三 把 钥匙 中 转发 器 的 识别 码 ， 同 时 每 个 转发 器 中 也 存储 了 响应 的 防盗 控 
制 器 的 有 关 信 息 。 

当 用 户 把 钥匙 插入 锁 孔 并 打开 点 火 开 关 时 ， 防 盗 控制 器 首先 通过 锁 孔 上 的 收发 线圈 将 一 
随机 数 传递 给 钥匙 中 的 转发 器 ， 经 过 一 番 特 定 的 运算 后 ， 转 发 器 将 结果 反馈 回 控制 器 ; 控制 
器 将 之 与 自己 运算 的 结果 比较 ， 结 果 如 果 吻 合 ， 系 统 即 认定 该 钥匙 。 防 盗 控制 器 对 发 动机 控 
制 器 也 要 通过 特定 的 通过 过 程 。 只 有 钥匙 〈 转 发 器 ) 、 发 动机 控制 器 的 密码 都 吻合 时 ， 防 盗 
控制 器 才 人 允许 发 动机 控制 器 工作 。 

防盗 控制 器 通过 一 根 串 行 通信 线 (W-LINE) 将 经 过 编码 的 工作 指令 传 到 发 动机 控制 
器 ， 发 动机 控制 器 根据 防盗 控制 器 的 数据 决定 是 否 起 动 汽车 。 同 时 ，VAG 诊断 仪 可 以 通过 
串 行 通信 接口 (K-LINE) 对 系统 进行 故障 诊断 、 编 码 等 操作 。 鉴 别 密码 过 程 (大 约 2s) 
中 ， 副 仪表 板 上 的 指示 灯会 保持 点 亮 状态 。 如 果 有 任何 错误 发 生 ， 发 动机 控制 器 将 停止 工 
作 ， 同 时 指示 灯 也 会 以 一 定 频率 闪 动 。 系 统 连 接 如 图 2-2 所 示 。 
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图 2-2 系统 连接 示意 图 

















四 、 防 盗 点 火 锁 工作 过 程 


1. 一 般 工作 过 程 
在 桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 的 点 火 钥 是 内 一 个 转发 器 ， 转 发 需 内 存储 有 密码 。 当 点 火 铀 
是 插入 点 火 开 关 世 并 将 其 旋 至 点 火 开 关 打 开 位 置 时 ， 髋 在 点 火 锁 芯 上 的 线圈 马上 受到 防盗 控 
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制 絮 的 驱动 ， 建 立 起 一 个 电磁 场 ， 受 这 个 电磁 场 的 激励 ， 转 发 右 才 可 以 开始 工作 。 点 火 开 关 
一 打开 ， 防 盗 控 制 器 即 通过 收发 线圈 向 转发 器 输出 一 个 56bit 长 度 的 随机 数 ， 这 是 一 个 询问 
过 程 。 转 发 需 的 响应 也 是 一 个 数 ， 这 个 数 由 转发 器 根据 从 防盗 控制 器 收 到 的 随机 数 和 其 自身 
存储 的 密码 信息 经 过 特定 计算 而 得 出 一 个 数 ， 将 这 个 数 与 从 转发 右 收 到 的 数 进行 比较 ， 只 有 
两 者 吻合 ， 防 盗 控 制 器 才 认 为 这 把 钥 是 中 的 转发 器 是 合法 的 。 如 果 钥 是 中 没有 转发 器 或 者 转 
发 需 信 号 太 弱 ， 防 盗 控制 器 将 在 2s 内 重复 进行 询问 过 程 直 至 收 到 转发 器 的 响应 信号 。 若 2s 
内 一 直 没有 收 到 转发 器 的 响应 信号 ， 防 盗 控 制 器 将 向 发 动机 控制 器 发 出 不 允许 起 动 的 信号 。 
如 果 钥 是 中 转发 器 非法 ， 其 响应 信号 也 必然 被 防盗 控制 器 认为 不 正确 ， 防 资 控制 器 同样 会 向 
发 动机 控制 器 发 出 不 允许 起 动 的 信和 号。 

在 与 转发 器 之 间 进 行 询问 / 应 答 过 程 的 同时 ， 防 次 控制 器 与 发 动机 控制 句 之 间 也 存在 着 
通信 过 程 。 在 点 火 开 关 打开 后 ， 发 动机 控制 器 发 出 一 个 唤醒 信号 及 一 内 含 发 动机 控制 器 识别 
码 的 请 求 信号 给 防盗 控制 器 。 只 有 发 动机 控制 器 识别 码 及 转发 器 响应 信号 均 与 防盗 控制 器 内 
存 的 有 关 信 息 吻 合 ， 发 动机 控制 器 才 会 收 到 防盗 控制 器 发 出 的 允许 起 动 信 号 ， 这 之 后 ， 防 次 
控制 系统 停止 工作 ， 发 动机 控制 器 便 会 按照 正常 程序 工作 。 

为 提高 安全 性 ， 在 允许 发 动机 控制 絮 起 动 之 后 ， 若 点 火 开 关 一 直 保 持 接 通 ， 则 在 8h 后 ， 
防盗 控制 器 会 再 次 与 转发 右 进 行 询问 /应 答 过 程 ， 并 以 此 回答 发 动机 控制 器 的 下 一 次 请 求 
信号 。 

2. 钥匙 学 习 过 程 

实际 上 ， 防 盗 控 制 占 有 两 种 供 货 状 态 ， 一 种 供给 上 海 大 众生 产 线 使 用 的 〈 附 有 印 上 该 
防盗 控制 器 识别 码 及 4 位 密码 的 密码 条 ) ， 这 种 防盗 控制 器 预 置 为 自学 习 模 式 ， 不 需 其 他 设 
备 即 可 进行 钥匙 学 习 过 程 ; 另 一 种 供给 售后 维修 使 用 的 〈 没 有 密码 条 ， 只 有 在 指定 维修 站 
才能 查 出 该 防盗 控制 器 的 识别 码 及 密码 ) ， 它 必须 借助 VAG 诊断 仪 及 防盗 控制 器 密码 才能 
进行 钥匙 学 习 过 程 。 

(1) 生产 线 上 的 钥匙 学 习 过 程 ” 供 给 上 海 大 众 总 装 生产 线 用 的 防盗 控制 器 具有 能 自学 
习 三 把 钥匙 (实际 是 学 习 钥 匙 中 转发 器 ) 的 工作 模式 ， 而 且 ， 每 个 防盗 控制 器 只 能 使 用 一 
次 这 种 模式 ， 再 要 重新 学 习 钥 匙 应 需要 借助 VAG 诊断 仪 及 防盗 控制 器 密码 。 

在 总 装 生 产 线 上 ， 当 防 资 系统 (防盗 控制 器 、 收 发 线圈 ) 安装 完毕 ， 并 且 正 确 连接 所 
需 电 气 连接 (收发 线圈 与 防盗 控制 希 、 防 次 控制 器 与 发 动机 控制 器 等 ) 之 后 ， 用 含 转发 器 
的 钥匙 插入 点 火 锁 世 并 打开 点 火 开 关 ， 收 发 线圈 随即 建立 起 联系 防盗 控制 器 与 转发 吉 的 电磁 
场 ， 自 学 习 模 式 即 被 预 启 动 。 如 果 防 盗 控制 器 能 读 出 转发 信息 ， 它 将 使 LED 指示 灯 保 持 常 
亮 ， 并 按照 以 下 步 又 自动 对 已 插入 点 火 锁 芯 中 的 钥匙 进行 学 习 : 

1) 防盗 控制 器 读 出 并 存储 该 转发 右 的 识别 码 。 

2) 防盗 控制 器 内 的 保密 字符 写 入 转发 器 。 

3) 校 验 过 程 。 

4) 若 整 个 过 程 正确 无 误 ，LED 将 熄灭 ， 该 钥匙 学 习 结 束 。 

如 果 这 期 间 发 生 错误 〈 比 如 转发 器 不 能 被 防盗 控制 器 读 取 ) ， 防 盗 控 制 器 会 在 规定 时 间 
内 重复 执行 学 习 过 程 ， 直 至 该 钥匙 被 成 功 学 习 。 若 2s 仍 不 能 成 功 学 习 该 钥匙 ，LED 会 以 
1Hz 的 频率 闪 动 ， 直 至 点 火 开 关 关 断 。 

第 一 把 钥匙 成 功 学 习 后 ， 关 断 点 火 开关 ， 插 入 第 二 把 钥匙 并 打开 点 火 开关 ， 防 盗 控 制 器 
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将 重复 以 上 步骤 来 完成 对 第 二 把 钥匙 的 学 习 。 当 第 三 把 钥匙 也 学 习 成 功 ( 即 预 设 的 三 把 钥 
匙 全 部 学 习 成 功 ) ，LED 在 熄灭 0. 5s 后 会 再 点 亮 0.$s， 然 后 熄灭 ， 此 时 ， 自 学 习 过 程 全 部 
结束 ， 防 资 控制 器 也 随即 退出 并 消除 自学 习 模 式 。 以 后 若 想 重新 学 习 钥 匙 ， 只 能 通过 售后 服 
务 的 钥匙 学 习 过 程 来 进行 。 

为 提高 安全 性 ， 自 学 习 模 式 被 启动 之 后 ， 必 须 在 60s 内 完成 对 所 有 三 把 钥匙 的 学 习 ， 否 
则 ， 只 有 已 成 功 学 习 的 钥匙 可 以 用 来 开动 汽车 。 自 学 习 过 程 中 ， 若 发 生 任 何 错误 (如 收 不 
到 转发 器 信号 、 重 复学 习 已 学 习 过 的 钥匙 等 ) ，LED 都 将 以 一 定 频 率 内 动 提醒 操作 人 员 。 

(2) 售后 服务 的 钥匙 学 习 过 程 ” 每 辆 桑塔纳 GSI 时 代 超 人 、 俊 杰 轿 车 的 防盗 控制 器 都 
有 特定 的 14 位 识别 码 及 4 位 密码 ， 用 户 可 以 在 随 车 手册 注 明 的 位 置 找到 印 有 这 两 个 号 码 的 
纸 条 。 只 有 借助 VAG 诊断 仪 及 防盗 控制 器 密码 才 可 能 进行 售后 服务 的 钥匙 学 习 过 程 。 
通过 VAG 诊断 仪 向 防盗 控制 器 输入 密码 并 输入 欲 学 习 钥 是 数量 (1 ~8 把 ) 后 ， 防 盗 控 
制 器 将 把 以 前 学 习 的 钥匙 记录 从 钥匙 记录 表 上 擦 除 ， 此 时 ， 以 前 学 习 过 的 钥匙 将 全 部 失效 ， 
随即 开始 钥匙 学 习 过 程 并 把 当前 插入 点 火 锁 蕊 的 钥匙 作为 第 一 把 钥匙 来 学 习 。 之 后 的 过 程 与 
自学 习 过 程 类 似 ， 最 后 一 把 钥匙 学 习 结 束 后 LED 会 在 熄灭 0. $s 后 再 点 亮 0. 5s。 与 自学 习 过 
程 不 同 ， 在 售后 服务 的 钥匙 学 习 过 程 中 如 果 发 生 错 误 ， 防 盗 控 制 器 会 马上 结束 学 习 过 程 ， 并 
记录 错误 信息 。 在 此 过 程 中 刚刚 学 过 的 钥匙 仍然 保持 有 效 。 

3. 故障 诊断 

工作 过 程 中 发 生 错 误 ，LED 指示 灯会 以 相应 的 频率 闪 动 以 提醒 操作 者 。 同 时 防盗 控制 
器 会 将 相应 的 故障 信息 存储 起 来 ， 通 过 指定 的 诊断 仪 V. A. G1552 或 V. A. G1551 可 以 对 防盗 
系统 进行 故障 诊断 及 修复 。 系 统 可 以 记录 的 故障 有 以 下 几 类 : 

1) 是 否 曾 试图 用 非法 钥匙 起 动 。 

2) 发 动机 控制 絮 是 否 经 过 正确 匹配 。 

3) 钥匙 中 是 否 有 Megamos 专用 的 转发 髓 。 

4) 收发 线圈 是 否 连 接 正确 。 

5) 学 习 过 程 是 否 完全 正确 。 

防盗 控制 器 内 还 记录 有 当前 系统 状态 信息 ， 可 以 查询 以 下 状态 : 

1) 防盗 控制 器 是 否 允 许 发 动机 控制 器 起 动 。 

2) 发 动机 控制 器 是 否 向 防盗 控制 器 发 出 了 请 求 信和 号。 

3) 当前 钥匙 中 的 转发 器 是 否 是 Megamos 专用 的 转发 器 。 

4) 共有 几 把 钥匙 可 以 合法 起 动 该 汽车 。 


第 二 节 桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 、 
俊杰 轿车 防盗 系统 的 检修 





























一 、 概 述 


1. 防盗 器 技术 特征 
上 海 桑塔纳 2000GSI 时 代 超 人 、 俊 杰 轿 车 电子 防盗 装置 主要 由 防盗 器 控制 单元 J362 
( 装 于 转向 柱 左 支架 上 ) 、 防 资 器 识 读 线圈 D2 (在 点 火 锁 上 ) 、 防 盗 器 警告 灯 K117 (在 仪表 
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) 以 及 带 转发 右 的 汽车 钥匙 等 元 件 组 成 。 其 
结构 如 图 2-3 所 示 。 

防盗 器 经 过 发 动机 控制 单元 匹配 后 ， 介 入 到 
机 管理 系统 中 。 

每 次 打开 点 火 开 关 ， 防 盗 需 识 读 线圈 读 取 铀 
转发 句 发 出 的 答复 代码 。 

当 使 用 合法 钥 是 时， 警告 灯亮 一 下 就 灭 了 






































(3s) 。 如 果 使 用 非法 钥匙 或 者 在 系统 中 存在 故 
障 ， 打 开 点 火 开 关 后 ， 警 告 灯 就 连续 不 停 地 闪 
(2 次 /s) 。 

电子 防盗 器 具有 自 诊断 功能 。 如 果 系 统 元 件 AS 
产生 故障 ， 相 应 的 故障 码 就 存储 在 控制 单元 故障 i. 
记忆 中 。 用 V.A. G1552 故障 阅读 仪 能 读 出 故 
障 码 。 图 2-3 桑塔纳 2000GSI 轿车 电子 防盗 器 

用 V. A. G1552 连接 可 完成 电子 防盗 器 下 列 1 一 防盗 器 控制 单元 362 ( 装 于 转向 柱 左 支架 上 ) 
功能 ， 2 一 防盗 器 识 读 线圈 D2 ( 在 点 火 锁 上 ) 

ee 3 一 防盗 器 警告 灯 K117 (在 仪表 板 上 ) 

1) 02 一 一 查询 故障 。 4 一 带 转发 器 的 汽车 钥 是 

2) 05 一 一 消除 故障 存储 。 

3) 06 一 一 结束 输出 。 

4) 08 一 一 读 测 量 数据 块 。 

5) 10 一 一 匹配 。 


6) 11 一 一 输 密 码 。 
2. 关于 使 用 汽车 钥匙 和 匹配 钥匙 的 说 明 
1) 只 有 使 用 被 装 于 汽车 上 的 防盗 妖 控 制 絮 控制 单元 匹配 过 的 认可 钥匙 ， 才 能 起 动 发 


动机 。 





2) 匹配 汽车 钥 是 时 ， 总 是 需要 把 全 部 钥 是 同时 与 防盗 器 控制 器 控制 单元 匹配 。 
3) 如 果 需 要 重新 匹配 钥匙 或 者 增 配 钥匙 ， 也 必须 匹配 汽车 的 全 部 钥匙 。 
4) 如 果 用 户 遗 失 一 把 合法 的 钥匙 ， 为 安全 起 见 ， 必 须 到 维修 站 去 ， 把 其 他 所 有 合法 钥 























匙 用 V. A. G1552 重新 进行 一 次 匹配 过 程 。 这 样 做 可 以 使 丢失 在 外 的 钥 古 变 为 非法 钥匙 ， 不 
能 起 动 发 动机 。 


二 、 和 桑塔纳 2000GSI 轿车 电子 防盗 装置 的 检修 


(1) 连接 V. A. G1552 故障 阅读 仪 ， 选 择 防盗 器 电子 系统 

1) 测试 条 件 

Q) 蓄电池 电压 大 于 11V。 

@ 点 火 开 关 打 开 。 

2) 步骤 

@ 打开 车 内 变速 杆 前 自 诊断 插口 盖 。 

@) 将 V. A. G1552 故障 阅读 仪 的 插头 与 车 内 自 诊断 插口 连接 ， 如 图 2-4 所 示 。 
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图 2-4 V. A. G1552 故障 阅读 仪 与 自 诊 断 插口 连接 








屏幕 显示 : 














Test of vehicle systems HELP 


Insert address word x x 








车 辆 系统 测试 帮助 
输入 地 址 词 xx 

@ 输入 地 址 词 25 。 

屏幕 显示 : 


























Test of vehicle systems Q 


25- [Immobiliser 

















车 辆 系统 测试 确认 
25 防盗 带 
@ 按 Q 键 确认 。 





约 5s 后 ， 屏 幕 显示 : 
330 953 253 IMMO VWZ6ZOTO123456 V01 
Coding 00000 WSC 01205 


数字 及 符号 的 意义 如 下 。 

330 953 253; 防盗 器 控制 单元 零件 号 。 

IMMO : 电子 防盗 器 系统 缩写 。 
VWZ6Z0T0123456: 防盗 髓 控制 单元 14 位 编号 。 
V01: 防盗 器 控制 单元 软件 版 本 。 

Coding00000: 编码 号 〈 对 维修 上 来 讲 无 意义 ) 。 
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人 


汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


WSC01205 : 维修 站 代码 (修理 电子 防盗 器 使 用 V. A. G1552 必须 先 输入 维修 站 代码 ) 。 

说 明 : 

a. 产品 车 上 使 用 的 防盗 器 控制 单元 上 贴 有 14 位 编号 和 4 位 密码 ， 新 车 钥匙 圈 上 挂 有 一 
块 涂 黑 的 密码 牌 ， 刊 去 涂 黑 层 可 见 4 位 密码 。 

b. 配件 供应 的 防盗 器 控制 单元 上 以 一 个 黄色 的 X 作为 标志 ， 设 有 14 位 编号 和 4 位 密码 。 
更 换 防 盗 器 控制 单元 时 ， 维 修 站 应 先 用 V. A. G1552 查 出 该 防盗 器 控制 单元 的 14 位 编号 ， 电 传 
到 上 海 大 众 售 后 。 然 后 由 上 海 大 众 售 后 服务 将 查 得 的 密码 电 传 给 维修 站 ， 用 于 匹配 。 

@) 按 一 键 。 屏 幕 显示 : 
































Test of vehicle systems HELP 
Select function x x 

车 辆 系统 测试 帮助 
选择 功能 x x 








(2) 202 一 一 查询 故障 
1) 输入 02“ 查 询 故 障 ” 功 能 ， 按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显 


































































































未 : 
X Fault recognized = 
X 个 故障 发 现 下 
按 一 键 ， 可 以 逐个 显示 故障 码 和 故障 内 容 ， 直 到 全 部 故障 码 显 示 完 毕 。 或 者 屏幕 显示 : 
No faults recognisecd 一 
没有 故障 发 现 一 
2) 按 一 键 ， 退 回 到 功能 沫 单 。 屏 幕 显示 : 
Test vehicle systems HELP 
Select function x x 
车 辆 系统 测试 帮助 
选择 功能 x x 














(3) 防盗 器 电子 系统 故障 表 ”桑塔纳 2000GSI 轿车 防盗 器 电子 系统 故障 表 如 表 2-2 所 示 。 
表 2-2 桑塔纳 2000GSI 轿车 防盗 器 电子 系统 故障 表 



































V. A. G1552 屏幕 显示 故障 原因 产生 的 后 果 故障 的 排除 

05536 
空 制 单元 一 362 

Controlunitdefective oa 发 动机 不 能 起 动 ， 警 告 灯亮 更 换 控 制 单元 
控制 单元 损坏 
00750 线路 损坏 警告 灯亮 修理 线路 损坏 
fault lamp 线路 开路 警告 灯 不 亮 修理 线路 开路 
警告 灯 故 障 警告 灯 一 K117 损坏 警告 灯 不 亮 更 换 警 告 灯 
对 搭 铁 短 路 /断路 线路 损坏 警告 灯 不 亮 修理 线路 损坏 
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N= 
( 续 ) 
V. A. G1552 屏幕 显示 故障 原因 产生 的 后 果 故障 的 排除 
01128 识 读 线 圈 一 D2 损坏 更 换 识 读 线 圈 
Reader coil for Immobiliset 线路 开路 发 动机 不 能 起 动 ， 警 告 灯 闪 修理 线路 开路 
防盗 器 识 读 线圈 短路 修理 线路 损坏 
01176 配制 新 钥匙 
转发 器 损坏 
Key = 完成 汽车 所 有 钥匙 匹配 
Signal too Weak f => 3983 a D2 损坏 发 动机 不 能 起 动 ， 警 告 灯 闪 程序 
识 该 线圈 一 D2 损坏 
Not authorised 非法 钥匙 更 换 识 读 线 圈 
01177 更 换 发 动机 控制 单元 
| | PM aaa asas | 完成 发 动机 控制 单元 与 防 
Engine control unit not 发 动机 不 能 起 动 ， 警 告 灯 闪 亮 PPU =š 
utaq 盗 器 控制 单元 匹配 程序 
adapted = == 
s £ 空 制 单元 与 防 
发 动机 控制 单元 没有 匹配 发 动机 控制 单元 与 防 发 动机 不 能 起 动 ， 警 告 灯 闪 ve u 
盗 器 控制 单元 连接 线 开 a 
路 或 短路 
jj 查询 故障 
家 . . I 清除 故障 存储 
ey prograrnmng 1ncorree i cd x. x 
#HEEDUNO SIE 警告 灯 快 速 2 次 /s 完成 汽车 所 有 钥匙 匹配 
匹配 钥 是 程序 错误 衣 匙 匹配 不 正确 灯 快 速 闪 动 (2 次 /s) 25 所 有 钥匙 匹 丁 
程序 
说 明 : 





1) 所 有 存在 的 故障 或 偶然 故障 存在 故障 记忆 中 。 

2) 识别 一 个 存在 的 故障 至 少 2s。 

3) 如 果 一 个 故障 目前 已 不 存在 ， 作 为 偶然 故障 出 现 ， 在 显示 屏 右 下 角 出 现 SP。 
4) 50 次 驱动 循环 后 (每 个 循环 点 火 开 关 打 开 至 少 2s) ， 偶 然 故 障 被 自动 消除 。 
(4) 05 一 一 清除 故障 存储 器 

说 明 : 

这 一 功能 用 于 查询 故障 后 ， 清 除 防 盗 器 控制 单元 故障 存储 。 

输入 05“ 清 除 故障 存储 ”功能 ， 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 : 


Test vehicle systems 一 












































Fault memoryiserased 

读 测 量 数 据 块 一 
输入 显示 组 号 x x 

(5) 06 一 一 结束 输出 

说 明 : 

完成 这 一 功能 后 ，V. A. G1552 退出 防盗 器 诊断 程序 。 
输入 06“ 结 束 输出 ”功能 ， 按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显示 : 
Test vehicle systems HELP 





















































Insert address word x x 











CE memandu sisiss=in 





车 辆 系统 测试 帮助 
输出 新 址 词 x x 

(6) 08 一 一 读 测 量 数据 块 

输入 08“ 读 测量 数据 块 ”功能 ， 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 : 
Read measuring value block HELP 


























Enter displsy group number x x 








车 辆 系统 测试 帮助 


输 ; 1 显示 组 号 x x 


输入 显示 组 号 22， 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 : 
























































Read measuring value block 22 




















1 2 3 4 
钥匙 状态 
1 = 是 钥匙 转发 器 正确 
0 = 和 否 汽车 钥匙 匹配 不 对 ， 
或 转发 右 无 效 
发 动机 控制 单元 回答 
1 = 正确 
0 = 不 正确 ”发 动机 控制 单元 或 连接 线路 有 故障 
起 动 判别 
1 = 允许 起 动 
0 = 不 允许 起 动 汽车 钥匙 匹配 不 对 ,或 者 发 动机 控制 单元 与 
防盗 需 控 制 单元 没有 匹配 
(7) 10 一 一 匹配 





更 换 发 动机 控制 单元 一 一 J220 的 匹配 程序 。 

更 换 发 动机 控制 单元 后 ， 必 须 重 新 与 防盗 器 控制 单元 进行 匹配 。 

必要 条 件 : 

必须 使 用 一 把 合法 钥匙 。 

连接 V. A. G1552 ， 打 开 点 火 开 关 ， 输 入 25“ 防 盗 器 地 址 词 ” R Q 键 确认 。 
按 一 键 。 屏 幕 显示 




















Test of vehicle eystems HELP 


Select function x x 








车 辆 系统 测试 帮助 
选择 功能 x x 
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Wawas 


#— = 上 海 录 塔 纳 2000GSI 轿车 防 次 系统 设 定 、 解 除 与 维修 — S 





输入 10“ 匹 配 ” 功 能 。 屏 幕 显示 : 


Test of vehicle systems Q 














10- Adaptation 








车 辆 系统 测试 确认 
10- 匹配 

按 一 键 ， 完 成 匹配 程序 ， 返 回 功能 模式 。 

说 明 : 此 刻 点 火 开 关 是 打开 的 ， 发 动机 控制 单元 的 随机 代码 就 被 防盗 器 控制 单元 读 入 储 
存 起 来 。 

(8) 更 换 防盗 器 控制 单元 362 的 匹配 程序 

1) 当 更 换 新 的 防盗 器 控制 单元 后 ， 发 动机 控制 单元 的 随机 代码 会 自动 被 防盗 器 控制 单 
元 读 入 存储 起 来 。 此 时 应 重新 做 一 次 所 有 钥匙 的 匹配 程序 。 

2) 当 更 换 从 其 他 车 上 拆 下 来 的 防盗 器 控制 单元 ， 应 重新 做 一 次 发 动机 控制 单元 与 防盗 
器 控制 单元 的 匹配 程序 。 然 后 重新 做 一 次 所 有 钥匙 的 匹配 程序 。 

(9) 匹配 汽车 钥匙 

说 明 : 此 功能 将 清除 以 前 所 有 合法 钥匙 的 代码 。 必 须 将 所 有 的 汽车 钥匙 ， 包 括 新 配 的 钥 
匙 与 防盗 絮 控 制 单元 匹配 ， 同 时 完成 匹配 程序 。 

1) 新 配 的 钥匙 可 以 增加 数量 ， 最 多 合法 钥匙 不 能 超过 8 把 。 

2) 如 果 用 户 遗 失 一 把 合法 的 钥匙 ， 为 了 安全 起 见 ， 必 须 将 其 他 所 有 的 合法 钥匙 重新 完 
成 一 次 匹配 钥匙 程序 。 这 样 能 使 丢失 在 外 的 钥匙 变 为 非法 钥匙 ， 不 能 起 动 发 动机 。 

3) 进行 匹配 钥匙 的 程序 前 需 先 输入 密码 ， 从 用 户 保存 的 一 块 密码 牌 上 刊 去 涂 黑 层 可 见 
4 位 密码 。 

必要 条 件 : 

1) 必须 使 用 汽车 所 有 的 钥匙 。 

2) 必须 知道 密码 。 

3) 连接 V. A. G1552， 打 开 点 火 开关 ,输入 25“ 人 防盗 颖 地 址 词 " ， 按 Q 键 确认 。 

按 一 键 。 屏 幕 显示 : 





















































Test of vehicle systems HELP 
Select function x x 
车 辆 系统 测试 帮助 


选择 功能 x x 
输入 11“ 输 密码 ”功能 。 屏 幕 显示 : 


Test of vehicle systems Q 











11-Login procedure 








车 辆 系统 测试 确认 
11- 输 入 密码 
按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显 示 : 
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人 丰富 和 > “系统 定 解除 与 维修 束 查 手册 





Login procedure 


Enter code number x x x x 








输入 密码 
输入 密码 号 x x x x 


输入 密码 号 ， 在 四 位 数 密码 前 加 一 个 “0”。 例 如 : 01234。 屏 幕 显 示 : 


























Login procedure Q 
Enter code number 01234 



































输入 密码 确认 

输入 密码 号 01234 

按 Q 键 确 认 。 注 意 : 如 果 屏 幕 显示 : 
Function is unknown or 一 


Cannot be carried out at moment 








功能 不 清楚 或 一 
此 刻 不 能 执行 

屏幕 这 样 显示 ， 表 示 密 码 号 输 错 ， 必 须 重新 输 密 码 。 

说 明 : 如 果 连 续 两 次 输入 错误 ， 第 三 次 再 想 输入 密码 前 ， 必 须 输入 06 退出 防盗 器 自 诊 
断 程 序 ， 打 开 点 火 开关 等 30min 以 后 再 进行 。 

屏幕 显示 : 









































Test of vehicle systems HELP 


Select function x x 








车 辆 系统 测试 帮助 
选择 功能 x x 
输入 10“ 匹 配 ” 功 能 ,， 按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显示 : 


Adaptation 





























Feed in channelnumber x x 








匹配 
输入 频道 号 x x 


输入 21“ 频 道 ”功能 ， 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 : 






































Channel 21 Adaptation 2 = * 
<-1 3-> 

频道 21 匹配 2 — 
<-1 3-> 
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#—= “上海 双 塔 纳 2000GSL 斩 车 防 交 系统 设 定 、 解 除 与 给 个 — S 


汽车 钥匙 数量 根据 需要 可 以 输入 0……8， 输 入 可 以 按 数字 键 直接 输入 钥匙 数 ， 或 者 用 


如 果 输 入 “0”， 表 示 全 部 钥匙 都 变 为 非法 ， 不 能 起 动 发 动机 。 























示 : 








在 上 一 个 屏幕 显示 后 ， 再 按 一 键 。 屏 幕 显 





Channel 21 Adaptaion 2 
Enter Adaptation Value x x x x 








频道 21 匹配 2 
输入 匹配 钥匙 数 00003 


一 人 














按 “0” 键 4 次 ， 再 输入 匹配 钥匙 数 ， 例 如 : 匹配 3 把 钥匙 ， 输 入 00003 。 屏 幕 





Channel 21 Adaptation 2 Q 


Enter Adaptation Value 00003 








频道 21 匹配 2 确认 


输入 匹配 钥匙 数 00003 























按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显 示 : 





Channel 21 Adaptation 3 Q 
<-1 3-> 








匹配 3 确认 


<-1 3- > 


频道 21 


























按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显示 : 





Channel 21 Adaptation 3 Q 


Store Changed value? 








频道 21 匹配 3 确认 


是 否 要 储存 改正 的 钥匙 数 ? 

















按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显示 : 











Channel 21 Adaptation 3 


Changcd valne is siored 








频道 21 匹配 3 
改正 的 钥匙 数 已 储存 











Oz 按 一 键 。 
@) 输入 06 
@ 关闭 点 火 开 关 ， 拔 出 钥匙 ， 然 后 插入 
@ 重复 操作 ， 直 到 把 所 有 的 钥匙 都 匹配 
说 明 . 








“结束 输出 ”。 在 汽车 点 火 锁 上 的 这 把 钥匙 匹配 完毕 。 


下 一 把 钥匙 ， 打 开 点 火 开 关 至 少 1s。 


= 
完毕 。 
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数字 键 “1” 和 “3”,， 按 “1” 键 减少 1 把 钥匙 数 ， 按 “3” 键 增加 1 把 钥匙 数 ， 直 到 屏幕 
右上 角 的 数字 符合 需要 的 钥匙 数 为 止 。 


显示 : 














全 证 一 汽车 防 次 系统 设 定 解除 与 维修 过 可 手册 

匹配 全 部 钥匙 的 操作 不 能 超过 30s， 如 果 只 是 插入 钥匙 ， 而 没有 打开 点 火 开 关 ， 那么 这 
把 钥匙 匹配 无 效 。 

如 果 系统 在 读 钥匙 的 过 程 中 发 现 错误 ， 如 将 匹配 过 的 钥 是 再 次 进行 匹配 等 ， 则 警告 灯 以 
2 次 /s 的 频率 闪 亮 ， 读 钥匙 过 程 自动 中 断 。 

每 次 匹配 钥匙 的 过 程 顺利 完成 后 ， 警 告 灯 则 点 亮 3， 然 后 炸 灭 0. 5s， 再 亮 0. 5s， 最 后 
熄灭。 

选择 02“ 查 询 故 障 ”。 如 果 没有 故障 发 生 ， 说 明 匹 配 钥匙 已 成 功 地 完成 。 

如 果 要 匹配 的 钥匙 中 转发 器 是 坏 的 ， 或 者 铀 是 中 没有 转发 器 ， 屏 幕 将 会 显示 如 下 : 


Function is unknown or 一 六 




















Cannot be carried out moment 








功能 不 清楚 或 一 
此 刻 不 能 执行 
(10) 获得 密码 的 方法 “如 果 4 位 密码 不 知道 ， 或 者 密码 牌 丢 失 ， 可 按照 以 下 步骤 获得 
密码 : 

1) 连接 V.A. G1552， 打 开 点 火 开关 ,输入 地 址 词 23， 按 Q 键 确认 。 约 5s 后 ， 屏 幕 


显示 : 


























330 953 253 IMMO VWZ6ZOTO456789 V01 — 
Coding 0000 WS05C012 


2) VWZ6Z0T0456789 为 该 车 上 防盗 器 控制 单元 的 14 位 编号 。 
3) 维修 站 将 读 出 的 14 位 防盗 器 控制 单元 编号 ， 电 传 到 上 海 大 众 售后 服务 。 然 后 由 上 
海 大 众 售 后 服务 ， 将 查 得 的 密码 电 传 给 维修 站 。 


三 、 桑 塔 纳 2000 防盗 系统 故障 码 读 取 方法 


打开 点 火 开 关 ， 防 盗 装 置 灯 闪 亮 后 熄灭 ， 防 资 装置 没有 故障 。 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 先 
选择 地 址 01， 读 取 发 动机 电脑 存储 的 故障 码 (02 功能 ) 。 如 果 存 在 故障 码 17978 ， 说 明 发 动 
机 控制 被 “ 阻 断 ”， 出 现 与 防盗 装置 相关 的 故障 。 

故障 初步 识别 : 

1) 点 火 开 关 打 开 后 ， 防 资 装置 灯 持续 亮 大 约 Imin ， 防 次 装置 严 配 有 问题 。 

2) 点 火 开 关 打 开 2.5s 后 ， 防 次 装置 灯 开 始 闪 亮 并 持续 大 约 1min， 说 明 无 钥匙 密码 或 
使 用 了 不 正确 、 未 被 授权 的 点 火 钥 匙 。 

3) 点 火 开关 打开 后 ， 防 次 装置 灯 立 即 闪 亮 并 持续 大 约 Imin， 防 盗 装 置 有 故障 。 

上 述 情况 发 动机 不 能 起 动 ， 可 用 V. A. G1551 读 取 故障 码 。 在 读 取 故 障 码 之 前 ， 先 检查 
所 有 的 燃 丝 ， 应 该 完好 。 再 检查 蓄电池 电压 ， 正 常 值 应 不 小 于 11.5V。 

同 以 前 读 取 故 障 码 的 操作 一 样 ， 连 接 V. A. G1551。 选 择 防 盗 装 置地 址 25， 然 后 进行 故 
障 码 读 取 (02 功能 ) ， 记 录 故 障 码 。 然 后 结束 (06 功能) 。 排 除 故障 后 ， 还 要 清除 故障 码 
(06 功能 ) 。 

桑塔纳 2000 防盗 装置 故障 码 如 表 2-3 所 示 。 
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表 2-3 桑塔纳 2000 防盗 装置 故障 表 















































故障 码 故障 原因 检查 和 措施 

Do 1. 防盗 装置 电脑 与 防盗 装置 灯 之 间 的 连 线 故 障 1. 检查 线路 是 和 否 有 短路 或 断路 
2. 防盗 装置 灯 故 障 2. 检查 防盗 装置 条， 损坏 要 更 换 
1. 防盗 装置 电脑 与 发 动机 电脑 连 线 故障 或 识别 1. 检查 连接 器 及 线路 ， 更 换 识别 线圈 

00112 | 线圈 故障 2. 清除 故障 码 并 再 次 读 取 ， 如 有 必要 更 换 防盗 装置 
2. 防盗 装置 电脑 故障 电脑 





1. 检查 识别 线圈 和 接线 插头 ， 发 现 故障 要 更 换 
2. 检查 更 换 钥 是 ， 并 重新 匹配 ， 功 能 10 中 选 “21” 
数字 ， 先 输入 0， 再 输入 4 位 密码 (11 功能 ) ， 密 码 





1. 识别 线圈 故障 或 信号 传输 受阻 
01176 2. 钥匙 密码 丢失 
3. 钥匙 机 械 吵 合 不 对 









































在 钥匙 牌 黑 胶 制 纸 下 
;动机 电脑 与 防盗 装置 电脑 不 能 通信 确 i 2 
01177 L s 进行 匹配 ， 功 能 10 中 选 “00” 数 字 
匹配 ) 
01179 点 火 钥匙 匹配 故障 输入 密码 ， 重 新 匹配 并 检查 其 功能 
1. 诊断 线 短 防盗 装置 电脑 7 脚 和 8 脚 短 
i 路 (防盗 装置 电脑 L. 检查 线束 接头 
01202 | 路 ) 

















2. 清除 故障 码 后 青 次 读 取 ， 视 情 更 换 防盗 装置 电脑 

















2. 防盗 装置 电脑 故障 











1. 防盗 装置 电脑 7 脚 和 8 脚 短路 
065535 2. 防盗 装置 电脑 不 能 识别 正确 信号 
3. 防盗 装置 电脑 故障 





= 


. 检查 线束 接头 
2. 更 换 防盗 装置 电脑 
































存储 的 故障 分 为 永久 性 的 和 偶然 性 的 。 当 故障 持续 2s 以 上 时 ， 被 确认 为 永久 性 故障 ， 
当 一 个 永久 性 故障 在 点 火 开关 打开 2s 以 上 不 再 出 现 ， 被 确认 为 临时 故障 ， 显 示 器 右 侧 显 
示 “SP”。 

一 个 临时 故障 在 关闭 和 起 动 发 动机 50 次 后 ， 不 再 出 现 ， 会 被 自动 清除 。 


第 三 节 “中央 集 控 门 锁 


中 央 集 控 门 锁 是 一 种 由 钥匙 控制 四 门 门 锁 锁 闭 与 开启 的 装置 ， 如 图 2-5 所 示 。 

门 锁 的 锁 闭 与 开启 有 两 种 方式 可 供 选 择 。 一 是 独立 地 按 下 或 提起 右前 、 右 后 和 左 后 车 门 
上 的 门 锁 提 钮 ， 可 分 别 锁 闭 或 开启 这 三 个 车 门 的 门 锁 。 男 一 种 方法 是 通过 设 在 左前 门 上 的 门 
锁 提 钮 或 门 锁 钥 是 ， 对 四 个 车 门 门 锁 的 锁 闭 和 开启 进行 集中 控制 。 为 此 右前 、 左 后 和 右 后 门 
各 自 采 用 手动 和 电动 机 驱动 同步 联动 的 门 锁 财 锁 咒 ， 左 前 门 的 门 锁 只 有 通过 钥匙 (车 外 铀 
8) 和 提 钮 (车 内 锁 门 ) 手动 进行 锁 闭 和 开启 操作 。 但 门 操纵 机 构 通 过 一 个 联动 的 连 杆 同 
步 带 动 一 个 集 控 开 关 ， 通 过 该 开关 可 以 同时 控制 其 他 车 门 的 锁 闭 与 开启 机 构 ， 对 各 自 的 车 门 
门 锁 进行 集中 操纵 。 

如 图 2-6 所 示 ， 将 左前 门 门 锁 提 钮 于 下 ， 集 控 开 关 第 2 位 触 点 被 接 通 。 由 于 提 钮 于 下 过 



































程 中 ， 集 控 开 关 附 带 的 控制 触 点 K 已 被 短暂 闭合 过 ， 故 左前 集 控 门 锁 控 制 器 〈J53) 使 其 触 
点 闭合 。 这 时 A 路 电源 经 熔 丝 ， 并 通过 J53 的 闭合 触 点 及 集 控 开关 第 二 掷 第 2 位 加 至 集 控 门 
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图 2-5 电动 播 窗 机 和 中 央 集 控 门 锁 的 布置 图 
1 一 右前 揪 窗 机 电动 机 “2 一 右前 集 控 闭锁 器 “3 一 右 后 集 控 闭 锁 器 “4 一 右 后 播 窗 机 电动 机 “5 一 右 后 摇 窗 机 开关 
6 一 左 后 播 窗 机 开关 7 一 左 后 播 窗 机 电动 机 ”8 一 左 后 集 控 闭 锁 器 ”9 一 左前 集 控 门 锁 控 制 器 ”10 一 左前 播 窗 
机 电动 机 “11 一 左 后 摇 窗 机 开关 12 一 左前 摇 窗 机 开关 13 一 安全 开关 ( 按 下 后 可 锁定 后 车 门 玻璃 升降 ) 
14 一 右前 摇 窗 开关 15 一 右 后 摇 窗 机 开关 











































































































锁 内 部 电源 P2; 与 此 同时 电源 的 负极 经 A 
集 控 开关 第 一 掷 第 2 位 加 至 集 控 门 锁 内 部 
电源 线 P1。 电 动机 V30、V31 和 V32 反 
转 ， 带 动 各 自 门 锁 锁 财 。1 ~ 2s 后 ，J53 
控制 其 已 闭合 的 触 点 断 开 ， 从 而 切断 了 为 
电动 机 供电 的 A 路 电源 ， 电 动机 停 转 ， 
并 一 直 保 持 此 状态 。 集 控 开 关 
若 将 左前 门 门 锁 操 纵 提 钮 拔 出 ， 集 控 
RS As : 到 2-6 集 控 门 锁 É 
开关 第 2 位 触 点 被 断 开 ， 第 1 位 触 点 财 jw DD ` muspa 
合 。 在 这 一 过 程 中 ， 集 控 开 关 附 带 的 控制 V30、V31、Vv32 一 右前 、 右 后 、 左 后 集 控 门 锁 电 动机 
触 点 又 被 短暂 闭合 ， 从 而 使 J53 的 触 点 
再 次 闭合 1 ~2s。 这 时 A 路 电源 经 J53 的 闭合 触 点 和 集 控 开 关 第 一 掷 第 1 位 加 至 内 部 电源 线 
Pl; 而 电源 的 负极 经 集 控 开关 第 二 掷 第 1 位 加 至 内 部 电源 线 P2。 内 部 电源 的 供电 电压 极 性 
改变 ， 电动 机 V30、V31 和 V32 正 转 ， 带 动 各 自 的 门 锁 开 启 。1 ~ 2s 后 ，J53 控制 其 已 闭合 
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的 触 点 断 开 ， 电 动机 停 转 。 

由 于 图 中 A 路 电源 为 车 内 常 火线 ， 与 蕃 电池 直接 相连 ， 所 以 中 央 控 制 门 锁 对 门 锁 的 控 
制 功能 与 点 火 开 关 的 钥匙 位 置 无 关 。 

在 中 央 集 控 门 锁 失 灵 时 ， 应 该 移 观 察 是 全 部 门 锁 失灵 还 是 某 个 车 门 锁 失灵 。 如 果 全 部 门 
锁 失 灵 ， 一 般 是 由 电源 断路 、 集 控 开 关 损坏 等 原因 造成 的 ;如 果 只 是 茶 个 车 门 锁 失 灵 ， 一 般 
是 该 门 锁 机 械 方面 的 故障 ， 只 要 拆 检 故障 所 在 车 门 即 可 查 出 。 
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上 海 别克 轿车 防盗 系统 设 定 、 
解除 与 检修 





第 一 节 防盗 系统 原理 与 检修 


一 、 无 钥匙 进门 系统 的 诊断 


1. 无 钥匙 进门 系统 电路 图 
无 钥匙 进门 系统 (RKE- Remote Keyless Entry) 的 电路 如 图 3-1 和 图 3-2 所 示 。 


























直 供电 









































































































































一 直 供 电 
1 Bl 向 配 线 配 电 向 本 线 配 电 一 一 82 
! : : | 
| E2 F8 204 
1ORN 1540 向 配 线 
10RN |640 S269 上 -一 一 一 一 — 
0.80RN [1540 08ORN] 1540 L 本 电 
S202 向 配 线 配 电 Al Cl 
0.5ORN |640 各 Was X | 行李 舱 盖 释放 
C vy 继电器 
B+ Y 
B+ ° Se C2 A2 
| EA JBE 4904218 98 
IE š Tik| (RCDLR) 0.8BLK/WHT| 56 
0.35BRN|253 G1^ C200 
Ë 0.8BLK/WHT|56 
0.35BLK|377 Ë Y C410 
= P430 
0.35BLK vy1550 7. TEEWSED 0.8BLK/WHT|56 
B+ Ñ Asas 后 身 控制 模块 £ P932 
Pa 于 (ICM) A 
InK vy = FA: a ¿ 
B12YC2 行 企 舱 释放 1 
S211 和 一 一 经 配 线 搭 铁 继电器 
0 BY 350 
——0LBK, S930 
= P932 
l 0.8BLK| 350 
0.8BLK |1550 经 配 线 P430 
He P 
A | | AAC410 
) | 1BLK 人 350 
2BLK |650 
$G003 

















图 3-1 无 钥匙 进门 系统 电路 图 
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向 配 线 本 
IN 20A 1 ORN|1540 
x J 人 C3 
ORN|1540 1⁄2 个 
B+ B+ 
0.8 ORN| m S 全 人 车 身 控制 模块 
1540 S269 MI 个 个 (BOM) 
08 ORN|1540 和 车门 — S a 
Al A2 PAR 211 vy 
输出 
驾驶 人 开 二 所 有 条 
_ _ EbUMBFT1 Hali 
锁 继 电器 - 锁 输 出 上 锁 输 出 
| JH3 = = V V 
C2 Cl B2 cldyel H G AYC3 
0.8 TAN | 694 0.35 LT GRN|1391 1 TAN |294 1 GRY 295 
FI] C200 N6 N7 人 C200 
_ 仆 
个 1 TAN |294 1 GRY |295 
S314 
0.8 TAN|694 0.8 TAN|294 0.8 TANT294 0.8 TAN|294 1 BLK 1750 
B11V C301 B11NC302 E|C351 El c352 
个 个 
0.8 TAN |694 0.8 TAN| 294 0.8 TAN|294 0.8 TAN | 294 - 
p500 P600 P700 p800 S283 1 
C2 A 人 C2 A . 
0.8 BLK | 1450 a LF 2 IR A RR 
执行 吕 | 吕 Mam |H 执行 器 | 站 Bm H O SEO K 
电动 机 | P“ 电动 机 |” 电动 机 | 到 电动 机 | 
Vv Vv Vv 
BYC2 BYC2 BYC2 BYc2 L 
经 配 线 
Pa. 2 £—P500 <£ P600 =£ P700 <£ P800 
0.8 GRY|295 0.8 GRY|295 0.8 GRY |295 0.8 GRY| 295 
C11 | c301 C11) C302 
3 BLK|150 3 BLK | 1450 个 人 By C351 So 
295 S315 0.8 GRY |295 
0.8 GRY | 295 OSBRY 0.8 GRY |295 
G200 
图 3-2 无 钥匙 进门 系统 电路 图 一 一 无 钥匙 进门 输出 
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无 钥匙 进门 系统 主要 元 件 遥 控 门 锁 接 收 需 位 置 如 图 3-3 所 示 ， 其 连接 器 端子 图 如 图 3-4 
所 示 。 无 钥匙 进门 遥控 需 如 图 3-5 所 示 。 





图 3-3 ”遥控 门 锁 接 收 需 的 位 置 
1 一 遥控 门 锁 接收 器 (RCDLR) ”2 一 RCDLR 连接 器 








Lali cC i] plEl| ri cl HJ|)| 
=. rJ 
























































e 1264862 
连接 器 参数 e@ 8- Way F metrlePpack 
150 Series ( BIK) 

端子 导线 颜色 导线 编号 功 

A BLK 1550 搭 铁 

B 一 未 

C ORN 640 经 熔 丝 输出 一 一 蕾 电池 

D 一 未 

E LT GRN 377 串 行 数据 信和 号 
F~H 一 未 
































图 3-4 ”RCLDR 连接 器 


. 44 . 


第 三 章 


上 海 别 克 辆 车 防 资 系统 没 定 、 解 除 与 检修 CC 








程 图 3-8 所 示 。 


图 3-5 


无 钥匙 进门 遥控 天 


表 3-1 遥控 无 钥匙 进门 系统 的 检查 方法 


无 钥匙 进门 系统 检查 方法 如 表 3-1 所 示 ， 相 应 不 正常 现象 的 诊断 方法 见 流程 图 3-6 ~ 流 














































































































































































































步骤 操作 方法 正常 结果 不 正常 结果 
1. 确保 前 照 灯 IP 变 光 开关 处 
于 OFF 位 置 
2. 从 点 火 钥匙 竺 下 钥 是 又 行李 舱 盖 释放 模式 工 
人 T 明 匙 1 所 有 车 门 均 锁 上 Í 行李 舱 cn 
1 3. 关上 所 有 的 车 门 2, 门 控 灯 燃 灭 (OFF， 门 控 灯 点 亮 〈 其 诊断 
4. 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 方法 参考 内 部 灯 系 统 检查 ) 
( 见 图 3-5) 上 的 “LOCK” 键 
1 次 
用 遥控 器 时 ， 仅 行李 舱 盖 
1. 在 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 “UNLOCK”| 释放 模式 工作 
压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 ' 有 
2 š 键 被 按压 一 次 时 ， 驾 驶 人 侧 车 门 打开 门 控 灯 一 直 点 亮 
“UNLOCK” 键 1 次 x É: i Tess: 
2. 门 控 灯 保持 点 亮 36 ~44s 遥控 无 钥匙 进门 系统 不 
工作 
第 1 次 压 下 “UNLOCK” 键 Ss 又 行李 舱 盖 释放 模式 工作 
3 | 内 ， 再 次 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 | ”所 有 车 门 均 打开 遥控 无 钥匙 进门 系统 不 
上 的 “UNLOCK” 键 工作 
压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 | 前 照 灯 闪 烁 ， 喇 叭 鸣 响 ， 间 隔 2min 或 直到 再 _ ' 
4 V 4120 w Be tsk T 
“ALARM” #Ë 次 压 下 无 钥匙 进门 还 控 器 上 的 “ALARM” 键 Wr l 
压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 
5 L s. 行李 舱 盖 释放 (打开 ) 行李 舱 盖 释放 





“REAR COMPARTMENT” 键 
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CE “系统 定 解除 与 维 修 速 查 手册 


步骤 操作 方法 正常 结果 不 正常 结果 











模式 1: 性 能 丧失 : 在 无 钥匙 进门 遥控 器 被 
用 于 开门 时 ， 前 照 灯 不 闪 且 喇叭 不 响 
模式 2: 当 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 
“LOCK” 键 时 ， 喇 叭 声响 RKE 系统 不 能 改变 规定 
模式 3: 当 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 | 模式 
“LOCK” 键 时 ， 前 照 灯 闪 亮 
模式 4: 在 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 
“LOCK” 刍 时， 前 照 灯 闪 亮 且 喇叭 响 





1. 确认 钥匙 已 从 点 火 锁 芯 中 
Jih 
6 2. 关上 所 有 车 门 

3. 压 下 “UNLOCK” 刍 1 次 ， 
同时 观察 前 照 灯 和 听 喇 叭 声音 






























































模式 1: 性 能 丧失 ， 在 无 钥匙 进门 遥控 器 被 
用 于 锁 门 时 ， 前 照 灯 不 闪 且 喇叭 不 响 
模式 2: 在 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 
“LOCK” 键 时 ， 喇 叭 响 RKE 系统 不 能 改变 规定 
模式 3: 在 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 | 模式 

“LOCK” 键 时 ， 前 照 灯 闪 亮 
模式 4: 在 压 下 无 钥匙 进门 遥控 器 上 的 
“LOCK” 键 时 ， 前 照 灯 闪 亮 且 喇 叭 啊 





1. 确认 钥匙 已 从 点 火 锁 芯 中 
Jih 
7 2. 关上 所 有 车 门 

3. 压 下 “LOCK” 键 1 次 的 同 
时 观察 前 照 灯 和 听 喇 叭 声音 






















































































2. 无 钥匙 进门 系统 修理 方法 

(1) RCDLR (遥控 门 锁 接 收 器 ) 的 更 换 程序 

1) RCDLR 拆 伸 程序 。 先 拆 下 仪表 板 。 通 过 松 开 接头 拆 下 RCDLR。 松 开 RCDLR 电 连 接 
器 ， 从 仪表 板 上 拆 下 RCDLR。 

2) RCDLR 安装 程序 。 先 将 RCDLR 装 在 仪表 板 上 。 连 接 上 RCDLR 电 连 接 需 。 通 过 连 
接 接 头 安装 上 RCDLR。 最 后 安装 仪表 板 。 

(2) 遥控 门 锁 控 制 设 定 程序 “遥控 门 锁 控 制 设 定 模式 有 4 种 ， 如 表 3-2 所 示 。 


表 3-2 遥控 门 锁 控 制 设 定 模式 

















模 =Ñ 遥控 锁 校 验 
模式 1 不 起 作用 
模式 2 仅 喇 叭 
模式 3 仅 前 照 灯 
模式 4 喇叭 和 前 照 灯 





1) 不 用 工具 时 的 设 定 程 序 (方法 1)。 

注意 : 在 该 程序 中 ， 如 果 点 火 开 关 被 移 至 “OFF” 位 置 或 任 一 车 门 被 打开 ， 遥 控 开 锁 校 
验 设 定 将 被 中 止 ， 且 系统 将 保持 在 最 新 模式 。 

(D 坐 在 驾驶 座 上 。 
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第 三 章 “ 上 海 别克 轿车 防盗 系统 设 定 、 解 除 与 检修 < 









































= 
进行 过 BCM 诊 断 系 统 的 恰 查 = HBCM1:II Z B: yT 
1， 将 前 照 灯 首 关 转 名 "HEAD" 位 置 在 ee 
2 观察 前 照 灯 ， 看 前 照 灯 是 否 点 亮 ? I 
1. 25908 # — - 
进行 喇叭 系统 的 检查 


2. 性 间 压 下 喇 以 开关 ， 看 喇 以 古 否 响 ? 





1， 将 钥匙 从 点 火 钥匙 锁 负 中 拨 出 
2. 关上 所 有 车 门 


3， 压 下 驾 独 和 人 侧门 锁 并 关上 的 “LOCK” 键 ， 并 是 然后 压 下 是 m" 
“UNLOCK" 键 ， 同 时 观察 门 锁 进行 电动 门 锁 系 统 检查 
4 不 下 乘员 侧 车 门 锁 于 关上 的 “LOCK" 健 ， 并 耳 然 后 不 下 

“UNLOCK” 键 ， 问 时 观察 门 锁 


5， 看 使 用 门 锁 开 关 时 所 有 车 门 总 否 能 打开 和 锁 F? 














.更 换 RCDLR( 通 控 门 锁 接收 器 ) 十 

. j&: LBCM 诊 

. 对 遥控 器 进行 程序 设 汗 

. 确保 钥匙 已 从 点 火 钥 是 锁 缸 中 拔 出 

.关上 所 有 车门 

. 压 下 无 铺 匙 进门 遥控 只 上 的 "LOCK" 键 1 次 的 同时 观察 门 锁 

.不下 无 钥匙 进门 吏 控 史上 “UNLOCK”* 键 2 次 的 同时 观察 门 锁 

， 压 下 无 钥 紫 进门 遥控 器 上 的 “ALARM" 键 的 同时 观察 车 前 赂 灯 
和 听 喇 叭 

.看 无 钥 古 进门 系统 是 否 正确 使 门 锁 和 警报 上 作 ? 














1， 更 换 BCM 
2， 执 行 设 定 新 BCM 程 序 


m 











. 将 点 火 开 关 转 至 “LOCK” 位 置 
2， 装 虐 所 有 被 拆 下 的 连接 器 元 件 

















图 3-6 仪 行李 舱 盖 释放 模式 工作 (用 遥控 器 ) 的 诊断 流程 图 
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L: 
2. 


1. 
2. 


J$ BB HE JF SE HEAD” F ER 
观察 前 照 灯 是 否 点 亮 (CON)? 


将 前 照 灯 开关 转 至 “OFF" 位 置 
立即 压 下 喇 只 开关 ， 喇 以 是 否 响 ? 








断 系 统 的 检查 ? 





m 


进行 外 部 灯 系 统 的 检查 

















进行 喇 以 系统 检查 


进行 BCM 诊 断 系统 的 检查 





将 钥匙 从 点 火 钥 匙 锁 币 中 拔 出 

. 关上 所 有 车 门 

， 压 下 RKE 选 控 器 上 的 “LOCK” 键 1 次 的 同时 观察 门 锁 
上庄 下 RKE 遥 控 句 工 的 "UNLOCK" 键 2 次 的 同时 观察 





门 锁 


. 看 RKE 系 统 是 促 能 使 门 锁 工作 ? 


.设置 遥控 开锁 验证 至 模式 4 
. 设置 遥控 上 锁 验证 至 模式 4 
， 斥 下 RKE 选 控 器 上 的 “LOCK” 键 的 同时 观察 前 照 灯 


并 听 喇 叭 


， 压 下 RKE 遥 探 锅 上 的 "UNLOCK” 键 的 网 时 观察 前 





照 灯 并 听 喇 叭 


. 看 压 下 RKE 遥 控 器 上 的 “LOCK”* 键 和 “UNLOCK” 


键 时 ， 嗽 叭 是 否 响 利 前 照 灯 是 否 亮 ? 








进行 表 3-1 的 检查 








图 3-7 RKE 系统 不 能 改变 规定 模式 的 诊断 流程 图 
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=ë EES9ƏJESED2SEBHSIE. 0254012 < 


进行 BCM 诊 断 系 统 的 检查 


. 将 钥匙 从 点 火 钥 匙 锁 所 中 拔 出 





- 关 工 所 有 车 门 





-上庄 下 驾驶 人 侧门 锁 开 关上 的 ”LOCK 或 "UNLOCK” 








Bg |nEJ ph Se l 1 进行 电动 门 锁 系统 检查 


. 扑 下 乘员 侧门 倘 开 关上 的 “LOCK"” 或 5UNLOCK” 键 


的 同时 观察 门 锁 


. 看 门 锁 是 否 能 锁 上 或 打开 ? 


， 拆 下 肥 控 器 电池 š _ 
.用 DMM 测 量 第 个 到 以 器 的 电压 ， 看 是 否 为 3~3.5V? 更 换 避 控 器 电池 






% P P = 2 9 — 


. 看 RKE 系 统 是 否 能 使 门 锁 、 行 李 舱 盖 和 报警 口上 作 ? 


. 对 一 个 虐 作用 各 控 器 进行 编程 ( 设 愉 ) 
， 确 信和 钥匙 已 从 点 火 钥 是 锁 氏 中 拨 出 
. 关上 所 有 车 门 

. 上庄 下 * 压 下 LOCK” 刍 1 次 ， 疯 察 门 锁 ee 
. BE 下 INLOCK? 键 2 次 ， 观 察 门 锁 更 换 有 卜 际 的 逐 控 所 

. 压 下 "REAR COMPARTMENT” 键 1 次 ， 同 时 观察 


为 使 听 控 器 恢复 问 步 ， 完 成 下 列 步 县 : 


js 下 并 保持 信 “LOCK” 键 至 少 7s(1 议 1 个 遥控 咒 ) 
确定 铀 匙 已 从 点 火 铀 是 锁 缸 中 拔 出 
关上 所 有 和 车门 

具 下 “LOCK" 键 1 次 ， 并 观察 门 锁 

JE FUNLOCRK" 键 1 次 ， 并 观察 门 锁 

压 下 “REAR COMPARTMENT” 键 1 次 ， 并 观察 后 舱 益 
不 下 *ALARM" 键 ， 并 观察 前 照 灯 和 听 喇 叭 









bz 








人 笃信 RKE 系 统 是 工作 的 








. 对 所 有 遥控 器 进行 编程 ( 设 定 ) 
. 俏 信 和 铀 是 已 从 点 火 钥 是 锁 生 中 拔 出 
. 关上 所 有 车门 














. 不 下 "LOCK” 键 1 次 ， 观 察 千 门 锁 是 
. 压 下 *UNLOCK"” 键 2 次 ， 观 察 门 锁 
. 压 下 “REAR COMPARTMENT" 键 1 次 ， 并 观察 后 舱 诊 
. 压 下 "ALAEM" 键 ， 并 观察 前 赂 灯 和 听 喇 叭 
中 五 能 估 门 销 、 行 > Z = | 作 9 
. 看 RKE 系 统 是 否 能 伍 门 锁 、 行 李 舱 盖 和 报警 器 上 作 ? 进行 表 3-1 的 检查 
































行李 舱 盖 





- 压 下 ALARM" 键 ， 并 观察 行李 灯 和 听 喇 叭 
. 看 RKE 系 统 疙 否 能 使 门 锁 、 行 李 舱 盖 和 报警 器 上 作 ? 


修理 CKT6409d 
检查 熔 丝 与 搭 铁 短 路 故 
El-2 E. SS r 








. JišFRCDLR _ 
.在 RCDLR 线 束 侧 连 接 器 的 请 “A= g || PCT aI 





灯 ， 看 试 灯 是 否 点 党 ? S202 问 连接 不 尺 或 断路 故障 


TERCDLRR M31203 ee 
子 <C” 和 措 铁 问 连 一 试 灯 ,看 | | a AFE 


坛 灯 是 否 点 亮 ? 2. 若 接 触 良好 ， 则 更 换 RCDLR 


修理 CKT1550 中 连接 不 良 或 修 坚 CKT640 中 连接 不 良 
rs ke 或 断路 故障 Ei 


图 3-8 RKE 系统 (遥控 无 钥匙 进门 系统 ) 不 工作 的 诊断 流程 图 
. 49. 
























CE 一 兴 车 防 次 系 统 设 定 解除 与 维修 束 查 手册 


@ 关上 所 有 的 车 门 。 

@ 将 点 火 开 关 转 到 “RUN” 位 置 。 

@ 压 下 并 保持 门 锁 开 关 至 “UNLOCK” 位 置 。 

@ 压 下 遥控 器 “UNLOCK” 键 。 

@ 警报 器 将 发 出 “ 唉 、 吵 ”的 响声 1 ~4 下 ， 响 的 次 数 等 于 当前 模式 号 ， 说 明 车 辆 处 于 
该 模式 。 

Q@ 当 欲 设 定 的 模式 号 被 警报 器 指示 出 时 〈 如 和 欲 设 定 模 式 1、 警 报 响 一 次 时 ， 欲 设 定 模 
式 2、 人 警报 响 2 次 时 依次 类 推 )， 将 门 锁 开 关 从 “UNLOCK” 位 置 释放 。 

@ 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 。 

2) 用 扫描 工具 进行 设 定 (方法 2)。 

QD 将 扫描 工具 (Tech2) 与 数据 传输 装置 连接 器 (DLC) 相连 

@ 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 位 置 。 

@) 在 “Application 菜单 ”屏幕 下 ， 选择“F5 

(Q 在 “Personalization 主 菜单 ”屏幕 下 ， 选 择 “F0 

@ 在 “Set Options” 主 菜单 屏幕 下 ， 选 择 “F2 

@ 读 出 “Set Options” 屏 幕后 ， 选 择 “Done”。 

@ 在 “Set Options” 屏 幕 下 ， 用 上 、 下 箭头 键 (1 1) 移动 光标 至 欲 设 定 模式 位 置 。 

选择 “Active Options”， 然 后 选择 “Save Options”。 

@ 重复 压 下 “Exit”， 直 到 “Application” 主 菜单 屏幕 出 现 为 止 。 

QO 从 DLC 上 脱 开 扫 描 工 具 ， 确 认 所 述 模式 工作 正常 即 可 。 

(3) 遥控 上 锁 控 制 设 定 程 序 

1) 不 用 工具 时 的 设 定 程 序 (方法 1)。 

QO 坐 在 驾驶 座 上 。 

@ 关上 所 有 和 车门。 

@ 将 点 火 开 关 转 至 “RUN” 位 置 。 

@ 压 下 并 保持 门 锁 开 关 至 “LOCK” 位 置 。 

(3) 压 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 键 ， 警 报 器 将 发 出 “ 吵 、 唉 ”的 响声 1 ~4 次 ， 响 声 的 次 
数学 于 当前 模式 号 ， 说 明和 车 辆 处 于 该 模式 。 

@ 当 欲 设 定 的 模式 号 被 警报 器 指出 时 (如 和 欲 定 模式 1、 警 报 响 1 次 时 ， 欲 设 定 模式 2、 
警报 响 2 次 时 ， 依 次 类 推 ) ， 将 门 锁 开 关 从 “LOCK” 位 置 释 放 。 

@ 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 。 

2) 用 扫描 工具 进行 设 定 程序 (方法 2) 。 

QO 将 扫描 工具 (Tech2) 与 数据 传输 装置 连接 器 (DLC) 相连 ; 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 
位 置 。 

@ 在 “ Application 菜单 ”屏幕 下 ,选择 “F5 Personalization”。 

(8) 在 “Personalization 主 菜单 ”屏幕 下 ， 选 择 “F0 

(Q 在 “Set Options 主 菜 单 ” 屏 幕 下， 选择 “F2 

(9) 读 出 “Set Options” 屏幕 后 ， 选 择 “Done”。 

(@ 在 “Set Options” 屏 幕 下 ， 用 上 、 下 第 头 键 (T 1) 移动 光标 至 欲 设 定 模式 位 置 。 
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Personalization”。 








Set Options” 。 
Verify Unlock Mode” 。 






































Set Options” 。 
Verify Unlock Mode” 。 














第 三 章 rməamuspamaie mmosme S 


@ 选择 “Active Options”， 然 后 选择 “Save Options” 

重复 压 下 “Exit”， 直 到 “Application” 主 菜单 屏幕 出 现 为 上 上 。 

@ 从 DLC 上 脱 开 扫 描 工 具 。 

QO 确认 所 述 模式 工作 正常 即 可 。 

(4) 遥控 各 的 校准 下 列 情 况 出 现时 应 对 遥控 需 校 准 : 

1) 遥控 需 使 用 超过 256 次 。 

2) 更 换 遥 控 器 电池 后 ， 马 上 使 用 超过 16 次 。 

校准 遥控 器 的 方法 是 : 同时 压 下 并 保持 住 遥 控 器 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 键 至 少 
7s， 或 直到 喇叭 响 3 次 即 可 。 

(5) 遥控 器 编程 设 定 方法 “” 当 迁 控 器 偶然 丢失 时 ， 应 将 老 的 或 新 的 遥控 器 在 RCDLR 的 
存储 央 中 编程 设 定 ， 最 多 可 编程 4 43865 0 

1) 不 用 工具 时 的 编程 设 定 方法 。 


























QO 从 在 驾驶 座 上 。 
@ 从 点 火 锁 芯 中 拔 出 钥匙 。 
@ 关上 所 有 车 门 。 


@ 压 下 保持 住 门 锁 开关 上 的 “UNLOCK"” 。 

@) 在 保持 住 门 锁 开关 在 “UNLOCK” 位置 时 ， 插 人 和 拔 出 点 火 钥 匙 2 次 。 不 要 转动 点 
火 钥匙 。 

@ 第 3 次 插入 点 火 钥 匙 并 将 其 留 在 点 火 锁 芯 中 。 其 余 步 又 点 火 开 关 必 须 保 持 在 
“LOCK” 位 置 。 

@ 释放 门 锁 开 关 。 应 能 听 到 3 次 警报 的 声响 ， 该 警报 声 说 明和 遥控 器 编程 设 定 是 有 效 的 。 

@ 同时 压 下 并 保持 住 无 钥匙 进门 (RKE) 遥控 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 键 
12s， 应 能 听 到 2 次 警报 的 声响 。 该 警报 声响 说 明 遥 控 器 已 经 编程 设 定 成 功 。 

@ 重复 上 一 步骤 曙 ， 设 定 其 余 的 遥控 器 (总共 4 个 ) 。 

QO 通过 将 点 火 钥匙 从 点 火 锁 世 中 拔 出 的 方法 退出 设 定 程序 。 

2) 用 扫描 工具 的 编程 设 定 方法 。 下 列 程序 为 用 Tech2 扫描 工具 对 遥控 器 进行 编程 设 定 
的 方法 : 

Q 将 Tech2 扫描 工具 与 下 列 元 件 连接 : 合适 的 电源 和 车 上 的 DLC 连接 器 。 

@ 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 位 置 。 

@) 在 “Application 菜单 ”屏幕 下 ， 选择 “F0 

(Q 在 “Body Control Module” 屏 幕 下 ， 选 择 “F2 

@ 在 “Spectial Functions” 菜 单 屏 幕 下， 选择 “F3 Program Key Fobs” 。 

(@ 根据 Tech2 扫描 工具 显示 屏 的 描述 进行 遥控 器 编程 设 定 。 

Q@ 重复 按 “Exit”， 直 到 “Application” 菜 单 屏 。 

从 DLC 上 脱 开 Tech2 扫描 工具 。 

@ 确认 所 有 遥控 器 都 能 正常 工作 即 可 。 

(6) 无 钥匙 进门 系统 故障 码 诊断 ”RCDLR 通过 RFALink 向 BCM 输送 门 锁 遥 控 警 报 和 
行李 舱 盖 命 令 信 息 ，BCM 中 会 设置 如 下 与 RKE 系统 有 关 的 故障 码 。 

DTC B3102 一 一 RFA 连接 线路 与 搭 铁 短路 ， 诊 断 方法 见 流程 图 3-9 所 示 。 


。S1 . 

















Body Module” 。 


Special Functions” 。 
































会 汽车 防盗 系 统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 





IN 


是 否 进行 过 BCM 诊 断 系 统 的 检查 





进行 车 身 控制 系统 的 检查 


(1) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 
(1) 将 点 火 开关 转 至 “OFF” 位 置 (2) 重新 装 好 被 动 过 的 连接 器 /元 件 
(2) 脱 开 BCM 连 接 器 C1 (3) 将 点 火 开 关 转 至 “ON”* 位 置 
(3) 用 DMM 测 量 BCM 线 束 侧 连接 器 的 C1 的 端子 “C15” (4) 清除 BCM 中 的 故障 码 
和 搭 铁 间 的 电压 ， 看 电压 是 否 为 9~14V (5) 检查 BCM 中 的 故障 码 ， 看 DTC B3102 是 否 
又 作为 当前 故障 码 被 存在 BCM 中 





(1) 脱 开 RCDLR 
(2) 用 DMM 测 量 RCDLR 线 束 侧 连接 器 的 端子 “E” 和 搭 铁 
间 的 电阻 ， 看 电阻 是 否 为 







(1) 更 换 BCM 
(2) 更 换 BCM 后 ， 执 行 设 定 
新 BCM 程 序 












修理 CKT377 中 与 搭 铁 
短路 故障 








(1) 将 点 火 开关 转 至 “OFF” 位 置 
(2) 重新 装 好 被 动 过 的 连接 器 /元 件 
(3) 将 点 火 开关 转 至 “ON” 位 置 

(4) 清除 BCM 中 的 故障 码 








(5) 再 读 取 BCM 中 的 故障 码 ， 看 BCM 中 是 否 有 任何 当前 
故障 码 





图 3-9 DTC B3102 一 一 RFA 连接 线路 与 搭 铁 短路 的 诊断 流程 图 


DTC B3103 一 一 RFA 连接 线路 与 “B+” 短路 ,诊断 方法 见 流程 图 3-10 所 示 。 

DTC B1003 一 一 没有 收 到 RFA 程序 信息 ,诊断 方法 见 流程 图 3-11 所 示 。 

DTC B3106 一 一 RFA 连接 奇偶 性 错误 ,诊断 方 法 见 流程 图 3-12 所 示 。 

DTC B3267 一 一 活动 车 顶 输出 端 电 器 与 搭 铁 短路 或 断路 ,诊断 方法 见 流程 图 3-13 
所 示 。 

DTC B3268 一 一 活动 车 项 输出 继电器 与 蓄电池 短路 ， 诊 断 方法 见 流 程 图 3- 14 所 示 。 
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第 三 章 ， 上 海 别克 轿车 防盗 系统 设 定 、 解 除 与 检修 < 


=: 
是 否 进行 过 BCM 诊 断 系 统 的 检查 进行 车 身 控制 系统 的 检查 
是 


(1) 从 点 火 开 关中 拨 出 钥匙 

(2) 在 压 下 无 钥匙 进门 摇 控 器 上 的 "LOCK"” 键 的 同时 观察 门 锁 

(3) 在 压 下 无 钥匙 进门 到 控 只 上 的 “UNLOCK” 键 的 同时 观察 门 锁 ， 
看 门 锁 是 否 锁 上 和 打开 


(1) 将 点 火 开关 转 至 "ON 位 置 a as 


2) Ji; CM 连 
(3) 试 着 使 用 遥控 器 程序 /诊断 模式 _| — 
(Transmitter Programming/ (4) 用 DMM 测 量 BCM 线 束 侧 连 接 
Diagnosticmode) C1 的 端子 “C15” yn 
(4) 检查 故障 码 ， 看 DTC B3013 是 否 又 pe 
作为 当前 或 历史 故障 码 存 在 BCM 中 





是 否 


(1) 更 换 BCM 故障 不 是 (1) 将 点 火 开 关 转 至 修理 CKT377 
(2) 更 换 BCM 后 ， 执 行 “OFF 位 置 ” 中 与 “B+” 短 路 


设 定 新 BCM 程 序 (2) 接 上 BCM 连 接 器 | | 故障 

(3) 将 点 火 开关 转 至 
“ON” 位 轩 

(4) 用 Tech2 扫 描 工具 
中 的 “设备 控制 功 
能 ”(Device Con- 
trol Punction) 触 
发 RFA 线 输出 

(5) 用 DMM 测 量 BCM 
线束 侧 连 接 器 C1 
的 端子 “C15” 和 搭 
铁 之 间 的 电压 ， 看 
电 是 否 小 于 2V 


€ 


hm 





是 6 


(1) 更 换 BCM 更 换 
(2) 更 换 BCM 后 ， 执 行 设 定 ||RCDLR 
新 BCM 程 序 


(1) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF" 位 置 

(2) 重新 装 好 被 动 过 的 连接 器 /元 件 是 

(3) 将 点 火 开 关 转 至 “ON 位 置 

(4) 清除 BCM 中 的 故障 码 

(5) 再 读 取 BCM 中 的 故障 码 ， 看 是 否 有 任何 当 
前 故障 码 被 存在 BCM 中 











斩 


诊断 结束 


图 3-10 DTC B3103 一 一 RFA 连接 线路 与 “B+” 短 路 的 诊断 流程 图 
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MET 31 il 8 350616 8 











(1) 将 点 火 坟 关 转 人 到 “OFF" 位 置 
(2) 坛 着 启动 珀 控 器 程序 /诊断 模式 ， 看 是 否 
能 够 启动 各 控 避 程序 /诊断 模式 


(1) 将 点 火 开 关 打 并 ， 退 出 遥控 器 程序 /诊断 
模式 
(2) 清除 BCM 履 障 吗 
(3) 将 点 火 坟 关 转 全 “OFF"* 位 置 
(4) 霄 次 启动 遥控 器 程序 /诊断 模式 
(5) 检查 BCM 故 障 码 ， 看 DTC B1003 是 否 作 
为 当前 故障 但 重新 被 设 冲 











更 换 BCM, 更 换 BCM 后 ， 执 行 设 定 新 BCM 程 序 


(1) 从 点 火 于 关中 拨 出 钥匙 

(2) 按 下 无 铀 是 进门 遥控 器 上 的 “上 锁 
(LOCK)” 的 同时 疯 崇 门 锁 

(3) 按 下 无 钥匙 进门 到 控 器 上 的 “开锁 
(Unlock)” 的 同时 观察 门 锁 

(4) 看 门 锁 是 否 能 锁 上 和 打开 














(1) 用 Tech2 扫 描 工 具 上 的 “设备 控制 (Device 
ControD)" 功 能， 触发 RFA 线 路 输出 . 网 换 BCM 
(2) 用 DMM 测 量 BCM 线 来 侧 连 接 器 C1 的 端 千 [一 一 ~| 更 换 BCM 后 ， 执 行 设 
“C15” 和 搭 铁 间 的 电压 ， 看 当 RFA 线 路 被 定 新 BCM 称 序 
和 触发 时 ， 电 压 是 否 小 于 2V 





` 检查 RCDLR 连 接 端 子 接触 不 展 故障 
,大连 接 器 展 好 ， 则 更 换 RCDLR 








将 点 火 开 关 转 至 “OFF" 位 置 ， 重 新 装 好 被 动 
过 的 连接 器 /元 件 ， 肯 将 点 火 开关 转 至 “ON” 








位 置 ， 清除 BCM 上 故障 码 。 再 从 但 BCM 是 否 
有 当前 故障 倍 





图 3-11 DTC B1003 一 一 没有 收 到 RFA 程序 信息 的 诊断 流程 图 
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== ”上 海 别 克 轿车 防盗 系统 设 定 、 解 除 与 检修 < 


诊断 系统 的 检查 = 进行 车 身 控制 系统 的 检查 





() 从 点 火 吓 关中 拔 下 钥匙 
(2 用 无 钥匙 进门 物 控 器 ， 按 “LOCK”“UNLOCK” 和 紧急 保险 开关 (每 次 1 
个 )， 看 门 锁 和 报警 功能 是 五 能 工作 





(1) 将 点 火 开关 转 至 "OFF” 位 办 (D) 将 点 火 开关 转 至 “ON "位置 
(2) 脱 开 BCM (2) 清除 BCM 中 的 故障 码 
(3) 用 DMM 测 号 BCM 线 东 侧 连接 器 C1 的 | | G) 将 点 火 并 关 转 金 *OFF" 位 置 ， 并 从 点 火 才 关中 氢 出 钥 是 
端子"C15 和 拱 铁 问 的 电 庄 ， 看 电 庄 (4) 再 次 用 雹 钥匙 进门 迁 控 器 ， 按 "LOCK”、*UNLOCK” 和 紧 
EG TEV 急 保险 开关 ( 竺 次 1 个 ) 
(5) 读 取 BCM 中 的 故障 仙 ， 看 DTC B3016 是 省 作为 当前 故障 
码 又 被 存 入 BCM 






































(1) š EBCM 
(2) 用 车 门 锁 开 关 “ 打 开 ” 或 * 锁 F” 4: 
lJ, 看 是 否 能 “打开 ”或 “ 锁 上 ” 故障 现在 个 是 当前 故障 


(1) J JFRCDLR 
丛 查 BCM 中 的 当前 2 1: DMMIEBCMZA SE 
故障 从 ,看 是 否 也 有 S AEA T "Os 和 站) 将 点 火 开关 转 至 OFF” 
DTC B1339.B1349 RCDLR 连 接 铝 的 端 Y"E” 位 置 
7. 53759. aP 之 问 的 电阻 ， 看 电阻 是 否 i kay, 
B3127、B3128、 或 ae J 重新 装 好 被 动 过 的 连 
B3103 作 为 当前 故障 为 20 或 更 少 接 器 /元 件 
但 存 在 BCM 中 将 点 火 开关 转 到 地 “ON” 
Dai 
` (4) 清除 BCM 中 的 故障 码 
t (5) 凡 读 取 BCM 中 的 故障 
码 ， 看 BCM 中 是 否 有 
任何 当前 改 障 码 








bm 

















kz 














按 相应 | | (D 更 换 BCM 
故障 码 | | (2) 更 换 BCM 后 ， 





的 诊断 执行 设 定 新 


程序 诊 否 


断 BCM 程 序 








图 3-12 DTC B3106 一 一 RFA 连接 奇偶 性 错误 的 诊断 流程 图 





.SS . 


大 守护 次 系统 设 定 解除 与 维修 过 查 手册 


是 否 进 行 过 BCM 诊 断 系 统 的 检查 


(1) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 售 兽 
(2) 脱 开 BCM 连 接 器 C2 
(3) 将 点 火 吓 关 转 全 “ON” 位 置 


(4) 在 BCM 线 束 侧 连接 器 C2 的 端子 “B2” 和 搭 铁 间 连 一 试 


灯 ， 看 试 灯 是 否 点 亮 


在 "B+" 和 BCM 线 来 侧 连接 器 C2 的 端 7“B12" 之 间 连 一 


试 灯 ， 看 试 灯 是 否 点 党 


(1) 保持 试 灯 连 接 状 态 不 动 
(2) 说 开 后 舱 盖 释 放 继电器 连 
接 器 ， 看 试 灯 是 否 点 亮 


在 后 舱 盖 释放 
继电器 线束 侧 
连接 器 的 端子 
“A1” 利 搭 铁 问 
连 一 试 灯 , 看 


试 灯 是 否 点 党 


修理 CKT253 中 
BCM 连 接 器 C2 
的 端子 “B12” 

和 和 后 舱 盖 释放 
的 端子 “C2” 之 
间 与 搭 铁 短 路 





在 后 脸 盖 释放 继 电 央 连 接 
器 的 端子 “C2” 利 搭 铁 问 连 
一 试 灯 , 看 试 灯 


HL.2 Pr 
是否 点 亮 


修理 CKT253 中 
BCM 连 接 嚣 C2 
的 端 了 “B12 
和 后 舱 盖 释放 
继电器 连接 器 
的 端子 “C2" 之 
问 与 拱 铁 短路 
放 障 





进行 车 款 控 制 系统 的 检查 


(1) 重新 装 好 被 动 过 的 连接 器 /元 件 

(2) 将 点 火 吓 关 转 全 “ON” 位 置 

(3) 清除 BCM 中 的 故障 个 

(4) 冉 检查 BCM 中 的 故障 码 ， 看 
DTCB3267 是 否 作 为 当前 收 障 
码 存在 BCM 中 








(1) 更 换 BCM 
Q) 更 换 BCM， 执 行 
设 定 新 BCM 程 序 














收 障 
修理 CXT 1540 

中 连接 不 良 或 断 
路 故障 




















(l) 将 点 火 地 关 转 全 “OFF" 位 置 

(2) 重新 效 好 被 动 过 的 连接 器 /元 件 
(3) 将 点 火 开关 转 至 “ON 位 痢 

(4) 清除 BCM 中 的 故障 码 














(5) 册 用 Tech2 扫 描 工 具 读 取 BCMH 








的 收 障碍 ， 


看 BCM 中 是 否 有 任何 当前 疏 障 码 











诊断 结束 





图 3-13 DTC B3267 活动 车 顶 输出 

















端 电 器 与 搭 铁 短路 或 断路 的 诊断 流程 图 
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第 三 章 “上 海 别克 轿车 防 次 系统 设 定 、 解 除 与 检修 — S 


了 过 BCM 诊 断 系统 的 检查 进行 车 里 控制 系统 的 检查 





(1) 脱 并 后 舱 盖 释放 继电器 连接 器 š 
(2) 在 后 舱 盖 释放 继电器 线束 侧 连接 器 的 端子 更 换 后 舱 盖 释放 继电器 
“C2" 和 搭 铁 问 接 “ 试 灯 ， 看 试 灯 是 否 点 亮 


(I) 保持 试 灯 连 着 不 动 

(2) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF”* 位 置 

(3) 脱 开 BCM 连 接 器 修理 CKT253 中 与 “B+” 短 路 故障 
(4) 将 点 火 开 关 转 至 “ON" 位 置 ,看 试 灯 是 个 


点 亮 





(1) 将 点 火 开关 转 至 “OFF" 位 置 
(2) 重新 连 好 被 动 过 的 连接 器 /元 件 
(3) 将 点 火 开 关 转 至 “ON" 位 置 
s, & 
i P2JL fE AS EE il r 
(5) 压 KRKE 通 控 器 上 的 后 释放 刍 — 
(6) 用 Tech 2 打 撒 了 只 再 读 取 BCM 中 的 履 障 
但， 看 DTC B3268 是 否 又 作为 当前 故障 
码 存 入 BCM 中 








是 


(1) 更 换 BCM 
(2) 更 换 BCM 后 ， 抉 行 设 定 新 BCM 程 序 


(1) 将 点 火 吓 关 转 全 “OFF" 位 置 
(Q) 重新 连 好 被 动 过 的 连接 响 / 记 件 
(3) 将 点 火 咱 关 转 全 “ON” 位 置 











bm 





(4) 清除 BCM 中 的 故障 但 
(5) 用 Tech 2 扫 拉 上 只 再 读 取 BCM 中 的 故 
障 码 ， 看 是 否 有 任何 妆 前 收 障 码 存 入 





























图 3-14 DTC B3268 活动 车 顶 输出 继 电 需 与 蓄电池 短路 的 诊断 流程 图 





二 、 防 盗 系统 的 诊断 


1. 防盗 系统 电路 图 
防盗 系统 电路 图 如 图 3-15 所 示 。 相 关 部 件 的 位 置 参见 图 3-16、 图 3-17 和 图 3-18 所 示 。 
防盗 继电器 连接 器 端子 如 图 3- 19 所 示 。 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 







































































































































































— OFF、RUN、 灯 泡 测 
ACC 或 RUN 时 供电 | | 直 供 电 || 试 或 START 时 供电 STAR 时 供电 | RUN、 灯 泡 测试 或 START 时 供电 
J3 而 配 线 
AT7 A3 D9 
; 配 电 中 ° Ç 
J49 10A E4 人 10A A8 $ 10A A44 10A D10 Ñ 10A 
0.8PPL | 1500 0.35PPL | 806 oy 
S270 向 配 线 + S234 c2 | c2 发 动机 加 
Bm Curimlis 
0.35YEL |443 0.35 ORN |2340 0.35PPL |1500 es] 电 内 辅助 设 
0.35 0.35PPL|806 备 接线 盒 
WHT/BLK| 1073 p2Yc 
< P100 
D2|c c7jl cl B | c3 C3 C13 spP 439 
⁄ 2 > : “N Cl2 八 Cl 
mb _| 辅助 设备 BCM KO 转动 信 点 灭 1 信 I . 
BA sv 信号 输入 — 供电 信号 输入 < 号 给 入 5 输入 车 射 控制 模块 
输入 输入 下 了 (BCM) 
+ = = 人 [级 出 行 数据 。 二 = = 
D3YcI B5Y C2 DYC3 
0.35BLK | 1550 
0.35PPL/WHT | 1074 0.35LT GRN | 1037 
0.35PPL | 1132 
S211 | 经 配 线 
M A 拱 铁 
交接 组 件 
示 DLC 一 个 |## 
J B | C207 We 二 | SP205 (gpLkl1550 
Í 
WOOD USES j 035DK GRN |1049 x. 
: x 0.35GRY |1036 
<= P101 本 
[出 | SLC101 _ 仪 
_ I 级 直行 数据 | 表 ° 上 
i 0.35DK GRN [1049 IGN1 [KJA2 “< G203 
续 癌 柱 锁 和 58 人 CI = LC 
L. 人 sECURITY| £ 
所 火锅 心 a] | 动力 指 人 = 
m | n Y Bas 
行 数据 (PCMD 一 (红色 ) 


1 一 仪表 板 线束 “2 一 雾 灯 和 车 顶 盖 开关 连接 器 
5 一 车 身 控制 模块 连接 器 C3 ”6 一 倒车 灯 继 电器 、 后 雾 灯 继 














图 3-16 
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3 一 车 身 控 制 模块 连接 器 Cl 
电器 和 危险 警告 灯 / 转 向 信号 灯 闪 光 器 继电器 


车 身 控制 模块 元 件 位 置 图 (GLX 车 型 ) 


4 一 车 身 控制 模块 连接 器 C2 
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图 3-17 车身 控制 模块 元 件 位 置 图 (GL 车 型 ) 
1 一 仪表 板 线束 “2 一 车 身 控制 模块 ”3 一 车 身 控制 模块 连接 器 C3 
4 一 车 身 控制 模块 连接 器 C2 ”5 一 车 身 控制 模块 连接 器 Cl 6 一 仪表 板 仓 门 控 灯 
7 一 后 雾 灯 继 电器 和 危险 警告 灯 / 转 向 信号 灯 闪 光 器 继电器 





























图 3-18 仪表 板 的 左下 部 连接 图 
1 一 数据 传输 装置 连接 器 (DLC) “2 一 铵 接 组 件 (SP205) 
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e 12129715 

连接 器 参数 e 6WayF Mctri-Pack 

280Scrics Fick(GRY) 

端子 导线 颜色 导线 编号 | 功能 
Al WHT 352 防盗 继电器 (线圈 ) 一 前 照 灯 供电 
A2 ORN 2440 经 熔 丝 由 蓄电池 供电 
B1.B2 一 一 术 用 
cl YEL 10 前 照 灯 开关 输出 
[$ ORN 1440 经 熔 丝 由 蓄电池 供电 





























图 3-19 防盗 继电器 连接 器 端子 图 





2. 防盗 系统 诊断 数据 和 程序 
防盗 系统 (VTD 系统 ) 的 检查 方法 如 表 3-3 所 示 ， 各 种 不 正常 的 现象 的 诊断 程序 如 图 
3-20 ~ 图 3-23 所 示 。 





表 3-3 车 辆 防盗 (VTD) 系统 的 检查 



































步 又 操作 方法 正常 结果 不 正常 结果 
1. 将 点 火 开 关 转 至 “LOCK” 位 置 加 @ 发 动机 起 动 后 , “SECUIT” 指示 灯 点 亮 
Se “SECUIT” 指 示 灯 点 本 
1 2. 将 点 火 开关 转 至 “LOCK” 位 置 = ss SER “SECUIT” 指 示 灯 一 直 亮 或 闪烁 
时 观察 “SECURIT” 指 示 灯 | 图 “SECUIT” 指 示 灯 不 亮 





@ 发 动机 起 动 ,“SECUIT” 指示 灯亮 
@“SECUIT” 指 示 灯 一 直 亮 或 闪烁 
@ “SECUIT” 指 示 灯 亮 ， 发 动机 不 能 起 动 


由 “SECUIT” 指示 灯 不 亮 


1. 确信 变速 驱动 桥 在 “PARK” e 发 动机 起 动 
2 | 位 置 @“SECUIT” 指 示 灯 
2. 将 点 火 开 关 转 至 “START” 位 置 | 亮 Ss 






































是 省 进行 过 VID 系 统 检查 ? 进行 表 3-3 的 检查 


险 杏 PCM 中 是 否 有 故障 但 ? 按 相关 故障 码 进行 诊断 


是 否 进行 过 BCM 诊 断 系统 检查 ? 进行 图 3-14 要 检查 








1. 进行 BCM 再 学 习 步 又 (参加 车 身 

控制 系统 的 检查 ) 1. 更 换 BCM 
2. 试 着 起 动 发 动机 2. 执行 设 定 新 BCM 程 序 
3. 发 动机 是 何 能 转动 和 起 动 ? 


“SECURITY 指示 灯 不 工作 是 由 仪 1 
表 板 故障 造成 的 。 参 考 仪表 板 系 统 7 
的 诊断 排除 仪表 板 系统 故障 





将 点 火 开 关 转 至 “LOCK” 位 置 
重新 装 好 被 拆 下 的 连接 器 /元 件 





图 3-20 “SECURIIY” 指 示 灯 一 直 亮 或 闪烁 的 诊断 流程 
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是 省 进行 过 VTD 系 统 检查 ? 





bz 





检查 PCM 中 是 否 有 故 陪 个 ? 


按 相 关 故 障 仙 进 行 诊断 


II 








诊断 系统 检查 ? =: 讲 行 图 3-14 的 检查 














“SECURITY” 指示 灯 不 能 止 确 工作 
是 由 仪表 板 故障 造成 的 。 参 考 仪表 
板 系统 的 诊断 排除 仪表 板 系统 故障 











图 3-21 指示 灯亮 、 发 动机 不 能 起 动 的 诊断 流程 

















i 进行 过 VTD 系 统 检 栓 ? 进行 表 3-3 检 查 






检查 PCM 中 是 舍 有 改 障 码 ? 按 相 关 故 障 码 进行 诊断 






是 促进 行 过 BCM 诊 断 系 统 检 栓 ? 进行 图 3-14 的 检查 


进行 发 动机 控制 系统 OBD 诊 


试 起 动 发 动机 ， 发 动 负 是 否 能 起 动 断 








仪表 板 故 障 ， 参 照 仪表 板 系 统 相关 
诊断 进行 故障 诊断 








图 3-22 ”指示 灯亮 、 发 动机 能 起 动 的 诊断 流程 
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三 、 遥 控 门 锁 系 统 的 故障 码 


为 了 诊断 遥控 门 锁 系 统 的 故障 。 车 身 控制 模块 设置 了 如 表 3-4 所 示 的 故障 码 。 当 遥控 门 
锁 系 统 发 生 故障 时 ， 可 通过 故障 码 找到 故障 原因 。 


表 3-4 遥控 门 锁 故 障 码 

















故障 码 & Xx 故障 码 & x 

B3102 RFA 连接 线路 与 搭 铁 短路 B3106 RFA 连接 奇偶 性 错误 

B3103 RFA 连接 线路 与 “B+” 短 路 B3267 活动 车 顶 输出 继电器 与 搭 铁 短路 或 断路 
B1103 没有 收 到 RFA 程序 信息 B3268 活动 车 顶 输出 继电器 与 蓄电池 短路 












































用 Tech 2 检查 BCM 中 是 否 有 上 收 障碍 和 按 故 障 码 进行 诊断 排除 


否 


(1) 将 点 火 铀 是 搬入 J35628-A (1) 清河 点 火 铀 是 

(2) 将 ]35628-A 转 全 “ON” (2) B: HJJ35628-A 

(3) ERS K put 40485 (3) 若 钥匙 代码 仍然 无 黎 ， 则 更 换 
(4) 135628-A 是 否 显 示 1-15 的 钥匙 代码 值 点 火 钥 是 








(1) 写 下 J35628-A 显 示 的 点 火 钥匙 代码 
(2) 3: B]J35628-A(L“OFF”) 
(3) 连接 ]35628-A(!jDLC) 
(4 将 点 火 钥匙 插入 点 火 锁 芯 中 (1) 检查 点 火 锁 钙 中 连接 是 否 良好 
G) 打 川 35628-A( 置 "ON ) (02) 从 连接 良好 ， 则 更 换 点 火 锁 芯 
(6) 将 点 火 开 关 转 至 “RUN” 位 界 并 观察 
了 3628-A 显 示 屏 
(7) 看 135628-A 显 示 的 钥匙 代码 是 侣 与 
上 步 中 得 到 的 钠 匙 代 代 相 区 配 














Im] 


(1) 确信 点 开关 在 “LOCK" 位 置 
(2) 重新 装 好 被 拆 下 的 违 接 器 元 件 
(3) 将 Tech 2 打 撞 上 只 与 车 CDLC 相 连 
(0) 将 点 火 关 转 至 "RUN "位 置 是 
(5) 用 Tech 2 打 描 工具 清除 BCM 中 的 收 障 码 
(6) 将 点 火 关 转 至 ~LOCK" 位 置 
(7) 再 将 点 火 开关 转 友 “RUN" 位 时 
(8) 用 Tech 2 条 描 荆 内 读 取 BCM 中 当前 必 障 

mj, BALI Ñi W 86 


四 | 
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图 3-23 ”点火 缺 生 测试 
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第 二 节 ”防盗 系统 及 检修 


上 海通 用 别克 轿车 使 用 的 车 辆 防盗 系统 称 为 钥匙 确认 系统 。 该 系统 在 点 火 钥 是 上 增加 了 
一 块 编 有 代码 的 小 唱片 ， 该 唱片 必须 与 本 系统 解码 融 模 块 上 的 代码 吻合 才能 起 动车 辆 。 如 果 
插入 的 钥匙 齿 纹 大 小 合适 , 但 是 没有 电阻 晶片 或 代码 有 错 ， 点 火 开关 可 以 转动 ， 但 是 发 动机 
不 能 起 动 。 这 是 因为 本 系统 阻止 使 用 起 动机 和 燃油 喷射 器 。 如 果 插 入 钥匙 的 电阻 晶片 代码 不 
正确 ， 本 系统 还 将 局 动车 内 定时 器 ， 切 断 供 油 和 起 动 系统 2 ~3min。 

带 有 晶片 的 点 火 钥 是 如 图 3-24 所 示 ， 专 用 的 点 火 锁 芯 包含 一 组 接触 钥匙 上 电阻 唱片 的 
触动 点 。 双 芯 导 线 将 钥匙 代码 信号 输 至 BCM。 钥 匙 确认 防盗 系统 的 工作 原理 如 图 3-25 
所 示 。 






































钥匙 确认 


CLASSII 


Why qa 














点 火 锁 忆 





图 3-25 钥匙 确认 防盗 系统 的 工作 原理 
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如 果 在 使 用 中 不 慎 将 钥匙 丢失 ， 需要 重新 配 钥匙 时 ， 必 须 确定 原 钥匙 的 机 械 外 形 及 电阻 
器 钥匙 的 代码 。 而 这 些 数据 信息 都 记录 在 车 辆 的 发 票 上 ， 这 项 工作 一 定 要 到 上 海通 用 汽车 公 
司 授权 的 维修 站 去 进行 。 

上 海 别克 轿车 中 央 门 锁 防盗 系统 的 检修 ; 

上 海 别 克 轿 车 中 央 门 锁 系统 是 由 原矿 钥匙 控制 与 遥控 辅助 控制 两 套 系统 组 成 。 使 用 这 两 
套 系 统 开启 车 门 、 行 李 舱 门 、 油 箱 盖 都 属于 正常 开启 。 和 否则 即 为 非法 开启 。 当 防盗 控制 系统 
处 于 警戒 状态 时 ， 各 门 缘 会 上 锁 。 此 时 ， 防 盗 控 制 系统 会 将 起 动机 继电器 控制 回路 的 搭 铁 回 
路 切断 ， 使 起 动机 无 法 工作 ， 同 时 控制 发 动机 电脑 不 工作 。 此 时 耕 有 人 实施 非法 开启 动作 ， 
不 但 上 述 功 效 依然 有 效 ， 而 且 起 恐吓 作用 的 灯光 、 喇 只 也 会 起 作用 。 除 非 使 用 原 厂 钥匙 或 天 
控 器 开启 车 门 时 ， 才 会 解除 防盗 警戒 ， 使 起 动机 回路 搭 铁 ， 同 时 输出 一 固定 频率 的 信号 给 发 
动机 电脑 。 该 防盗 系统 的 工作 原理 电路 如 图 3-26 所 示 。 

一 ~ 防 次 喇叭 继电器 




























































































防盗 警示 灯 
Se 
Í - e 9 co 电源 
二 由 # =l 112 
防 次 电脑 二 = 
- 起 动 继电器 
s: 点 火 开关 | — 
中 央 控 制 电脑 s@) 交 °| 电源 
机 
@ 控制 起 动机 线路 PN 开关 
5V = 发 
JUUL 动 
+5V 1 m 
@ 控制 喷 油 信号 脑 m 


图 3-26 防盗 系统 工作 原理 电路 图 





轿车 的 点 火 开关 钥匙 内 部 装置 一 个 特定 电阻 作为 防盗 识别 标志 ， 每 次 用 钥匙 开门 时 防 资 
电脑 均 测量 该 电阻 ， 并 与 中 央 控 制 电 脑 板 内 部 设 定 的 特定 电阻 值 对 比 ， 两 阻 值 奉 为 同一 档 ， 
则 为 正常 开启 ， 否则， 即 为 非法 开启 ， 防 盗 系 统 开始 发 出 警报 。 钥 匙 电阻 值 共有 15 档 ， 点 
火 开 关 钥 匙 内 电阻 值 规格 见 表 3-5。 














表 3-5 点 火 开关 钥匙 内 电阻 规格 单位 : 欧姆 
档 位 标 WE 最 低 最 高 档 fÜ 标 WE 最 低 最 高 
1 402 386 438 5 1130 1085 1195 
2 523 502 546 6 1470 1411 1549 
3 681 654 728 7 1870 1795 1965 
4 887 852 942 8 2370 2275 2485 
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( 续 ) 
当 f 标 WE 最 低 最 高 + f 标 准 最 低 最 高 
9 3010 2890 3150 13 7500 7200 7820 
10 3740 3950 3910 14 9530 9149 9931 
11 4750 4560 4960 15 11800 11328 12292 
12 6040 5798 6302 


























Ik, ZFhbEBDeSHa bsk r rhBakos rB BW], PpAZUYErBakos|rB BW ir Z rh E rz 
定 钥匙 中 的 特定 电阻 值 ， 设 定 步骤 如 下 : 

1) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 转 到 运转 (RUN) 位 置 ， 再 转 到 (LOCK) 位 置 ， 并 取出 
钥匙 。 

2) 此 时 ， 仪 表 板 上 的 防盗 警示 灯 开 始 闪烁 ， 再 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 ， 不 要 转动 钥匙 。 

3) 此 时 ， 中 央 控 制 电脑 板 测 量 并 记忆 钥匙 的 特定 电阻 值 ， 待 防盗 警示 灯 熄 灭 后 ， 表 示 
记忆 完成 ， 取 出 钥匙 即 可 。 

那么 ， 如 何 得 知 防 盗 系 统 是 否 工作 正常 呢 ? 测量 步骤 如 下 : 

1) 确定 发 动机 舱 盖 、 车 门 、 油 箱 善 、 行 李 舱 门 都 已 关 好 。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 正常 点 火 (KEY-ON) 位 置 ， 并 打开 窗户 。 

3) 使 所 有 灯光 都 关闭 。 

4) 将 点 火 开关 锁定 ， 并 取出 钥匙 。 

5) 打开 车 门 ， 此 时 仪表 上 防盗 警示 灯 开 始 闪 烁 ， 打 开门 窗 玻 璃 。 

6) 将 所 有 车 门 全 锁 好 ， 此 时 防盗 警 示 灯 会 保持 亮 着 。 

7) 人 在 外 面 锁 好 所 有 车 门 ， 防 盗 警示 灯 再 次 闪烁 。 

8) 把 手 伸 和 车门， 从 内 部 打开 车 门 ， 此 时 防盗 系统 进入 报警 状态 ， 
起 ， 大 约 3min 左右 。 

9) 必须 将 原 车 钥匙 插入 车 门 锁 开 关 或 点 火 开关 ， 等 待 3min 左右 ， 才 可 以 解除 警报 。 
既然 钥匙 内 部 有 设 定 电阻 ， 复 制 钥匙 的 手法 自然 与 一 般 不 同 ,需要 用 仪器 J35628- A。 将 原 
车 钥匙 插入 专用 仪器 中 ,将 ON- OFF 开关 按 到 ON 位 置 ， 再 向 原 厂 购买 相同 档 位 值 的 钥匙 ， 
然后 插入 点 火 开 关 ， 起 动 发 动机 即 可 自动 设 定 备用 钥匙 电阻 值 。 若 钥匙 全 部 遗失 ， 则 需要 用 
专用 仪器 B5628-A， 根 据 下 列 步 又 进行 : 

Q 将 一 只 新 的 没有 电阻 值 的 钥匙 插入 点 火 开关 。 

@) 将 转向 盘 下 边 的 点 火 开 关 线 头 拆 开 ， 再 将 35628- A 上 的 电阻 值 输出 线 接 到 连接 电脑 
一 端的 接头 上 。 

@) 利用 档 位 选择 开关 确定 某 一 档 位 ， 并 起 动 发 动机 。 若 起 动 不 成 功 ， 则 需 将 点 火 开关 
处 于 锁定 状态 (KEY- OFF) ， 选 择 另 一 档 位 ， 并 等 待 4min。 











灯光 闪烁 ， 喇 叭 响 

















第 三 节 控制 器 的 使 用 与 设 定 
上 海 别克 轿车 装 遥控 门 锁 系统 ， 该 系统 具有 锁 闭 车 门 、 开 锁 车 门 和 打开 行李 舱 的 功 


能 ， 具 有 和 警报 功能 的 遥控 门 锁 系 统 还 有 使 喇叭 鸣 啊 、 使 车 内 灯 点 亮 的 功能 。 遥 控 门 锁 系 统 由 
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遥控 发 射 器 和 接收 嚣 组 成 。 倘 控 车 门 接收 器 位 于 仪表 板 
上 ,由 蓄电池 通过 仪表 板 线 东 供电。 还 控 车 门 锁 接收 器 
判断 遥控 车 门 发 射 器 正在 传送 的 指令 ， 并 将 该 信号 送 入 
车 身 控制 模块 (BCM) 。 遥 控 门 锁 发 射 器 是 个 由 3V 锂电 
池 驱 动 的 手 控 装 置 ， 如 图 3-27 所 示 。 发 射 器 的 操作 范围 


是 1~9m。 
一 、 和 遥控 门 锁 系统 的 操作 


1) 仅 开锁 驾 驶 人 门 一 一 立即 按 下 开锁 按钮 仅 打开 驾 图 3-27 ”遥控 门 锁 发 射 器 
驶 座 车 门 ， 同 时 车 内 灯 点 亮 约 40s 或 直到 点 火 开 关 接 通 。 

2) 开锁 所 有 车 门 一 一 在 5s 内 按 两 次 按钮 可 打开 所 有 车 门 ， 同 时 车 内 灯 点 亮 约 40s 或 直 
到 点 火 开 关 接 通 。 

3) 锁 闭 所 有 车 门 一 一 按 锁 闭 按钮 ， 可 锁 闭 所 有 车 门 。 车 内 灯 将 立即 熄灭 。 

4) 开锁 行李 舱 门 一 一 如 车 辆 变速 器 驱动 机 构 于 驻 车 状态 ， 按 一 下 发 射 器 右 下 部 的 行李 
舱 按 钮 ， 可 打开 行李 舱 门 。 车 内 灯 照 明 不 会 启动 。 

5) 警报 一 一 按 发 射 器 左下 的 警报 按钮 ， 可 点 亮 车 内 灯 ， 喇 叭 间断 鸣 响 ， 同 时 前 照 灯 内 
亮 约 10s 或 直到 再 按 警 报 按钮 或 将 点 火 开 关 拧 到 RUN 位 置 。 

遥控 发 射 器 的 范围 缩减 可 能 会 是 周期 性 出 现 的 。 范 围 变化 对 于 任何 遥控 锁 系 统 都 是 正常 
的 。 如 发 射 器 不 工作 ， 必 须 接 近 车 辆 才能 操作 发 射 器 ， 应 该 检查 如 下 几 个 方面 : 

1) 检查 电池 ， 判 断 是 否 需 要 更 换 。 

2) 检查 距离 ， 判 断 离 车 是 否 太 远 。 

3) 是 否 天 气 因素 ， 遇 雨 雪 天 气 时 ， 离 车 要 近 一 些 。 

4) 检查 位 置 ， 判 断 是 否 有 物体 挡住 信和 号。 左右 移动 几 步 或 将 发 射 器 举 高 。 

遥控 发 射 器 在 正常 条 件 下 ， 其 电池 能 用 2 年 。 当 发 射 器 在 非常 范围 内 工作 时 电池 会 受 
损 。 如 果 发 射 器 工作 之 前 必须 靠近 车 辆 ， 则 需要 换 电 池 。 电 池 更 换 如 图 3-28 所 示 ， 用 平 丸 
工具 (或 一 枚 硬币 ) 插入 发 射 器 一 侧 的 插 槽 中 拆 开 发 射 器 ， 更 换 发 射 器 电池 。 

当 遥 控 发 射 器 更 换 电 池 后 ,或 者 发 射 絮 在 超出 到 
控 范围 时 ， 发 射 器 被 激活 超过 256 次 将 引起 遥控 发 射 器 
不 同步 。 重 新 同步 的 方法 是 : 同时 按压 发 射 器 上 的 
“ 锁 闭 ”和 “开锁 ”按钮 并 至 少 保持 7s， 或 直到 出 现 喇 
以 鸣 响 3 次。 

如 果 一 个 遥控 发 射 器 竺 失 ， 需 要 使 用 新 的 遥控 发 
射 器 时 ， 需 要 对 其 进行 编程 (让 接收 器 认识 新 的 遥控 
发 射 器 ) 。 这 项 工作 可 以 使 用 扫描 工具 完成 ， 也 可 以 不 
需要 工具 完成 。 在 没有 工具 的 情况 下 ， 发 射 器 编程 的 图 3-28 “发射 器 电池 的 更 换 
步 又 是 : 

1) 坐 在 车 辆 中 的 驾驶 人 座 椅 上 。 

2) 将 点 火 钥匙 从 点 火 锁 芯 中 拔 出 。 

3) 关闭 所 有 车 门 。 
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4) 按 住 门 锁 开关 上 的 “开锁 ”按钮 。 
5) 将 门 锁 开关 保持 在 “开锁 ”位 置 ， 择 入 并 拨 出 点 火 钥 是 两 次 。 不 要 转动 点 火 锁 蕊 。 
6) 第 三 次 插入 点 火 钥 是 时 ， 将 钥匙 保留 在 点 火 锁 芯 中 。 在 其 余 程序 中 ， 点 火 装置 必须 


保持 在 LOCK 位 置 上 。 


啊 。 





7) 松 开 门 锁 开 关 ， 将 听 到 三 声 鸣 响 。 该 鸣 响 反馈 表示 发 射 锅 编程 正在 启动。 

8) 同时 按 遥 控 门 锁 发 射 锅 上 的 “开锁 ”和 “ 锁 财 ”按钮 并 保持 12s， 将 听 到 两 声 鸣 
该 鸣 响 反馈 表示 发 射 器 编程 已 经 成 功 。 

9) 对 其 余 发 射 器 (最 多 4 个 发 射 器 ) 重复 步骤 8。 

10) 将 点 火 钥 是 从 点 火 锁 芯 中 拔 出 ， 退 出 该 程序 。 


二 、RCDLR (jë#E[ ipe y) 的 更 换 程序 


1. RCDLR 的 拆 印 程序 

1) 拆 下 仪表 板 。 

2) 通过 松 开 易 扣 接头 拆 下 RCDLR。 
3) 脱 开 RCDLR 电 连 接 器 。 

4) 从 仪表 板 上 拆 下 RCDLR。 

2. RCDLR 安装 程序 

1) 将 RCDLR 装 在 仪表 板 上 。 

2) 连接 RCDLR 电 连 接 器 。 

3) 通过 连接 易 扣 接头 安装 RCDLR。 
4) 安装 仪表 板 。 


三 、 遥 控 上 锁 控 制 设 定 程序 


1. 不 用 工具 时 的 设 定 程序 (方法 1) 

1) 坐 在 驾驶 座 上 。 

2) 关上 所 有 车 门 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 “RUN” 位 置 。 

4) 压 下 并 保持 门 锁 开关 至 “LOCK” 位 置 。 

5) 压 下 通 控 器 “UNLOCK” 键 ， 警报 器 将 发 出 “ 哗 唑 ”响声 1 ~4 次 ， 响 的 次 数 等 于 











当前 模式 号 ,说 明和 车 辆 处 于 该 模式 。 


6) 当 欲 设 定 的 模式 被 警报 器 指示 出 时 〈 如 和 欲 设 定 模式 1、 警报 响 1 次 ， 欲 设 定 模 式 2、 





警报 响 2 次 ， 依 次 类 推 ) ， 将 车 门 锁 开 关 从 “LOCK” 位 置 释 放 。 


7) 将 点 火 开 关 转 至 “OFT” 位 置 。 

2. 用 扫描 工具 进行 设 定 程序 (方法 2) 

1) 用 扫描 工具 (Tech2) 与 数据 传输 装置 连接 顺 (DLC) 相连 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 位 置 。 

3) fE “Application” 菜单 屏幕 下 ， 选 择 “FS- Personalization”。 

4) 在 “Personalization” 主 菜单 屏幕 下 ， 选 择 “FO- Seto Options”. 

5) 在 “Set Options” 主 菜单 屏幕 下 ， 选 择 “F2- Verify Unlock Mode” , 
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6) 读 出 “Setting Options” 屏 幕后 ， 选 择 “Done”。 
7) 在 “Set Options” 屏 幕 下 , 用 上 、 下 箭头 键 ( 1. 1) 移动 光标 至 欲 设 模式 位 置 。 
8) 选择 “Active Options”， 然 后 选择 “Save Options” 
9) 重复 压 下 “Exit” 键 ， 直 到 “Application” 主 菜单 屏幕 出 现 为 止 。 
10) 从 DLC 上 脱 开 扫 描 工 具 。 
11) 确认 所 选 模式 工作 正常 即 可 。 


四 、 遥 控 器 的 校准 


下 列 情况 出 现时 应 对 遥控 器 校准 。 

1) 遥控 需 使 用 超过 256 次 。 

2) 更 换 遥 控 器 电池 后 ， 马 上 使 用 超过 16 次 。 

校准 遥控 器 的 方法 : 同时 压 下 并 保持 住 琐 控 器 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 键 至少 7s 或 
直到 喇叭 响 3 次 。 

五 、 遥 控 器 编程 设 定 方法 

当 遥 探 器 偶然 丢失 时 ， 应 将 老 的 或 新 的 遥控 器 在 RCDKLR 的 存储 器 中 编程 设 定 ， 最 多 
可 编程 设 定 4 个 遥控 器 。 

不 用 工具 时 的 编程 设 定 方法 : 

1) 坐 在 驾驶 座 上 。 

2) 从 点 火 锁 芯 中 拔 出 钥匙。 

3) 关上 所 有 车 门 。 

4) 压 下 并 保持 住 门 锁 开关 上 的 “UNLOCK”。 
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第 一 节 元件 位 置 、 电 路 与 连接 器 


一 、 防 盗 系 统 元 件 位 置 
君越 轿车 防盗 系统 元 件 位 置 如 图 4-1 和 图 4-2 所 示 。 


12 34 5 0 7 8 910111229 13 14 15 




















19 202122 23 24. 25 26 27 28 


图 4-1 防盗 系统 元 件 (仪表 板 正面 ) 
1、10 、15 一 出 风口 2、8 一 手动 变速 嚣 档 位 3 一 车 外 灯 / 巡 航 控制 开关 4 、7 一 转向 盘 音 响 控 制 钮 
5 一 喇叭 “6 一 组 合 仪表 ”9 一 风 窗 玻璃 刮 水 器 /洗涤 器 开关 ”11 一 温度 控制 ”12 一 电子 时 钟 ”13 一 音响 系统 
14 一 驾驶 人 信息 中 心 16 一 车 内 灯 按 钮 17 一 HUD (抬头 显示 系统 ) 按钮 18 一 220V 电源 按钮 
19 一 变 光 按钮 ”20 一 发 动机 舱 盖 释放 把 手 “21 、23 一 蓝牙 电话 接听 按钮 ”22 一 驻 车 踏板 
24 一 制 动 踏板 25 一 加 速 踏板 26 一 变速 杆 ”27 一 点 烟 器 和 烟灰 盖 ”28 一 杂 物 箱 
29 一 防盗 指示 灯 及 日 光 传 感 器 
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图 4-2 
1 一 点 火 开 关 锁 世 壳 


二 、 防 盗 系统 电路 图 




















防盗 系统 元 件 〈 仪 表 板 左 侧 ) 
体 “2 一 点 火 开关 锁 芯 ”3 一 防盗 系统 激励 器 模块 














君越 轿车 防盗 系统 电路 如 图 4-3 和 图 4-4 所 示 。 


PK3 时 Ië “Aaa 
m d rm 
J1-02 J1-14 























0.35 |1459 











s= PassKey3 
J sma — xa 























1551 
“ 
措 铁 分 配 
1551 接 头 
措 铁 -仪表 板 梁 3 
GXXX 


图 4-3 ”车辆 防盗 系统 电路 图 
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图 4-4 车 内 物品 防盗 系统 电路 图 
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三 、 防 盗 系 统 部 件 连接 器 
脐 越 轿车 防盗 系统 部 件 连接 疑问 子 视图 如 图 4-5 所 示 。 











































































































防 资 系 统 激励 器 模 央 防盗 发 光一 慨 管 
@@@ 
全 [ 脚 | ”导线 颜色 电路 号 码 功能 针脚 | ”导线 颜色 电路 号 码 功能 
BU/BK w 
š ( 15. 电源 1 | GA / 248.) 590 日 照 传感器 ( 太 ) 
GN/BK oe 
B | (më) | 1835 | HO “| x | BOM TR 
BK YE a es 
cC | (më) | 155 z: 3 | (gay | 749 | 安全 系统 指 必 灯 控制 
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图 4-5 防盗 系统 连接 融 端 子 视 图 


第 二 节 防盗 系统 故障 诊断 


一 、 故 障 码 B2945 (安全 系统 传感器 电源 电路 故障 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 当 点 火 钥匙 插入 点 火 锁 蕊 ， 并 旋转 至 ON 位 置 时 ,钥匙 尖 部 镶 般 的 无 线 电 频 
率 收 发 器 被 点 火 锁 芯 周围 的 激励 线圈 激活 。 激 活 后 的 无 线 电 频率 收发 器 发 射 一 个 含有 其 独特 
代码 的 信号 ， 并 由 车 身 控 制 模 块 接收 。 车 身 控制 模块 随即 将 此 值 与 储存 在 记忆 中 的 值 (已 
编程 钥匙 代码 ) 进行 比较 。 如 果 代 码 正确 ， 车 身 控制 模块 则 通过 串 行 数据 电路 向 动力 系统 
控制 模块 发 送 燃 油 启用 密码 。 

故障 码 设 置 条 件 ， 当 点 火 开 关 位 于 OFF 位 置 时 ， 如 果 车 身 控制 模块 检测 到 安全 系统 传 
感 器 供电 电路 对 蓄电池 正极 短路 ， 则 将 B2945 设置 为 当前 故障 码 。 当 点 火 开关 旋转 至 ON 位 
置 时 ， 如 果 该 故障 码 处 于 当前 状态 ， 则 以 前 遗留 的 故障 码 将 成 为 历史 故障 码 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 再 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 当前 故 
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障 码 ，B2945 是 否 设置 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 为 间歇 性 故障 。 

2) 检查 安全 系统 传感器 供电 电路 是 否 对 蓄电池 正极 短路 ? 是 否 发 现 并 排除 故障 ? 是 : 
至 步 又 3。 否 : 为 间 和 欣 性 故障 。 

3) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 车 辆 ， 是 否 重新 设置 故障 码 B2945? 是 : 至 步骤 
1, @: 系统 正常 。 


二 、 故 障 码 B2960 (安全 系统 传感器 传输 的 数据 不 正确 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故 障 码 B2945 。 

故障 码 设置 条 件 : 如果 来 自 点 火 钥 匙 的 无 线 电 频 率 收 发 器 值 与 储存 在 记忆 中 的 代码 不 匹 
配 ， 则 车 身 控制 模块 设置 此 故障 诊断 码 。 该 故障 码 说 明 所 使 用 钥匙 的 无 线 电 频率 收发 器 未 经 
车 身 控制 模块 编程 。 车 辆 防盗 系统 (VTD) 会 将 此 举 视 为 企图 盗 车 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 故障 码 B2960 是 否 设置 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 步 又 2。 和 否 : 为 间歇 性 故障 。 

2) 是 否 有 一 把 以 上 的 钥匙 可 用 ? 是 : 至 步骤 3。 和 否 : 至 步骤 5。 

3) 尝试 使 用 所 有 可 用 的 原配 钥匙 起 动车 辆 。 是 否 有 任何 原配 钥匙 能 起 动车 辆 ? 是: 至 
步骤 4。 否 : 至 步骤 5。 

4) 用 一 把 已 编程 原配 钥匙 对 可 疑 钥匙 执行 添加 钥匙 程序 。 是 否 完成 该 程序 ? 是 : 至 步 
3⁄6. 

5) 执行 “防盗 系统 部 件 编程 ”程序 。 是 否 完成 该 程序 ? 是: 至 步骤 6。 

6) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 车 辆 。 是 否 重新 设置 故障 码 B2960? 是 : 至 步 又 
1, @: 系统 正常 。 


三 、 故 障 码 B3031 (安全 系统 控制 锅 处 于 编程 模式 ) 诊断 流程 
电路 说 明 : 车 身 控 制 模块 检查 存储 器 ， 确 定 它 是 否 处 于 编程 模式 。 如 果 是 ， 则 车 身 控 制 











2 





模块 设置 此 故障 码 。 
故障 码 设置 条 件 : 车 身 控制 模块 处 于 编程 模式 时 。 
操作 步 又 如 下 : 


1) 执行 “防盗 系统 部 件 编程 ”程序 。 是 否 完成 该 程序 ? 是 : 至 步骤 2。 
2) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 车 辆 ， 是 否 重 新 设置 故障 码 B3031? 是 : 至 步骤 
ls 否 : 系统 正常 。 


四 、 故 障 码 B3055 (无 线 电 频 率 收 发 需 没 有 调制 信号 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故 障 码 B2945 。 

故障 码 设置 条 件 : 车 身 控制 模块 无 法 检测 点 火 钥匙 无 线 电 频 率 收发 器 值 。 这 可 能 是 由 于 
无 线 电 频 率 收 发 器 已 损坏 或 缺失 、 使 用 的 钥匙 不 是 PASS- Key 亚 (PK3) 钥匙 或 防盗 系统 激 
励 器 模块 已 损坏 引起 的 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 故障 码 B2945 是 否 设置 为 历史 故障 码 ? 是 : 至 故障 码 B2945 的 诊断 流程 。 和 否 : 至 步 
又 2。 
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2) 故障 码 B3055 是 否 设置 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 步 台 3。 否 : 间 钦 性 故障 。 

3) 检查 车 辆 钥匙 头 是 否 损坏 和 钥匙 柄 上 是 否 压 印 有 “PK3” 字 样 。 是 否 钥匙 头 已 损坏 
或 没有 “PK3” 压 印 ? 是 : 至 步骤 8。 和 否 : 至 步骤 4。 

4) 是 否 有 一 把 以 上 的 钥匙 可 用 ? 是 : 至 步骤 5。 否 : 至 步 又 7。 

5) 尝试 使 用 所 有 可 用 的 车 辆 钥 是 起 动车 辆 。 使 用 故障 诊断 仪 ， 观 察 是 否 有 车 辆 防盗 系 
统 故 障 码 。 是 否 有 任何 钥匙 能 起 动车 辆 ? 是 : 至 步骤 6。 否 : 至 步骤 7。 

6) 是 否 所 有 可 用 钥匙 都 会 导致 设置 故障 码 B3055? 是 : 至 步骤 7。 和 否 : 至 步骤 8。 

7) 测试 安全 系统 传感器 低 参 考 电 压 、 安 全 系统 传感器 供电 电压 和 防盗 系统 激励 器 模块 
搭 铁 电 路 是 否 对 搭 铁 短 路 或 断路 。 是 否 发 现 并 排除 故障 ? 是 : 至 步骤 15。 否 ， 至 步骤 8。 

8) 更 换 损坏 的 、 不 能 工作 的 、 可 疑 的 钥匙 。 在 一 个 PASS- key 于 型 替代 钥匙 上 复制 现 有 
钥匙 的 外 形 。 如 果 有 已 编程 的 原配 钥匙 ， 则 执行 添加 钥匙 程序 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步 
又 9。 

9) 替代 钥匙 是 否 导致 设置 故障 码 B3055? 是 : 至 步骤 10。 否 : 至 步骤 15。 

10) 检查 车 身 控制 模块 线束 连接 器 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 并 排除 故障 ? 是 : 至 步骤 
15, @: 至 步骤 11。 

11) 更 换 和 车 映 控 制 模块 (BCM)。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 12。 

12) 更 换 的 模块 是 否 导 致 设置 故障 码 B3055? 是 : 至 步骤 13。 否 : 至 步骤 15。 

13) 检查 防盗 系统 激励 器 模块 线束 连接 器 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 并 排除 故障 ? 是: 
至 步骤 15。 否 : 至 步骤 14。 

14) 更 换 防盗 系统 激励 器 模块 ， 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 15。 

15) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 尝 试 起 动车 辆 。 是 否 重新 设置 此 故障 码 ? 是 : 至 步 
Bel. @;: 系统 正常 。 


五 、 故 障 码 P1626 (防盗 系统 燃油 启用 信号 丢失 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故 障 码 B2945。 

故障 码 设置 条 件 : 动力 系统 控制 模块 从 车 身 控制 模块 接收 到 错误 的 燃油 启用 信号 。 

操作 步 又 如 下 : 

1) 执行 防盗 系统 部 件 编程 ， 是 否 完成 编程 程序 ? 是 : 至 步骤 2。 

2) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON 位 置 ， 
查看 是 否 再 次 设置 故障 码 P1626? 是 : 至 步 台 3。 否 : 系统 正常 。 

3) 更 换 车 身 控 制 模块 ， 是 否 完成 更 换 操 作 ? 是 : 至 步 又 4。 

4) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON 位 置 ， 
查看 是 否 再 次 设置 故障 码 P1626? 是 : 至 步骤 1。 否 : 系统 正常 。 

六 、 故 障 码 P1631 (防盗 系统 燃油 启用 信号 不 正确 ) 诊断 流程 

电路 说 明 : 同 故 障 码 B2945。 

故障 码 设置 条 件 : 动力 系统 控制 模块 从 车 身 控制 模块 接收 到 错误 的 燃油 启用 信号 。 

操作 步 又 如 下 : 

1) 检查 故障 码 B2960 是 否 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 故障 码 B2960 的 诊断 流程 。 否 : 至 步 
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又 2。 

2) 执行 防盗 系统 部 件 编程 ， 是 否 完 成 编程 程序 ?” 是 : 至 步骤 3。 

3) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON 位 置 ， 
查看 是 否 再 次 设置 故障 码 P1631? 是 : 至 步骤 4。 否 : 系统 正常 。 

4) 更 换 车 身 控制 模块 ， 是 否 完成 更 换 操作 ? 是 : 至 步骤 5。 

5) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON， 查 看 
是 否 再 次 设置 故障 码 P1631? 是 : 至 步骤 1。 否 : 系统 正常 。 


第 三 节 钥匙 添加 程序 








一 、 注 意 事项 


1) 当 具 有 2 把 已 编程 的 原配 钥 是 时 ， 使 用 该 程序 能 另外 添加 多 达 10 把 原配 钥匙 或 专用 
钥匙 。 如 果 没 有 2 把 已 知 原配 钥匙 ， 必 须 执 行 10min 重新 编程 程序 。 参 见 “ 防 盗 系统 部 件 

2) 如 果 要 编程 1 把 以 上 的 专用 钥匙 ， 应 在 即将 编程 各 专用 钥匙 前 先 插入 2 把 已 编程 的 
原配 钥匙 。 

3) 该 程序 仅 用 于 添加 钥匙 。 该 程序 不 能 删除 已 编程 的 钥匙 。 

4) 待 编程 钥匙 的 外 形 必 须 与 当前 钥匙 的 外 形 相同 。 


二 、 钥 匙 添加 程序 


钥匙 添加 程序 操作 步 又 如 下 : 

1) 保持 发 动机 不 运转 ， 用 已 编程 的 原配 钥匙 接 通 点 火 开关 。 

2) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 。 

3) 在 10s 内 搬入 第 二 把 已 编程 的 原配 钥匙 。 保 持 发 动机 不 运转 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 

4) 关闭 点 火 开关 并 拨 出 钥匙 。 

5) 在 10s 内 持 入 要 编程 的 钥匙 。 保 持 发 动机 不 运转 并 接 通 点 火 开关 。 和 车 辆 现在 已 经 编 
程 新 钥匙 。 











第 四 节 ”防盗 系统 部 件 编程 


一 、 注 意 事 项 


1) 在 用 通用 汽车 售后 配件 供应 中 心 (SPO) 的 更 换 件 更 换 了 车 身 控制 模块 后 ， 执 行 
10min 或 30min 重新 编程 程序 之 前 ， 需 对 新 换 的 车 身 控制 模块 执行 设置 。 

2) 用 通用 汽车 售后 配件 中 心 的 蔡 换 件 更 换 车 身 控 制 模块 后 ， 模 块 马 上 可 以 编程 钥 古 。 
当前 动力 系统 控制 模块 必须 在 更 换 和 车身 控制 模块 时 编程 新 燃油 启用 密码 。 

3) 当 使 用 通用 汽车 售后 配件 中 心 的 鞭 换 件 更 换 了 动力 系统 控制 模块 后 ， 新 的 动力 系统 
控制 模块 可 在 编程 后 和 收 到 密码 信息 后 立即 编程 收 到 的 燃油 启用 密码 。 在 其 他 车 辆 上 使 用 过 
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的 动力 系统 控制 模块 已 经 编程 了 其 他 车 辆 车 身 控制 模块 的 燃油 启用 密码 ， 要 执行 10min 或 
30min 重新 编程 程序 以 编程 当前 车 辆 车 身 控 制 模块 的 燃油 启用 密码 。 

4) 在 执行 任 一 重新 编程 程序 时 ， 所 有 已 编程 的 钥匙 将 全 部 从 车 身 控制 模块 的 存储 器 中 
清除 。 

5) 可 编程 附加 钥匙 。 


二 、10min 重新 编程 程序 


在 更 换 PASS-Key 亚 (PK3) 型 钥匙 、 和 车 身 控制 模块 或 动力 系统 控制 模块 后 可 执行 该 编 
程 程序 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 上 。 

2) 保持 发 动机 不 运转 ， 接 通 点 火 开 关 。 

3) 确保 车 辆 上 所 有 用 电 装 置 都 已 关闭 。 

4) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Programming System (维修 编程 系统 )” 下 选择 
“Request Info. (请 求 信息 ) ” ， 并 按 故 障 诊断 仪 屏幕 上 的 指示 进行 操作 。 

5) 从 车 辆 上 断 开 故障 诊断 仪 ， 并 用 最 新 维修 编程 系统 (SPS) 软件 将 故障 诊断 仪 连接 
至 Techline 终端 上 。 

6) 在 Techline 终端 上 ， 选 择 “Service Programming System ( 维修 编程 系统 )” 并 按 
Techline 终端 屏幕 上 的 说 明 进行 操作 。 

7) 从 Techline 终端 上 断 开 故 障 诊断 仪 ， 并 重新 连接 故障 诊断 仪 至 车 辆 上 。 

8) 保持 发 动机 不 运转 ， 用 一 个 PASS- Key 亚 型 原配 钥匙 接 通 点 火 开 关 。 

9) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Programming System (维修 编程 系统 )” 下 选择 “Pro- 
gram ECU (发 动机 控制 单元 编程 )”。 

10) 此 时 ， 故 障 诊断 仪 必须 在 执行 10min 重新 编程 程序 期 间 保 持 连 接 。 

11) 观察 故障 诊断 仪 ， 在 大 约 10min 后 ， 故 障 诊断 仪 会 显示 “Programming Successful , 
Turn Off Ignition (编程 成 功 ， 关 闭 点 火 开关 )”。 那 么 在 点 火 开关 下 一 次 从 OFF 切换 到 ON 位 
置 时 ,车辆 就 预备 重新 编程 钥匙 信息 和 /或 密码 。 

12) 关闭 点 火 开关 并 等 候 5s。 

13) 使 用 PASS- Key 亚 型 原配 钥 是 起动 车辆。 车 身 控 制 模块 现在 已 经 纺 程 钥匙 无 线 电 频 
率 收发 带 人 信息， 动力 系统 控制 模块 也 已 经 编程 燃油 续 供 密码 。 

14) 关闭 点 火 开关 并 至 少 等 候 15s。 

15) 使 用 第 二 个 PASS- Key 亚 型 原配 钥匙 起 动车 辆 。 和 车身 控 制 模块 现在 已 经 编程 第 二 把 
PASS-Key 亚 型 原配 钥匙 的 无 线 电 频 率 收发 器 信息 。 

16) 使 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 故障 码 。 


三 、30min 重新 编程 程序 


在 更 换 PASS- Key 亚 (PK3) 型 钥匙 、 和 车 身 控制 模块 或 动力 系统 控制 模块 后 可 执行 该 编 
程 程序 。 
操作 步骤 如 下 : 
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1) 保持 发 动机 不 运转 ， 用 一 个 PASS-Key 亚 型 原配 钥匙 接 通 点 火 开 关 。 
2) 观察 驾驶 人 信息 中 心 上 显 示 的 “STARTING DISABLED DUE TO THEFT (防盗 系统 禁 
止 起 动 )” 信 息 ， 大 约 10min 后 信息 中 心 上 的 “STARTING DISABLED DUE TO THEFT ( 防 
盗 系统 禁止 起 动 ) ”信息 将 消失 。 

3) 关闭 点 火 开 关 并 等 候 5s。 

4) 在 总 共 3 个 循环 或 30min 内 再 重复 2 次 步骤 1 ~3。 注 意 : 每 当 点 火 开关 从 OFF 切换 
到 CRANK 位 置 时 ， 车 辆 编程 钥匙 无 线 电 频率 收发 右 信 息 和 /或 密码 。 在 尝试 起 动车 辆 前 ， 
必须 关闭 点 火 开关 。 

5) 使 用 PASS- Key 于 型 原配 钥匙 起 动车 辆 。 车 辆 现在 已 经 编程 钥匙 无 线 电 频率 收发 器 
信息 ， 动 力 系 统 控制 模块 (PCM) 也 已 经 编程 燃油 续 供 密码 。 

6) 使 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 故障 码 。 
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第 一 节 ”防盗 系统 部 件 识 别 、 电 路 与 说 明 


一 、 防 盗 系 统 部 件 识 别 
GL8 陆 尊 商务 车 防盗 系统 部 件 识 别 如 图 5-1、 图 5-2 所 示 。 

















图 5-1 防盗 系统 部 件 (1⁄2) 

1 一 转向 盘 控 制 开关 总 成 - 右 (UK3) ”2 一 仪表 板 组 合 仪表 (IPC) ”3 一 仪表 板 多 功能 
关 (LP) ”4 一 防盗 发 光 二 极 管 (LED) ”5 一 环境 光照 传感器 、6 一 危险 警告 灯 开 关 
7 一 充气 保护 装置 乘客 安全 气 圳 ON/OFF ( 开 / 关 ) 指示 器 ”8 一 充气 保护 装置 仪表 模块 

9 一 收音 机 “10 一 暖 风 、 通 风 和 空调 系统 控制 模块 ”11 一 点 烟 器 ”12 一 巡航 控制 
FF 〈K34) ”13 一 充气 保护 装置 转向 盘 模 块 。” 14 一 转向 盘 控 制 开关 总 成 - 左 (UK3) 
15 一 前 照 灯 开关 ”16 一 转向 信号 /多 功能 开关 ”17 一 日 照 传 感 器 
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防盗 发 光 
一 极 管 LED) 


调 系统 控制 模 # 


车 直接 制 模块 (BCM) 太空 气温 度 抉 行 器 


图 5-2 防盗 系统 部 件 (2/2) 


二 、 防 盗 系 统 电 路 

GL8 陆 苯 商务 车 防盗 系统 电路 如 图 5-3 所 示 。 防 盗 系 统 连接 兢 视 图 如 图 5-4 所 示 。 

三 、 防 盗 系统 说 明 

1. 防盗 系统 功能 

GL8 商务 车 发 动机 防盗 系统 能 通过 车 辆 防盗 系统 控制 模块 识别 点 火 钥 是 收发 吉 的 无 线 电 
频率 值 ， 来 判断 点 火 钥 是 是 否 合法 有 效 。 当 点 火 钥 是 为 非法 无 效 时 ， 动 力 系统 控制 模块 将 中 
止 发 动机 燃油 供给 系统 ， 使 发 动机 无 法 起 动 ， 以 实现 车 辆 防盗。 防盗 系统 也 能 进行 自 诊 断 ， 
并 设 定 相应 故障 码 和 点 亮 安全 指示 灯 ， 以 提示 系统 故障 。 

2. 防盗 系统 操作 

点 火 钥匙 搬入 点 火 开 关 锁 芯 ， 并 转 至 接 通 位 置 ， 若 此 时 安全 指示 灯 不 点 亮 ， 表 示 点 火 铀 
匙 合法， 发 动机 可 以 正常 起 动 ; 车 安全 指示 灯 点 亮 ， 表示 点 火 钥 匙 不 正确 ， 此 时 动力 系统 控 
制 模 块 中 止 发 动机 燃油 供给 ， 发 动机 将 不 能 起 动 。 发 动机 起 动 后 ， 若 出 现 防盗 系统 控制 模块 
不 能 与 动力 系统 控制 模块 通信 ， 安 全 指示 灯 将 被 点 亮 ， 但 发 动机 保持 继续 运转 。 此 时 动力 系 
统 控制 模块 将 认为 自身 故障 ， 而 进入 “防盗 启用 失败 ”状态 。 如 果 点 火 开 关 关 闭 ， 动 力 系 
统 控制 模块 将 一 直 处 于 “防盗 启用 失败 ”状态 ， 并 允许 重新 起 动 发 动机 。 

3. 防盗 系统 控制 电路 

当 点 火 钥 匙 插入 点 火 开关 锁 芯 时 ， 防 盗 系 统 控制 模块 向 环绕 在 点 火 开 关 锁 世 处 的 励磁 器 
线圈 供电 。 励 磁器 线圈 释放 的 电磁 能 量 激 励 点 火 钥 匙 内 的 收发 器 ， 受 激励 的 点 火 钥 匙 收发 器 
发 射 唯一 频率 的 电磁 波 。 防 盗 系 统 控制 模块 接收 到 点 火 钥匙 收发 器 发 射 的 电磁 波 时 ， 将 此 电 
磁 波 频率 与 其 内 存储 的 频率 值 进行 比较 。 如 果 防 盗 系统 控制 模块 接收 到 点 火 钥匙 收发 器 发 射 
的 电磁 波 频率 与 其 内 存储 的 电磁 波 频率 值 一 致 ， 防 盗 系 统 控制 模块 通过 二 级 串 行 数据 线 向 动 
力 系统 控制 模块 发 送 一 组 密码 。 动 力 系统 控制 模块 将 接收 的 密码 与 其 内 存储 的 密码 进行 比较 ， 
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图 5-3 CL8 陆 苯 商务 车 防盗 系统 电路 图 
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端子 导线 颜色 电路 编号 功能 并 了 | 导线 颜色 了 有 
A 笃 1459 A | 黑色 / 门 色 1551 “| 搭 铁 

P 黄色 749 | 安全 指示 器 控制 
u 黑色 /白色 1551 拱 铁 
s; 一 一 | 未 用 
E 黄 褐色 1835 | 低 电 半 基 准 
si 一 一 | 未 用 




















图 5-4 防盗 系统 连接 器 视图 


如 果 两 组 密码 一 致 ， 动 力 系统 控制 模块 将 允许 发 动机 正常 起 动 。 

4. 发 动机 防盗 系统 的 组 成 部 件 说 明 

(1) 点 火 钥 匙 ”点 火 钥 是 上 标 有 “PK3”， 便 于 识别 此 点 火 钥 匙 为 “Pass-Key 亚 ”防盗 
系统 的 专用 点 火 钥 匙 。 标 有 “PK3” 的 点 火 钥 是 塑料 柄 内 装 有 电磁 波 收 发 器 ， 收 发 器 发 射 的 
电磁 波 频率 是 固定 的 ， 并 且 不 能 更 改 。 防 盗 系统 控制 模块 就 是 通过 识别 收发 器 发 射 的 电磁 波 
频率 来 确定 点 火 钥匙 是 否 合法 。“ Pass- Key 夺 ”防盗 系统 的 点 火 钥 是 收发 带 发 射 的 电磁 波 频 
率 大 约 有 3 万 亿 组 可 供 选 择 ， 这 样 保证 了 点 火 钥匙 的 唯一 性 ， 不 可 能 同时 出 现 两 把 点 火 钥匙 
收发 器 发 射 的 电磁 波 频率 相同 ， 从 而 确保 了 和 车辆 的 安全 防盗 。 

(2) 防盗 系统 控制 模块 ”防盗 系统 控制 模块 内 置 励磁 器 ， 励 磁 融 是 环绕 在 点 火 开 关 锁 
世上 的 线圈 组 成 的 天 线 。 励 磁器 能 发 射电 磁 波 ， 用 于 激励 点 火 钥 古 的 收发 需 。 防 盗 系统 控制 
模块 能 接收 点 火 钥 是 收发 器 发 射 的 电磁 波 ， 并 能 把 收 到 的 电磁 波 频率 值 与 其 内 存储 的 频率 值 
进行 比较 ， 来 识别 点 火 钥 匙 是 否 合法 。 防 盗 系 统 控制 模块 内 存储 的 电磁 波 频 率 值 最 多 10 个 ， 
即 防盗 系统 控制 模块 最 多 能 记忆 10 把 点 火 钥 是 。 防 盗 系统 控制 模块 也 能 把 点 火 钥 是 是 否 合 
法 的 判断 结果 通过 二 级 串 行 数据 线 传送 至 动力 系统 控制 模块 。 知 点 火 钥 是 合法， 防盗 系统 控 
制 模块 则 向 动力 系统 控制 模块 发 送 允 许 起 动 的 防盗 解除 密码 。 若 点 火 钥 匙 非法 ， 防 盗 系统 控 
制 模块 则 向 动力 系统 控制 模块 传送 禁止 发 动机 起 动 的 防盗 启用 密码 。 

(3) 动力 系统 控制 模块 ”动力 系统 控制 模块 能 接收 和 识别 来 自 防盗 系统 控制 模块 发 送 
的 防盗 解除 密码 和 防盗 司 用 密码 。 若 动力 系统 控制 模块 接收 到 的 允许 发 动机 起 动 的 防盗 解除 
密码 正确 ， 则 动力 系统 控制 模块 允许 发 动机 燃油 供给 系统 正常 工作 。 否 则 ， 将 中 止 发 动机 燃 
油 供给 系统 正常 工作 。 

动力 系统 控制 模块 中 止 发 动机 燃油 供给 系统 正常 工作 的 情况 有 : 动力 系统 控制 模块 接收 
到 的 允许 发 动机 起 动 的 防盗 解除 密码 错误 ; 动力 系统 控制 模块 接收 到 禁止 发 动机 起 动 的 防盗 
启用 密码 ; 动力 系统 控制 模块 未 接收 到 任何 密码 。 

(4) 安全 指示 灯 ”安全 指示 灯 能 够 指示 防盗 系统 故障 ， 指 示 方 式 为 安全 指示 灯 持 续 点 

































































第 五 章 “GL8 陆 尊 商务 车 防盗 系统 < 
亮 。 安 全 示 灯 也 能 够 指示 防盗 系统 非法 操作 ， 指 示 方 式 为 安全 指示 灯 闪 亮 。 


第 二 节 防盗 系统 自 诊断 


一 、 故 障 码 B2945 (安全 系统 传 感 带 供电 电路 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 当 点 火 钥 匙 插入 点 火 锁 世 并 旋转 到 ON (JF) 位 置 时 ， 构 入 钥匙 头 中 的 收发 
器 由 点 火 锁 芯 周围 励磁 线圈 激活 。 通 电 的 收发 器 发 送 含有 其 特有 的 数值 信号 ， 由 车 辆 控制 模 
块 接收 。 然 后 ， 车 身 控 制 模块 将 该 值 与 存储 器 中 存储 的 数值 〈 编 程 钥 匙 编码 ) 进行 比较 。 
如 果 数 据 正确 ， 车 身 控 制 模块 则 通过 串 行 数据 电路 向 动力 系统 控制 模块 发 出 供 油 密码 。 

故障 码 设置 条 件 : 当 点 火 开 关 位 于 OFF 位 置 时 ， 如 果 车 身 控制 模块 检测 到 安全 系统 传 
感 需 供 电 电 路 对 蓄电池 正极 短路 ， 则 B2945 将 设置 为 当前 故障 码 。 当 点 火 开关 旋转 至 ON 位 
置 时 ， 如 果 该 故障 码 处 于 当前 状态 ， 则 遗留 的 故障 码 将 成 为 历史 故障 码 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 再 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 当 前 故 
障 码 ，B2945 是 否 设 置 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 步 又 2。 和 否 : 为 间 欣 性 故障 。 

2) 检查 安全 系统 传 感 名 供电 电路 是 否 对 蓄电池 电压 短路 ? 是 否 发 现 并 排除 故 隐 ? 是 : 
至 步 又 3。 和 否 : 为 间 鞭 性 故障 。 

3) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 车 辆 。 是 否 重新 设置 故障 码 B2945? 是 : 至 步骤 
1。 否 : 系统 正常 。 


二 、 故 障 码 B2960 (安全 系统 传 感 带 数据 错误 但 有 效 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故 障 码 B2945。 

故障 码 设置 条 件 : 如 果 来 自 点 火 钥 匙 的 无 线 电 频 率 收 发 器 值 与 存储 在 记忆 中 的 代码 不 匹 
配 ， 则 车 身 控 制 模块 设置 此 故障 码 。 该 故障 码 说 明 所 使 用 钥匙 的 无 线 电 频 率 收 发 器 值 未 经 被 
车 身 控制 模块 编程 。 车 辆 防盗 系统 (VTD) 会 将 此 举 视 为 企图 盗 车 。 

1) 故障 码 B2960 是 否 设置 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 为 间 欣 性 故障 。 

2) 是 否 有 多 把 钥匙 可 用 ? 是 : 至 步骤 3。 否 : 至 步骤 5。 

3) 尝试 使 用 所 有 可 用 的 原配 钥 是 起 动车 辆 。 是 否 有 任何 原配 钥匙 能 起 动车 辆 ?是 : 至 
步骤 4。 否 : 至 步骤 5。 

4) 用 一 把 已 编程 原配 钥匙 执行 添加 钥匙 程序 。 是 否 完成 该 程序 ?是 ， 至 步骤 6。 

5) 执行 “防盗 系统 部 件 编 程 ” 程 序 。 是 否 完成 该 程序 ? 是 : 至 步骤 6。 

6) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 车 辆 。 是 否 重新 设置 故障 码 B2960? 是 : 至 步 又 
l, @: 系统 正常 。 


三 、 故 障 码 B3031 (安全 系统 控制 锅 处 于 编程 模式 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 车 身 控制 模块 检查 存储 顺 ， 确 定 它 是 否 处 于 编程 模式 。 如 果 是 ， 则 和 车身 控制 
模块 设置 此 故障 码 。 
故障 码 设置 条 件 : 车 身 控制 模块 处 于 编程 模式 。 
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1) 执行 “防盗 系统 部 件 编程 ”程序 。 是 否 完成 该 程序 ? 是 : 至 步骤 2。 
2) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 操 作 车 辆 ， 是 否 重 新 设置 故障 码 B3031? 是 : 至 步骤 
ls €: 系统 正常 。 


四 、 故 障 码 B3055 (无 线 电 频 率 收 发 需 没 有 调制 信号 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故 障 码 B2945 。 

故障 人 码 设置 条 件 : 车 身 控制 模块 无 法 检测 点 火 钥匙 无 线 电 频率 收发 吉 值 。 这 可 能 是 由 于 
无 线 电 频率 收发 右 已 损坏 或 缺失 、 使 用 的 钥匙 不 是 PASS- Key 亚 〈(PK3 ) 钥匙 或 防盗 系统 激 
励 右 模块 已 损坏 引起 的 。 

操作 步 又 如 下 : 

1) 故障 码 B2945 是 否 设置 为 历史 故障 码 ? 是 : 至 故障 人 码 B2945 的 诊断 流程 。 否 : 至 步 
又 2。 

2) 故障 码 B3055 是 否 设置 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 步骤 3。 否 : 为 间歇 性 故障 。 

3) 检查 车 辆 钥匙 头 是 否 损坏 和 钥匙 柄 上 是 否 压 印 有 “PK3” 字 样 。 是 否 钥匙 头 已 损坏 
或 没有 “PK3” 压 印 ? 是: 至 步骤 8。 和 否 : 至 步骤 4。 

4) 是 否 有 多 把 钥匙 可 用 ? 是. 至 步 又 $。 否 : 至 步骤 7。 

5) 尝试 使 用 所 有 可 用 的 车 辆 钥匙 起 动车 辆 。 使 用 故障 诊断 仪 ， 观 察 是 否 有 车 辆 防盗 系 
统 故 障 码 。 是 否 每 把 钥匙 均 能 起 动车 辆 ? 是 : 至 步骤 6。 否 : 至 步骤 7。 

6) 是 否 所 有 可 用 钥匙 都 会 导致 设置 故障 码 B3055? 是 : 至 步骤 7。 否 ， 至 步 又 8。 

7) 测试 安全 系统 传感器 低 参 考 电 压 、 安 全 系统 传感器 供电 电压 和 防盗 系统 激励 器 模块 
搭 铁 电 路 是 否 对 搭 铁 短 路 或 断路 。 是 否 发 现 并 排除 故障 ? 是 : 至 步骤 15。 否 ， 至 步骤 8。 

8) 更 换 损坏 的 、 不 能 工作 的 、 可 疑 的 钥匙 。 在 一 个 PASS- Key 于 型 替代 钥匙 上 复制 现 
有 钥匙 的 外 形 。 如 果 有 已 编程 的 原配 钥匙 ， 则 执行 添加 钥匙 程序 。 是 否 完 成 更 换 ? 是 : 至 步 
又 9。 

9) 更 换 的 钥匙 是 否 导 致 设置 故障 码 B3055? 是 : 至 步骤 10。 否 : 至 步 又 15。 

10) 检查 车 身 控制 模块 线束 连接 器 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 并 排除 故障 ? 是 : 至 步 又 
15, @: 至 步骤 11。 

11) 更 换 和 车 映 控 制 模块 (BCM)。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 12。 

12) 更 换 的 模块 是 否 导 致 设置 故障 码 B3055? 是 : 至 步骤 13。 否 : 至 步骤 15。 

13) 检查 防盗 系统 激励 器 模块 线束 连接 器 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 并 排除 故障 ?是 : 
至 步骤 15。 否 : 至 步骤 14。 

14) 更 换 防盗 系统 激励 器 模块 ， 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 15。 

15) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 尝 试 起 动车 辆 ， 是 否 重新 设置 此 故障 码 ? 是 : 至 步 
Bel. @;: 系统 正常 。 


五 、 故 障 码 P1626 (防盗 系统 燃油 供 油 信 和 号 丢失 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故障 码 B2945 。 
故障 码 设置 条 件 : 动力 系统 控制 模块 从 车 身 控制 模块 接收 到 错误 的 燃油 启用 信号 。 
1) 执行 防盗 系统 部 件 编程 ， 是 否 完成 编程 程序 ” 是 : 至 步骤 2。 


. 82 . 






































第 五 章 GLs 陆 尊 商 务 车 防 交 系统 COB 


2) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON 位 置 ， 
查看 是 否 再 次 设置 故障 码 P1626? 是 : 至 步 台 3。 否 : 系统 正常 。 

3) 更 换 车 身 控制 模块 ， 是 否 完成 更 换 操作 ? 是 : 至 步 又 4。 

4) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON 位 置 ， 
查看 是 否 再 次 设置 故障 码 P1626? 是 : 至 步骤 1。 否 : 系统 正常 。 


六 、 故 障 码 P1631 (防盗 系统 燃油 启用 信号 不 正确 ) 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故 障 码 B2945. 
故障 人 码 设置 条 件 : 动力 系统 控制 模块 从 车 身 控制 模块 接收 到 错误 的 燃油 启用 信和 号。 
1) 检查 故障 码 B2960 是 否 为 当前 故障 码 ? 是 : 至 故障 码 B2960 的 诊断 流程 。 和 否 : 至 步 























又 2。 
2) 执行 防盗 系统 部 件 编程 ， 是 否 完成 编程 程序 ? 是 : 至 步骤 3。 
3) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON 位 置 ， 
查看 是 否 再 次 设置 故障 码 P1631? 是 : 至 步骤 4。 否 : 系统 正常 。 

4) 更 换 车 身 控制 模块 ， 是 否 完成 更 换 操作 ? 是 : 至 步骤 5。 

5) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 将 点 火 开 关 转 至 CRANK 位 置 ， 然 后 再 转 至 ON， 查 看 
是 否 再 次 设置 故障 码 P1631? 是 : 至 步 又 1。 和 否 : 系统 正常 。 


第 三 节 钥匙 添加 程序 


添加 点 火 钥 是 必须 有 合法 的 原 车 点 火 钥 是 才能 进行 ， 且 每 辆 车 最 多 只 能 记忆 10 把 点 火 
钥匙 。 当 添加 点 火 钥 是 时 ， 原 车 点 火 钥 匙 不 能 被 删除 ， 仍 能 正常 使 用 。 

钥匙 添加 程序 操作 步 又 如 下 : 

1) 需要 添加 的 点 火 钥 是 应 先进 行 机 械 齿 形 加 工 ， 确 保 机 械 齿 形 与 原 车 点 火 钥匙 一 致 。 

2) 把 原 车 点 火 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 转 至 ON 位 置 ， 但 发 动机 不 运转 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 并 拔 出 点 火 钥匙 。 

4) 在 10s 内 ,将 需要 添加 的 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关 并 转 至 ON 位 置 ， 且 发 动机 不 运转 ， 
防盗 系统 控制 模块 即 可 读 取 出 新 的 钥匙 。 
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一 、 注 意 事 项 


1) 在 用 通用 汽车 售后 配件 供应 中 心 (SPO) 的 更 换 件 更 换 了 车 身 控制 模块 后 ， 执 行 
10min 或 30min 重新 编程 程序 之 前 ， 需 对 新 换 的 车 身 控制 模块 执行 设置 。 

2) 用 通用 汽车 售后 配件 中 心 的 鞭 换 件 更 换 车 身 控 制 模块 后 ， 模 块 马 上 可 以 编程 钥 古 。 
当前 动力 系统 控制 模块 必须 在 更 换 车 身 控 制 模块 时 编程 新 燃油 启用 密码 。 

3) 当 使 用 通用 汽车 售后 配件 中 心 的 鞭 换 件 更 换 了 动力 系统 控制 模块 后 ， 新 的 动力 系统 
控制 模块 可 在 编程 后 和 收 到 密码 信息 后 立即 编程 收 到 的 燃油 启用 密码 。 在 其 他 车 辆 上 使 用 过 
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的 动力 系统 控制 模块 已 经 编程 了 其 他 车 辆 车 身 控制 模块 的 燃油 启用 密码 时 ， 执 行 10min 或 
30min 重新 编程 程序 ， 以 编程 当前 车 辆 车 身 控制 模块 的 燃油 启用 密码 。 

4) 在 执行 任 一 重新 编程 程序 时 ， 所 有 已 读 和 的 钥匙 将 全 部 从 车 身 控制 模块 的 存储 器 中 
清除 。 

5) 可 读 入 附加 钥匙 。 


二 、10min 重新 编程 程序 


在 更 换 PASS-Key 亚 (PK3) 型 钥匙 、 和 车 身 控制 模块 或 动力 系统 控制 模块 后 可 执行 该 编 
程 程序 。 

10min 重新 编程 程序 操作 步 又 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 上 。 

2) 保持 发 动机 不 运转 ， 接 通 点 火 开 关 。 

3) 确保 车 辆 上 所 有 用 电 装 置 都 已 关闭 。 

4) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Programming System (维修 编程 系统 )” 下 选择 
“Request Info. (请 求 信息 ) ” ， 并 按 故 障 诊断 仪 屏幕 上 的 指示 进行 操作 。 

5) 从 车 辆 上 断 开 故障 诊断 仪 ， 并 用 最 新 维修 编程 系统 (SPS) 软件 将 故障 诊断 仪 连接 
至 Techline 终端 上 。 

6) 在 Techline 终端 上 ， 选 择 “Service Programming System ( 维修 编程 系统 )” 并 按 
Techline 终端 屏幕 上 的 说 明 进行 操作 。 

7) 从 Techline 终端 上 断 开 故 障 诊断 仪 ， 并 重新 连接 故障 诊断 仪 至 车 辆 上 。 

8) 保持 发 动机 不 运转 ， 用 一 个 PASS- Key 亚 型 原配 钥匙 接 通 点 火 开 关 。 

9) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Programming System (维修 编程 系统 )” 下 选择 “Pro- 
gram ECU (发 动机 控制 单元 编程 )”。 

10) 此 时 ， 故 障 诊断 仪 必须 在 执行 10min 重新 编程 程序 期 间 保 持 连 接 。 

11) 观察 故障 诊断 仪 ， 在 大 约 10min 后 ， 故 障 诊断 仪 会 显示 “Programming Successful , 
Turn Off Ignition (编程 成 功 ， 关 闭 点 火 开关 )”。 那 么 在 点 火 开关 下 一 次 从 OFF 切换 到 ON 位 
置 时 ,车辆 就 预备 重新 编程 钥匙 信息 和 /或 密码 。 

12) 关闭 点 火 开 关 并 等 候 5s。 

13) 使 用 PASS-Key 亚 型 原配 钥 是 起动 车辆 。 车 身 控 制 模块 现在 已 经 纺 程 钥 是 无线电 频 
率 收发 带 人 信息， 动力 系统 控制 模块 也 已 经 编程 燃油 续 供 密码 。 

14) 关闭 点 火 开关 ， 并 至 少 等 候 15s。 

15) 使 用 第 二 个 PASS- Key 亚 型 原配 钥匙 起 动车 辆 。 和 车身 控 制 模块 现在 已 经 编程 第 二 把 
PASS-Key 亚 型 原配 钥匙 的 无 线 电 频 率 收发 器 信息 。 

16) 使 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 故障 码 。 


三 、30min 重新 编程 程序 


在 更 换 PASS-Key 亚 (PK3) 型 钥匙 、 和 车 身 控制 模块 或 动力 系统 控制 模块 后 可 执行 该 编 
程 程序 。 
30min 重新 编程 程序 操作 步骤 如 下 : 
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1) 保持 发 动机 不 运转 ， 用 一 个 PASS-Key 亚 型 原配 钥匙 接 通 点 火 开 关 。 

2) 观察 驾驶 人 信息 中 心 上 显示 的 “STARTING DISABLED DUE TO THEFT (防盗 系统 禁 
止 起 动 )” 信 息 ， 大 约 10min 后 信息 中 心 上 的 “STARTING DISABLED DUE TO THEFT ( ËJ 
盗 系 统 禁 止 起 动 )” 信 息 将 消失 。 

3) 关闭 点 火 开关 并 等 候 5s。 

4) 在 总 共 3 个 循环 或 30min 内 再 重复 2 次 步骤 1 ~3。 注 意 : 每 当 点 火 开关 从 OFF 切换 
到 CRANK 位 置 时 ， 车 辆 编程 钥匙 无 线 电 频率 收发 右 信 息 和 /或 密码 。 在 尝试 起 动车 辆 前 ， 
必须 关闭 点 火 开关 。 

5) 使 用 PASS- Key 亚 型 原配 钥匙 起 动车 辆 。 车 辆 现在 已 经 编程 钥匙 无 线 电 频 率 收 发 需 
信息 ， 动 力 系统 控制 模块 (PCM) 也 已 经 编程 燃油 续 供 密码 。 

6) 使 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 故障 码 。 
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第 一 节 一 般 说 明和 系统 操作 


一 、 琐 控 门 锁 和 防盗 系统 的 功能 


遥控 门 锁 和 防盗 系统 的 功能 如 下 : 

1) 用 手持 高 频 发 射 器 遥控 锁 门 和 开锁 。 

2) 感 测 对 车 辆 的 侵入 。 

3) 在 发 生 侵入 时 触发 报警 。 

4) 在 停车 场 帮助 驾驶 人 找 车 。 

5) 如 果 用 般 控 门 锁 开 锁 车 辆 后 30s 内 未 打开 车 门 或 行李 舱 ， 自 动 锁 闭 车 门 。 
6) 与 扫描 工具 通信 ， 传 递 串 行 数据 ， 帮 助 诊断 系统 故障 。 


二 、 遥 控 门 锁 和 防盗 系统 的 部 件 


遥控 门 锁 和 防盗 系统 由 以 下 部 件 组 成 : 
1) 遥控 门 锁 和 防盗 控制 模块 及 接收 需 。 
2) 安全 指示 灯 。 

3) 行李 舱 开 启 开关 。 

4) 前 门 锁 固 开关 。 

5) 车 门 接触 开关 。 

6) 中 央 门 锁 继 电器 。 

7) 转向 信号 灯 灯 泡 。 

8) 报警 器 和 发 动机 舱 置 开启 开关 。 


三 、 遥 控 锁 车 和 开锁 


手持 式 高 频 发 射 器 通过 向 车 内 控制 模块 发 射 器 发 送 无 线 电 波 锁 闭 和 开锁 车 门 。 发 射 器 的 
有 效 范 围 介 于 5 ~10m， 取 决 于 是 否 有 物体 (如 其 他 车 辆 ) 挡住 无 线 电波 。 

发 射 器 有 锁 闭 和 开锁 功能 ， 且 只 有 当 点 火 开关 关闭 时 工作 。 按 开锁 按钮 可 起 到 如 下 作用 : 

1) 开锁 车 门 。 


时 ， 
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2) 转向 信号 灯 灯 泡 内 烁 一 次 。 

3) 控制 模块 解除 防盗 功能 。 

按 下 锁 闭 按钮 可 起 如 下 作用 : 

1) 锁 闭 车 门 。 

2) 转向 信号 灯 内 烁 一 次 。 

3) 控制 模块 防盗 功能 启用 。 

发 射 器 电池 可 以 更 换 。 发 射 器 电池 的 设计 寿命 至 少 3 年 。 


四 、 侵 入 感 测 








当 点 火 开 关 关 闭 时 ， 如 果 发 射 需 向 控制 模块 及 接收 需 发 出 锁 闭 信息 ， 则 防盗 功能 启用 。 
妆 发 动机 舱 置 、 和 车门 或 行李 舱 打 开 时 ， 发 动机 舱 置 打开 开关 、 和 车 门 接触 开关 或 行李 舱 开 关 千 
控制 模块 及 接收 天 发 送 “ 搭 铁 ” 信 号 。 除 非 控 制 模块 及 接收 器 处 于 解除 防盗 功能 状态 ， 否 
则 在 接 到 行李 舱 打 开 、 发 动 舱 机 畦 打开 或 车 门 接触 开关 “ 搭 铁 ”信号 时 ， 将 触发 报警 器 。 








如 下 操作 可 关闭 防盗 系统 : 

1) 接 到 来 自发 射 锅 的 开锁 信息 。 

2) 锁 固 开关 检测 到 钥匙 操作 〈 锁 固 开 关 由 前 门 和 行李 舱 锁 忆 操 纵 ) 。 

如 果 在 出 现 如 下 条 件 前 ， 控 制 模块 及 接收 器 检测 到 点 火电 压 ， 将 触发 报警 : 
1) 接 到 来 自发 射 锅 的 开锁 信息 。 

2) 锁 固 开关 指示 钥匙 操作 。 


五 、 报 警 器 


当 点 火 开关 关闭 时 ， 如 果 接 收 来 自发 射 器 的 锁 闭 信息 ， 通 控 门 锁 系 统 启 用 。 
如 果 发 生 如 下 情况 ， 将 触发 报警 器 并 闪烁 转向 信号 灯 28s; 

1) 关闭 所 有 车 窗 。 

2) 将 点 火 钥匙 拧 到 LOCK (锁定 ) 位 置 并 拔 出 钥匙 。 

3) 让 所 有 乘客 下 车 。 

4) 关闭 所 有 和 车门 、 发 动机 舱 署 和 行李 舱 盖 。 

当 系统 启用 后 ， 如 果 发 生 如 下 情况 ， 报 警 需 将 不 工作 : 

1) 用 钥匙 打开 和 车门。 

2) 用 钥匙 打开 行李 航 。 

3) 在 触发 报警 顺 后 2s 内 按 遥 控 器 上 的 开锁 或 锁 闭 按钮 。 


六 、 寻 和 车 














当 系 统 启用 


允 控 门 锁 系统 可 帮助 驾驶 人 寻找 车 辆 。 在 用 听 控 带 开 锁 后 ， 转 向 信号 灯 闪 炬 两 次 ， 以 指 
示 车 辆 的 位 置 。 闪 烁 持续 时 间 和 闪烁 之 间 的 时 间 可 用 于 指示 一 定 的 车 辆 状态 。 参 见 本 节 
“故障 或 报警 指示 ”。 





七 、 自 动 锁 车 (安全 锁 ) 


遥控 门 锁 系 统 具 有 上 自动 锁 车 功能 。 如 果 在 控制 模块 及 接收 融 处 于 启用 状态 时 ， 用 遥控 融 
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开锁 车 门 ， 除 非 发 生 如 下 事件 ， 车 门将 在 30s 后 自动 重新 锁 闭 : 
1) 车 门 打开 。 
2) 点 火 开关 接 通 。 
3) 行李 舱 打 开 。 
4) 发 动机 舱 羞 打开 。 


八 、 控 制 模块 及 接收 器 


遥控 门 锁 控 制 模块 及 接收 器 位 于 地 板 控制 台 。 模 块 及 接收 器 处 理 来 自 遥 控 发 射 器 和 各 种 
开关 的 信号 。 在 检测 到 侵入 时 触发 报警 。 控 制 模块 及 接收 器 还 具有 显示 故障 码 的 自 诊断 功 
能 。 将 扫描 工具 连接 到 数据 连接 插头 (DLC) 上 ， 可 以 显示 故障 码 。 

由 于 可 能 的 电子 密码 组 合 超过 40 多 亿 种 ， 因 此 控制 模块 及 按 收 器 不 会 与 其 他 车 辆 发 射 
器 通信 。 发 射 器 密码 相同 的 可 能 性 极 小 。 控 制 模块 及 接收 器 用 于 检测 发 射 器 信号 。 

控制 模块 的 端子 如 图 6-1 所 示 。 端 子 功 能 说 明 如 表 6-1 所 示 。 


























































































































图 6-1 控制 模块 端子 
表 6-1 控制 模块 的 端子 功能 说 明 
端子 颜 € 说 HJ 端子 颜色 说 HH 
1 深 绿 / 白 报警 需 14 一 一 
2 黑 搭 铁 15 粉红 点 火 + 
3 一 一 16 一 一 
4 浅 蓝 车 门 和 行李 舱 锁 固 开 关 17 深蓝 诊断 通信 
5 粉红 / 黑 行李 舱 开 启 开 关 18 浅 绿 / 红 色 钥匙 未 拔 提醒 开关 
6 一 一 19 黄 安全 指示 灯 
7 粉红 /深蓝 发 动机 舱 单 开启 开关 20 紫色 防盗 门 锁 开关 
8 紫色 车 门 接触 开关 21 = = 
9 浅 蓝 / 黑 门 锁 22 一 一 
10 浅 蓝 / 白 锁 闭 23 一 一 
11 黄 开锁 24 棕色 行李 舱 开 启 开关 
12 浅 绿 防盗 门 锁 开 关 25 橙色 蓄电池 + 
13 深蓝 右 转 向 信号 灯 灯 泡 26 浅 蓝 左 转 向 信号 灯 灯 泡 
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九 、 故 障 或 报警 指示 


在 按 发 射 器 开锁 按钮 后 ， 控 制 模块 及 接收 带 将 使 驻 车 灯 闪 炮 ， 指 示 遥 控 门 锁 和 防盗 系统 
信息 。 

正常 条 件 : 如 果 既 没有 侵入 ， 也 没有 检测 到 故障 ， 当 按 开锁 按钮 时 ， 控 制 模块 及 接收 器 
将 发 出 正常 信号 。 驻 车 灯 将 闪烁 两 次 ， 每 次 内 亮 0. 3s， 两 次 闪烁 之 间 的 间隔 也 是 0. 5s。 

故障 指示 : 如 果 遥 控 门 锁 和 防盗 系统 有 故障 ， 当 按 开锁 按钮 时 ， 控 制 模块 及 接收 器 将 发 
出 故障 信号 。 驻 车 灯 将 内 烁 两 次 ， 每 次 内 亮 ls ， 两 次 闪烁 之 间 的 间隔 是 0. 5s。 

报警 指示 : 如 果 自 上 次 按 锁 闭 按钮 后 有 人 侵入 ， 则 在 按 开 锁 按 钮 时 ， 控 制 模块 及 接收 需 
将 发 出 有 人 侵入 信号 。 驻 车 灯 将 内 烁 两 次 ， 每 次 闪烁 是 间隔 为 1. 5s。 

发 送 锁 闭 信息 后 ， 发 射 器 下 次 启用 控制 模块 及 接收 器 时 ， 将 消除 报警 和 故障 信息 。 


十 、 遥 控 门 锁 发 射 器 编程 


每 辆 车 的 遥控 门 锁 最 多 可 使 用 4 个 发 射 咒 ， 替 换 和 遥控 门 锁 系统 发 射 器 必须 首先 用 故障 诊 
断 仪 对 特定 车 辆 进行 编程 。 编 程 通过 故障 诊断 仪 与 遥控 门 锁 控 制 单元 之 间 的 串 行 数据 通信 完 
成 ， 这 是 对 发 射 句 编程 的 唯一 方法 。 特 定 车 辆 的 所 有 发 射 句 必须 同时 编程 。 一 旦 遥控 门 锁 系 
统 的 编程 功能 激活 ， 任 何在 编程 期 间或 重新 编程 的 发 射 器 (已 有 的 和 新 的 ) 都 不 能 再 操作 
该 车 的 遥控 门 锁 系统 。 


十 一 、 阻 断 器 系统 


阻 断 器 系统 的 作用 是 为 车 辆 提供 附加 防盗 功能 ， 防 止 非法 用 户 偷盗 或 驾驶 车 辆 。 用 户 授 
权 认 证 由 具有 骨 入 收发 器 的 点 火 开 关 执行 。 液 晶 显 示 屏 显示 阻 断 咒 状态 ， 并 具有 附加 防盗 功 
能 。 为 保证 正常 通信 ， 阻 断 器 和 电子 控制 模块 之 间 按 5 字 节 编码 数据 交换 状态 信息 。 这 5 + 
字 节 由 两 类 固定 代码 混合 而 成 。 

一 个 车 型 识别 号 : MIN, 

一 个 特定 车 辆 识别 号 : VIN。 

车 型 识别 号 (MIN) 由 第 一 家 系统 供应 商 提供 。 和 车辆 识别 号 (VIN) 由 阻 断 器 控制 单元 
编码 钥匙 时 提供 〈 读 取 收 发 器 代码 并 作为 有 效 钥 匙 代码 存储 在 阻 断 器 电 可 探 可 编程 只 读 存 
储 器 中 ) 。 每 更 换 一 把 钥匙 ， 计 算 一 个 随机 数据 。 电 子 控制 模块 和 阻 断 器 之 间 的 所 有 阻 断 通 
信和 在 线 上 进行 (kK 线 : 串 行 数 据 线路 “7”) 。 

由 于 读 出 了 特定 车 辆 识别 号 ， 阻 断 器 控制 单元 和 电子 控制 模块 能 保持 在 3 个 稳定 模式 ， 
即 初始 模式 (未 读 出 车 辆 识别 号 )、 读 出 模式 (已 读 出 车 辆 识别 号 ) 和 中 立 模 式 (新 读 出 车 
辆 识别 号 ) 。 

当 使 用 的 钥 是 有 效 时 ， 与 电子 控制 模块 交流 开 释 信息 ， 发 光 二 极 管 显示 的 “ 阻 断 器 ” 
状态 为 有 效 钥 匙 。 当 使 用 的 钥匙 无 效 时 ， 电 子 控制 模块 利用 带 编码 的 干预 措施 关闭 燃油 喷射 
器 电路 并 设置 故障 码 (DTC) 。 上 述 条 件 将 保持 到 点 火 开 关 关 闭 。 

没有 阻 断 器 控制 单元 的 电子 控制 模块 不 能 与 带 阻 断 器 控制 单元 系统 的 电子 控制 模块 互 换 。 阻 
断 器 控制 单元 和 电子 控制 模块 必须 拥有 匹配 的 识别 代码 。 识 别 代码 和 钥匙 用 故障 诊断 仪 编码 。 

阻 断 器 系统 包括 : 


































































































> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 








1) 最 多 5 把 馈 吹 收发 絮 的 点 火 钥 是 。 

2) 螺 线 管线 圈 (检测 线圈 ) ， 用 于 激励 和 读 点 火 开 关上 的 收发 器 。 

3) 阻 断 融 控 制 单元 包括 : 电源 、 点 火 开 关 输 入 电路 、 电 可 探 可 编程 上 只 读 存储 器 (EEP- 
ROM). 、 外 部 状态 指示 灯 驱 动 品 电子 器 件 和 串 行 数据 连 接 硬 件 。 

4) 显示 阻 断 器 状态 的 外 部 状态 指示 灯 。 

5) 阻 断 咒 和 电子 控制 模块 之 间 的 串 行 数据 连接 。 


十 二 、 电 子 编码 钥匙 


每 个 有 效 点 火 钥 是 有 一 个 内 部 读 写 应 答 器 。 应 答 器 的 加 密 算 法 具有 96 位 用 户 可 配置 密 
(存储 在 电 可 擦 可 编程 只 读 存 储 需 中 ) ， 通 过 调节 磁场 强度 与 阻 断 器 控制 单元 进行 数据 通 
言 ， 接 收 数据 和 指令 。 


十 三 、 检 测 线圈 


螺 线 管线 圈 安 装 在 锁 世 前 部 的 点 火 开 关中 。 它 与 线圈 壳 体 是 固定 的 ， 具 有 4 wa f EE edi 
和 阻 断 器 控制 单元 连接 。 线 圈 与 阻 断 器 之 间 的 连接 长 度 限 制 在 30cm。 点 火 开 关 的 正确 位 置 
和 确切 的 电学 数据 ， 对 收发 器 的 读 取 距 离 极 甚 重要。 收发 器 中 的 螺 线 管线 轿 和 接收 线圈 构成 
一 个 变 压 絮 。 在 读 取 过 程 中 ,线圈 感应 的 能 量 进 入 收发 絮 。 收 发 絮 产 生 磁 场 ， 利 用 曼 彻 斯 
特 编码 数据 生成 调幅 信号 。 然 后 ， 在 阻 断 器 内 对 磁场 进行 解 调 。 阻 断 器 的 线圈 驱动 器 硬件 用 
于 与 螺 线 管线 轿 直 接连 接 。 


十 四 、 阻 断 器 控制 单元 


阻 断 絮 系 统 的 功能 由 阻 断 右 控制 单元 和 电子 控制 模块 共享 。 

阻 断 絮 电子 控制 单元 (ICU) 的 作用 是 : 

1) 读 取 输入 信息 “点 火 开关 接 通 /关闭 ”。 

2) 控制 状态 指示 灯 。 

3) 控制 收发 器 读 写 进程 (调制 、 解 调 、 解 码 、 将 代码 与 有 效 钥匙 代码 比较 )。 

4) 在 点 火 开关 接 通 后 与 电子 控制 模块 通信 (接收 电子 控制 模块 请 求 和 发 送 开 释 信息 ) 。 

5) 计算 和 处 理 车 辆 识别 号 的 特殊 功能 。 

阻 断 器 利用 随机 生成 器 计算 车 辆 识别 号 。 仅 在 使 用 有 效 钥 是 时 ， 阻 断 器 在 开 释 信 息 通信 中 发 
送 车 辆 识别 号 。 没 有 授权 钥匙 ， 不 可 能 获取 系统 车 辆 识别 号 。 当 电子 控制 模块 内 部 状态 为 初始 状 
态 或 中 立 状态 时 ， 电 子 控制 模块 在 接收 第 一 个 解除 响应 信息 后 ， 自 动 读 出 系统 车 辆 识别 号 。 

必须 用 数据 连接 插头 测试 设备 授权 钥匙 (第 一 个 钥匙 编码 )， 才 能 获取 经 过 对 码 的 阻 断 
器 系统 〈 阻 断 顺 和 电子 控制 模块 中 的 车 辆 识别 号 相同 ) 。 测 试 设备 权限 授权 人 使 用 。 

1) 与 数据 连接 插头 测试 设备 通信 。 主 要 功能 包括 钥匙 编程 程序 、 车 辆 识别 号 处 理 和 文 
持 系统 测试 功能 。 

2) 处 理 软 件 监测 器 。 


十 五 、 操 作 
在 阻 断 吕 激活 模块 中 (发 动机 熄火 、 点 火 开关 关闭 ) ， 状 态 指示 灯 闪 烁 模式 A， 当 点 火 
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第 六 章 sumgapuama < 2 


开关 接 通 时 ， 系 统 唤醒 并 试图 读 出 收发 希 。 当 检测 钥匙 有 效 时 ， 与 电子 控制 模块 交流 开 释 信 
息 。 状 态 指示 灯 显示 “ 阻 断 器 ”状态 为 “有 效 钥匙 ”。 在 关闭 点 火 开 关 后 ， 阻 断 器 变 为 激活 
模式 。 状 态 指 示 灯 闪烁 为 模式 A。 


十 六 、 数 据 连 接 插 头 (DLC) 模式 

















当 点 火 开关 接 通 时 ， 故 障 诊断 仪 能 将 阻 断 器 控制 单元 转换 为 数据 连接 插头 模式 ， 进 行 诊 
断 、 铀 匙 编码 和 识别 号 编码 。 

1) 在 数据 连接 插头 模式 中 ， 状 态 指示 灯 熄 灭 。 

2) 阻 断 器 应 答 所 有 正确 信息 ， 这 些 信息 定义 为 “ 阻 断 器 ”信息 。 

故障 诊断 仪 、 发 动机 控制 模块 和 阻 断 器 控制 申 行 数 所 


cinepnnnaoys 


单元 之 间 交 换 串 行 数据 ， 如 图 6-2 所 示 。 
(1) 电子 控制 模块 处 于 “初始 ”模式 ”在 此 
模式 中 ， 电 子 控制 模块 只 知道 车 型 识别 代码 。 可 





a i Pe 








以 锁定 或 开锁 发 动机 。 电源 
电子 控制 模块 向 阻 断 器 控制 单元 请 求 车 辆 识 





别 号 。 只 要 电子 控制 模块 接收 两 个 与 车 辆 识别 号 
相同 的 连续 正确 通信 帧 ， 电 子 控制 模块 即将 其 读 人 。 在 电源 锁定 阶段 结束 时 ， 车 辆 识别 号 存 
储 在 非 挥发 性 存储 器 中 。 电 子 控制 模块 进入 “ 读 出 ”模式 。 

(2) 电子 控制 模块 处 于 “ 读 出 ”模式 “在 此 状态 中 ,电子 控制 模块 检查 每 次 通信 的 阻 
断 吉 控制 单元 编码 是 否 正确 。 

如 果 接 收 的 代码 不 正确 ， 则 阻 断 车 辆 。 

电子 控制 模块 发 出 的 5 字 节 编码 数据 由 车 型 识别 代码 和 随机 代码 组 成 。 

阻 断 器 控制 单元 发 出 的 5 字 编 码 数据 由 车 辆 识别 代码 和 随机 代码 组 成 。 

(3) 电子 控制 模块 处 于 “中 立 ” 模 式 ” 该 模式 是 一 个 中 间 模 式 ， 用 于 更 换 阻 断 融 控制 
单元 或 安 凌 阻 断 絮 选项 。 电 子 控制 模块 向 阻 断 絮 控制 单元 请 求 车 辆 识别 号 。 只 要 电子 控制 模 
块 接收 两 个 与 车 辆 识别 号 相同 的 连续 正确 通信 帧 ， 电 子 控制 模块 即将 其 读 人 。 在 电源 锁定 阶 
段 结束 时 ， 车 辆 识别 号 存储 在 非 挥发 性 存储 器 中 ， 电 子 控制 模块 进入 “ 读 出 ”模式 。 

在 点 火 开关 接 通 后 ， 电 子 控制 模块 将 按 正常 起 动 和 运行 方式 控制 发 动机 ， 同 时 等 候 来 自 
阻 断 需 的 解除 响应 信息 。 


第 二 节 阻 断 器 防盗 系统 诊断 


当 不 能 起 动 发 动机 时 ， 需 要 诊断 阻 断 天 防盗 系统 。 如 果 阻 断 顺 系统 导致 发 动机 不 起 
动 ， 将 设置 故障 码 P1626 和 P1631。 阻 断 控制 单元 监视 检测 并 读 取 点 火 钥匙 。 自 检 能 力 仅 
限于 这 些 功能 ， 在 诊断 期 间 ， 将 故障 传送 到 扫描 工具 ,但 不 存储 在 阻 断 絮 控制 单元 存储 
器 中 。 

一 、 故 障 码 P1626 发 动机 控制 模块 阻 断 器 错误 (通信 不 成 功 ) 

阻 断 器 控制 单元 电路 如 图 6-3 所 示 。 
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图 6-3 阻 断 器 控 
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当 点 火 开关 接 通 时 ， 阻 断 器 防盗 系统 测试 钥匙 。 当 阻 断 器 控制 单元 读 取 钥 匙 代码 时 ， 用 
任何 能 转动 锁 芯 的 钥匙 都 能 起 动 发 动机 并 使 发 动机 保持 运行 。 阻 断 器 控制 单元 读 取 钥 匙 代码 
并 与 阻 断 器 控制 单元 存储 器 中 保存 的 钥匙 代码 进行 比较 。 如 果 检 测 钥匙 有 效 ， 阻 断 器 控制 单 
元 将 向 电子 控制 模块 (ECM) 发 送 一 条 串 行 数据 开 释 信息 。 开 释 信息 中 包括 识别 代码 ， 如 
果 电 子 控制 模块 收 到 无 效 开 释 信息 ， 将 关闭 喷 油 器 。 

设置 故障 码 的 条 件 : 发 动机 控制 模块 未 在 点 火 开 关 接 通 后 1. 26s 内 收 到 来 自 阻 断 器 控制 
单元 的 信号 。 上 述 条 件 将 保持 到 点 火 开 关 关 闭 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 关闭 点 火 开 关 。 将 故障 诊断 仪 连 接 到 故障 连接 插头 (DLC) 。 将 故障 诊断 仪 电源 线 
连接 到 点 烟 器 插座 上 。 在 故障 诊断 仪 上 选择 阻 断 器 模式 。 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 要 起 动 发 动 
机 。 故 障 诊断 仪 是 否 与 阻 断 器 控制 单元 通信 ? 是 : 至 步 又 2。 否 : 至 “ 阻 断 器 与 测试 设备 之 
间 的 通信 ”。 

2) 在 请 求 DIAGNOSIS (诊断 ) Ji, 读 取 阻 断 器 和 发 动机 控制 模块 识别 代码 
(IMMO&ECM ID CODE) 信息 。 显 示 的 信息 是 否 不 同 于 正常 信息 ? 

正常 信息 为 : ECM MODE (发 动机 控制 模块 模式 ) ; 读 出 IMMO. MODE ( 阻 断 带 模式 ); 
读 出 VIN CODE (车 辆 识别 代码 ); 相同 。 是 : 重新 编程 识别 代码 。 否 ， 至 步骤 3。 

3) 检查 电阻 器 控制 单元 和 发 动机 控制 模块 之 间 的 串 行 数据 导线 是 否 开路 ?” 是 : 至 步骤 
4, @: 至 步骤 5。 

4) 修理 发 动机 控制 模块 和 阻 断 器 控制 单元 之 间 的 串 行 数据 导线 开路 故障 。 修 理 是 否 完 
成 ? 是 : 系统 正常 。 

5) 更 换 阻 断 器 ， 重 新 编程 识别 代码 ， 修 理 是 否 完成 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步骤 6。 

6) 更 换 发 动机 控制 模块 。 接 通 点 火 开关 ， 然 后 关闭 4s 以 上 。 接 通 点 火 开关 ， 修 理 是 否 
完成 ? 是 : 系统 正常 。 


二 、 故 障 码 (DTC) P1631 发 动机 控制 模块 阻 断 器 错误 (应答 不 正确 ) 


设置 故障 码 的 条 件 : 发 动机 控制 模块 接 到 来 自 阻 断 器 控制 单元 的 错误 开 释 信息 超过 
5 次 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 关闭 点 火 开 关 。 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 连接 插头 (DLC) 。 将 故障 诊断 仪 电源 线 
连接 到 点 烟 器 插座 上 。 在 故障 诊断 仪 上 选择 阻 断 器 模式 。 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 要 起 动 发 动 
机 。 故 障 诊断 仪 是 否 与 阻 断 器 控制 单元 通信 ? 是 : 至 步 又 2。 否 : 至 “ 阻 断 器 与 测试 设备 之 
间 的 通信 ”。 

2) 在 请 求 DIAGNOSIS (诊断 ) 后 ,， 读 取 阻 断 器 和 电子 控制 模块 识别 代码 (IMMO&ECM 
ID CODE) 信息 。 显 示 的 信息 是 否 不 同 于 正常 信息 ? 

正常 信息 为 : ECM MODE (电子 控制 模块 模式 ); 读 出 IMMO. MODE ( 阻 断 器 模式 ) ; 
读 出 。VIN CODE (车 辆 识别 代码 ); 相同 。 是 : 重新 编程 识别 代码 。 和 否 : 22583. 

3) 更 换 阻 断 器 ， 重 新 编程 识别 编码 ， 修 理 是 否 完成 y” 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步骤 4。 

4) 更 换 发 动机 控制 模块 。 接 通 点 火 开 关 ， 然 后 关闭 4s 以 上 。 接 通 点 火 开关 ， 修 理 是 否 
完成 ? 是 : 系统 正常 。 
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图 6-4 防盗 控制 系统 电路 图 











mx= susgapuasa < 2 


三 、 阻 断 器 和 测试 设备 之 间 的 通信 


连接 测试 设备 。 如 果 扫 描 工 具 与 测试 设备 之 间 通 信和 失败 ， 等 修 30s 并 重 试 。 如 果 第 二 次 
测试 仍 不 成 功 ， 关 闭 点 火 开 关 并 检查 阻 断 絮 控制 单元 端子 7 与 数据 连接 插头 (DLC) 端子 7 
之 间 的 导线 和 连接 器 。 如 果 数 据 连 接 插头 与 阻 断 融 控制 单元 之 间 的 导线 和 连接 融 正 常 ， 更 换 
阻 断 需 控 制 单 元 。 


四 、 钥 匙 编码 程序 


编码 程序 操作 步骤 如 下 : 

1) 将 阻 断 器 控制 单元 磁带 插入 故障 诊断 仪 。 

2) 关闭 点 火 开关 。 

3) 连接 故障 诊断 仪 。 

4) 用 需要 编码 的 钥匙 接 通 点 火 开 关 。 

5) 输入 四 位 密码 ， 使 维修 人 员 能 用 故障 诊断 仪 编码 钥匙 。 
6) 用 故障 诊断 仪 发 出 指令 。 

7) 用 授权 的 钥匙 之 一 起 动 发 动机 ， 检 验 钥匙 编码 是 否 成 功 。 
防盗 控制 系统 电路 图 如 图 6-4 所 示 。 
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第 七 章 
景程 轿车 防盗 系统 





第 一 节 防盗 系统 元 件 位 置 与 电路 


一 、 防 盗 系 统 元 件 位 置 


景程 轿车 防盗 系统 元 件 安装 位 置 如 图 7-1 所 示 。 防 盗 系统 元 件 连接 器 端 子 识 别 如 网 7-2 
所 示 。 


Z" 


7 z E; ÜN J : 





防盗 控制 模 大 








图 7-1 防盗 系统 元 件 安装 位 置 








二 、 防 盗 系统 电路 图 
景程 轿车 安全 防盗 系统 电路 如 图 7-3 所 示 。 发 动机 锁 止 装置 电路 如 图 7-4 所 示 。 
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安全 指 水 灯 ( 无 日 照 传 感 涡 ) 
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图 7-2 防盗 系统 元 件 连接 天 端子 识别 
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图 7-3 安全 防盗 系统 电路 图 
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图 7-4 发 动机 锁 止 装置 电路 
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CE “系统 定 解除 与 维修 速 查 手册 


第 二 节 ”防盗 系统 元 件 说 明 与 操作 


安全 防盗 系统 的 操作 独立 于 发 动机 防盗 锁 目 系统。 发 动机 防盗 锁 止 系统 是 本 车 的 标准 配 
置 。 设 计 安全 防盗 系统 是 为 了 在 有 人 通过 车 门 或 行李 舱 盖 强行 进入 车 辆 时 发 出 警告 。 报 警 需 
系统 在 有 人 强行 进入 车 辆 时 触发 。 报 警 器 系统 触发 时 ， 和 警报 声 立即 响起 ， 驻 车 灯 同 时 闪烁 。 
只 要 车 门 仍然 开启 ， 报 警 器 系统 将 一 直 启 动 。 所 有 车 门 关上 后 ， 报 警 器 仍 继续 鸣 响 30s。30s 
过 后 ， 喇 叭 停止 鸣 响 ， 闪 光 灯 将 熄灭 ， 车 门 锁 上 ， 系 统 恢复 启用 状态 。 安 全 防盗 系统 不 影响 
发 动机 起 动 或 发 动机 操作 。 


一 、 安 全 防盗 系统 启用 


安全 防盗 系统 启用 操作 步骤 如 下 : 

1) 关闭 所 有 车 窗 。 

2) 将 点 火 钥匙 拧 到 LOCK (锁定 ) 位 置 并 拔 出 钥匙 。 

3) 让 所 有 乘客 离开 。 

4) 关闭 所 有 车 门 、 发 动机 舱 盖 和 行李 舱 盖 。 

5) 按 下 发 射 器 上 的 车 门 上 锁 按 钮 ， 发 射 器 上 的 发 光 二 极 管 将 闪烁 ， 所 有 车 门 锁 上 ， 危 
险 警 告 灯 闪 亮 一 次 ， 防 盗 模 式 已 启用 。 

注意 : 如 果 钥 匙 插入 点 火 开 关 钥 匙 孔 中 ， 发 射 器 就 不 能 操作 防盗 系统 。 

6) 安全 指示 灯 开 始 每 0. 8s 闪 亮 一 次 。 


二 、 报 警 器 的 触发 


当 打开 发 动机 舱 盖 、 行 李 舱 盖 或 任 一 扇 车 门 时 ， 已 启用 的 防盗 系统 会 鸣 响 喇叭 并 使 车 灯 
间 砍 闪 亮 。 通 过 车 门 接触 开关 ， 智 能 开关 单元 (ISU) 将 感 测 到 和 车门 正 在 打开 。 通 过 行李 航 
盖 开关 ， 智 能 开关 单元 将 感 测 到 行李 舱 盖 正在 打开 。 通 过 发 动机 舱 盖 未 关 开 关 ，ISU 将 感 测 
到 发 动机 舱 盖 正在 打开 。 由 于 系统 的 触发 取决 于 车 门 、 发 动机 舱 盖 或 行李 舱 盖 的 开启 ， 所 以 
不 管 车 窗 是 开启 还 是 关闭 ， 报 警 器 均 可 启用 。 只 有 当 使 用 钥匙 或 发 射 器 打开 车 门 时 ， 才 能 解 
除 报警 器 。 


三 、 系 统 的 解除 


用 钥匙 打开 驾驶 人 侧 车 门 锁 ， 或 按 发 射 器 上 的 LOCKZUNLOCK (上 锁 / 解 锁 ) 按钮 ， 可 
在 系统 完全 启用 或 可 能 已 触发 后 解除 系统 。 

四 、 防 援 开关 

前 门 和 行李 舱 都 配备 有 防 擂 开关 。 防 擂 开 关连 接 到 锁 芯 上 。 通 过 锁 芒 的 移动 可 触发 防 播 
开关 。 强 行进 入 车 辆 时 引起 锁 蕊 转动 或 强行 进入 车 辆 时 引起 的 里 外 移动 均 会 触发 防 所 开关。 
此 外 ， 可 以 用 防 擂 开关 来 解除 系统 。 当 锁 忌 转动 以 打开 车 门 锁 时 ， 防 擂 开 关 使 智能 开关 单元 
的 解除 输入 电路 搭 铁 。 此 开关 可 维修 。 将 开关 从 车 门 锁 门 上 拆 下 以 便 维修 。 开 关 的 机 械 故 障 
和 /或 腐蚀 可 能 导致 系统 间歇 性 地 自行 触发 。 如 果 发 生 此 情况 ， 检 查 锁 芯 是 和 否 松 动 。 锁 芯 与 
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到 锁 芯 上。 重新 安装 锁 芯 夹 持 器 或 换 上 新 的 夹 持 器 ， 可 以 解决 此 问题 。 

按 下 发 射 器 上 的 LOCKAUNLOCK (上 锁 / 解 锁 ) 按钮 时 ， 如 果 驻 车 灯 闪 亮 一 次 ， 即 表示 
已 触发 了 安全 防盗 系统 报警 器 。 


五 、 门 柱 开关 


安全 防盗 系统 使 用 门 柱 开关 和 行李 舱 盖 开关 来 触发 报警 器 。 智 能 开关 单元 使 用 这 些 开 关 来 监 
控 车 门 和 行李 舱 盖 的 状态 。 如 果 已 经 触发 或 局 用， 智能 开关 单元 将 相应 启动 驻 车 灯 和 报 管内 。 


六 、 报 警 器 和 了 驻 车 灯 继 电器 


当 报 警 器 系统 启动 时 ， 内 部 智能 开关 单元 继电器 为 驻 车 灯 和 报警 器 提供 电源 。 继 电器 都 
由 智能 开关 单元 单独 控制 和 启动 ， 但 驻 车 灯 继 电器 也 可 通过 车 灯 开 关 来 启动 。 


七 、 安 全 指示 灯 


安全 指示 灯 位 于 仪表 板 上 。 发 射 器 发 出 的 LOCK (上 锁 ) 命令 将 使 智能 开关 单元 进入 启 
用 模式 ， 安 全 指示 灯 将 内 亮 。 安 全 指示 灯 将 持续 内 亮 ， 直 到 系统 被 解除 。 


八 、 防 盗 控 制 模块 - 发 动机 防盗 锁 止 装置 


防盗 控制 模块 安装 在 转向 柱 上 。 防 盗 控制 模块 带 有 一 根 天 线 ， 成 环 状 布置 在 点 火 开 关 锁 
心 周围 。 当 无 线 电 频率 收发 右 钥 是 插入 点 火 开关 锁 芯 且 点 火 开关 处 于 RUN (运行 ) 位 置 时 ， 
无 线 电 频率 收发 器 将 进入 非常 有 限 的 天 线 信号 读 取 范 围 (2 ~3cm) 。 这 就 保证 只 有 插入 点 火 
开关 锁 芯 的 钥匙 才 可 以 使 其 无 线 电 频 率 收 发 器 代码 得 到 检验 。 因 而 排除 了 附近 其 他 无 线 电 频 
率 收 发 器 钥匙 的 干扰 。 当 防盗 控制 模块 从 无 线 电 频率 收发 吉 钥 匙 接收 信号 时 ， 它 不 会 确定 收 
发 器 钥匙 是 否 有 效 ， 而 是 由 智能 开关 单元 进行 确定 。 智 能 开关 单元 执行 所 有 确定 程序 。 所 
以 ,任何 采用 短 接 防 盗 模块 或 任何 线束 的 盗 穷 企图 都 不 能 成 功 避 开 该 系统 。 防 盗 控 制 模 块 不 
能 拆除 。 此 外 ， 防 盗 控制 模块 必须 作为 一 个 总 成 进行 维修 。 

九 、 无 线 电 频率 收发 器 

点 火 钥 是 头 内 含有 无 线 电 频率 收发 需 。 无 线 电 频 率 收 发 带 会 产生 一 个 磁场 ， 该 磁场 会 与 
防盗 模块 线圈 生成 的 磁场 相互 作用 ,产生 一 个 电压 。 智 能 开关 单元 通过 防盗 模块 读 取 该 电 
压 。 无 线 电 频 率 收 发 器 是 个 小 磁体 ， 因 此 ， 它 不 需要 六 电 池 电 压 。 在 正常 工作 条 件 下 ， 无 线 
电 频 率 收发 如 一 般 不 需要 更 换 。 只 能 将 无 线 电 频 率 收 发 右 和 点 火 开 关 作为 一 个 总 成 进行 维 
修 。 更 换 钥匙 时 要 使 用 故障 诊断 仪 对 系统 进行 重新 编程 。 


第 三 节 ”防盗 系统 故障 码 诊断 流程 
































一 、 故 障 码 32 的 诊断 流程 
电路 说 明 : 当 点 火 开关 接 通 时 ， 防 盗 控制 模块 〈 发 动机 防盗 锁 止 装置 ) 中 附带 的 天 线 
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将 被 励磁 。 在 此 期 间 ， 发 动机 控制 模块 (ECM) 向 智能 开关 单元 发 送 一 个 信号 ， 请 求 提供 
频率 代码 。 无 线 电 频率 收发 吉 钥 匙 包含 一 个 安全 码 〈 无 线 电 频率 收发 需 代 码 ) ， 该 安全 码 通 
过 天 线 传 送 到 防盗 控制 模块 。 防 盗 控制 模块 将 代码 发 送 到 智能 开关 单元 。 智 能 开关 单元 将 接 
收 到 的 代码 与 所 存储 的 无 线 电 频率 收 发 噩 代码 进行 比较 ， 如 果 无 线 电 频 率 收 发 器 代码 被 确 
认 ， 则 智能 开关 单元 中 止 向 发 动机 控制 模块 输入 速度 信号 ， 而 允许 向 发 动机 控制 模块 传送 频 
率 代码 。 

故障 码 设置 条 件 : 防盗 控制 模块 内 部 发 生 故 障 。 

故障 码 设置 后 的 操作 : 车 辆 的 安全 指示 灯 一 直 点 亮 〈 点 火 开 关 位 于 ON 位 置 ) ， 车 辆 无 








法 起 动 。 
操作 步骤 如 下 : 


1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步 又 2。 和 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 更 换 防盗 系统 控制 模块 ， 用 故障 诊断 仪 对 更 换 的 新 模块 执行 编程 程序 。 防 盗 模 块 是 
和 否 更 换 ? 是 : 至 步 又 4。 

3) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) ， 用 故障 诊断 仪 对 智能 开关 单元 执行 编程 程序 。 是 否 完成 
更 换 ? 是 : 至 步骤 4。 

4) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 路 试车 辆 ， 故 障 码 是 否 再 次 设置 ? 是 : 至 步骤 3。 否 : 
系统 正常 。 


二 、 故 障 码 33 的 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故 障 码 32 的 电路 说 明 。 

故障 码 设置 条 件 : 防盗 系统 SV 供电 电路 断路 ， 防 盗 系 统 搭 铁 电路 断路 。 

故障 人 码 设置 后 的 操作 : 车 辆 的 安全 指示 灯 一 直 点 亮 (点 火 开关 位 于 ON 位 置 ) ， 车 辆 无 
法 起 动 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步 台 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 断 开 智能 开关 单元 和 防盗 控制 模块 。 在 防盗 控制 模块 上 测试 SV 信和 号 电路 〈 深 绿色 ) 
是 否 断 路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 10。 否 : 至 步骤 3。 

3) 在 防盗 控制 模块 上 测试 搭 铁 信号 电路 (黑色 /白色 ) 是 否 断路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 
以 排除 ? 是 : 至 步骤 10。 否 : 至 步骤 4。 

4) 连接 智能 开关 单元 (ISU), 保持 发 动机 煌 火 ， 接 通 点 火 开关 。 在 防盗 控制 模块 上 测 
试 通信 信号 电路 ( 黄色/ 黑色) 是 否 对 电压 短路 ? 是 : 至 步骤 5。 否 : 至 步骤 6。 

5) 断 开 点 火 开 关 。 断 开 智 能 开关 单元 (ISU)。 保 持 发 动机 熄火 ， 接 通 点 火 开关 。 在 防 
盗 控制 模块 上 测试 通信 信号 (黄色 /黑色 ) 是 否 对 电压 短路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 
是 : 至 步骤 10。 否 : 至 步骤 9。 

6) 检查 智能 开关 单元 的 线束 连接 器 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
步骤 10。 否 : 至 步骤 7。 

7) 检查 防盗 控制 模块 的 线束 连接 器 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
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步骤 10。 否 : 至 步骤 8。 

8) 更 换 防 次 系统 控制 模块 ， 用 故障 诊断 仪 对 更 换 的 新 模块 执行 编程 程序 。 防 盗 模块 是 
否 更 换 ? 是 : 至 步骤 10。 

9) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) ， 用 故障 诊断 仪 对 智能 开关 单元 执行 编程 程序 。 是 否 完成 
更 换 ? 是 : 至 步 又 10。 

10) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 路 试车 辆 ， 故 障 码 是 否 再 次 设置 ? 是 : 至 步 又 2。 
否 : 系统 正常 。 


三 、 故 障 码 34 的 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故障 码 32 的 电路 说 明 。 

故障 码 设置 条 件 : 防盗 系统 SV 供电 电路 对 搭 铁 短路 ， 防 盗 系统 搭 铁 电路 对 电压 短路 ， 
防盗 系统 棕 / 白 色 电 路 对 5V 电路 短路 。 

故障 码 设 置 后 的 操作 :车 辆 的 安全 指示 灯 一 直 点 亮 (点 火 开 关 位 于 ON 位 置 ) ， 车 辆 无 
法 起 动 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步 又 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 上 断 开 防盗 控制 模块 。 保 持 发 动机 熄火 ， 接 通 点 火 开 关 。 在 防盗 控制 模块 上 测试 以 下 
电路 是 否 对 电压 短路 : 

QD 通信 信号 电路 (棕色 /白色 )。 

@ 搭 铁 信号 电路 (黑色 /白色 )。 

是 否 发 现 故 障 ? 是 : 至 步骤 3。 否 : 至 步骤 4。 

3) 断 开 点 火 开 关 。 断 开 智能 开关 单元 (ISU) 。 保 持 发 动机 熄火 ， 接 通 点 火 开 关 。 在 防 
盗 控 制 模块 上 测试 以 下 电路 是 否 对 电压 短路 : 

QD 通信 信号 电路 (棕色 /白色 )。 

@ 搭 铁 信号 电路 (黑色 /白色 )。 

是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 9。 和 否 : 至 步骤 8。 

4) 在 防盗 控制 模块 上 测试 5V 信号 电路 ( 深 绿 色 ) 是 否 对 搭 铁 短 路 。 是 否 发 现 故 障 并 
加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 9。 否 : 至 步骤 5。 

5) 检查 智能 开关 单元 的 线束 连接 器 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
步骤 9。 否 : 至 步骤 6。 

6) 检查 防盗 控制 模块 的 线束 连接 器 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 故障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
步骤 9。 否 : 至 步骤 7。 

7) 更 换 防 次 系统 控制 模块 ， 用 故障 诊断 仪 对 更 换 的 新 模块 执行 编程 程序 。 防 盗 模 块 是 
否 更 换 ? 是 : 至 步骤 9。 

8) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) ， 用 故障 诊断 仪 对 智能 开关 单元 执行 编程 程序 。 是 和 否 完成 
更 换 ? 是 : 至 步骤 9。 

9) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 ， 路 试车 辆 ， 故 障 码 是 否 再 次 设置 ? 是 : 至 步 又 2。 否 . 
系统 正常 。 
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四 、 故 障 码 35 的 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故障 码 32 的 电路 说 明 。 

故障 码 设置 条 件 : 防盗 系统 综 / 白 色 电 路 对 12V 电路 短路 。 

故障 码 设置 后 的 操作 : 车 辆 的 安全 指示 灯 一 直 点 亮 〈 点 火 开 关 位 于 ON 位 置 ) ， 车 辆 无 
法 起 动 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 断 开 防盗 系统 控制 模块 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 在 防盗 系统 控制 模块 上 测量 通 
信 信 号 电路 ( 棕 / 白 ) 是 否 对 12V 电路 短路 ? 是 : 至 步骤 5S。 否 : 至 步骤 4。 

3) 断 开 点 火 开关 。 断 开 智 能 开关 单元 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 在 防盗 系统 控制 模 
块 上 测量 通信 信号 电路 ( 棕 / 白 ) 是 否 对 12V 电路 短路 。 是 否 发 现 故 障 并 排除 ? 是 : 至 步骤 
5. @: 至 步骤 4。 

4) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) ， 用 故障 诊断 仪 对 智能 开关 单元 执行 编程 程序 。 是 否 完成 
更 换 ? 是 : 至 步骤 5。 

5) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 ， 路 试车 辆 ， 故 障 人 码 是 否 再 次 设置 ? 是 : 至 步 台 2。 否 : 
系统 正常 。 


五 、 故 障 码 36 的 诊断 流程 


电路 说 明 : 同 故障 码 32 的 电路 说 明 。 

故障 码 设置 条 件 : 防盗 系统 棕 / 白 色 电 路 对 拱 铁 短路 ， 防 盗 系统 棕 / 白 色 电 路 断路 ， 防 次 
系统 黄 / 黑 色 电 路 断路 。 

故障 码 设置 后 的 操作 : 车 辆 的 安全 指示 灯 一 直 点 亮 〈 点 火 开 关 位 于 ON 位 置 ) ， 车 辆 无 
法 起 动 。 

操作 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 断 开 防 盗 控 制 模 块 。 在 防盗 控制 模块 上 测试 通信 信号 电路 (棕色 /白色 ) 是 否 对 搭 
铁 短 路 ? 是 : 至 步骤 3。 否 : 至 步骤 4。 

3) 断 开 智 能 开关 单元 (ISU)。 在 防盗 控制 模块 上 测试 通信 信号 电路 (棕色 /白色 ) 是 
否 对 搭 铁 短路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 7。 否 ， 至 步骤 4。 

4) 断 开 智能 开关 单元 (ISU)。 在 防盗 控制 模块 上 测试 两 个 通信 信号 电路 (棕色 /白色 
和 黄色 /黑色 ) 是 否 断 路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 。 是 ， 至 步骤 7。 

5) 检查 智能 开关 单元 的 线束 连接 絮 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
步骤 9。 否 : 至 步骤 8。 

6) 检查 防盗 控制 模块 的 线束 连接 器 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 故障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
步 又 9。 否 : 至 步骤 7。 

7) 更 换 防 次 系统 控制 模块 ， 用 故障 诊断 仪 对 更 换 的 新 模块 执行 编程 程序 。 防 盗 模 块 是 
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否 完成 更 换 ? 是 : 至 步 又 9。 

8) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) ， 用 故障 诊断 仪 对 智能 开关 单元 执行 编程 程序 。 是 否 完成 
更 换 ? 是 : 至 步骤 9。 

9) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 ， 路 试车 辆 ， 故 障 码 是 否 再 次 设置 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 
系统 正常 。 





第 四 节 防盗 系统 常见 症状 诊断 


一 、 安 全 指示 灯 不 工作 


安全 指示 灯 不 工作 故障 诊断 步 又 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊 断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 断 开 点 火 开 关 。 断 开 智 能 开关 单元 PE3 连接 器 。 在 安全 指示 灯 控 制 电 路 和 搭 铁 点 之 
间 连 接 一 条 带 3A 熔断 器 的 跨 接线 。 保 持 发 动机 熄火 ， 接 通 点 火 开 关 。 安 全 指示 灯 是 否 接 
通 ? 是 : 至 步骤 5。 否 : 至 步骤 3。 

3) 测试 安全 指示 灯 控 制 电 路 是 否 开路 或 电阻 过 高 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
步 又 7。 否 : 至 步骤 4。 

4) 更 换 安全 指示 灯 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步 又 7。 

5) 测试 智能 开关 单元 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 7。 否 : 
至 步骤 6。 

6) 更 换 智能 开关 单元 (ISU ) 。 是 否 完 成 更 换 ? 是 : 至 步骤 7。 

7) 运行 系统 ， 检 验 修理 效果 。 故 障 是 否 已 排除 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步骤 2。 

二 、 安 全 指示 灯 始 终 接 通 或 内 烁 

安全 指示 灯 始 终 接 通 或 内 烁 故障 诊断 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 断 开 点 火 开 关 。 断 开 智能 开关 单元 PE3 连接 器 。 保 持 发 动机 熄火 ， 接 通 点 火 开关 。 
安全 指示 灯 是 否 接 通 ? 是 : 至 步 又 3。 和 否 : 至 步 又 4。 

3) 修理 安全 指示 灯 控 制 电 路 的 对 搭 铁 短路 故障 ， 是 否 完成 修理 ? 是 : 至 步骤 5。 

4) 更 换 智能 开关 单元 (ISU)。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 5。 

5) 运行 系统 ， 检 查 修理 效果 。 故 障 是 否 已 排除 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步骤 2。 


三 、 防 盗 报 警 器 不 工作 


防盗 报警 希 不 工作 故障 诊断 步 又 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步 又 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 打开 驾驶 人 和 乘客 侧 车 窗 。 从 点 火 开 关中 拔 出 钥匙 。 关 闭 所 有 和 车门、 行李 舱 盖 和 发 
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动机 舱 盖 。 用 发 射 器 锁 上 各 和 车门。 转向 信号 灯 是 否 闪 亮 以 确认 正在 启用 安全 防盗 系统 ”是 : 
至 步骤 3。 否 : 至 “安全 防盗 系统 (CTD) 报警 模式 不 工作 ”。 

3) 断 开 防盗 报警 涡 。 在 报警 器 蓄电池 电路 和 搭 铁 点 之 间 连 接 一 个 测试 灯 。 测 试 灯 是 否 
点 亮 ? 是 : 至 步骤 4。 否 : 至 步骤 5。 

4) 在 报 敖 器 电路 之 间 连 接 一 个 测试 灯 。 打 开 和 驾驶 人 和 乘客 侧 车 窗 。 从 点 火 开关 中 拨 出 
钥匙 。 关 闭 所 有 和 车门、 行李 舱 盖 和 发 动机 舱 盖 。 用 发 射 器 锁 上 各 车 门 。 打 开发 动机 舱 盖 。 测 
试 灯 是 否 点 亮 ? 是 : 至 步骤 7。 否 : 至 步骤 6。 

5) 测试 防盗 报警 器 的 蓄电池 供电 电路 是 否 开路 或 对 搭 铁 短路 。 必 要 时 更 换 燃 断 器 。 是 
否 完 成 修理 ? 是 : 至 步骤 11。 

6) 测试 防盗 报警 器 的 搭 铁 电路 是 否 开 路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ?” 是 : 至 步骤 11。 
否 : 至 步骤 8。 

7) 测试 防盗 报警 器 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 故障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 11。 否 ; 至 
步骤 9。 

8) 测试 智能 开关 单元 是 否 接触 不 良 。 是 和 否 发 现 故障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 11。 否 : 
至 步骤 10。 

9) 更 换 智能 开关 单元 (ISU ) 。 是 否 完 成 更 换 ? 是 : 至 步骤 11。 

10) 更 换 防盗 报警 器 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 11。 

11) 运行 系统 ， 检 验 修理 效果 。 故 障 是 否 已 排除 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步骤 2。 


四 、 防 盗 系 统 不 工作 


防盗 系统 不 工作 故障 诊断 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步 又 2。 和 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 更 换 防盗 控制 系统 控制 模块 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 4。 

3) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 4。 

4) 运行 系统 ， 检 验 修理 效果 。 故 障 是 否 已 排除 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步骤 2。 


五 、 安 全 防盗 报警 模式 一 直 启 动 


安全 防盗 报警 模式 一 直 启 动 故 障 诊断 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步 台 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 断 开 智能 开关 单元 (ISU) 。 报 警 器 是 否 关 闭 ? 是 : 至 步骤 5。 和 否 : 至 步骤 3。 

3) 断 开 防盗 报警 器 。 测 试 报警 器 搭 铁 电路 是 否 正 常 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ?” 是 : 
至 步骤 8。 否 : 至 步骤 4。 

4) 测试 防盗 报警 器 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 故障 并 加 以 排除 ?” 是 : 至 步骤 8。 否 : 至 
步骤 7。 

5) 测试 智能 开关 单元 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 故障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 8。 否 : 
至 步骤 6。 

6) 更 换 智 能 开关 单元 (ISU) 。 是 否 完 成 更 换 ? 是 : 至 步骤 8。 
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7) 更 换 防 盗 报警 顺 。 参 见 “ 防 盗 报警 需 的 更 换 ”。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步 又 8。 
8) 运行 系统 ， 检 验 修理 效果 。 故 障 是 否 已 排除 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步 又 2。 


六 、 安 全 防盗 报警 模式 不 工作 


安全 防盗 报警 模式 不 工作 故障 诊断 步骤 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步 台 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 打开 驾驶 人 和 乘客 侧 车 窗 。 从 点 火 开 关中 拔 出 钥匙 。 关 闭 所 有 和 车门、 行李 舱 盖 和 发 
动机 舱 盖 。 用 发 射 器 锁 上 各 车 门 。 安 全 防盗 系统 是 否 启用 ? 是 : 至 步 又 3。 否 : 至 步 又 4。 

3) 在 防盗 系统 仍然 启用 时 ， 用 钥匙 打开 车 门 锁 。 安 全 防盗 系统 是 否 被 解除 ? 否 : 至 
“安全 防盗 (CTD) 系统 不 能 用 钥匙 锁 芯 解除 ”。 

4) 测试 防盗 报警 器 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 5。 否 : 检 
查 照 明 系统 。 

5) 将 顶灯 切换 至 中 间 位 置 (DOOR) 。 用 发 射 器 打开 所 有 车 门 锁 。 观 察 门 控 灯 。 打 开 并 
关闭 每 个 车 门 。 操 作 所 有 车 门 时 ， 门 控 灯 是 否 均 点 亮 ? 是 : 至 步骤 9。 否 : 至 步骤 6。 

6) 断 开发 动机 舱 盖 开关 。 尝 试 启用 安全 防盗 系统 。 安 全 防盗 (CTD) 系统 是 否 启 用 ? 
是 : 至 步骤 11。 否 : 至 步骤 7。 

7) 测试 发 动机 舱 盖 开关 信和 号 电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 
步骤 13。 否 : 至 步骤 8。 

8) 测试 智能 开关 单元 是 否 接 触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 13。 否 : 
至 步骤 12。 

9) 测试 钥匙 提示 电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 13。 
否 : 至 步骤 10。 

10) 更 换 点 火 开关 。 是 否 完 成 更 换 ? 是 : 至 步骤 13。 

11) 更 换 发 动机 舱 盖 开关 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 13。 

12) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 13。 

13) 运行 系统 ， 检 验 修理 效果 。 故 障 是 否 已 排除 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步骤 2。 


七 、 安 全 防盗 (CTD) 系统 不 能 用 钥匙 锁 芯 解除 


安全 防盗 (CTD) 系统 不 能 用 钥匙 锁 世 解除 故障 诊断 步 又 如 下 : 

1) 将 故障 诊断 仪 连 接 到 诊断 接口 上 ， 检 查 诊断 仪 是 否 能 与 诊断 接口 正常 通信 ? 是 : 至 
步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 与 诊断 接口 的 连接 。 

2) 保持 发 动机 熄火 ， 接 通 点 火 开 关 。 安 装 故障 诊断 仪 。 选 择 “]ISU Central Door Locking 
Data Display ( ISU 中 央 门 锁 数 据 显 示 )”。“Tamper Switch ( 防 手 开关 )” 人 参数 是 否 显 示 
“INACTIVE (未 启动 )”? 是 : 至 步骤 3。 否 : 至 步骤 6。 

3) 将 不 工作 的 钥匙 锁 芯 开锁 。“Tamper Switch ( 防 握 开关 )” 参 数 是 否 显 示 “ACTIVE 
(启动 )”? 是 : 至 步骤 8。 否 : 至 步骤 4。 

4) 断 开 不 工作 的 防 援 开关 连接 器 。 测 试 防 援 开关 搭 铁 电路 是 否 开路 。 是 否 发 现 故障 并 
加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 11。 否 : 至 步骤 5。 
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5) 测试 门 锁 防 播 开 关 信号 电路 是 否 开路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 11。 
否 : 至 步 又 7。 

6) 测试 门 锁 防 播 开 关 电 路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 3 
1. @; 至 步 又 7。 

7) 测试 不 工作 的 门 锁 防 播 开 关 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步 又 
1. @; 至 步 又 9。 

8) 测试 智能 开关 单元 是 否 接触 不 良 。 是 否 发 现 故 障 并 加 以 排除 ? 是 : 至 步骤 11。 否 : 
至 步骤 10。 

9) 更 换 不 工作 的 门 锁 防 播 开 关 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 11。 

10) 更 换 智能 开关 单元 (ISU) 。 是 否 完成 更 换 ? 是 : 至 步骤 11。 

11) 运行 系统 ， 检 验 修理 效果 。 故 障 是 否 已 排除 ? 是， 系统 正常 。 否 : 至 步骤 2。 


第 五 节 ”发 动机 防盗 锁 止 装置 的 编程 程序 


使 用 故障 诊断 仪 Tech2 进行 编程 操作 。 编 程 操作 步骤 如 下 : 

1) 取得 交 车 时 车 钥匙 附带 的 标签 上 的 6 位 安全 码 。 如 果 无 法 找到 标签 ， 则 联系 上 海通 
用 汽车 技术 支持 中 心 以 获得 6 位 安全 码 。 需 要 提供 车 辆 识别 号 和 客户 信息 。 如 果 标 签 无 法 找 
到 ， 当 通过 部 件 定位 系统 能 找到 发 动机 防盗 锁 止 装置 编码 时 ， 上 海通 用 汽车 特约 维修 中 心 可 
以 取得 安全 码 。 

2) 保持 发 动机 炮火 ， 接 通 点 火 开 关 。 

3) 连接 安全 故障 诊断 仪 。 

4) 从 “BODY (车 身 )” 菜 单 上 ,选择 “IMMOBILIZER PROGRAMMING FUNCTION 
(发 动机 防盗 锁 止 装置 编程 功能 )”。 

5) 对 于 每 把 钥匙 都 遵照 故障 诊断 仪 的 指示 ， 直 到 所 有 钥匙 都 完成 编程 。 

6) 使 用 以 下 方法 输入 位 安全 码 以 继续 : 向 上 箭头 用 于 输入 数字 ， 向 下 箭头 用 于 输入 字 
母 ， 左 右 箭 头 用 于 移动 到 下 一 位 置 。 

7) 对 于 每 把 钥匙 ， 继 续 遵 照 故 障 诊断 仪 的 屏幕 指示 ， 直 到 所 有 钥匙 都 完成 编程 。 

8) 按 故 障 诊断 仪 的 指示 将 点 火 开 关 循 环 操作 3 次 。 

9) 将 点 火 开 关 拧 到 LOCK (锁定 ) 位 置 。 

10) 断 开 故障 诊断 仪 。 

11) 测试 所 有 钥匙 的 操作 。 注 意 : 如 果 有 任何 钥匙 不 能 正常 操作 ， 则 标记 该 钥匙 。 

12) 如 果 有 任何 钥匙 不 能 正常 操作 ， 对 所 有 钥匙 再 次 执行 本 程序 。 

13) 如 果 重 复发 动机 防盗 锁 止 装置 编程 程序 后 ， 原 来 不 工作 的 钥匙 仍然 不 能 起 动车 辆 ， 
则 更 换 该 钥匙 。 
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赛欧 轿车 防盗 系统 





第 一 节 ”防盗 系统 元 件 、 控 制 模 块 、 电 路 与 系统 说 明 


一 、 防 盗 系统 元 件 位 置 及 防盗 控制 模块 端子 说 明 
赛欧 轿车 防盗 系统 元 件 位 置 如 图 8- 1 所 示 。 防 盗 控制 模块 端子 说 明 如 图 8-2 所 示 。 


` 9... 


转 
(内 置 于 钥匙 柄 内 ) 
点 火 锁 芯 黑 盖 






转向 管 术 总 成 


8-1 防盗 系统 元 件 位 置 


二 、 防 盗 系 统 电路 图 
赛欧 轿车 防盗 系统 电路 如 图 8-3 所 示 。 
=. B zS BB 


1. 系统 基本 组 成 及 功能 

防盗 系统 用 于 防止 非 授 权 人 起 动 汽车 发 动机 ， 只 允许 使 用 经 过 授权 的 钥匙 起 动 汽车 。 防 
盗 系统 由 下 列 部 件 组 成 

1) 转发 器 。 转 发 器 是 一 个 安装 在 汽车 钥 是 中 的 无 源 发 射 接收 器 件 ， 它 将 决定 汽车 的 使 
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图 8-2 防盗 控制 模块 端子 说 明 





图 8-3 ”防盗 系统 电路 图 








用 者 是 否 被 授权 。 它 具有 读 写 和 计算 功能 ， 不 需要 电源 便 可 执行 变 码 处 理 。 

2) 带 有 集成 天 线 的 防盗 电子 控制 单元 。 它 具有 人 解除 防盗 报警 功能 的 作用 ， 与 发 动机 控 
制 单元 一 起 识别 钥匙 是 否 被 授权 ， 执 行 发 动机 的 起 动 干预 功能 。 

3) 发 动机 电子 控制 单元 (ECM ) 。 

2. 防盗 系统 工作 原理 

赛欧 轿车 防盗 系统 工作 原理 如 图 8-4 所 示 。 


转发 器 


防盗 器 








质询 质询 
a EJ 








响应 








图 8-4 ”防盗 系统 工作 原理 图 





防盗 系统 是 基于 发 动机 控制 单元 与 转发 顺 之 间 通 过 防盗 需 进 行 变 码 数据 交换 来 实施 禁止 
起 动 控制 的 。 在 由 转发 融 钥 古 总 成 天 线 线 轿 和 电子 控制 器 总 成 及 ECM 组 成 的 防盗 系统 中 ， 
当 用 钥匙 点 火 时 ， 防 盗 控 制 器 首先 检查 并 核对 转发 器 中 的 转发 天 固定 码 。 初 始 化 完毕 后 ， 
ECM 向 防盗 器 发 出 质询 ， 防 盗 控制 器 再 通过 天 线 把 质询 信号 送 给 钥 是 中 的 转发 需 。 转 发 器 
对 三 个 输入 变量 (来 自 ECM 的 质询 、 转 发 器 本 身 存 储 的 密码 和 转发 器 识别 码 ) 进行 变 码 运 
算 ， 然 后 将 运算 结果 “响应 ”通过 防盗 控制 带 发 送 给 ECM。 与 此 同时 ，ECM 也 按照 变 码 算 
法 进行 同样 的 运算 ， 然 后 将 运算 结果 “ 啊 应 ”与 通过 防盗 控制 融 发 送 回 的 转发 需 “ 响 应 ” 
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进行 比较 ， 确 认 该 钥匙 是 否 有 权 使 用 该 汽车 。 如 果 运 算 结果 不 同 ， 或 者 在 预 激 励 时 间 内 没有 
收 到 正确 信号 ， 则 不 能 激励 ECM 系统 ; 如 果 运 算 结果 相同 ， 则 释放 ECM 的 防盗 干预 功能 ， 
使 之 进入 发 动机 工作 的 控制 状态 。 

仪表 板 上 的 发 动机 故障 指示 灯 来 表明 防盗 系统 工作 状态 。 当 各 驶 人 打开 和 车门 后 用 授权 铀 
证 插入 点 火 锁 芯 ， 发 动机 起 动 以 后 ， 如 果 发 动机 故障 指示 灯 保 持 熄灭 ， 表 明 该 钥匙 确 被 授 
权 ， 系 统 工作 正常 。 当 防盗 系统 辨别 出 任何 异常 故障 或 非 正常 使 用 造成 的 故障 时 ， 发 动机 故 
障 指示 灯 将 以 2Hz 的 频率 闪烁 ， 表 明 系 统 工作 不 正常 。 钥 是 和 锁 体 的 有 效 信息 传输 距离 为 
2 ~3cm。 


第 二 节 ”防盗 系统 自 诊 断 与 遥控 器 匹配 学 习 程 序 


一 、 防 盗 系 统 自 诊断 


只 要 发 现 仪表 上 的 发 动机 指示 灯 以 2Hz 的 频率 闪烁 ， 就 表明 防盗 系统 有 故障 。 此 时 应 
将 故障 诊断 仪 TECH2 插入 车 上 的 诊断 接口 ， 查 出 故障 码 ， 然 后 进行 相应 的 维修 。 
防盗 系统 故障 码 如 表 8-1 所 示 。 


表 8-1 防盗 系统 故障 码 表 





















































故 障 码 含 义 处 理 方 法 
B1000 防盗 器 有 问题 ， 内 部 有 错误 用 TECH2 消除 故障 码 或 更 换 防 盗 器 
B3040 W 线路 通信 有 问题 仿 查 ECM 和 防盗 器 之 间 的 连 线 
B3042 W 线路 对 搭 铁 短路 修理 该 导线 
B3043 W 线路 对 电源 短路 修理 该 导线 
B3055 转发 器 缺失 检查 钥匙 中 是 否 有 转发 器 
B3056 转发 器 中 的 固定 码 未 编程 用 TECH2 编程 
B3057 安全 码 未 编程 用 TECH2 编程 
B3059 收 不 到 ECM 的 请 求 信号 检查 导线 
B3060 收 到 未 经 编程 的 固定 码 用 TECH2 编程 
B3061 转发 器 通信 被 中 止 转发 器 有 故障 ， 更 换 新 的 转发 器 并 编程 
B3077 检测 到 “只 读 ” 转 发 器 更 换 错 误 的 转发 器 ， 并 对 新 的 转发 器 编程 


二 、 遥 控 器 匹配 学 习 程 序 


遥控 器 向 遥控 接收 器 发 送 (315 +0.25) MHz 的 高 频率 无 线 电 磁 波 。 发 送 有 效 距离 为 
10m 以 内 。 

遥控 带 的 工作 电源 为 3V 纽扣 电池 。 当 遥控 器 的 信号 变 弱 时 ， 需 更 换 纽 扣 电 池 。 当 车 辆 
的 遥控 器 损坏 ， 需 要 添加 新 遥控 器 时 ， 必 须 对 遥控 器 进行 匹配 学 习 ， 以 使 和 控 接收 器 能 识别 
出 新 遥控 器 。 

遥控 融 匹 配 学 习 方法 如 表 8-2 所 示 。 
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表 8-2 遥控 器 匹配 学 习 方法 
操 作 







































































J m 
1 在 车 门 锁 开 锁 的 状态 下 ， 将 车 门 在 3s 内 开关 两 次 ， 最 后 保持 开关 状态 
5 插入 点 火 钥匙 ， 且 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 开关 5 次 ， 最 后 保持 关闭 位 置 ， 此 时 转向 灯 闪 烁 一 次 ， 
表示 和 车门 锁 遥控 系统 进入 遥控 器 学 习 模 式 
3 进入 遥控 器 学 习 模式 后 的 16s 内 ， 按 下 第 一 个 要 学 习 遥 控 器 的 上 锁 按 钮 ， 转 向 灯 闪 烁 一 次 ， 表 示 
学 习 成 功 
4 再 在 16s 内 重复 步 又 3， 即 可 学 习 第 二 只 遥控 器 
5 在 遥控 器 学 习 结束 后 ， 退 出 学 习 
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宝来 轿车 防盗 与 中 
控 门 锁 系 统 维修 





一 、 防 盗 器 自 诊 断 


宝来 轿车 电子 防盗 器 由 下 列 部 件 组 成 

1) 组 合 仪表 内 的 控制 单元 。 

2) 组 合 仪表 上 的 一 个 警报 灯 K117 (在 车 速 表 上 ) 。 

3) 已 进行 完 自 适应 的 发 动机 控制 单元 。 

4) 点 火 锁 上 的 一 个 读 出 线圈 。 

5) 已 适 配 完毕 的 点 火 钥 匙 〈 带 脉冲 转发 器 和 应 答 - 读 出 存储 器 ) 。 

通过 防盗 器 警报 灯 的 故障 识别 与 故障 显示 : 

如 果 防 盗 器 正常 ， 那 么 在 打开 点 火 开 关 后 ， 警 报 灯 K117 亮 3s 后 又 熄灭 。 
如 果 防 盗 器 有 故障 ， 那 么 在 下 述 情况 下 打开 点 火 开 关 后 ， 警 报 灯 闪 亮 或 一 直 亮 着 ; 
Q) 点火 钥匙 适 配 有 误 。 

@ 点 火 钥匙 内 无 脉冲 转发 器 (应答 - 读 出 存储 器 ) 。 

@ 使 用 了 未 授权 的 点 火 钥匙 。 

发 动机 控制 单元 未 授权 。 

@ 读 出 线圈 D2 有 故障 。 

@ 数据 线 有 故障 。 

打开 点 火 开 关 后 防盗 警报 灯 不 亮 ， 

Q) 防盗 器 控制 单元 识别 出 钥匙 已 授权 。 

@ 防盗 器 控制 单元 识别 出 发 动机 控制 单元 无 故障 。 

@) 防盗 器 控制 单元 在 “点 火 钥 匙 自 适应 ”状态 ， 点 火 钥匙 自 适 应 后 未 出 现 故障 。 
JH V. A. G1551 查询 存储 的 故障 信息 即 可 查寻 故障 。 

进行 防盗 器 自 诊断 ; 

使 用 VAS5051 也 可 进行 防盗 器 自 诊 断 。 
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说 明 
1) 功能 04“ 基 本 设 定 ”及 08“ 读 取 测 量 数据 块 ”的 显示 区 是 从 上 到 下 显示 的 。 
2) V. A. G1551 中 显示 内 容 与 V. A. S5051 的 相似 ， 只 是 形式 不 同 。 
出 于 安全 原因 ， 防 次 器 的 密码 是 编制 的 ， 共 7 位 (PIN = 识别 码 ) 。 
PIN 只 在 查询 当天 有 效 ， 之 后 需 重 新 查询 。 
如 果 被 监控 的 传感器 及 部 件 出 现 故 障 ， 那 么 这 故障 连同 说 明 一 同 存 人 故障 存储 器 。 故 障 
存储 器 最 多 可 同时 存储 4 个 故障 。 
对 于 偶然 出 现 的 故障 ， 如 在 50 次 起 动 过 程 中 不 再 出 现 ， 则 被 自动 清除 。 
用 下 述 仪器 进行 故障 诊断 : 
V. A. S5051 V. A. G1551 V. A. G1552 。 
说 明 : 下 面 所 述 仅 指使 用 V. A. G1551。 
将 显示 的 故障 与 故障 表 对 比 ， 以 确定 可 能 的 故障 原因 及 维修 方法 。 
1. 连接 V. A. G1551 并 选择 功能 (查询 控制 单元 版 本 号 ) 
检查 条 件 : 
1) Br 822 F, 
2) 供电 正常 (不 低 于 9.0V) 。 
3) V. A. G1551 或 V. A. G1552 已 接 好 。 
4) 连接 故障 诊断 仪 。 
打开 点 火 开关 ， 按 PRINT 键 接 通 打印 机 ( 键 内 指示 灯亮 ) 。 
按 1 键 选择 “快速 数据 传递 ”。 显 示 屏 显示 : 


Schnelle Datenvertragung HELP 





































































































Adresswort eingeben x x 

快速 数据 传递 帮助 
输入 地 址 码 x x 

按 1 和 2 键 输入 地 址 码 “ 组 合 仪 表 ”。 按 Q 键 确认 输入 。 屏 幕 显示 
LJ0919860D A4- kombiinstr VO4 — 

Codierung00042 wsc00000 

按 一 键 。 显 示 屏 显示 : 

IMMO IDENTNR: VWZ7Z0V0066808 一 

防盗 器 识别 码 (14 位 ，VW------- ) ， 按 一 键 。 显 示 屏 显示 : 

























































































Schnelle Datenvertragung HELP 
Funktion anwahlen x x 
按 一 键 。 
显示 屏 显 示 : 

快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 
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时 ， 








如 果 显 示 屏 显示 : 
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天 一 人 





Steuergeršt antwortet nicht! 帮助 











控制 单元 无 应 答 ! 





帮助 





按 HELP 键 打 印 出 可 能 的 故障 原因 。 排 除 故障 后 再 次 输入 地 址 码 17， 按 Q 键 确认 。 此 








显示 屏 应 显示 : 























IMMO DENTNR: VWZ7Z0V0066808— 


























按 一 键 。 显 示 屏 显示 


人 小 : 





Schelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwahlen x x 








快速 数据 传递 


选择 功能 x x 








帮助 








按 HELP 打印 出 可 选 


功能 一 览 表 如 表 9-1 所 示 。 
表 9-1 可 选择 功能 一 览 表 
02- 查 询 故 障 存储 器 





05- 清 除 故障 存储 器 








06- 结 束 输出 





08- 读 取 测 量 数据 表 





10- 自 适应 





11- 登 录 


GD 不 要 选 打印 出 的 其 他 功能 。 
@) 结束 后 V. A. G1551 回 到 初始 状态 。 











显示 屏 显示 : 




















Schnelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwahlen x x 








快速 数据 传递 


选择 功能 x x 








帮助 








2. 查询 故障 存储 器 





说 明 : 显示 的 故障 信息 只 有 起 动 自 诊断 或 用 功能 05“ 清 除 故障 存储 带 ” 才 能 更 新 。 




















按 PRINT 键 接 打印 机 〈 键 内 指示 灯亮 ) ， 显 示 屏 显示 : 























Schnelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwahlen x x 








快速 数据 传递 


选择 功能 x x 








帮助 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


W 

















按 0 和 2 键 选择 “查询 故障 存储 器 ” 。 显 示 屏 显示 : 














Schnelle Datenvertragung Q 
02- Fehlerspeicher abfragen 


快速 数据 传递 Q 
02- 查询 故障 存储 胡 
按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 存储 器 的 故障 数量 。 


























x Fehler erkannt! 








有 x 个 故障 
查询 出 的 故障 应 按 故 障 表 3-2 进行 排除 。 


Kein Fehler erkannt! 























无 故障 ! 
当 出 现 “无 故障 ”时 ， 按 键 回 到 初始 状态 。 显 示 屏 显示 : 





























Schnelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwahlen x x 


快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 

如 果 显 示 其 他 内 容 ， 参 阅 故 障 诊断 仪 使 用 说 明 。 结 束 输出 。 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 下 自 诊 断 
插头 。 

3. 清除 故障 存储 器 
说 明 : 如 无 法 清除 故障 存储 器 ， 再 次 查询 故障 存储 器 并 排除 故障 。 


检查 条 件 : 已 查询 故障 存储 器 ， 已 排除 所 有 故障 。 
查询 完 故 障 存储 器 后 ， 显 示 屏 显示 。 显 示 后 ， 按 0 和 5 键 选择 “清除 故障 存储 器 ”。 



































EP 


















































显示 屏 显示 : 




















Schnelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwahlen x x 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 


显示 屏 显 示 后 ， 按 Q 键 确认 输入 。 屏 幕 显示 : 
























































Schnelle Datenvertragung Q 
O5Fehlerspeicherlóschen 








快速 数据 传递 减 Q 
05 清除 故障 存储 需 
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显示 屏 显 示 : 




















Schnelle Datenvertragung 一 


Fehlerspeicher ist gel5scht! 

快速 数据 传递 一 
故障 存储 器 已 清除 

这 时 故障 存储 器 已 被 清除 。 

按 一 键 。 显 示 屏 显示 : 


Schnelle Datenvertragung HELP 















































Funktion anwahlen x x 








快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 











Achtung! 
Fehlerspeicher wurde nicht abgefragt 





























注意 : 

未 查询 故障 存储 器 

说 明 : 如 显示 此 内 容 ， 说 明 检 测 顺 序 有 误 
Schnelle Datenvertragung 一 


Fehlerspeicher wurde nicht abgefragt 
快速 数据 传递 一 
未 查询 故障 存储 天 

如 显示 此 内 容 ， 也 说 明 检 测 顺 序 有 误 。 
严格 遵守 检测 顺序 : 先 查 询 故 障 存 储 器 ， 排 除 故 障 后 再 清除 故障 存储 器 。 
结束 输出 ， 按 0 和 6 键 选择 “结束 输出 ”。 显 示 屏 显示 : 


Schnelle Datenvertragung Q 
06 Aufgabe beenden 


快速 数据 传递 Q 
06 结束 输出 

按 Q 键 确认 输入 。 显 示 屏 显示 : 
Schnelle Datenvertragung HELP 


































































































Adresswort eingeben x x 


快速 数据 传递 帮助 
输入 地 址 码 x x 
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关闭 点 火 开 关 。 
JF V. A. G1551 接头 。 
二 、 故 障 表 





完成 修理 后 ， 应 查询 发 动机 控制 单元 的 故障 存储 器 ,清除 “ 发 动机 控制 单元 已 被 锁 
止 "， 检 查 并 排除 其 他 故障 。 

1) 故障 存储 器 记录 稳定 故障 和 偶然 故障 : 如 果 一 个 故障 出 现 并 持续 2s 以 上 ， 它 就 是 一 
个 稳定 故障 ; 如 果 该 故障 以 后 不 再 出 现 ， 即 被 认为 是 偶然 故障 ， 显 示 屏 右 侧 将 出 现 “/SP” 
提示 。 

2) 打开 点 火 开 关 后 ， 所 有 现存 故障 自动 被 确定 为 偶然 故障 ， 当 检测 后 故障 又 出 现时 ， 
才 将 其 认定 为 稳定 故障 。 

3) 经 50 次 运行 循环 后 (点 火 开关 打开 2s 以 上 )， 如 偶然 故障 不 再 出 现 ， 那 它 将 被 
清除 。 

表 9-2 列 出 了 防盗 器 控制 单元 可 识别 的 故障 ， 故 障 可 用 V. A. G1551 打印 出 来 并 按 5 位 
代码 排列 。 故 障 码 只 出 现在 打印 结果 上 。 更 换 部 件 前 ， 应 先 按 电路 图 检查 导线 及 插头 连接 以 
及 搭 铁 状 态 。 检 修 后 ， 必 须 用 V. A. G1551 再 次 查询 并 清空 故障 存储 器 。 
































































































































表 9-2 故障 表 
V. A. G1551 打印 结果 可 能 的 原因 可 能 的 影响 故障 排除 
本 检查 读 出 线圈 及 导线 ( 目 视 
je h 2 组 合 仪表 i 
01128 a < 发 动机 不 能 起 动 | 检查 ) ， 如 需要 ， 更 换 读 出 线 
防盗 器 读 出 线圈 he 且 警 报 灯 闪 亮 圈 。 清 除 并 重新 查询 故障 存储 
ü 器 。 如 需要 ， 更 换 组 合 仪表 
读 出 线圈 或 导线 损坏 ( 接 检查 读 出 线圈 及 导线 ( H 31 
s sts 和 触电 阻 / 触 点 松动 ) 钥 是 内 的 | ”发 动机 不 能 起 动 | 检查 ) ， 如 需要 ， 更 换 读 出 线 
三 本 " 二 —. 区 二 到 
“ad ; 脉冲 转发 器 丢失 或 不 工作 且 警 报 灯 闪 亮 圈 。 更 换 钥 匙 。 适 配 所 有 点 火 
一 点 火 钥匙 未 适 配 钥匙 ， 并 检查 功能 
| 发 动机 控制 单元 未 适 配 发 动机 不 能 起 动 
23 这 又 Z ` z 
发 动机 控制 单元 s o 进行 发 动机 控制 单元 自 适应 
_ 控制 单元 间 w 线 正常 且 警 报 灯 闪 亮 
未 授权 
01179 输入 密码 后 适 配 所 有 点 火 角 
点 火 钥匙 适 配 有 错误 警报 灯 快速 闪 亮 
钥匙 程序 编制 错误 人 S r 尘 术 栓 示 能 
行驶 性 能 不 良 
01312 数据 线 有 故障 ( 换 档 冲击 ， 负 荷 变 
更 换 组 合 仪表 
数据 总 线 损坏 数据 总 线 在 OFF 状态 化 冲击 ) 
无 行驶 动力 控制 
65535 发 动机 不 能 起 动 
义 表 板 内 控制 单元 损坏 组 合 仪 
s loe 仪表 板 内 控制 单元 损坏 aos 更 换 组 合 仪表 























注 : 其 他 故障 代码 ， 如 果 显 示 的 故障 码 未 包括 在 此 故障 表 内 ， 见 组 合 仪表 自 诊 断 。 
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第 二 节 ” 读 取 测 量 数据 块 








显示 屏 显示 : 
按 0 和 8 键 选择 “ 读 取 测量 数据 块 ”。 























Schnelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwahlen x x 

快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x 

按 Q 键 确 认输 入 。 显 示 屏 显示 : 
Schnelle Datenvetragung Q 

08- MeBwerteblock lesen 


快速 数据 传递 Q 
08- 读 取 测 量 数据 块 

按 Q 键 确 认 。 显 示 屏 显示 
MeBwerteblock lesen 
Anzeigegruppennummer eingeben x x 
读 取 测 量 数据 块 

输入 显示 组 号 x x 

按 0、2 和 2 键 ， 显 示 屏 显示 (示例 ): 















































































































































MeBwerteblock lesen 22 一 
1 1 1 2 
读 取 测 量 数据 块 22 一 
1 1 1 2 








测量 数据 块 分 析 如 表 9-3 所 示 。 
说 明 : 在 接 通 打印 机 时 ， 将 打印 出 实际 显示 内 容 。 
表 9-3 测量 数据 块 分 析 























起 动 过 程 是 否 授权 发 动机 控制 单元 是 否 应 答 钥匙 状态 是 否 正常 已 适 配 的 钥匙 数目 
1 1 1 
是 是 是 š 
0 0 0 
否 @ @ 
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故障 分 析 

1) 起 动 授 权 “0”。 说 明 使 用 的 钥匙 未 授权 ,或 发 动机 控制 单元 编号 错误 ,或 有 故障 。 
2) 发 动机 控制 单元 应 答 “0”。 说 明 发 动机 控制 单元 有 故障 或 导线 有 故障 。 

3) 钥匙 状态 “0”。 

(O 使 用 的 钥 是 有 故障 或 钥匙 内 无 脉冲 转发 器 。 

@) 点 火 钥 匙 内 的 脉冲 转发 器 型 号 不 对 〈 固 定 码 脉冲 转发 吉 ) 。 

@ 读 出 线圈 功能 受 干 扰 。 

可 查询 故障 存储 器 (功能 02) 。 

4) 已 适 配 的 钥匙 数目 : 2。 

如 果 前 三 个 显示 区 均 显 示 1， 按 3 键 。 显 示 屏 显示 : 


= 






























































MeBwerteblock lesen 23 一 
1 0 1 

读 取 测量 数据 块 23 一 
1 0 1 














如 果 显 示 其 他 内 容 ， 进 行 “ 点 火 钥 是 适 配 ”。 

如 果 显 示 区 3 显示 的 值 是 0。 说 明 点 火 钥 匙 内 的 脉冲 转发 器 型 号 不 对 ， 装 入 正确 的 脉冲 
转发 需 。 

安装 时 应 注意 : 点 火 钥 是 有 很 多 种 ， 脉 冲 转发 器 材 也 有 很 多 种 ， 订 货 时 要 注意 配件 号 。 


第 三 节 BHD D K $H EE 





























一 、 说 明 : 

1) 如 果 需 要 新 的 或 附加 点 火 钥 匙 ， 这 些 钥匙 必须 与 防盗 器 适 配 。 

2) 更 换 锁 总 成 或 组 合 仪表 时 ， 应 注意 操作 工序 说 明 。 

3) 所 有 钥匙 ， 包 括 已 适 配 的 钥 是 都 必须 重新 适 配 。 

4) 选择 自 适 应 功能 后 ， 显 示 出 已 适 配 的 钥匙 数目 。 

5) 如 果 只 适 配 一 把 钥匙 ， 那 么 这 把 钥匙 马上 就 可 起 动车 辆 ; 如 果 适 配 多 把 钥匙 ， 马 上 
起 动车 辆 时 只 能 用 最 后 配 完 的 那 把 钥匙 。 

6) 按 V.A.G1551 上 C 键 可 中 止 自 适应 。 

注意 : 在 适 配 钥 匙 时， 防盗 需 将 存储 V. A. G1551 上 的 服务 站 代码 。 


二 、 前 提 条 件 : 
1) 所 有 钥匙 均 在 手 。 如 果 旧 点 火 钥匙 不 在 手 ， 见 “丢失 钥 是 后 的 处 理 ” 
2) 钥匙 标牌 上 有 密码 ， 该 密码 被 覆盖 着 。 如 没有 ， 见 “确定 密码 ”。 


将 钥匙 (机械 部 分 已 配 好 的 ) 插入 点 火 锁 。 连 接 V. A. G1551 ， 选 择 “ 快 速 数据 传递 ”， 
接 通 点 火 开关 ， 输 入 地 址 码 17。 显 示 出 防盗 器 识别 码 后 ， 按 一 键 。 显 示 屏 显示 : 
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Schnelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwvhlen x x 

快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 

按 1 HË WW WO PE “登录 ” a } 示 屏 显 示 : 


Schnelle Datenvbertragung Q 





















































11- Login- Prozedur 

Our ai Q 
11- 登 录 程 序 

按 Q 键 确 认输 入 。 显 示 屏 显示 : 


Login- Prozedur 









































Codenummer eingeben x x x x 








登录 
输入 代码 x x x x 
输入 密码 ， 四 位 数 前 应 加 上 0 (如 01915)。 从 车 型 2000 起 取消 了 带 密码 的 钥匙 标牌 。 
如 果 不 知道 密码 的 四 位 数 ， 手 头 也 没有 带 密码 的 钥匙 标牌 ， 那 么 可 借助 防盗 器 的 14 位 识别 
码 通过 销售 商 或 进口 商 来 查 取 密 码 。 
按 Q 键 确认 。 显 示 屏 显示 : 


Schnelle Dateniibertragung HELP 


















































Funktion anwahlen x x 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x 


显示 屏 显 示 : 






































Tester aendet das Adresswort 17 








检测 仪 发 送 地 址 码 17 














说 明 ， 当 显示 屏 短 时 出 现 密码 未 被 接受 ， 应 重新 输入 。 可 连续 三 次 输入 密码 , 但 三 次 输 
错 后 得 等 上 10min， 然 后 可 再 次 连续 三 次 输入 密码 ， 在 此 期 间 点 火 开 关 应 一 直 打 开 且 已 用 功 
能 06 结束 自 诊断 。 每 三 三 次 输入 错误 ， 等 待 时 间 延 长 一 售 5 但 最 长 不 超过 255min。 

按 1 和 0 键 选择 “ 自 适 应 ”。 显 示 屏 显示 : 












































Schnelle Dateniibertragung Q 
10- Anpassung 
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快速 数据 传递 Q 
10- 自 适 应 














按 Q 键 确 认 。 显 示 屏 显示 























Anpassung 


Kanalnummer eingeben x x 








自 适 应 
输入 通道 号 x x 














按 2 和 1 键 选择 “通道 21”。 按 Q 键 确认 输入 。 如 果 屏 示 显 





入 密码 。 


多 














示 下 面 的 内 容 ， 则 应 重新 输 





Funktion ist unbekannt oder kann 


Uu Moment nicht auseefuhrt werden 








功能 未 知 或 
当前 不 能 执行 











显示 屏 显示 : 




















Kanal21 Anpassung 2 一 








通道 21 自 适 应 2 一 








按 一 键 。 显 示 屏 显示 : 





Kanal21 Anpassung2 = 


Anpassungswert eingeben x x x x 








通道 21 自 适 应 2 = 
输入 自 适 应 值 x x x x 














按 0 键 四 次 ， 然 后 输入 将 要 适 配 的 钥匙 总 数 (如 00003) ， 包 括 插 在 点 火 锁 上 的 钥匙 最 


8 把 。 





按 Q 键 确认 输入 。 
显示 屏 显 示 有 4 把 适 配 的 点 火 钥匙 。 





























Kanal 21 Anpassung 3 Q 











通道 ”21 自 适 应 3 Q 

















按 Q 键 确认 和 输入。 显示 屏 显 示 : 




















Kanal 21 Anpassung 3 Q 
Cennderten Wert speichern? 











通道 21 自 适 应 3 Q 
是 否 存储 新 值 ? 
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Fe Q 键 显 示 : 





Kanal 21 Anpassung 3 一 
Geanderter Wert ist gespeichert 








通道 21 自 适 应 3 一 
新 值 已 被 存储 














VDO 组 合 仪表 : 警报 灯 K117 熄灭 。 
点 火 锁 内 钥匙 已 适 配 完 毕 。 
关闭 点 火 开关 。 插 入 下 一 把 钥匙 ， 打 开 点 火 开 关 。 


显示 屏 显 示 : 


























Anpassung Q 


Lernwert lóschen? 



































自 适 应 Q 
是 否 清除 自 适 应 值 ? 
按 Q 确认 输入 。 显 示 屏 显示 : 
Anpassung 一 


Lernwerte sind gelbscht 






































自 适 应 一 
自 适应 值 已 被 清除 
按 一 键 。 显 示 屏 显示 : 
Schnelle Datenvertragung HELP 


Funktion anwahlen x x 








快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 














说 明 : 下 一 次 打开 点 火 开 关 时 ， 防 盗 融 将 读 和 人 并 存储 发 动机 控制 单元 的 内 容 。 


第 四 节 ”防盗 器 故障 的 处 理 


< 


前 提 条 件 : 电压 正常 。 组 合 仪表 与 V. A. G1551 之 间 的 诊断 线 正 常 。 准 备 有 效 的 电路 图 


及 维修 手册 。 
1. 发 动机 不 能 起 动 故障 


发 动机 不 能 起 动 或 起 动 1s 后 又 熄火 。 连 接 V. A. G1551 并 进行 自 诊断 。 输 入 地 址 码 41 





选择 发 动机 控制 单元 ， 查 询 故 障 存 储 器 (功能 02)。 








可 能 的 原因 : 故障 存储 器 内 存 有 故障 “发 动机 控制 单元 已 被 锁 止 "， 其 故障 码 为 17978， 


也 就 是 说 防盗 器 控制 单元 已 将 发 动机 控制 单元 锁 止 ! 
清除 故障 存储 器 (功能 05) 并 结束 输出 。 


. 123 - 


> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


输入 地 址 码 17 选择 组 合 仪表 自 诊 断 。 

查询 故障 存储 器 (功能 02)， 按 故障 表 排 除 故 障 。 

完成 修理 及 防盗 吉 部 件 自 适应 后 ， 一 定 要 查询 发 动 机 控制 单元 故障 存储 器 并 排除 故障 。 

故障 存储 名 内 无 17978 这 个 故障 ， 说 明 电子 防盗 部 有 故障 。 

按 维修 手册 查找 故障 。 

2. 钥匙 适 配 不 正确 故障 

防盗 器 控制 单元 故障 存储 器 内 存 有 故障 “钥匙 程序 编制 错误 ”， 其 故障 码 为 01179 。 

输入 地 址 码 17 选择 组 合 仪表 自 诊 断 。 

按 一 键 ， 显 示 屏 显示 : 

LMMO—IDENTNR: VWZ7Z0V0066808 一 
将 显示 屏 显 示 的 14 位 识别 码 与 钥匙 标牌 上 的 识别 码 进行 对 比 。 如 果 两 个 识别 码 不 一 致 ， 

按 显示 屏 上 的 显示 的 识别 码 向 销售 商 或 进口 商 查 取 密码 。 按 维修 手册 用 正确 密码 适 配 车 

钥匙 。 
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第 一 节 防盗 系统 的 组 成 、 故 障 码 与 电路 


一 、 防 盗 系 统 组 成 


高 尔 轿 车 的 电子 防盗 系统 是 一 种 通过 防盗 系统 的 控制 单元 锁定 发 动机 控制 单元 ， 从 而 使 
发 动机 不 能 正常 工作 的 控制 系统 。 它 通过 电子 部 件 之 间 的 应 管 来 判断 车 辆 用 户 使 用 的 钥匙 是 
否 合法 ， 并 据 此 确定 是 否 允 许 发 动机 控制 单元 (ECU) 工作 。 由 此 ， 持 有 非法 车 辆 钥匙 的 
用 户 就 不 能 起 动 发 动机 。 

这 种 防盗 系统 是 由 带 脉冲 转发 器 的 汽车 钥 是 、 识 读 线圈 〈 在 点 火 开 关上 ) 、 防 盗 器 控制 单 
元 (集成 在 组 合 仪表 中 )、 有 可 变 代码 的 发 动机 控制 单元 和 防盗 警告 灯 组 成 ， 如 图 10- 1 所 示 。 





























WW 
发 射 三线 图 防盗 电脑 
图 10-1 防盗 系统 部 件 
当 点 火 开 关 打 开 时 ， 防 盗 器 开始 工作 。 防 盗 需 控制 单元 通过 识 读 线圈 把 能 量 用 感应 的 方 
式 传 送 给 钥匙 中 的 脉冲 转发 器 。 此 时 脉冲 转发 器 被 激活 ， 通 过 识 读 线 圈 把 它 的 程控 代码 送 给 
防盗 器 控制 单元 。 在 防盗 器 控制 单元 里 ,输入 的 程控 代码 与 先前 存储 在 防盗 器 控制 单元 的 钥 
是 代码 进行 比较 ， 然 后 防盗 需 控 制 单元 再 核对 发 动机 控制 单元 的 代码 是 否 正确 。 该 代码 由 发 
动机 控制 单元 存储 在 防盗 右 控 制 单元 中 。 每 次 起 动 发 动机 时 ， 控 制 单元 中 的 随机 代码 发 生 器 
会 发 生 一 个 可 变 的 代码 。 如 果 核 对 后 ， 代 码 不 一 致 ， 发 动机 将 在 2s 内 熄火 。 
二 、 防 盗 系统 故障 码 及 排除 方法 
高 尔 轿车 防盗 系统 故障 码 及 排除 方法 如 表 10-1 所 示 。 
三 、 防 盗 系统 电路 图 
高 尔 轿车 防盗 系统 电路 如 图 10-2 所 示 。 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
图 10-2 ”防盗 系 统 电路 图 
D 一 起 动 开关 ”D2 一 防 资 装置 识 读 线 轿 J59 一 X 触 点 释放 继电器 
J362 一 防盗 系统 控制 单元 R 一 收 放 机 T2bp 一 2 针 插头 ， 在 防盗 系统 控制 单元 上 
T6n 一 6 针 插 头 ，( 紫 色 ) 在 右 A 柱 上 1T7c-7 针 插头 ， 在 起 动 开 关上 
T8g 一 8 针 插头 ， 在 防盗 系统 控制 单元 上 T8h--8 针 插头 ， 在 收 放 机 上 
T16a 一 16 针 插 头 ， 在 驾驶 人 仪表 台 后 方 ， 诊 断 接口 

人 3) 一 正极 连接 (15) ， 在 仪表 板 线 东 内 


《79 一 连接 点 (诊断 导线 kK) ， 在 仪表 板 线束 内 
人 rgb 一 连接 点 (SU) ， 在 仪表 板 线 东 内 
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表 10-1 防盗 系统 故障 码 及 排除 方法 





























































































































故 障 码 可 能 的 故障 现象 故障 原因 排除 方法 
65535 发 动机 不 能 起 动 电子 防盗 系统 控制 单元 为 了 保证 车 辆 的 使 用 安全 
控制 单元 损坏 防盗 警告 灯亮 损坏 成 部 件 禁 止 维修 ， 只 能 更 换 
电子 防盗 系统 控制 单元 
00750 警告 灯 不 亮 线路 短路 或 断路 检修 线路 
警告 灯 故 障 (短路 /断路 ) 警告 灯 常 亮 警告 灯 自 身 故 障 更 换 警告 灯 
01128 发 动机 不 能 起 动 识 读 线圈 损坏 更 换 新 的 识 读 线 圈 
防盗 器 识 读 线圈 故障 防盗 警告 灯亮 线路 断路 检修 线路 
线路 短路 
01176 发 动机 不 能 起 动 钥匙 上 的 转发 器 损坏 更 换 新 的 钥匙 
言 号 太 弱 防盗 警告 灯亮 钥匙 没有 匹配 重新 匹配 所 有 的 钥匙 
非法 钥 识 读 线圈 信号 纶 更 换 识 读 线圈 
01177 发 动机 不 能 起 动 发 动机 控制 单元 损坏 更 换 新 的 发 动机 控制 单元 
发 动机 控制 单元 没有 匹配 防盗 警告 灯 闪 或 不 亮 发 动机 控制 单元 和 防盗 检查 发 动机 控制 单元 和 防盗 
器 控制 单元 之 间 线 路 故障 “| 器 控制 单元 之 间 线 路 
更 换 了 新 的 发 动机 控制 重新 执行 发 动机 控制 单元 和 
单元 电子 防盗 系统 控制 单元 之 间 的 
匹配 
01179 警告 灯 快 速 闪 动 钥匙 匹配 不 正确 清除 故障 存储 器 ， 重 新 匹配 
钥匙 匹配 程序 错误 所 有 的 钥匙 
一 -Hi H 
第 二 节 匹配 程序 


一 、 点 火 钥 匙 匹配 


高 尔 轿车 点 火 钥匙 匹配 操作 步骤 如 表 10-2 所 示 。 
表 10-2 点 火 钥 匙 匹配 操作 步骤 



































车 辆 系统 测试 帮助 





选择 功能 XX 











步 ”又 F 作 
将 故障 诊断 仪 V. A. G1552 连接 至 诊断 接口 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 故 障 诊断 仪 的 显示 屏 将 显示 : 
Test of vehicle systems HELP 
1 Insert address wordXX 
车 辆 系统 测试 帮助 
输入 地 址 码 XX 
输入 地 址 码 25 并 按 下 “Q” 键 确认 ， 按 下 “一 ” 键 ， 故 障 诊断 仪 显示 屏 将 显示 
Test of vehicle systems HeLP 
3 Select functionX X 
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步 又 操作 








输入 “11”， 故 障 诊断 仪 显示 屏 将 显示 : 








Test of vehicle systems Q 

3 11 一 Login procedure 
车 辆 系统 测试 确认 
11 一 输入 密码 

















按 下 “Q” 键 确认 ， 故 障 诊断 仪 显示 屏 将 显示 : 





Login procedure 

4 Enter code number XXXXX 
输入 密码 

输入 密码 数字 XXXXX 




















输入 密码 号 ， 需 要 在 4 位 数 密码 前 添加 一 个 “0”。 如 一 





将 显示 : 





Login procedure 

Enter code number 08888 
输入 密码 
输入 密码 数字 08888 














密码 为 8888 ， 则 输入 时 需要 键入 08888 ， 显 示 





l 








按 下 “Q” 键 确认 ， 故 障 诊断 仪 显 示 屏 将 显示 : 


Test of vehicle systems HELP 





6 Select functionXX 
车 辆 系统 测试 帮助 
选择 功能 XX 




















输入 “10”( 匹 配 功能 ) ， 显 示 屏 将 显示 : 





Adaptation 

7 Feed channel number XX 
匹配 

输入 频道 号 码 XX 




















输入 频道 号 码 “21”， 按 “Q” 键 确认 ， 显 示 屏 将 显示 : 





Channel 21 Adaptation2 一 





频道 21 匹配 2 一 








<-1 3- > 
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二 、 发 动机 控制 单元 匹配 
如 果 更 换 了 新 的 发 动机 控制 单元 或 断 开 蓄电池 连接 线 时 间 过 长 ， 都 有 可 
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( 续 ) 
步 又 操 “fE 
按 下 “一 ” 键 ， 故障 诊 断 仪 的 显示 屏 将 显示 : 
Channel21 Adaptation2 一 
9 Enter adaptation value XXXXX 
频道 21 匹配 2 =* 
输入 匹配 的 钥匙 数目 XXXX 
首先 按 “0” 键 四 次 ,再 输入 要 匹配 的 钥匙 数目 。 高 尔 轿 车 钥匙 匹配 的 最 大 数量 可 以 达到 8 把 。 例 如 要 匹 
配 3 把 钥匙 ， 可 以 输入 00003， 显 示 屏 则 显示 : 
10 Channel21 Adapiation 2 — Q 
Enter adaptation value 00003 
频道 21 匹配 3 确认 
输入 匹配 的 钥匙 数目 000003 
按 “Q” 键 确认 ， 显示 屏 显示 : 
Channel21 Adaptation3 Q 
" 频道 21 匹配 3 确认 
<-1 -3> 
按 “Q” 键 确认 ， 显 示 屏 将 显示 : 
Channel21 Adaptation3 Q 
12 Store changed value? 
频道 21 匹配 3 确认 
存储 更 改 的 钥匙 数目 吗 ? 
按 “Q” 键 确认 ， 显 示 屏 将 显示 : 
Channel 21 Adaptation3 一 
13 Changed value is stored 
频道 21 匹配 3 一 
更 改 的 钥匙 数目 已 存储 
14 按 “ 一 ” 键 。 输入 “06”， 退出 电子 防盗 系统 。 至 此 这 一 把 钥匙 的 匹配 完成 
15 关闭 点 火 开关 ， 将 下 一 把 要 匹配 的 钥匙 插入 点 火 锁 芯 ， 重 复 以 上 操作 。 直 至 成 功 匹配 完毕 所 有 的 钥匙 
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制 单元 和 电子 防盗 系统 控制 单元 之 间 的 不 匹配 。 这 时 就 必须 对 发 动机 控制 单元 和 电子 防盗 系 
统 控 制 单元 进行 匹配 ， 使 电子 防盗 控制 单元 和 发 动机 控制 单元 能 够 互相 联系 并 确认 ， 否 则 电 
子 防 盗 控制 单元 将 不 会 确认 发 动机 控制 单元 ， 电 子 防盗 系统 也 会 被 启动 ， 这 时 发 动机 即使 被 
起 动 也 会 自动 熄火 。 进 行 发 动机 控制 单元 和 电子 防盗 系统 控制 单元 之 间 的 匹配 工作 之 前 ， 至 
少 要 有 一 把 合法 的 钥匙 。 
按照 表 10-3 所 示 步 又 匹配 发 动机 控制 单元 。 
表 10-3 发 动机 控制 单元 匹配 步骤 
步 又 操作 




















将 故障 诊断 仪 V. A. G1552 连接 至 诊断 接口 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 故 障 诊断 仪 的 显示 屏 将 显示 : 





Test of vehicle systems 

1 Insert address wordXX 

车 辆 系统 测试 帮助 
输入 地 址 码 XX 




















输入 地 址 码 25 并 按 下 “Q” 键 确认 ， 按 下 “一 ” 键 ， 故 障 诊断 仪 显 示 屏 将 显示 ; 

















Test of vehicle systems HELP 
2 Select functionXX 

车 辆 系统 测试 帮助 

选择 功能 XX 











输入 “10”( 匹 配 功 能 ) ， 故 障 诊 断 仪 显 示 屏 将 显示 : 








Test of vehicle systems Q 

3 10-Adaptation 
车 辆 系统 测试 确认 
10- 匹 配 

















按 “Q” 键 确认 ， 显 示 屏 将 显示 : 





Adaptation 

4 Feed channel numberX X 
匹配 

输入 频道 号 码 XX 




















输入 频道 号 “00”， 按 Q 键 确认 后 ， 显 示 屏 显示 : 














Adaptation Q 

5 Erase learned value? 
匹配 确认 
清除 原先 的 设 定 值 吗 ? 
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按 Q 键 确认 后 ， 显 示 屏 显示 ; 





Adaptation 


Learned value has been erased 





匹配 








原先 的 设 定 值 已 清除 














按 “ 一 ” 键 ， 显 示 


屏 显 示 : 





Test of vehicle systems 


Insert address wordXX 


HELP 





车 辆 系统 测试 
输入 地 址 码 XX 





帮助 

















输入 “06”， 退 出 电子 防盗 系统 。 此 时 点 火 开关 位 
元 读 入 并 存储 起 来 ， 至 此 即 完 成 发 动机 控制 单元 与 防盗 器 控制 单元 之 间 的 匹配 
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F ON 位 置 ， 发 动机 控制 单元 的 代码 就 被 防盗 器 控制 单 








速腾 轿车 防盗 系统 





第 一 节 系统 组 成 、 自 诊断 与 防盗 系统 电路 


一 、 发 动机 防盗 系统 部 件 组 成 


速腾 轿车 的 发 动机 防盗 系统 由 下 列 部 件 组 成 : 组 合 仪表 内 的 控制 单元 、 组 合 仪表 上 的 警 
报 灯 K117 (在 车 速 表 上 ) 、 已 经 完成 自 适 应 的 发 动机 控制 单元 、 安 装 在 点 火 锁 上 的 读 取 线 
圈 、 已 完成 匹配 的 点 火 钥匙 〈 带 脉冲 转发 器 /应 答 - 读 出 存储 器 ) o 


二 、 发 动机 防盗 系统 自 诊 断 


发 动机 防盗 系统 自 诊 断 可 以 通过 防盗 系统 警报 灯 的 故障 识别 和 故障 显示 来 进行 ， 也 可 以 
连接 故障 诊断 仪 至 诊断 接口 来 诊断 。 

1. 通过 防盗 系统 警报 灯 的 故障 自 诊 断 

在 打开 点 火 开关 后 ， 如 果 警 报 灯 K117 点 亮 3s 后 熄灭 ， 则 说 明 防 次 系统 工作 正常 。 

如 果 在 打开 点 火 开 关 后 ， 警 报 灯 闪 亮 或 持续 点 亮 ， 则 说 明 有 以 下 故障 。 防 次 系统 故障 如 
表 11-1 所 示 。 








表 11-1 防盗 系统 故障 
































1 点 火 钥匙 匹配 有 误 4 发 动机 控制 单元 未 经 自 适应 
2 点 火 钥 是 内 没有 脉冲 转发 器 ( 应答- 读 出 存储 器 ) 5 读 取 线 圈 D2 发 生 故 障 





3 使 用 了 未 经 匹配 的 点 火 钥匙 














2. 使 用 故障 诊断 仪 读 取 自 诊断 故障 码 
防盗 系统 故障 码 及 排除 方法 如 表 11-2 所 示 。 


三 、 发 动机 防盗 系统 电路 图 
速腾 轿车 发 动机 防盗 系统 电路 图 如 11-1 所 示 。 
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图 11-1 发 动机 防盗 系统 电路 图 
J]362 一 防盗 右 控 制 单元 


元 。J285 一 仪表 板 显 示 控 制 单元 。K117 一 防 资 警告 灯 
D2 一 防盗 读 取 线圈 ”K2 一 充电 指示 灯 ”S239、S240 、S13 、S12 、S15 一 熔断 器 “Al 一 正极 连接 线 (30 号 电源 线 ) 


(A7) 一 正极 连接 线 (15 号 电源 线 ) ”多 一 kK 诊断 连接 线 # 


一 搭 铁 连 接点 
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表 11-2 防盗 系统 故障 码 及 排除 方法 







































































V. A. G1551 打印 结果 可 能 的 原因 可 能 的 影响 故障 排除 
01128 读 取 线圈 与 组 合 仪表 间 发 动机 不 能 起 动 且 警 检查 读 取 线圈 及 导线 ( 目 视 检 
防盗 器 读 取 线圈 导线 损坏 或 带 导线 的 读 取 | 报 灯 闪 亮 查 ) ， 如 需要 ， 更 换 读 取 线 圈 
线圈 损坏 清除 并 重新 查询 故障 存储 器 ， 如 
需要 ， 更 换 组 合 仪表 
01176 读 取 线圈 或 导线 损坏 发 动机 不 能 起 动量 警 检查 读 取 线圈 及 导线 ( 目 视 检 
钥匙 (接触 触 点 松动 ) 报 灯 闪 亮 查 ) ， 如 需要 ， 更 换 读 取 线圈 
信和 号 太 弱 钥匙 内 的 脉冲 转发 器 丢 更 换 钥 匙 ， 适 配 所 有 点 火 钥 是 
未 授权 失 或 不 工作 
点 火 钥匙 未 适 配 
01177 发 动机 控制 单元 未 适 配 发 动机 不 能 起 动 且 警 进行 发 动机 控制 单元 自 适应 
发 动机 控制 单元 报 灯 闪 亮 
未 授权 
01179 点 火 钥匙 适 配 有 错误 警报 灯 快 速 闪 亮 输入 密码 后 适 配 所 有 点 火 钥 匙 并 
钥匙 程序 编制 错误 检查 
01312 数据 线 有 故障 行驶 性 能 不 良 〈 换 档 读 取 测量 数据 块 ， 检 查 控制 单元 
数据 总 线 损坏 数据 总 线 在 OFF 状态 冲击 、 负 和 荷 变化 冲击 ) 编码 
无 行驶 动力 控制 查询 所 有 控制 单元 故障 存储 器 并 
排除 故障 
参照 电路 图 检查 数据 总 线 
65535 仪表 板 内 控制 单元 损坏 发 动机 不 能 起 动 且 警 更 换 组 合 仪表 
控制 单元 损坏 报 灯 闪 亮 














第 二 节 匹配 程序 


一 、 点 火 钥 匙 匹配 
匹配 时 要 求 所 有 的 点 火 钥 是 和 带 有 密码 的 钥匙 牌 都 在 手边 ， 插 入 到 点 火 锁 芯 内 的 钥匙 齿 
形 必 须 正确 。 点 火 钥 匙 匹配 操作 步 又 如 表 11-3 所 示 。 
表 11-3 点 火 钥 匙 匹配 操作 步骤 
J 又 bh E 





将 齿 形 正确 的 点 火 钥 是 插入 点 火 锁 芯 ， 连 接 故 障 诊断 仪 V. A. G1551 ， 执 行 自 诊 断 ， 屏 幕 显示 : 

















Rapid data transfer HELP 
1 Select functionX X 

快速 数据 传输 帮助 

选择 功能 XX 
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步 


又 








按 1 和 0 键 选 择 “ 匹 配 ” 功 能 ， 屏 幕 显示 : 





Rapid data transfer Q 


10-Adaptation 





快速 数据 传输 Q 
10- 匹 配 

















按 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 





Adaptation 


Enter channel number XX 





匹配 
输入 通道 号 码 XX 














按 2 次 0， 使 用 通道 00 清除 所 有 的 钥匙 〈 不 清 





Q 键 确认 输入 ， 上 








Adaptation Q 


Erase learnt values? 





匹配 
删除 学 习 值 吗 ? 














除 现 有 的 或 已 经 匹配 过 的 钥匙 就 无 法 匹配 新 的 钥匙 ) ， 按 下 








按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 ， 





Adaptation 


Learnt values have been erased 





匹配 
学 习 值 已 经 删除 














按 一 键 ， 屏幕 显示 : 





Rapid data transfer 


XX 


HELP 


Select function 





快速 数据 传输 
选择 功能 XX 


帮助 




















按 1 和 0 键 选择 “匹配 ”功能 ， 





Rapid data transfer Q 
10-Adaptation 





快速 数据 传输 
10- 匹 配 
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( 续 ) 
操作 
按 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 
Adaptation 
Feed in channel number XX 
匹配 
输入 通道 号 码 XX 
按 下 0 和 1， 屏 幕 显示 : 
Adaptation 
9 Feed in channel number 01 
匹配 
输入 通道 号 码 01 
按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 ， 
Channel 1 Adaptation 1 
10 Keyl 二 3— 
通道 1 匹配 1 
钥匙 1 —1 3— 
按 下 一 ， 屏幕 显示 : 
Channel 1 Adaptationl 
11 Enter adaptation value XXXXX 
通道 1 匹配 1 
输入 匹配 值 XXXX 
按 下 4 次 0 键 ， 然 后 输入 匹配 的 所 有 点 火 钥匙 的 数量 ， 包 括 现 有 的 钥 是 〈 例 如 00003 ) ， 匹 配 钥匙 最 大 的 
数量 为 4 
按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 要 匹配 的 钥匙 数量 : 
Channel 1 Adaptation 3 
Key 1 —1 3 一 
_ 通道 1 匹配 3 
钥匙 —1 3— 
选择 要 匹配 的 钥匙 数目 ， 按 Q 键 确 认输 入 ， 屏幕 显 示 : 
Channel 1 Adaptation3 Q 
13 Store changed figure? 
通道 1 匹配 3 Q 
要 存储 新 值 吗 ? 
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( 续 ) 
j më F 作 
按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 : 
Channel 1 Adaptation3 Q 
14 Amended figure is stored 
通道 1 匹配 3 Q 
新 值 已 存储 
15 断 开 点 火 开 关 ， 取 下 钥匙 。 对 无 线 电 钥匙 进行 功能 测试 
16 使 用 故障 诊断 仪 ， 选 定 功能 02 查询 故障 码 ， 如 果 没 有 故障 码 存储 ， 那 么 就 表示 成 功 完成 钥 是 匹配 








二 、 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 器 之 间 的 匹配 
更 换 发 动机 控制 单元 后 ， 需 要 将 新 的 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 带 进 行 匹配 。 发 动机 控 
制 单元 与 电子 防盗 器 之 间 的 匹配 操作 步骤 如 表 11-4 所 示 。 


表 11-4 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 器 之 间 的 匹配 操作 步骤 
步 又 B 作 




















连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551 打开 点 火 开 关 ， 选 定 快速 数据 传输 ， 按 键 1 和 7， 选 定 仪 表 板 总 成 ,用 Q HE 
确认 ,屏幕 显示 : 











Rapid data transfer HELP 


Select functionXX 





快速 数据 传输 
选择 功能 XX 




















按键 1 和 0， 选 择 匹配 功能 ， 用 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 








Adaptation 


2 Enter channel number XX 




















按键 00， 选 定 通 道 00,， 用 Q 键 确 认 ， 屏 幕 显示 : 








AdaptationQ 


3 Erase learnt values? 





匹配 Q 
删除 学 习 值 吗 ? 
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( 续 ) 








JH Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 








Adaptation 一 


Learnt values have been erased 





匹配 
学 习 值 已 经 删除 

















按 一 键 结束 匹配 








按 0 和 6 键 ， 结 束 输出 




















关闭 点 火 开 关 。 在 下 一 次 点 火 开 关 接 通 时 ， 发 动机 控制 站 


并 存储 
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元 的 识别 码 将 由 防盗 装置 的 电子 控制 单元 输入 





奥迪 A6L 轿车 防盗 系 统 





第 一 节 ”发 动机 防盗 系统 组 成 与 自 诊断 


一 、 发 动机 防盗 系统 的 组 成 和 功能 


奥迪 A6L 轿车 发 动机 防盗 系统 由 发 动机 控制 单元 、 防 盗 器 控制 单元 〈 与 组 合 仪表 一 
体 ) 、 组 合 仪表 上 的 警报 灯 、 点 火 锁 芯 上 的 读 出 线圈 和 点 火 钥 是 〈 带 脉冲 转发 器 ) 组 成 。 
防盗 器 控制 单元 与 组 合 仪表 一 体 ， 若 该 控制 单元 损坏 ， 必 须 更 换 组 合 仪表 。 防 盗 器 控制 
单元 是 用 来 打开 或 锁 止 发 动机 控制 单元 的 (通过 W 线 )。 脉 冲 转 发 右 编 码 由 一 个 固定 码 
和 一 个 可 变 码 组 成 。 该 码 在 每 次 起 动 发 动机 时 都 变化 ， 这 样 可 防止 他 人 复制 脉冲 转发 絮 。 
防盗 器 控制 单元 还 另 有 一 套 可 变 码 的 计算 规则 ， 该 规则 在 使 用 寿命 内 保持 不 变 。 在 配制 
点 火 钥 是 时 ， 防 盗 器 控制 单元 将 计算 规则 写 人 点火 钥匙 的 脉冲 转发 器 内 ， 同 时 学 习 相 应 
的 脉冲 转发 器 的 固定 码 。 固 定 码 可 识别 不 同 的 点 火 钥匙 ， 因 此 丢失 的 点 火 钥 是 可 被 中 止 。 
每 次 起 动 发 动机 时 ， 读 取 线圈 将 读 取 点 火 钥 是 中 的 脉冲 转发 器 固定 码 ， 紧 接着 又 读 取 可 
变 码 ， 并 检查 这 把 钥 是 是 否 合法 。 在 使 用 合法 的 点 火 钥 是 时， 报警 灯 短 时 亮 (最 长 3s) ， 
然后 炸 灾 。 如 果 使 用 非法 的 点 火 钥匙 或 系统 有 故障 时 ， 如 点 火 开关 接 通 ， 则 警报 灯 一 直 


点 亮 。 
二 、 发 动机 防盗 系统 自 诊断 
奥迪 A6L 轿车 发 动机 防盗 系统 自 诊断 故障 码 如 表 12-1 所 示 。 














表 12-1 发 动机 防盗 系统 自 诊断 故障 码 























故 障 码 含义 故 障 码 & x 
01128 防盗 系统 读 取 识 别 线圈 D2 故障 01179 钥匙 程序 编码 错误 
01176 钥匙 信号 大 弱 或 钥匙 未 匹配 65535 防盗 系统 控制 单元 损坏 
01177 发 动机 控制 单元 未 匹配 
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第 二 节 匹配 程序 


一 、 发 动机 匹配 程序 操作 


1. 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 器 的 匹配 
更 换 发 动机 控制 单元 后 ， 需 要 将 新 的 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 器 进行 匹配 。 发 动机 匹 
配 程序 操作 步 又 如 表 12-2 所 示 。 
表 12-2 发 动机 匹配 程序 操作 步骤 
步 又 操 fE 
连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551， 打 开 点 火 开关 ， 按 键 1 选 定 快速 数据 传输 ， 按 键 0 和 7， 选 定 仪表 板 总 成 ， 
用 Q 键 确 认 ， 屏 幕 显示 : 



































B0919880 B5 Kombiinstr VDO X06 一 
Coding 00042 WSCXXXXX 





B0919880 B5 Kombiinstr. VDO X06— 
Xynadcg 00042 WSCXXXXX 











按 一 键 ， 屏 幕 显示 ， 


IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T2000307— 














按 一 键 ， 屏幕 显示 : 

Rapid data transfer HELP 
3 Select function XX 
快速 数据 传输 帮助 
选择 功能 XX 























按键 1 和 0， 选 择 匹配 功能 ， 用 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 








Adaption 

4 Enter channel number XX 
匹配 

输入 通道 号 码 XX 














按键 00， 选 定 通 道 0， 用 Q 键 确 认 ， 屏 幕 显示 : 


Adaption Q 








5 Erase learnt values? 
匹配 Q 
删除 学 习 值 吗 ? 

















JH Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 








Adaption 一 

6 Learnt values have been erased 
匹配 

学 习 值 已 经 删除 
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2. 钥匙 匹配 

只 有 匹配 过 的 钥匙 才能 起 动 发 动机 ， 也 就 是 说 钥匙 必须 与 车 辆 的 电子 防盗 系统 进行 匹 
配 。 匹 配 车 钥 是 时， 所 有 的 车 钥匙 ， 包 括 备 用 和 应 急 钥 匙 都 必须 进行 匹配 。 如 果 需 要 使 用 新 
钥匙 或 附加 钥匙 ， 也 必须 执行 所 有 车 钥匙 的 匹配 。 如 果 由 于 某 种 原因 ， 匹 配 车 钥匙 时 有 的 车 
钥匙 不 在 手 〈 比 如 度假 时 ) ， 那 么 必须 通知 车 主 ， 日 后 全 套 钥 是 必须 执行 匹配 一 次 。 如 果 铀 
是 丢失 ， 应 将 其 余 的 钥匙 匹配 一 次 ， 这 样 丢失 的 车 钥匙 就 不 能 再 起 动 发 动机 了 。 另 外 ， 如 果 
更 换 了 组 合 仪表 ， 也 必须 对 所 有 的 钥匙 进行 匹配 ， 因 为 车 辆 的 电子 防盗 控制 单元 与 组 合 仪表 
是 一 体 的 。 

钥匙 匹配 操作 步骤 如 表 12-3 所 示 。 


表 12-3 钥匙 匹配 操作 步骤 
步 ma JF 作 





























连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551 ， 输 入 地 址 码 17 执行 防盗 系统 


将 第 一 把 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 并 打开 点 火 开 关 。 
屏幕 显示 : 


自 诊断 。 出 现 控 制 单元 识别 码 后 ， 按 一 键 ， 











1 Rapid data transfer HELP 
Select functionXX 

快速 数据 传输 

选择 功能 XX 





帮助 




















按 1 键 两 次 选择 “登录 ”功能 ， 屏 幕 显示 : 

















Rapid data transfer Q 
2 11-login 

快速 数据 传输 Q 

11- 登 录 











按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 : 








Login Procedure HELP 
3 Input code numberXXXXXX 

登录 帮助 

输入 代码 号 XXXXX 











输入 密码 ， 密 码 在 钥匙 标牌 上 ， 可 用 一 个 硬币 刮 去 标牌 上 的 涂 层 即 可 看 到 密码 ， 如 果 密 码 不 足 5 位 数 ， 
则 要 在 密码 前 添加 0 补足 5 位 ， 比 如 密码 为 334， 则 输入 00334 并 按 Q 键 确认 ， 此 时 组 合 仪表 上 的 故障 灯 一 
直 点 亮 。 屏 幕 显示 : 
































Rapid data transfer HELP 
Select functionXX 

快速 数据 传输 帮助 
选择 功能 XX 

















= 

















如 果 输 入 密码 时 连续 三 次 将 密码 输入 错误 ， 车 辆 的 电子 防盗 器 将 锁 止 。 如 果 想 再 次 输入 密码 ， 应 至 少 等 
待 10min， 在 此 期 间 应 打开 点 火 开 关 并 用 06 功能 结束 自 诊 断 。 如 果 再 次 连续 三 次 输 错 密码 ， 则 等 待 的 时 间 
延长 一 倍 ， 但 最 长 不 超过 255min 
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作 





按 1 和 0 键 选 择 “ 匹 配 ” 功 能 ， 





屏幕 显示 ， 





Rapid data transrer 


10-Adaptation 


Q 





快速 数据 传输 
10- 匹 配 

















按 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 





Adaptation 


Enter channel numberXX 





匹配 
输入 通道 号 码 XX 














按 2 和 1 键 选择 钥匙 匹配 通道 21 





， 按 Q 键 确 认输 入 ， 屏 幕 显示 : 





Channel21 


<1 3> 


Adaptation2 


一 





通道 21 匹配 2 


<l 3> 





一 

















JH) 来 输入 。 按 一 键 ， 屏 幕 显示 : 


上 述 显 示 表示 已 经 有 两 把 钥匙 匹配 完毕 。 








Channel21 


Input adaptation value XXXXX 


Adaptation2 





通道 21 
输入 匹配 值 XXXXX 





匹配 2 





将 要 匹配 的 钥匙 数量 可 以 用 键 1 (数目 














减少 ) 和 键 3 (数目 增 








按 0 键 
A 00004, #z Q 键 确认 输入 ， 





四 次 ， 然 后 输入 将 要 匹配 的 钥匙 的 总 数 ， 
屏幕 显示 有 4 把 将 要 


匹配 的 点 火 钥 是 





Channel21 
3 > 


Adaptation4 Q 





通道 21 











包括 搬入 点 火 锁 世 的 钥匙 ， 


最 多 不 能 多 了 





F 8 把 。 比 如 输 








按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 ， 





Channel21 


Store amended figure? 


Adaptation4 Q 





通道 21 
是 否 存 储 新 值 ? 





匹配 4 Q 
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( 续 ) 
步 又 操 E 

按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 : 

Channel21 Adaptation4 Q 
11 Amended figue is stored 

通道 21 

匹配 4 

新 值 已 存储 j; 
12 此 时 故障 灯 熄 灭 ， 点 火 锁 芯 内 的 钥匙 完成 匹配 。 按 一 键 返回 故障 诊断 仪 的 基本 功能 
13 将 另 一 把 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 并 打开 点 火 开 关 ， 故 障 灯 亮 起 ，1s 后 熄灭 ， 此 时 该 把 钥匙 也 匹配 完毕 
” 重复 上 述 过 程 ， 直 至 所 有 的 钥匙 完成 匹配 。 最 后 一 把 钥匙 完成 匹配 后 约 2s， 故 障 灯 炸 灭 。 每 把 钥匙 的 匹 

配 时 间 不 能 超过 30s， 否 则 故障 灯会 以 2Hz 的 频率 内 亮 ， 必 须 重新 开始 匹配 操作 (包括 登录 和 匹配 ) 

15 使 用 故障 诊断 仪 ， 选 定 功能 02 查询 故障 码 ， 如 果 没 有 存储 故障 码 ， 那 么 就 表示 成 功 完 成 钥匙 匹配 


二 、 应 急 起 动 方 法 


当 车 辆 由 于 电子 防盗 器 工作 而 无 法 起 动 时 ， 车 主 或 维修 人 员 可 以 利用 应 急 起 动 方法 先 起 
动车 辆 ， 驶 人 最 近 的 维修 站 进行 维修 。 应 急 起 动 操 作 步 又 如 下 : 

1) 刊 开 钥匙 标牌 上 的 涂 层 ， 使 密码 露出 〈 例 如 密码 为 5349 ) 。 打 开 点 火 开 关 ， 拉 出 组 
合 仪表 上 的 时 钟 调节 按钮 ， 同 时 压 下 日 行驶 里 程 表 复 位 按钮 。 日 行驶 里 程 表 上 将 显示 
“0000”， 且 第 一 位 数字 在 闪烁 。 这 时 可 用 日 行驶 里 程 表 上 的 复位 按钮 将 第 一 位 数字 设 成 
0 ~9 间 任意 值 。 

2) 根据 需要 决定 按 下 日 行驶 里 程 表 复位 按钮 的 时 间 长 度 ， 直 到 第 一 位 数字 达到 密码 
值 ， 如 5,， 里 程 表 显 示 50000。 

3) 拉 出 时 钟 调节 按钮 。 里 程 表 显 示 “5000” 且 第 二 位 数字 闪烁 。 按 下 里 程 表 复 位 按 
钮 ， 设 置 第 2 位 密码 ， 如 3， 里程 表 显 示 5300. 

4) 拉 出 时 钟 调节 按钮 。 里 程 表 显示 “5300” 且 第 三 位 数字 闪烁 。 按 下 里 程 表 复位 按 
钮 ， 设 置 第 3 位 密码 ， 如 4， 里 程 表 显示 5340. 

5) 拉 出 时 钟 调节 按钮 ， 里 程 表 显 示 “5340” 且 第 四 位 数字 闪烁 。 按 下 里 程 表 复 位 按 
钮 ， 设 置 密码 第 4 位 ， 如 9， 里 程 表 显 示 5349. 

6) 拉 出 组 合 仪表 上 的 时 钟 调节 按钮 ， 同 时 压 下 日 行驶 里 程 表 复位 按钮 。 此 时 日 行驶 里 
程 表 又 显示 日 行驶 里 程 。 输 入 密码 时 ， 防 盗 器 警报 灯 一 直 亮 着 。 

7) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 起 动 发 动机 。 

注意 : 如 果 连 续 三 次 将 密码 输 错 ， 防 盗 器 将 被 锁 住 。 组 合 仪表 上 日 行驶 里 程 表 将 显示 
“FAIL” (失败 ) 字样 。 如 想 再 次 输入 密码 ， 至 少 等 10min， 在 此 期 间 ， 应 打开 点 火 开 关 。 
如 果 在 输入 过 程 中 超过 30s 未 操作 按钮 或 调节 按钮 ， 那 么 应 急 起 动 将 被 中 止 。 当 应 急 起 动 顺 
利 完成 后 ， 只 要 S 触 点 闭合 ， 在 45min 内 可 随意 起 动 发 动机 。 如 果 S 触 点 断 开 ， 即 拔 下 了 点 
火 钥 是 ， 那 么 只 在 5min 内 可 起 动 发 动机 。 
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CE memandu simsiss=Ia 


第 三 节 “车身 防盗 与 中 控 门 锁 系 统 


一 、 车 身 防 次 和 中 控 锁 系统 组 成 及 部 件 说 明 


车 身 防盗 和 中 控 锁 控制 系统 主要 由 中 央 门 锁 控制 模块 、 和 车门 开 关 、 门 锁 蕊 开关 、 车 门 锁 
电动 机 、 安 全 指示 灯 、 发 动机 盖 报 警 开 关 、 防 盗 天 线 、 超 声波 传 感 带 和 报警 器 组 成 。 

1. 中 控 锁 控制 模块 

中 控 锁 控制 模块 位 于 驾驶 人 座 椅 下 方 。 中 控 锁 控制 模块 能 够 监控 收音 机 、 和 车门、 发 动机 
盖 和 行李 舱 盖 的 位 置 ， 不 能 监控 车 窗 和 天 窗 。 中 控 锁 控制 模块 也 能 够 提供 车 内 照明 灯 的 延 
迟 。 如 果 车 内 照明 灯 开 关 处 于 车 门 接触 位 置 ， 当 锁 止 车 门 或 开锁 车 门 时 ， 车 内 照明 灯 开 关 则 
同时 开启 或 关闭 。 如 果 车 辆 发 生 碰撞 导致 安全 气 趴 膨 出 ， 则 中 控 锁 控制 模块 会 立即 将 所 有 车 
门 的 车 锁 开启 。 

2. 安全 指示 灯 

当 防 盗 系统 被 设置 时 ， 安 全 指示 灯 将 快速 内 亮 30s， 继 而 缓慢 闪 亮 。 如 果 安 全 指示 灯 连 
续 点 亮 308， 则 表示 车 内 物体 移动 监测 传感器 故障 。 位 于 车 门 A 柱 处 的 开关 可 以 关闭 车 内 物 
体 移动 监测 传感器 。 

3. 遥控 

遥控 钥匙 必须 被 中 控 锁 控制 模块 编码 才 可 使 用 ， 且 中 控 锁 控制 模块 最 多 同时 可 以 记忆 4 
把 遥控 钥匙 。 


二 、 车 身 防 盗 和 中 控 锁 控制 系统 的 操作 


中 控 锁 控制 系统 既 可 以 在 乘员 侧门 锁 处 进行 操控 ， 又 可 以 在 驾驶 人 侧 车 门 锁 处 进行 操 
控 。 和 车门 锁 处 于 开锁 时 ， 用 钥 古 可 以 在 车 门 锁 或 者 行李 舱 盖 锁 处 实现 所 有 的 车 门 上 锁 。 如 果 
车 门 或 行李 舱 盖 未 全 关 ， 电 动 门 锁 将 不 能 被 操控 。 中 控 锁 控制 系统 可 以 实现 车 窗 和 天 窗 的 开 
启 和 关闭 。 将 钥匙 转 至 车 门 开 锁 位 置 并 保持 ， 可 以 开启 车 窗 和 天 窗 ， 直 到 所 有 的 车 窗 和 天 和 窗 
被 开启 至 期 望 的 位 置 。 将 钥匙 转 至 车 门 上 锁 位 置 并 保持 ， 可 以 关闭 车 窗 和 天 窗 ， 直 到 所 有 的 
车 窗 和 天 窗 被 关闭 至 期 望 的 位 置 。 如 果 用 遥控 咒 开 局 车 门 或 者 行李 舱 盖 后 的 60s 内 ， 车 门 或 
者 行李 舱 盖 未 被 打开 ， 中 控 锁 控制 系统 将 重新 上 锁 车 门 或 者 行李 舱 盖 。 如 果 防 盗 系统 被 激 
活 ， 将 不 能 使 用 车 内 开关 开启 车 门 。 


三 、 车 身 防 资 和 中 控 锁 控制 系统 故障 自 诊断 
和 车身 防 资 和 中 控 锁 控制 系统 故障 码 如 表 12-4 所 示 。 























表 12-4 车 身 防 盗 和 中 控 锁 控制 系统 故障 码 

















故障 码 内 容 故障 原因 故障 排除 
00668 端子 30 电源 电压 不 足 蓄电池 电压 低 ， 电 路 故障 蓄电池 充电 或 维修 电路 
00849 起 动机 开关 S 端子 端子 接触 不 良 ， 电 路 对 搭 铁 短路 修理 电路 
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第 十 二 章 BG A6L 轿车 防盗 系统 < 


















































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
故障 码 内 # 故障 原因 故障 排除 
电路 对 搭 铁 短 路 ， 行 李 舱 遥控 开关 
00947 | 行李 舱 遥 控 开 关 m ts 修理 电路 或 更 换行 李 舱 遥控 开关 
EFL 
Ü £ : 短 4 一 z F. hí H = 2 或 “= 2 ñ Fa Eí H 
ee | sas aza 电路 对 搭 铁 短路 ， 行 李 舱 盖 开 锁 电 动 ”修理 电路 或 更 换行 李 肯 锁 电 
机 故障 动机 
00952 驾驶 人 侧 车 门 的 开启 信 和 号 电源 电压 短路 维修 电路 
00955 | ”钥匙 1 超过 自 适应 极限 钥匙 未 被 编码 ， 钥 匙 在 遥控 范围 之 外 | ”编码 钥 是 
00956 | ”钥匙 2 超过 自 适 应 极限 “| 操作 超过 200 次 
00957 钥匙 3 超过 自 适应 极限 
00958 | ”钥匙 4 超过 自 适应 极限 
00991 内 部 照明 电源 电压 短路 修理 电路 
00952 驾驶 人 侧 车 门 的 开启 信 和 号 
对 搭 铁 短 路 ， 行 李 舱 盖 锁 ee 
01141 | 行李 舱 羡 锁 开 关 Eo 多 短路， 行李 舱 盖 锁 开 关 | 。 修理 电路 或 更 换行 李 舱 盖 锁 开关 
L 
安全 气囊 控制 模块 已 经 启动 ， 安 全 气 
01366 全 撞 信 和 号 修理 电 
人 囊 控 制 模 卖 与 中 央 门 锁 控制 模块 间 短路 “| 。 修理 电路 
行李 舱 盖 开关 故障 ， 报 警 装置 激活 时 ， 
01368 | “行李 舱 盖 开关 行李 舱 盖 开 
eni, 非法 开启 行李 脸 盖 。 — 1, 
发 动机 舱 盖 开关 故障 ， 报 警 装置 激活 _ 
01369 之 动机 舱 盖 开关 发 动机 舱 盖 开关 
u ¿S 2 时 ， 非 法 开启 发 动机 舱 盖 四 
01370 | “车 内 诊断 仪 车 内 诊断 仪 故障 更 换 车 内 诊断 仪 
驾驶 人 侧 车 门 开关 故障 ， 报 警 装 置 激 
01371 驾驶 人 侧 车 门 开关 各 驯 人 侧 车 门 开关 
各 驶 人 侧 车 门 开 关 eet ge 更 换 驾 驶 人 侧 车 门 开 关 
各 铁 不 良 ， 报 警 装置 激活 时 ， 非 法 拆 
01373 | ”收音 机 搭 铁 端 子 je w, BO sisi, isis | 。 修理 收音 机 拱 铁 电路 
印 收 音 机 
点 火 开关 端子 15 与 电源 短路 ， 报 警 装 
01374 点 火 开 关 端 子 15 修理 电 
ü 置 激活 时 ， 非 法 起 动车 辆 人 
左 超 声波 传感器 故障 ， 其 控制 电 
01377 | 在 直 声波 传 感 器 故障 | ya 路 | 。 修理 电路 或 更 换 堪 超声 波 传 感 
EFL 
By 1 感 器 故障 ， 其 控制 
01378 | ” 右 超声 波 传感器 故障 . mA JENI | 修理 电路 或 更 换 右 超声 波 传感器 
hL 
01379 | 车 内 监视 开关 对 搭 铁 短 路 | ”车 内 监视 开关 故障 ， 电 路 故障 脆 理 电路 或 更 换 开关 
01380 | 左 后 报警 触发 器 错误 报警 重新 设置 超声 波 传感器 的 灵 
01381 | 右 后 报警 触发 器 敏 度 
01382 左前 报警 触发 器 
01383 右前 报警 触发 器 
01389 | 行李 舱 盖 锁 开 关 行李 舱 盖 锁 开关 故障 更 换行 李 舱 盖 锁 开关 
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C E 证 解 除 与 维修 巡查 手册 


































































































































































































( 续 ) 
故障 码 内 容 故障 原因 故障 排除 
01482 | 中央 门 锁 电 动机 中 央 门 锁 电 动机 故障 更 换 中 央 门 锁 电 动机 
驾驶 人 侧 车 门 接触 开关 故障 ， 电 驾驶 人 侧 车 门 接触 开关 ， 修 
01557 |】 驾驶 太 出让 门 接 角 开关 。 | ， 蜀 驶 人 全 车 门 接触 开关 故障 ， 电 路 | 更换 构 驶 信 侧 车 门 接触 开关 ，f 
断路 理 电路 
驾驶 则 车 上 交角 F > +J ， 电 
01558 | wm Apera | SA METRO SBUE, tb 8 
短路 
更 换 驾 驶 人 侧 车 门 门 锁 ， 修 理 
01559 | 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 移 驶 人 全 车 门 门 俩 故障， 电路 故 讲 | w ú 
更 换 前 乘客 侧 车 门 门 锁 ， 修 理 
01560 | 前 乘客 侧 车 门 门 镇 前 乘客 侧 车 门 门 锁 故 障 ， 电 路 故障 。 | ,gy Pon i 
01561 | ZA: 左 后 车 门 门 锁 故 障 ， 电 路 故障 更 换 左 后 车 门 门 锁 ， 修 理 电 路 
01562 | 。 右 后 车 门 门 锁 右 后 车 门 门 锁 故 障 ， 电 路 故障 更 换 右 后 车 门 门 锁 ， 修 理 电路 
驾驶 人 侧 车 门 锁 止 开关 故障 ， 电 路 对 | ”更 换 驾驶 人 侧 车 门 锁 止 开关 ， 修 
01563 驾驶 人 侧 车 门 锁 止 开关 
56 轨 驶 人 侧 车 门 锁 止 开 关 spt k 理 电路 
驾驶 人 侧 车 门 开锁 开关 故障 ， 电 路 对 | ”更 换 驾驶 人 侧 车 门 开锁 开关 ， 修 
01564 驾驶 人 侧 车 门 锁 止 开关 
当 驶 人 侧 车 门 锁 止 开关 搭 铁 乱 路 理 电路 
01565 | 行李 舱 照 明灯 行李 舱 照 明灯 故障 ， 电 路 对 措 铁 得 路 “| ”更 换行 李 舱 照 明灯 ， 修 理 电路 
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捷达 前 卫 轿 车 防盗 系统 





一 、 发 动机 防盗 系统 组 成 


捷达 前 卫 轿 车 发 动机 防盗 系 统 组 成 如 表 13-1 所 示 。 
表 13-1 发 动机 防盗 系统 组 成 列表 






























































序 号 部 件 序 号 部 件 
1 防盗 器 控制 单元 ， 位 于 中 央 电 器 支架 上 5 点 火 继电器 ， 用 来 切断 点 火 控制 电路 
2 防盗 器 警告 灯 6 点 火 开 关上 的 识 读 线 圈 
3 发 动机 控制 模块 7 带 应 答 器 的 点 火 钥 是 
4 起 动 继 电器 ， 用 来 切断 起 动机 控制 电路 

















二 、 发 动机 防盗 系统 工作 原理 


捷达 前 卫 轿 车 发 动机 防盗 控制 系统 使 用 的 是 第 二 代 防 次 器 。 防 盗 器 控制 单元 在 其 储存 的 
随机 密码 中 选择 一 个 ， 并 将 它 传送 到 位 于 点 火 钥 匙 中 的 应 答 器 。 每 把 点 火 钥匙 的 应 答 器 均 有 
自己 的 国定 码 ， 应 答 器 在 接收 到 密码 后 经 计算 产生 一 个 新 密码 。 新 密码 被 传 回 到 防盗 器 控制 
单元 ， 防 盗 器 控制 单元 将 接收 到 的 新 密码 进行 反 向 计算 ， 然 后 将 运算 结果 与 初始 密码 进行 比 
较 ， 若 相同 ， 防 盗 器 控制 单元 则 认为 点 火 钥 匙 合法 。 同 时 ， 一 个 “ 变 码 ”被 传送 到 发 动机 
控制 模块 。 每 一 次 发 动机 起 动 后 ， 这 个 变 码 由 发 动机 控制 模块 随机 选择 并 被 储存 于 这 两 个 控 
制 单元 中 。 如 果 这 个 防盗 需 送 来 的 变 码 与 发 动机 控制 单元 相 吻 合 ， 则 发 动机 人 允许 起 动 。 


三 、 发 动机 防盗 系统 电路 图 
捷达 前 卫 轿 车 发 动机 防盗 系统 电路 如 图 13-1 所 示 。 
四 、 发 动机 防盗 系统 检修 


1. 故障 识别 

点 火 开 关 接 通 时 ， 轰 驶 人 一 侧 的 防盗 器 警告 灯 点 亮 3s 后 熄灭 ， 则 表示 防盗 系统 工作 
正常 。 

点 火 开关 接 通 后 ， 指 示 灯 持续 亮 60s， 则 表示 点 火 钥 匙 的 匹配 过 程 有 误 。 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 
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P S25 s. 
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Ax 
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J301 ° le l [t [uo 
ç i 7 T ws 白色 
sw= 黑 色 
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gn= 绿 色 
bl= 蓝 色 
T= 灰色 
i = 紫色 
J220 ge 黄色 
TV T80/19 
1.0 
br 











图 13-1 发 动机 防盗 系统 电路 图 
A 一 蓄电池 正极 “J301 一 防盗 器 控制 单元 了 220 一 发 动机 控制 单元 
L31 一 防盗 器 指示 器 Tl0c 一 10 孔 插 头 ， 橙色 ， 继 电器 盒 上 方 TV 一 自 诊 断 接口 
P 一 主 熔断 器 盒 ， 位 于 蓄电池 上 方 (用 于 12V 电 喷 发 动机 ) 
(43) 一 搭 铁 点 ， 继 电器 盒 旁 车 身 处 (7) 一 接线 点 ， 车 身 线束 内 



































当 点 火 开关 接 通 约 2. 5s 后 ， 指 示 灯 开始 闪烁 并 持续 60s， 则 表示 点 火 钥匙 中 无 密码 芯片 
或 使 用 了 没有 被 授权 的 点 火 钥 是 。 

点 火 开关 接 通 后 ， 指 示 灯 立即 闪烁 并 持续 约 60s， 则 表示 识 读 线 圈 出 现 功 能 性 故障 或 数 
据 线 出 现 功 能 性 故障 。 

2. 发 动机 防盗 系统 自 诊断 

捷达 前 卫 轿 车 发 动机 防盗 系统 自 诊 断 故 障 码 如 表 13-2 所 示 。 
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捷达 前 卫 轿 车 防盗 系统 < 



























































表 13-2 发 动机 防盗 系统 自 诊断 故障 码 
故障 码 | V. A. G1551 打印 输出 结果 故障 原因 故障 排除 
00750 | 警告 灯 | 对 正极 短路 | ”防盗 器 控制 单元 与 警告 灯 间 连 线 | ”检查 线路 的 断路 、 短 路 状况 
对 搭 铁 短路 | 失效 更 换 警 告 灯 (K117) 
防盗 器 警告 灯 失 效 
仿 查 连接 器 、 天 线 和 连 线 ， 如 有 必要 ， 
3 针 连 接 器 没有 与 控制 单元 相连 和 相连 线 ， 加 有 必要 
01128 防 资 器 天 线 或 天 线 失 效 Ñ 
S ss, 清除 故障 存储 器 并 再 次 查询 ， 如 有 必 
Ë j 要 ， 更 换 防盗 器 控制 单元 
01176 | ”钥匙 | 信号 电压 太 低 | ”天 线 或 连 线 失效 (传输 受阻 或 接 | ”检查 天 线 的 连 线 和 插头 ， 若 有 必要 更 换 
和 触 不 良 ) 天 线 
本 点 火 钥匙 中 的 送 码 器 丢失 或 功能 | ”更 换 点 火 钥匙 ,重新 匹配 所 有 点 火 角 
没 被 授权 | 失效 匙 ， 然 后 检查 功能 
点 火 钥匙 的 哺 合 齿 形 不 匹配 重新 匹配 所 有 点 火 钥匙 ， 然 后 检查 功能 
发 动机 与 防盗 器 控制 单元 间 的 WW 
动机 控制 单元 没 i 
01177 ee Pehle E 线 正 常 匹配 发 动机 控制 单元 
ii 发 动机 控制 单元 不 匹配 
01179 | ”钥匙 编程 错误 点 火 钥匙 匹配 故障 重新 匹配 所 有 点 火 钥匙 ， 然 后 检查 功能 








防盗 器 控制 单元 7 脚 与 8 脚 短路 











检查 接头 ， 如 有 必要 ， 按 
故障 





B J s] HEEË 









































01202 诊断 线 短 短 线 和 开 线 
40 nae 清除 故障 码 ， 再 次 查询 ， 如 有 必要 , 更 
s 2 换 防 盗 器 控制 单元 
8 脚 接头 ，7 脚 与 8 脚 短 接 (w 线 
和 2) 
按 电路 图 排除 故障 
65535 室 制 单元 失 刘 ; 空 制 单元 不 识别 正确 ? 
控制 单元 失效 防盗 器 控制 单元 不 识别 正确 波 | i wau a 
特 率 
防盗 器 控制 单元 失效 


五 、 匹 配 程序 
1. 点 火 钥 匙 匹配 


当 防 盗 系统 控制 单元 出 现 故障 需 更 换 新 件 或 需要 重新 配 钥 是 时 ， 按 照 表 13-3 所 示 步 又 


进行 操作 。 


表 13-3 ”点火 钥匙 匹配 
操 作 





将 齿 形 正确 的 点 火 钥 是 插入 点 火 锁 芯 ， 连 接 故 障 诊断 仪 V. A. G1551 ， 执 行 自 诊断 。 











Rapid data transfer HELP 
1 Select functionXX 

快速 数据 传输 帮助 

选择 功能 XX 














屏幕 显示 ， 





. 149 . 














( 续 ) 
j më J 作 
按 1 和 0 键 选择 “匹配 ”功能 ， 屏 幕 显示 : 
Rapid data transfer Q 
六 10- Adaptation 
快速 数据 传输 Q 
10- 匹 配 














按 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 





Adaptation 

3 Enter channel numberXX 
匹配 

输入 通道 号 码 XX 























按 0 和 1 键 ,使 用 通道 01， 按 下 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 : 




















Channel 1 Adaptation2 一 
4 Old key number2 — 3— 

通道 1 匹配 2 一 

已 匹配 钥匙 数目 2 一 1 3 一 




















按 一 键 ， 屏幕 显示 : 














Channel 1 Adaptation2 一 
5 Enter matching valueXXXXX 

通道 1 匹配 2 一 

输入 匹配 钥匙 数目 XXXXX 








按 下 4 次 0 键 , 然 后 输入 匹配 的 所 有 点 火 钥匙 的 数量 ， 包 括 现 有 的 钥匙 (例如 00003)， 匹 配 钥匙 最 大 的 
数量 为 8 
按 Q 键 确认 输入 ,屏幕 显示 要 匹配 的 钥匙 数量 : 











Channel 1 Adaptation 3 
Key 1 和 二] 3— 

6 通道 1 匹配 3 
钥匙 二 1 3 一 

















选择 要 匹配 的 钥匙 数目 ， 按 Q 键 确认 输入 ， 屏 幕 显示 : 











Channel 1 Adaptation Q 
7 Number of new deys + 二 | 3— 

通道 1 匹配 3 Q 

新 配 钥匙 数目 二 1 3 一 
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JH Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 


Channel 1 Adaptation3 Q 








8 Store changed figure? < 二 3— 
通道 1 匹配 3 Q 
要 存储 新 值 吗 —1 3 一 




















9 JH Q 键 确认 ， 防 盗 系统 警告 灯亮 起 约 0.5s 后 熄灭 。 点 火 锁 芯 中 搬入 的 钥匙 匹配 完成 

















10 搬入 另 一 把 需要 匹配 的 钥匙 ， 接 通 点 火 开 关 至 少 1s 














防盗 系统 警告 灯亮 起 0. 5s 后 熄灭 ， 再 匹配 最 后 一 把 钥匙 ， 屏 幕 显示 : 














Channel 1 Adaptation 3 Q 
11 Amended figure is stored 

通道 1 匹配 3 Q 
新 值 已 存储 














12 按 一 键 ， 键 入 0 和 6， 结 束 输出 功能 














13 使 用 故障 诊断 仪 ， 选 定 功能 02 查询 故障 码 ， 如 果 没 有 存储 故障 码 ， 那 么 就 表示 成 功 完成 钥匙 匹配 


2. 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 器 之 间 的 匹配 
更 换 发 动机 控制 单元 后 ， 需 要 将 新 的 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 带 进 行 匹配 。 匹 配 操作 
步骤 如 表 13-4 所 示 。 
表 13-4 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 器 之 间 的 匹配 操作 步骤 
步 又 操 ” 作 

















连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551 ， 输 入 防盗 器 地 址 码 25， 打 开 点 火 开关 ， 在 控制 单元 识别 码 被 显示 后 按 一 
HË, 显示 屏 显 示 : 




















Rapid data transfer HELP 
Select functionXX 

快速 数据 传输 

选择 功能 XX 




















按键 1 和 0， 选 择 匹配 功能 ， 用 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 








Adaptation 

z Enter channel numberXX 
匹配 

输入 通道 号 码 XX 
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( 续 ) 


步 


操 








按键 00， 选 定 通道 00， 用 Q 键 确认 





， 屏 幕 显示 : 





AdaptationQ 


Erase learnt values? 





匹配 Q 
删除 学 习 值 吗 














JH Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 








Adaptation 一 


Learnt values have been erased 





匹配 = 





学 习 值 已 经 删除 














按 一 键 结束 匹配 








按 0 和 6 BE, 选择 结束 输出 功能 ， 关 





F 按 Q 键 确 认 























关闭 点 火 开 关 。 在 下 一 次 点 火 开 关 接 通 时 ， 发 动机 控制 站 





元 的 识别 码 将 由 防盗 装置 的 














电子 控制 单元 输入 


并 存储 
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第 一 节 防盗 装置 的 诊断 


一 、 自 诊断 过 程 


该 电子 控制 的 防盗 装置 是 由 一 个 组 合 仪表 中 的 电子 控制 单元 、 一 只 组 合 仪表 中 的 防盗 装 
置 K117 警告 灯 (在 车 速 表 中 ) 、 一 个 匹配 的 发 动机 控制 单元 、 一 个 点 火 开 关上 的 阅读 线圈 
和 一 个 匹配 的 带 有 电子 设备 的 点 火 钥 匙 〈 发送 应 答 器 /应 答 - 读 出 存储 器 ) 组 成 的 。 

自 诊 断 是 通过 防盗 装置 的 警告 灯 进 行 出 错 识别 和 出 错 显示 的 。 在 防盗 装置 无 故障 的 情况 
下 ， 在 组 合 仪表 中 ， 防 次 装置 (K117) 的 警告 灯 开 始 在 接 通 点 火 开 关 后 点 亮 ， 并 且 在 大 约 
3s 之 后 熄灭 。 在 一 个 系统 出 错 情况 下 ， 和 警告 灯 在 “ 接 通 ”点 火 开关 时 持续 地 闪 亮 ， 如 : 

1) 不 正确 地 进行 点 火 钥匙 的 匹配 。 

2) 点 火 钥匙 中 无 转发 器 (应答 器 - 读 出 存储 器 ) 的 。 

3) 使 用 一 个 未 经 认可 的 点 火 钥匙 。 

4) 阅读 线圈 (D2) 的 功能 故障 。 

5) 在 数据 传输 线 中 有 功能 故障 。 

为 了 故障 查询 ， 必 须 进行 自 诊 断 ， 并 且 必 须 使 用 V. A. G1551 故障 诊断 仪 来 查询 存储 的 
信息 。 

进行 防盗 装置 的 自 诊断 

如 果 在 控制 的 传感器 或 者 部 件 中 出 现 故障 的 话 ， 那 么 就 按 出 错 类 别 的 说 明 在 故障 存储 器 
中 存储 这 些 故 障 ， 最 多 可 以 同时 存储 4 个 故障 。 

如 果 有 时 出 现 的 故障 在 以 后 的 50 个 起 动 过 程 之 内 不 再 出 现 ， 那 么 就 会 清除 它们 。 

故障 查询 开始 时 ， 必 须 进 行 自 诊断 ， 并 且 必 须 使 用 V.A. G1551 故障 诊断 仪 或 
V. A. G1552 来 查询 存储 的 信息 。 

(1) 接 通 V. A. G1551 故障 阅读 仪 ， 并 选择 功能 (查询 仪器 版 本 ) 

条 件 : 

1) 所 有 按照 电路 图 规定 熔 丝 正常 。 

2) 电源 电压 正常 (至 少 9.0V)。 

使 用 V. A. G1551/2 电源 线 按 如 下 方法 接 通 故障 阅读 仪 : 
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CE Fmemassimsasisiss=ia 


1) 在 驻 车 制 动 杆 附近 ， 在 右边 诊断 转 接 器 上 面 取 出 单 新 ， 如 图 14-1 所 示 。 





F | 
V.A.G 1551/2 
2 N — 
00222 k. 
Á < 


图 14-1 连接 诊断 仪 插头 




















2) 把 V. A. G1551/2 导线 的 插头 插 到 诊断 插 涉 上 。 显 示 硕 上 显示 : 











VAG- EIGENDIAGNOSE 帮助 
1- 快 速 数据 传递 
2- 内 光 代 码 输 出 


交替 地 加 以 显示 。 
说 明 : 
1) 如 显示 器 中 没有 显示 ， 按 照 电 路 图 规定 检查 V. A. G1551 的 电路 。 

2) 电源 电压 正常 (至 少 9.0V)。 

3) 通过 故障 仪 的 帮助 (求助 程序 ) 按钮 可 以 查询 附加 的 操作 说 明 。 

4)“ 一 ”按钮 用 作 进 一 步 的 程序 运行 。 

5) 在 “快速 数据 传输 ”操作 状态 (工作 状态 ) 中 可 以 执行 “自动 校 验 功能 流程 ” 功 
能 00。 同 时 ， 自 动 地 查询 所 有 系统 的 控制 单元 。 

接 通 点 火 开 关 ， 接 通 带 有 打印 键 的 打印 机 (按钮 中 警告 灯 发 光 ) ， 按 下 适用 于 “快速 数 
据 传输 ”操作 状态 的 按钮 ， 显 示 器 上 显示 : 


快速 数据 传递 帮助 
输入 地 址 字 x 

按 下 键 1 和 7。 用 “17” 输 入 “组 合 仪表 ”地 址 字 。 
Fe F Q 键 确认 输入 ， 按 下 “一 ”按钮 ， 显 示 器 上 显示 : 









































































































































IMMO-IDENTNR: VWZ5Z01T4311017— 











防盗 装置 的 识别 数 (14 位 数 的 ，VW…) 。 按 下 “一 ” 键 ， 显 示 器 上 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 


显示 关上 显示 : 
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不 应 答 控制 设备 ! 帮助 
通过 按 下 “帮助 ” 键 ， 打印 输 出 一 个 可 能 发 生 的 出 错 原因 的 表 。 

在 故障 排除 之 后 ， 重 新 输入 适用 于 组 合 仪表 的 地 址 词 17 ， 并 且 使 用 Q 键 回 车 ， 显示 带 
上 显示 : 


IMMO-IDENTNR; VWZ5Z0T4311017— 
按 下 “一 ” 键 ， 显 示 器 上 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 

在 按 下 “帮助 ” 键 之 后 ， 打 印 输出 一 个 可 能 的 功能 

可 选择 的 功能 : 02 一 查询 故障 存储 器 ; 05 一 清除 故 陪 存储 器 ;06 一 结束 (终止) 输出; 
08 一 读 出 测量 数据 块 ; 10 一 匹配 ;， 11 一 注册 登录 。 

说 明 : 

1) 不 选择 其 他 项 ， 按 下 帮助 按钮 后 加 以 打印 输出 的 功能 。 

2) 在 结束 功能 之 后 ，V. A. G1551 返回 到 下 面 的 起 始 位 置 上 。 

显示 髓 上 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 
(2) 查询 故障 存储 器 ”显示 器 的 故障 信息 不 是 一 直 更 新 的 ， 在 进行 自 诊断 情况 下 或 使 
用 功能 05“ 清 除 故 障 存储 器 ”才能 修正 所 显示 的 出 错 信息 。 
使 用 打印 键 接 通 (快速 ) 打印 机 ( 键 中 警告 灯 发 光 ) ， 显 示 器 上 显示 : 


快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 
按 下 键 0 和 2 (使 用 02 来 选择 “查询 故障 存储 器 ”功能 ) ， 显 示 需 上 显示 : 


快速 数据 传递 Q 
02 #rTJEK PE ff if r 


使 用 Q 键 确 认 ， 在 显示 器 上 显示 故障 个 数 . 















































































































































































































































识别 到 x 错误 ! 


依次 显示 和 打印 输出 存 人 的 故障 信息 。 
使 用 打印 结果 进入 故障 表 ， 并 且 清 除 故障 码 。 
在 “未 发 现 故 障 ” 情 况 下 ， 在 操作 “一 ” 键 之 后 程序 返回 到 起 始 位 置 中 。 


未 发 现 错误 ! =$ 






































. 155: 


> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 











显示 需 上 显示 : 


快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 


如 果 在 显示 中 显示 不 一 样 ， 应 阅读 故障 阅读 仪 的 使 用 说 明 书 。 

结果 输出 〈 功 能 06) 。 

断 开 点 火 开 关 ， 并 且 分 开 诊断 插头 连接 。 

(3) 清除 故障 存储 器 ”在 清除 故障 存储 器 之 后 ， 其 内 容 自 动 地 输出 。 如 不 能 清除 存 作 
器 ， 则 重新 查询 故障 存储 器 ， 并 且 清 除 故 障 码 。 

前 提 : 

1) 查询 故障 存储 器 。 

2) 所 有 的 故障 人 码 被 清除 。 在 查询 故障 存储 器 之 后 ， 显 示 器 上 显示 : 


快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 


按 下 0 和 5 (使 用 05 选择 “清除 故障 存储 器 ”功能 ) ， 显 示 咒 上 显示 : 


快速 数据 传递 Q 
05 清除 故障 存储 需 


使 用 Q 键 确认 输入 ， 显示 器 上 显示 : 


快速 数据 传递 一 
存储 器 已 被 清除 ! 


至 此 ， 故 障 存储 咒 已 被 清除 。 按 下 “一 ” 键 ， 显 示 需 上 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 

说 明 
1) 如 果 在 显示 咒 中 显示 下 面 内 容 的 话 ， 那 么 测试 失败 。 






































































































































































































































Ws 
注意 ! 


没有 查询 到 故障 存储 咒 
2) 如 果 在 显示 需 中 显示 下 面 内 容 的 话 ， 那 么 测试 失败 。 


快速 数据 传递 等 
没有 查询 到 故障 存储 咒 


严格 地 遵守 测试 步骤 : 首先 查询 故障 存储 器 ， 如 果 必 要 的 话 先 维修 ， 然 后 清除 。 
(4) 结束 输出 按 下 0 和 6 (使 用 06 选择 “结束 输出 ”功能 ) ， 显 示 需 上 显示 : 
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快速 数据 传递 
06 结束 输出 


Q 





使 用 Q 键 确 输入 ， 显 示 央 上 显 











示 : 























快速 数据 传递 
输入 地 址 字 x x 


帮助 











断 开 点 火 开关 。 
断 开 用 于 V. A. G1551 故障 阅读 仪 的 插头 连接 。 


(5) 故障 查询 表 ”故障 查询 表 如 表 14-1 所 示 。 
表 14-1 防盗 装置 故障 查询 表 


在 V. A. G1551( 快 速 ) 







































































































































































能 发 生 的 出 错 原 医 能 发 生 的 后 性 障 排除 
Q 可 能 发 生 的 出 错 原 可 能 发 生 的 后 果 故障 排除 
检查 带 有 电源 线 的 阅读 线圈 以 及 线路 安 
01128 动机 不 能 走 
活用 于 防 次 装置 | 用 了 组 合 仪表 的 阅读 线 图 ` 3⁄ ( 目 视 、 检 验 )， 如 果 必 要 的 话 更 换 
入 闻 闷 线 团 。 | 的 线路 有 故障 或 者 带 有 电源 | ”  |#m 
— 线 的 阅读 线圈 有 故障 清除 并 且 重 新 查询 故障 存储 器 ， 如 果 必 
要 的 话 更 换 组 合 仪表 
01176 阅读 线圈 或 电源 先 有 故障 检查 带 有 电源 线 的 阅读 线圈 以 及 线路 安 
代码 ( 键 码 ) (接触 电阻 或 接触 不 良 ) 或 装 ( 目 视 检 验 )， 如 果 必 要 的 话 则 更 换 该 
信号 过 小 者 点 火 钥 是 中 (发送 应 竺 线 图 
不 认可 器 ) 电子 设备 有 故障 或 失效 ，| 。 发 动机 不 起 动 ，| 。 更 换 该 点 火 钥匙 ， 并 且 重新 使 所 有 的 点 
或 者 钥匙 上 形 不 对 警告 灯 内 这 火 钥匙 进行 匹配 和 对 功能 进行 检查 
重新 匹配 所 有 的 点 火 钥 是 和 对 功能 进行 
检查 
01177 发 动机 控制 单元 不 匹配 ， 发 动机 不 起 动 ，| ”使 发 动机 控制 单元 相 匹配 
发 动机 控制 单元 | 控制 单元 之 间 的 W 电源 线 是 | 警告 灯 闪 亮 
不 认可 正常 的 
01179 点 火 钥匙 的 匹配 有 故障 警告 灯 快速 地 | ， 重新 使 所 有 的 带 有 密码 的 点 火 铀 是 匹 
代码 程序 设计 闪 亮 配 ， 并 且 检查 功能 
错误 
65535 组 合 仪表 中 电子 控制 设备 | ”发 动机 不 起 动 ， 
3⁄0 
OCR 。 | Age SS ss SSS 
其他 的 故障 码 如 果 故 障 码 显示 不 包括 在 本 故障 查询 表 (故障 检查 表 ) 中 ， 那 么 就 参见 组 合 仪表 的 自 诊断 




















yi == 
注意 : 








在 修理 之 后 必须 要 查询 发 动机 控制 单元 的 故障 存储 器 ， 并且 清 除 “ 发 动机 控制 


单元 阻塞 ”的 故障 存储 顺 内 容 ， 进 行 检查 ， 如 果 必 要 的 话 清除 其 他 输出 的 错误 。 


说 明 : 


1) 在 故障 存储 器 中 ， 输 出 所 有 的 静态 故障 和 人 





发 故障 ， 如 果 故 障 出 现 至 少 2s 的 话 ， 那 





么 这 个 故障 就 被 识别 的 静态 的 。 如 果 一 个 故障 此 后 不 再 出 现 的 话 ， 那 么 就 作为 偶发 的 加 以 输 
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出 (在 显示 硕 上 右边 出 现 一 个 “/SP”)。 

2) 在 接 通 点 火 开 关 后 所 有 的 故障 以 偶发 的 方式 加 以 处 理 ， 如 果 故 障 在 检验 之 后 继续 出 
现 的 话 ， 这 时 才 作 为 静态 的 故障 加 以 存储 。 

3) 如 果 一 个 偶发 故障 在 50 次 点 火 周期 过 程 中 (点火 开关 至 少 接 通 2s) 不 再 出 现 的 话 ， 
那么 清除 故障 记忆 。 

4) 列 出 可 以 由 防盗 控制 单元 识别 出 的 ， 并 由 V. A. G1551 输出 5 位 数 的 故障 码 。 

5) 故障 码 数 仅仅 粗 线 条 地 在 打印 输出 中 。 

6) 在 更 换 识别 为 有 故障 的 部 件 之 前 ， 首 先 按照 电路 图 规定 检查 用 于 这 些 部 件 的 电源 线 
和 插头 连接 以 及 搭 铁 状况 。 

7) 在 修理 之 后 ， 必 须 经 常 使 用 V. A. G1551 故障 诊断 仪 来 查询 和 清除 故障 存储 器 。 


二 、 读 出 测量 数据 块 
显示 关上 显示 : 


快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 
按 下 键 0 和 8 (使 用 08“ 读 出 测量 数据 块 ”功能 ) ， 显 示人 右上 显示 : 
快速 数据 传递 Q 
08 读 出 测量 数据 块 

使 用 Q 键 确认 输入 ， 显示 器 上 显示 : 
读 出 测量 块 

输入 显示 组 别 x x x 

按 下 键 0、2 和 2， 使 用 Q 键 确认 输入 。 
说 明 : 在 (快速 ) 打印 机 接 通 情况 下 ， 打 印 输出 实际 的 显示 器 显示 。 
显示 器 上 显示 ， 例 如 









































































































































































































































读 出 测量 数据 块 22 一 > 
1 1 1 
测定 测量 数据 块 22 : 
起 动 认可 发 动机 控制 单元 应 答 钥匙 状态 正常 
是 是 是 
1 1 1 
0 0 0 
故障 : 
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1) 起 动 认 可 “0”。 使 用 一 个 未 编码 的 或 错误 〈 不 正确 编码 ) 的 钥匙 ， 或 者 发 动机 控制 
单元 编码 错误 ， 或 者 有 故障 。 查 询 发 动机 控制 单元 的 故障 存储 器 。 

2) 发 动机 控制 单元 应 答 “0”。 在 发 动机 控制 单元 中 或 者 在 线路 安装 中 出 现 一 个 误 码 ， 
查询 发 动机 控制 单元 的 故障 存储 右 。 

3) 代码 状态 正常 为 “0”。 

4) 使 用 一 个 有 故障 的 钥匙 或 一 个 不 带 转 发 器 的 钥匙 。 

5) 使 用 一 个 未 认可 的 钥匙 。 

6) 阅读 线圈 的 功能 失败 。 

读 出 故障 存储 右 (功能 02)。 
显示 的 数值 1 在 所 有 的 显示 面板 中 。 按 下 “一 ” 键 ， 显示 带 上 显示 : 


快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 




































































三 、 点 火 钥匙 的 匹配 

说 明 

1) 如 果 需 要 新 的 或 附加 点 火 钥 匙 的 话 ， 那 么 就 必须 使 它们 与 防盗 装置 的 控制 单元 相 
匹配 。 

2) 在 更 换 防 盗 锁 装置 和 组 合 仪表 时 注意 操作 方法 。 

3) 始终 必须 使 所 有 的 钥匙 重新 匹配 。 

4) 已 匹配 的 钥匙 数量 在 适 配 功 能 的 选择 之 后 显示 出 来 。 

5) 使 用 V. A. G1551 的 C 按钮 可 以 中 断 匹配 。 

注意 : V. A. G1551 的 经 销 商 号 码 (车 间 代 码 ) 在 点 火 钥 是 的 匹配 情况 下 由 防盗 装置 的 
控制 单元 加 以 存储 ! 

前 提 : 

1) 使 所 有 的 点 火 钥匙 都 在 手边 。 如 果 旧 的 点 火 钥 匙 不 是 全 部 在 手边 ， 则 参见 “钥匙 遗 
失 时 的 操作 方法 。” 

2) 带 有 密码 (被 盖 住 的 钥匙 挂件 必须 在 手边 ， 如 果 不 在 ， 则 参见 “ 查 明 密码 。” 

把 从 形 相配 的 点 火 钥匙 插入 到 点 火 开关 中 。 

接 通 V. A. G1551 故障 诊断 仪 ， 选 择 “ 快 速 数据 传输 ”操作 状态 ， 接 通 点 火 开关 ， 输 入 
“组 合 仪表 ”地 址 字 17。 在 防盗 装置 的 识别 数 显 示 之 后 按 下 “一 ” 键 ， 显 示 器 上 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 










































































两 次 按 下 键 1 (使 用 11 选择 “注册 过 程 ”功能 ) ， 显示 右上 显示 : 


快速 数据 传递 Q 
11 一 注册 一 过 程 









































使 用 Q 键 确认 输入 ， 显示器 上 显示 : 
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注册 一 过 程 
输入 代码 编号 x x x x x 
输入 密码 ， 与 此 同时 ,在 4 位 ( 数 ) 号 人 码 之 前 加 一 个 0 (例如 01915 ) 。 
密码 在 代码 信息 标号 上 ， 密 码 通过 防护 层 小 心 的 “摩擦 ”( 例如 使 用 一 个 硬币 ) 就 可 以 
看 见 了 。 
使 用 Q 键 确认 输入 ， 显 示 器 上 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 
如 果 在 显示 器 上 短 时 间 地 加 以 显示 : 
测试 器 发 送 地 址 字 17 
这 说 明 : 
1) 不 接受 密码 ， 重 复 输入 。 
2) 密码 输入 允许 试 两 次 ， 若 要 第 三 次 输入 密码 ， 必 须 等 35mim 以 后 ， 并 且 不 能 关闭 点 
火 开 关 ， 同 时 通过 功能 06 退出 诊断 方式 。 
按 下 键 1 和 0 (使 用 10 选择 “匹配 ”功能 ) ， 显 示 需 上 显示 ; 


快速 数据 传递 Q 
10 一 匹配 


使 用 Q 键 确 认输 入 ， 显 示 需 上 显示 : 


适 配 
输入 通道 编号 x x 


按 下 键 2 和 1 (使 用 21 选择 “通道 21”) ， 使 用 Q 键 确认 输入 ， 在 显示 器 上 显示 : 




























































































































































































功能 是 未 知 的 或 一 
目前 不 能 输出 
使 用 密码 的 输入 重复 匹配 。 
显示 器 上 显示 : 
通道 1 匹配 2 _ 
《一 1 3—) 

















在 上 面 行 中 显示 , 2 个 点 火 钥匙 都 是 对 系统 匹配 的 ， 按 下 “一 ” 键 ， 显 示 需 上 显示 : 


通道 1 ~ 匹配 2 一 > 
输入 匹配 值 x x x x x 


四 次 按 下 键 0， 然 后 输入 匹配 的 点 火 钥匙 的 数量 ,包括 现 有 的 钥匙 在 内 (例如: 
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00003); 最 多 8 个 。 
使 用 Q 键 确认 输入 。 
在 3 个 匹配 的 点 火 钥 匙 时 显示 器 上 显示 : 
































通道 1 匹配 3 Q 
《3 一 ) 


使 用 Q 键 确认 输入 ， 显 示 器 上 显示 : 


通道 ”匹配 3 Q 
存储 修改 的 数值 吗 ? 


使 用 Q 键 确认 输入 ， 显示 器 上 显示 : 


通道 1 匹配 3 一 
修改 的 数值 已 存 人 


按 下 “一 ” 键 。 点 火 开 关中 的 钥匙 这 时 是 匹配 的 。 

断 开 点 火 开 关 ， 把 下 一 个 钥 古 插入 到 点 火 开 关中 ， 并 且 重 新 接 通 点 火 开 关 。 

防盗 装置 K117 的 警告 灯 在 组 合 仪表 中 炸 灭 ， 就 重新 断 开 点 火 开 关 。 

重复 上 述 过 程 ， 一 直到 所 有 的 钥匙 都 匹配 完 为 止 。 

说 明 : 在 所 有 的 钥匙 匹配 的 情况 下 ， 不 允许 超过 30s， 在 点 火 开 关 断 开 时 不 记录 时 间 。 
如 果 有 如 下 情况 ， 点 火 钥匙 的 匹配 自动 结 

1) 达到 匹配 的 钥匙 的 数量 。 

2) 使 用 一 个 已 经 匹配 的 钥匙 重新 接 通 点 火 开 关 ， 并 且 接 通 时 间 长 于 1s (故障 被 存储 ) 。 
3) 从 带 有 第 2 个 钥匙 的 点 火 开 关 接 通 起 ， 超 过 准许 的 匹配 时 间 30s (故障 被 存储 ) 。 
选择 “查询 错误 存储 器 ”功能 2。 如 果 没 有 错误 存储 ， 则 钥 是 匹配 成 功 完成 。 


第 二 节 检修 操作 































































































一 、 钥 匙 丢失 时 的 操作 方法 

凭借 钥 是 号 取得 备用 钥匙 ， 使 点 火 钥 是 匹配 。 如 果 4 位 ( 数 ) 的 密码 不 知 ， 或 者 带 有 
密码 的 挂件 遗失 的 话 ， 那 么 就 必须 经 过 主管 的 销售 中 心 或 者 经 过 进口 商 借助 14 位 (28) 的 
识别 码 来 查询 密码 。 进 行 防盗 装置 的 自 诊 断 ， 可 以 读 出 14 位 (22) 的 防盗 装置 的 识别 码 。 

二 、 更 换 组 合 仪表 时 的 操作 方法 

1) 一 个 新 的 组 合 仪表 的 安装 : 防盗 装置 的 识别 码 和 密码 在 供 货 情况 下 都 已 经 存储 在 交 
换 组 合 仪表 中 。 对 所 有 车 辆 钥 古 进行 匹配 ， 把 特征 码 登 记 到 车 辆 证 件 上 ， 把 密码 交 给 用 户 。 

2) 安装 一 个 已 经 在 一 个 其 他 车 辆 中 所 使 用 的 组 合 仪表 : 现 有 的 控制 单元 必须 对 更 换 的 
组 合 仪表 的 防盗 装置 加 以 适 配 。 在 更 换 发 动机 控制 单元 时 进行 匹配 ， 必 须 进 行 所 有 钥匙 的 匹 
配 ， 把 识别 号 登记 到 车 辆 证 件 上 ， 把 密码 交 给 用 户 。 
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三 、 更 换 发 动机 控制 单元 的 操作 方法 


说 明 : 
1) 发 动机 控制 单元 是 与 组 合 仪表 中 防盗 
2) 在 更 换 部 件 时 必须 重新 做 一 次 匹配 。 

















3) 如 果 出 现 未 认可 的 点 火 钥 是 (或 可 能 


， 并 且 加 以 匹配 。 


装置 的 电子 控制 单元 相 匹 配 的 。 


是 密码 ) 的 话 ， 那 么 就 必须 制备 新 的 点 火 钥 


4) 使 用 V. A. G1551 的 C 按钮 可 以 中 断 匹 配 。 


前 提 : 必须 有 认可 的 点 火 钥匙 。 
V. A. G1551 故障 诊断 仪 ， 选 择 
“组 合 仪 表 ” 地 址 词 17。 

在 控制 单元 显示 特 生 上 




















显示 侯 显 示 : 





码 后 ， 


























把 旧 的 〈 认 可 的 ) 钥匙 插入 到 点 火 开 关中 ; 接 通 
“快速 数据 传输 ”操作 状态 1， 接 通 点 火 开 关 ， 并 且 输 入 
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按 下 “一 ” 键 , 显示 带 上 显示 : 























快速 数据 传递 
选择 功能 x x 





帮助 

















本 
显示 需 显 示 : 





















































输入 通道 编号 x x 


按 下 键 1 和 0 (使 用 10 选择 “匹配 ”功能 )， 
快速 数据 传递 Q 
10- 匹配 

使 用 Q 刍 确 认输 入， 显示 器 上 显示 : 

匹配 





通道 0”) 


两 次 按 下 键 0 (使 用 00 选择 “i 





显示 : 








， 使 用 Q 键 确认 输入 ， 显 示 器 上 




















匹配 
清除 学 习 值 ? 


Q 
































使 用 Q 键 确认 ， 显 示 带 上 显示 : 





匹配 
学 习 值 已 被 清除 











按 下 “一 ” 键 ， 显示 带 上 显示 : 























快速 数据 传递 


选择 功能 x x 








帮助 








说 明 : 在 下 一 次 点 火 开 关 “ 接 通 ” 情 况 





下 ， 发 动机 控制 单元 的 识别 码 由 防盗 装置 的 电 
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子 控制 单元 输入 和 存储 。 
四 、 防 次 装置 发 生 故 障 情 况 下 的 操作 方法 


前 提 : 电源 正常 ， 组 合 仪表 和 V. A. G1551 之 间 的 诊断 电源 线 正常 ， 拥 有 有 效 的 电路 图 
和 修理 操作 指示 。 

故障 : 发 动机 不 能 起 动 。 在 起 动 时 ， 发 动机 开始 运转 ， 并 且 在 大 约 1s 之 后 熄灭 。 接 通 
V. A. G1551 故障 诊断 仪 ， 并 有 旦 进行 自 诊断 。 使 用 地 址 字 01， 选 择 发 动机 控制 单元 。 读 出 故 
障 存 储 器 (功能 02)。 

可 能 发 生 的 原因 . 

1) 故障 码 17978“ 发 动机 控制 单元 被 阻止 ”出 现在 故障 存储 器 时 : 防盗 装置 的 控制 单 
元 不 允许 发 动机 控制 单元 工作 。 清 除 故 障 存 储 器 (功能 05 ) ， 并 且 结 束 输出 。 使 用 地 址 词 
17， 选 择 用 于 组 合 仪表 的 自 诊断 。 读 出 故障 存储 器 (功能 02) ， 并 且 根 据 故障 人 码 表 鉴定 故障 
存储 器 ， 如 果 需 要 的 话 清除 故障 存储 器 的 内 容 。 在 修理 结束 和 防盗 装置 的 元 件 匹 配 之 后 ,， 读 
发 动机 控制 单元 的 故障 存储 器 内 容 ， 并 且 如 果 必 要 的 话 将 清除 故障 存储 器 作为 结束 工作 ， 这 
是 绝对 必 不 可 缺少 的 。 

2) 故障 码 17978“ 发 动机 控制 单元 被 阻止 ”没有 出 现在 错误 存储 器 中 ， 也 就 是 说 . 在 
防盗 装置 上 没有 出 现 故障 。 在 发 动机 的 修理 操作 指南 中 ， 按 照 说明 书 规定 进行 故障 查询 。 

故障 : 钥匙 匹配 有 错误 或 者 有 上 故障。 故障 码 01179“ 钥 匙 编程 错误 ”出 现在 防盗 装置 的 
控制 单元 故障 存储 器 中 。 使 用 地 址 词 17， 选 择 用 于 组 合 仪表 的 自 诊 断 ， 按 下 “一 ” 键 ， 显 
示 器 上 显示 : 
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把 在 显示 带 中 所 显示 的 14 位 识别 码 与 钥匙 挂件 牌 上 的 识别 码 相 比较 。 如 果 两 个 识别 码 
不 一 致 的 话 ， 那 么 就 借助 显示 器 的 辨认 号 经 过 主管 的 销售 中 心 来 查 明 与 此 有 关 的 密码 。 

故障 : 在 组 合 仪表 中 ， 在 显示 中 出 现 “ 故 障 ” 并 且 发 动机 无 法 起 动 。3 次 输入 错误 的 密 
码 或 20 多 次 试图 用 一 个 未 认可 的 或 不 匹配 的 钥匙 进行 起 动 时 会 出 现 这 种 故障 。 

在 两 种 情况 下 的 改正 措施 . 

1) 把 认可 的 或 匹配 过 的 点 火 钥匙 插入 到 点 火 开关 中 。 

2) 接 通 V.A. G1551 故障 诊断 仪 ， 选 择 “快速 数据 传递 ”操作 状态 1， 接 通 点 火 开 关 ， 
输入 “组 合 仪表 ”地 址 词 17。 

防盗 装置 的 特征 码 显示 之 后 ， 按 下 “一 ” 键 ， 显 示 需 上 显示 


快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 


两 次 按 下 键盘 1 使 用 11 选择 “注册 一 过 程 ” 功 能 ， 显 示 顺 上 显 


快速 数据 传递 Q 
11- 注册 -过程 


使 用 Q 键 确认 ， 显 示 带 上 显示 : 
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注册 -过 程 
输入 代码 编号 x x x x x 


输入 密码 ， 与 此 同时 在 4 位 ( 数 ) 的 号 码 之 前 加 一 个 0 (例如 01915)。 密 码 附 在 钥匙 
挂件 上 。 密 码 通 过 防护 层 小 心 摩擦 (例如 使 用 一 个 硬币 ) 才 可 以 看 见 。 
使 用 Q 键 确认 ， 显 示 带 上 显示 : 


快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 
说 明 : 如 果 在 显示 器 上 短 时 地 显示 : 
测试 器 发 送 地 址 字 17 


那么 ， 密 人 码 未 被 接受 。 重 复 输 入 。 人 允许 两 次 密码 输入 ， 而 第 3 次 必须 在 点 火 开 关 打 开 并 
且 通 过 06 功能 退出 诊断 模式 的 情况 下 ，35min 后 才能 允许 输入 密码 。 
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广州 本 田 雅 净 轿 车 防盗 与 安全 
保护 系统 的 维修 





广州 本 田 雅 阁 轿 车 安全 防盗 系统 包括 起 动 欣 制 系统 和 遥控 开启 车 门 /防盗 安全 报警 系统 
两 大 部 分 。 





第 一 节 ” 防 起 动 控制 系统 


防 起 动 控制 系统 用 来 防止 他 人 使 用 配制 的 点 火 钥匙 偷 资 车辆。 该 控制 系统 由 点 火 钥匙 信 
号 接收 器 (与 点 火 钥匙 制 成 一 体 ) 和 防 起 动 装置 及 其 指示 灯 等 组 成 ， 系统 由 ECM/PCM 进 
行 控制 。 

带 有 信号 接收 器 的 点 火 钥 是 有 主 钥匙 和 备用 钥匙 两 种 。 主 钥匙 为 黑色 ， 用 于 开启 点 火 开 
关 、 车 门 锁 和 行李 舱 ; 备用 钥匙 为 灰色 ， 用 于 开启 点 火 开 关 和 车 门 锁 。 

当 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关 并 转 至 ON (H ) 位 置 时 ， 防 起 动 控制 装置 将 向 点 火 钥匙 
的 信号 接收 器 发 送 电流 信号 ， 信 和 号 接收 器 随即 通过 防 起 动 装置 向 ECM/PCM 发 送 密码 
信号。 

如 果 使 用 的 钥匙 正确 ，ECMZPCM 将 触发 燃油 供给 系统 。 同 时 ， 位 于 仪表 总 成 的 防 起 动 
装置 指示 灯 将 亮 约 2s 左右 ,然后 熄灭 ， 这 表示 防 起 动 装置 已 完成 对 点 火 钥匙 信号 接收 器 发 
送 密码 的 识别 。 

如 果 使 用 的 钥匙 不 正确 或 者 防 起 动 装置 发 送 的 密码 未 被 ECM/PCM 接受 并 识别 ， 此 时 防 
起 动 装置 指示 灯 将 亮 约 2s 左右 ， 然 后 转 为 内 烁 ， 直 至 关闭 点 火 开 关 时 才 熄 灭 。 


一 、 防 起 动 控制 系统 部 件 的 位 置 

广州 本 田 雅 阅 轿 车 防 起 动 控 制 系统 部 件 的 位 置 如 图 15-1 所 示 。 

二 、 防 起 动 控制 系统 电路 图 

广州 本 田 雅 阅 轿 车 防 起 动 控制 系统 电路 图 如 图 15-2 所 示 。 

三 、 防 起 动 控制 系统 的 故障 分 析 

若 使 用 正确 的 点 火 钥匙 开启 点 火 开关 ， 防 起 动 装置 指示 灯 在 亮 约 2s 开始 内 烁 ， 并 且 发 
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防 起 动 装置 指示 类 





图 15-1 


防 起 动 装置 


ECM/PCM 


防 


起 动 探 人 





信号 接收 器 
(与 点 火 钥匙 制 成 一 体 ) 


点 火 铀 是 
( 主 钥匙 及 备用 钥匙 ) 











制 系统 部 件 的 位 置 








动机 不 能 起 动 ， 此 时 重新 试 起 动 一 次 ， 若 发 动机 仍 不 能 起 动 ， 则 应 对 ECM/PCM 进行 重 写 以 
记忆 钥匙 的 密码 。 在 重 写 ECM/PCM 时 ， 需 要 使 用 该 用 户 的 车 辆 的 主 钥 是 和 备用 钥匙 以 及 装 
备 有 防 起 动 装置 程序 卡 的 HONDA PCM 检测 仪 。 在 重 写 过 程 中 ,任何 未 经 密码 记忆 操作 的 钥 


匙 均 不 能 起 动 发 动机 。 








如 果 使 用 HONDA PCM 检测 仪 对 ECM/PCM 进行 重 写 后 ， 车 辆 仍 不 能 起 动 ， 则 应 按 下 述 


方法 进行 系统 的 故障 分 析 。 





1) 使 用 正确 的 钥匙 接 通 点 火 开关 ON (H), 检查 防 起 动 汉 置 指示 灯 是 否 内 烁 。 
如 果 防 起 动 装置 指示 灯 不 内 烁 ， 则 检查 : 


(D 防 起 动 装置 指示 灯 是 否 损 坏 。 
Q 点 火 钥 是 信号 接收 器 是 否 有 故障 。 


@) 仪表 总 成 与 ECM/PCM 之 间 的 粉色 导线 是 否 断 路 。 

2) 如 果 在 接 通 点 火 开关 ON (H) 后 ， 防 起 动 装置 指示 灯 闪 烁 ， 则 如 图 15-3 所 示 ， 从 
防 起 动 装置 上 断 开 S 芯 插头 ， 检 查 该 插头 1 号 端子 与 车 体 搭 铁 之 间 的 电压 。 

如 果 被 测 电压 为 蓄电池 电压 ， 则 检查 

Q 发 动机 盖 下 迷 丝 /继电器 盒 中 的 46 号 (15A) 熔 丝 是 否 熔 断 。 

@) PCM- FI 主 继 电 需 与 防 起 动 装置 之 间 的 黄 / 黑 导 线 是 否 断 路 。 

3) 如 果 步 骤 2 检测 的 电压 为 蓄电池 电压 ， 则 还 要 检查 5 芯 搬 头 的 4 号 与 车 体 搭 铁 之 间 



































的 导 通 情况 。 














如 果 不 导 通 ， 则 说 明 防 起 动 装置 与 拱 铁 线 G101 之 间 的 黑色 导线 有 断路 故障 。 
4) 如 果 步 又 3 检测 的 结果 为 导 通 ， 则 检查 5 芯 插头 的 2 号 端子 与 ECM/PCM 之 间 的 导 
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图 15-2 防 起 动 控 制 系统 电路 图 
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通 情 况 。 防 起 动 装 过 

如 果 不 导 通 ， 则 说 明 起 动 装 置 与 ECM/PCM 之 
间 的 红色 导线 有 断路 故障 。 

5) 如 果 步 又 4 检测 的 结果 为 导 通 ， 则 检查 
5 芯 插头 的 3 号 端子 与 ECM/PCM 之 间 的 导 通 
情况 。 

如 果 不 导 通 ， 则 说 明 防 起 动 装置 与 ECM/PCM 
之 间 的 蓝 色 导线 有 断路 故障 。 

如 果 为 导 通 ， 则 说 明 防 起 动 装置 有 故障 ， 应 予 
以 更 换 。 

6) 如 经 上 述 检 修 ， 发 动机 仍 不 能 起 动 ， 则 说 
明 ECMZPCM 有 故障 。 此 时 应 使 用 一 确认 无 故障 的 
ECM/PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 

由 于 新 的 ECMZPCM 可 能 存储 有 燃油 喷射 等 系 
统 的 故障 码 ， 因 此 必须 使 用 HONDA PGM 检测 仪 对 
ECMZPCM 进行 重 写 , 否则 ,发 动机 仍 将 不 能 图 15-3 ”从 防 起 动 装置 上 断 开 5 芯 插 头 
起 动 。 


























第 二 节 还 控 开 局 车 门 /防盗 安全 报警 系统 


遥控 开启 车 门 与 防盗 安全 报警 系统 是 制 成 一 体 的 。 遥 控 开 启 车 门 / 防 资 安全 系统 各 部 件 
在 车 上 的 位 置 如 图 15-4 和 图 15-5 所 示 。 

按 下 CK (锁定 ) 按钮 时 ， 所 有 车 门 都 将 锁定 。 当 第 一 次 按 下 UNLOCK (开锁 ) 按钮 
时 ， 只 有 驾驶 席 侧 车 门 开 锁 。 当 再 按 下 UNLOCK (开锁 ) 按钮 时 ， 其 余 车 门 均 将 开锁 。 

在 按 下 UNLOCK (开锁 ) 按钮 时 ， 若 车 内 顶灯 的 开关 位 于 中 间 位 置 ， 车 内 顶灯 则 点 亮 。 
如 果 没 有 开启 车 门 ， 该 灯 将 在 约 30s 内 熄灭 ， 车 门将 自动 重新 锁定 ， 且 防盗 安全 系统 重新 处 
于 警戒 状态 。 如 果 30s 内 用 遥控 发 射 句 将 车 门 重新 锁定 ， 则 该 灯 将 随 之 熄灭 。 

如 果 行 李 舱 、 发 动机 立 或 某 一 车 门 没有 完全 关闭 ,或 者 点 火 钥匙 仍 留 在 点 火 开关 上 ， 那 
么 将 不 能 用 遥控 发 射 器 将 车 门 锁定 或 将 车 门 锁 定 或 开锁 。 如 果 在 行李 舱 、 发 动机 盖 或 某 一 车 
门 没 有 完全 被 关闭 的 情况 下 使 用 遥控 器 发 射 器 实施 “锁定 ”， 则 报警 器 将 发 出 三 声 “ 改 扭 ” 
声 时 予以 提醒 。 

如 需要 打开 车 辆 的 行李 舱 时 ， 只 需 按 住 遥 控 发 射 器 上 的 “Trunk Release” (打开 行李 
舱 ) 按钮 约 2s 即 可 。 如 果 此 时 点 火 钥 是 仍 留 在 点 火 开 关上 ， 则 行李 舱 不 能 被 打开 。 

当 锁定 车 门 或 开启 车 门 时 ， 系 统 将 通过 闪烁 驻 车 灯 、 侧 标志 灯 和 尾灯 发 出 信号 。 锁 定 车 
门 时 ， 上 述 各 灯 将 闪烁 一 次 ， 开 局 车 门 时 则 闪烁 两 次 。 

当 关 闭 点 火 开 关 并 且 拔 下 点 火 钥 匙 ， 关 闭 并 锁定 车 门 、 行 李 舱 和 发 动机 盖 后 ， 防 盗 安 全 
报警 系统 便 自 动 进入 警戒 状态 后 ， 轰 驶 席 侧 车 门板 上 的 防盗 安全 指示 灯 将 闪烁 。 

下 列 任何 情况 的 发 生 都 会 启动 本 系统 的 工作 : 

1) 车 门 被 强行 打开 。 
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Waaa 















训话 如 前 乘客 席 侧 车 门 锁 启动 器 / 按钮 开关 


前 冬 洛 席 侧 车 门 开 关 
名 驶 席 侧 车 门 外 





右 后 车 门 锁 启动 器 /按钮 开关 








右 后 车 门 开关 


驾驶 席 侧 车 门 锁 启 
动 器 / 按钮 开关 





驾驶 席 侧 御 门 开关 


行李 舱 锁 门 关 大 
左 后 车 门 锁 启 动 右 / 按钮 开关 
左 后 车 门 开关 


a 


图 15-4 遥控 开启 车 门 /防盗 安全 系统 各 部 件 在 车 上 的 位 置 (一 ) 


























2) 发 动机 盖 被 强行 打开 。 

3) 不 是 使 用 钥匙 或 遥控 发 射 器 开启 车 门 。 

4) 不 是 使 用 钥匙 或 遥控 发 射 器 开启 行李 舱 盖 。 

系统 启动 后 ， 报 警 器 将 立即 报警 ， 同 时 车 辆 的 前 照 灯 、 侧 标志 灯 、 驻 车 灯 和 尾灯 将 随 之 
闪烁 ， 直 到 约 2min 后 闪烁 自行 停止 ， 或 者 使 用 钥匙 或 发 射 噩 打开 任意 一 车 门 时 才 停 止 。 

值得 注意 的 是 : 

1) 如 果 行 李 舱 、 发 动机 盖 或 某 一 车 门 开关 不 正常 或 系统 中 存在 短路 故障 时 ， 系 统 将 不 
能 进入 防盗 警戒 状态 。 

2) 大 车 辆 无 故 报 和 警 ， 则 可 能 是 因为 报警 信号 的 临界 值 调整 不 当 所 引起 的 。 在 这 种 情况 
下 ， 车 外 温度 显著 的 变化 、 会 车 时 来 车 的 振动 或 有 人 撞 到 车 辆 上 均 会 造成 误 报 管 。 
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LA 














喇叭 继电器 







发 动机 盖 下 炊 丝 /继电器 
前 照 灯 继 电器 














尾灯 继电器 









前 照 灯 继电器 2 


防盗 安全 指示 人 灯 





前 照 灯 






发 动机 盖 开关 


牌照 灯 


尾灯 
图 15-5 遥控 开启 车 门 / 防 盗 安全 系统 各 部 件 在 车 上 的 位 置 〈 二 ) 




















一 、 遥 控 开 启 车 门 /防盗 安全 报警 系统 电路 图 
广州 本 田 雅 阁 轿 车 遥控 开启 车 门 / 防 盗 安全 报警 系统 电路 图 如 图 15-6 ~ 图 15-8 所 示 。 
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动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 、 驾驶 席 侧 仪表 板 下 
发 动机 善 下 熔 丝 /继电器 点 火 开关 ee 
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No.41(100A) No.42(50A) 站 w w 399 黄 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 p> 
No.47 机 (7.5A) 燃 丝 /继电器 盒 #]8JSpitsw 
(20A) Ne54COA | La N 前科 客席 他 No.13 GOA) 站 前 乘客 雇 侧 “ 
4 一 oo * ? F 2 > ( 转 下 页 ) 
No.10 
CD (10A) í 182 / No: 59 中/ 
+ (各 电大 人 机 全 
丝 No.11(75A) | [一 一 
(*2) / 白 / 黄 
继 防盗 安全 指示 灯 
= 白 / 蓝 (LED) 
上 -外 Mr | 8 nur 一 多 路 控制 装 置 
继电器 1 ABID 08 2 插 ed (车 门 ) U 
红 / 绿 | rimag m | (8 F 5) HUM 红 / 蓝 Ë 粉 OG 
Ç. Le 
(20A) (20A) | | ， | | 
B16|A10| A24 A5 A2 Bl 
尾灯 
£L/ B 1 一 多 路 路 控制 装 界 
红 / 绿 红 / 黄 W&/ PL wa 你 制 装置 3 
(驾驶 席 侧 ) 开锁 
红 / 昭 红 / 黄 7A22 ?A6 7Al6 TAN TB6 Al B9 TB 7B7 B11 
红 / 8 
@ ¿Wu @ 818 立 ¿r Pe W / H £ 监 / 绿 k / FE 
LG ( 近 光 ) sos 
多 路 控制 装置 | 组 合 灯 开关 [ 红 / 蓝 ] 1 
前 来 洛 席 侧 1 3 [1] 22 42 ,. 
监 / 红 ¿ela 发 动 (@) soka) [Š (Bn a 
红 / 黑 1 机 次 |3 是 并 关 | V 6 L 1 BE 
n 开关 ZAA a 锁 芝 下 
开关 a > 后 按钮 轩 JH 
组 合 灯 并 关 f AI sa 
* RK AL (WT: 开关 L 
m 拔 出 时 ) = m= 人 
Ee 2 和 = 
人 530 G201 G401 G551 G601 G503 
图 15-6 遥控 开启 车 门 / 防 盗 安全 报警 系统 电路 图 (一 ) 
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发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 Hak 
人 No.47(20A) 
Re 驾驶 席 例 保险 
0 车 a LN 
( 接 工 页 "É 
= (M. t [ No.12 (20A) oo07.5A) 
[1 / #T. s Yu 前 乘客 席 ”驾驶 席 侧 
(BA MM 6 
多 路 控 。” No.13(7.5A) No.9(7.5A) No.12 (20A) i 和 发 市 器 
制 装置 。 前 乘客 席 。 8 。 前 照 灯 而 | ega 下 
Jr hi |: F z: 3 22 
(BB l) 侧 熔 丝 侧 炊 丝 继电器 上 M+ ar m 引 | 过 撞车 站 接收 半 民 到 
Rs 4 中 六 / 红 左 后 个 门 锁 浅 绿 ! 纪 m 人 者 | “Ll 锁定 开锁 行李 能 二 
| je L sal L L LESLIURSRERORD 
Ü — w 黄 蓝 / 红 min ü fH 一 + s 喇叭 开关 个 A UO W r 
š š d Ra ar| AU W i 
1 M ? Ó 馆 二 | 
B FË |A24 A22 A20 A21 Ë |A23 Al10 AllB11 |A9 š i B2 |B3 |p 1241981 
k Ó OO r= = == = | 
MOEGO JHO [RE LE 中 | 
多 路 控制 装置 多 路 控制 装置 1 mie V | 
(前 乘客 席 侧 ) (前 乘客 席 侧 ) | 行李 能 上 | 接 必 | J | 
JP 开锁 锁定 。 Jm 锁定 Jr amu m | 
A15 Ai14 TB2 TB22 Bl A3 AINAS A4| A16 A13 A8 
. + 车 门 锁 按钮 | 
绿 绿 / 白 蓝 ， 时  H/# Ama P WE 红 / 蓝 黑 
Kera 乘客 席 便 : = 5 
G (3) TT II s an 前 w II 
(aaa O OF bsa U Pan 
车 门 开关 后 车 门 开 关 14 (4) 按 包 开关 (322 1 | 2 开关 
( 接 通 ; 车 门 |( 接 通 : 车 门 m. 舍 门 锁 开关 见 
开局 时 ) ”| 开启 时 ) ax a IÑ 
( 断 开 ; 和 车门 |( 断 开 : ¿p| 黑 L | | | | 
关闭 时 ) 关闭 时 ) 
= 名 2 ° 2 
G501 G504 G601 
图 15-7 遥控 开启 车 门 / 防 盗 安全 报警 系统 电路 图 (二 ) 








UWFESS0J6 S sisayuq C O—0 


第 十 五 章 ”广州 本 田 雅 阁 轿车 防盗 与 安全 保护 系统 的 维修 < 


多 路 控制 装置 


Su B J No.13(7.5A) 前 
(2380) JE 09118 22 
Ë: 白 / 黄 





多 路 控制 装 办 车门) 





井 锁 锁定 开锁 锁定 
A16 | A6 TA16 T AG ? 








A17? TA7 
和 车门 锁 按 钮 








| 加 
| 
ss 
II 


























AA M i Ml 


92 I 
r] | ,| 车 门 锁 开关 


车 门 按钮 
开关 



































图 15-8 遥控 开启 车 门 / 防 盗 安 全 报警 系统 电路 图 (三 ) 





二 、 琐 控 开 启 车 门 /防盗 安全 报警 系统 故障 处 理 指南 


如 果 该 系统 发 生 故 障 ， 则 可 根据 故 隐 症状 按 表 15-1 所 示 的 顺序 依次 检查 表 中 数字 所 对 
应 的 各 检查 项 目 。 


三 、 遥 控 开 启 车 门 /防盗 安全 报警 系统 的 检测 


1. 遥控 车 门 接收 装置 的 输入 检测 

在 进行 该 项 检测 时 ， 应 事先 拆 御 车 辆 的 杂 物 箱 ， 而 在 拆 外 车 辆 的 杂 物 箱 时 ， 应 注意 安全 
£O SRS 的 有 关 拆 纯 注意 事项 。 

1) 拆 下 仪表 中 间 下 盖 和 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 盖 。 

2) 从 杂 物 箱底 部 拆 下 如 图 15-9 所 示 位 置 的 4 个 螺钉 。 

3) 在 一 字 醒 螺钉 旋 具 上 缠 上 胶布 ， 再 将 其 插入 护 套 的 凹 槽 中 ， 然 后 援 起 护 套 ， 使 挂钩 松 脱 。 

4) 拆 下 如 图 15- 10 所 示 各 位 置 的 螺钉 。 

5) 拆 开 杂 物 箱 灯 的 电 插 头 ， 然 后 拆 下 杂 物 箱 。 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


表 15-1 遥控 开启 车 门 /防盗 安全 报警 系统 故障 处 理 检 查 项 目 



















































































































































































ir H 2 9 Bh J 
(20A )|， , 2: pa 前 s 
s A | T| 4 T] Bi pa | 前 sr. 乘 人 
熔 丝 熔 | P -| | 党 | 乘 | 关机 | 吏 | 右 | 。| 客 控 
断 (前 qas wes K Ë 5 U P m 2 M m E s U 5 m. m 
乘客 席 | | 全 rL StuskSP SE: SIsSkoSE:SE3SK RE: ee 
FE 脱 | 驶 席 侧 | 是 | 车 | 车 | 局 | 门 | 门 | 锁 | 置 | 门 | 射 | 天 | 收 | 不 | 子 松动 
k 65 5 5 O) t np u Kas 
n. m FJ 2 3 JF r J > 是 - » 
KS ka | 启动 器 | | 关 | 闫 | |#E x 开 5. 
丝 / 继 电 关 x: 入 
故障 症状 中 
器 盒 ) 
电动 车 门 锁 系统 完 
+ > A 3 ZÚ 
1 2 uk Z 2) 
全 不 工作 x * 
不 能 用 驾驶 两 局 3 aü 黑 / 白 
席 侧 车 门 锁 开 | 车 门 或 绿 / 红 
关 锁 定 车 门 或 | 一 遍 
开启 车 门 车 门 ' 2 3 
不 能 用 前 乘 | 两 记 "P css1| Se 
客席 侧 车 门 锁 | 车 门 或 蓝 / 栖 
开关 锁定 车 门 | _ 遍 
或 开启 车 门 | 车 门 - 3 
不 能 用 驾驶 | 两 记 > ol 潮 莹 
席 侧 车 门 锁 按 | 车 门 黑 / 红 
钮 锁定 车 门 或 | _ 遍 
开启 车 门 车 站 “ I 
不 能 用 前 乘 | 两 遍 黑 / 蓝 
2 1 G581 
客席 侧 车 门 钥 | 车 门 或 本 
是 锁定 车 门 或 | 一 遍 I ' ， 
开启 车 门 车 门 
不 能 用 驾驶 | 驾驶 席 
1 
席 侧 车 门 钥匙 侧 车 门 
锁定 车 门 或 开 | 所 有 站 和 蓝 或 
有 车 门 车 门 蓝 / 白 
在 点 火 钥 是 蓝 / 
重信 且 在 菜 扇 白 、 灰 / 
车 门 开启 的 情 1 2 3 4 G401 | 黄 、 灰 / 
况 下 ， 车 门 仍 H. 绿 
能 锁定 或 绿 / 橙 
电动 车 门 锁 = 
系统 工作 正 人 
常 ， 但 遥控 开 1|2 3 1Gc501 m 3 
启 车 门 系统 工 i 
作 不 正常 的 
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螺 杀 位 置 ，4 





杂 物 箱 
图 15-9 ”从 杂 物 箱底 部 拆 下 4 个 螺钉 图 15-10 ”从 杂 物 箱 拆 下 4 个 螺钉 


6) 从 如 图 15-11 所 示 的 遥控 车 门 接收 装置 上 拆 下 7 芯 搬 头 。 





迁 控 车 站 
Jena 





粉 / 轩 和 粉 / 蓝 











图 15-11 从 遥控 车 门 接收 装置 上 拆 开 7 心 插头 








. 175: 


CE Fmemamtamumsmss= 


7) 检查 插头 与 插头 端子 。 在 确认 两 者 及 其 接触 情况 均 良 好 的 情况 下 ， 对 插头 进行 如 
表 15-2 所 示 的 输入 检测 。 


表 15-2 遥控 车 门 接收 装置 输入 检测 












































端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
= 在 任何 情况 下 ， 检 查 端子 与 搭 应 为 导 通 1. 搭 铁 线 G501 搭 铁 不 良 
7 w J TB] 
铁 线 间 的 导线 情况 2. 端子 连接 导线 断路 
2 粉 / 黑 1. 前 排 乘客 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
电器 盒 中 的 12 号 (20A) 熔 丝 熔断 
任何 情况 下 ， 检 查 端 子 与 搭 
3 绿 / 蓝 人 ee 应 为 蓄电池 电压 | 2. 多 路 控制 装置 ( 驾 怠 人 侧 ) 有 
铁 线 间 的 电压 
故障 
粉 / 蓝 3. 端子 连接 导线 断路 














rtr 





| 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 
通 点 火 开 关 ， 检 查 端子 与 拱 
5 黄 PR AUS, Wein SS | 蓄电池 电压 | 器 侈 中 的 9 号 (7, 5A) 熔 丝 熔断 


铁 端 问 的 电压 
la 2， 端 子 连接 导线 断路 























1 WI HE IN 2 R F 8 22 3 
任何 情况 下 ， 检 查 端 子 与 拱 
6 白 ee 答 查 少子 给 | 应 为 蓄电池 电压 | 电器 盒 中 的 12 号 (20A) M22381 
2， 端 子 连 接 导线 断路 




















ee 而 上 表 各 项 检查 均 正常 ， 则 被 检控 制 装 置 必定 有 故障 ， 应 予 更 换 。 

2. Eh s it 

s 制 装置 一 一 驾驶 席 侧 的 检测 如 下 方法 : 

1) 拆 下 驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 

2) 25 ; 驶 席 侧 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 拆 下 到 驶 席 侧 控制 装置 ， 并 从 控制 装置 上 拆 
下 其 插头 。 揪 头 如 图 15-12 所 示 。 





Al|A2| A3|A4 A5 A6| A7 
































A8 A9 IAI0IA11IA12 熔 丝 / 继 电 
A20 A21|A22|A23|A24 w £LNA 

















A13A14JA151A16 A17 A18|A19 





8 K RE 监 / 绿 JK 


N. 


| mmswaia 
B22| 


























图 15-12 从 控制 装置 上 拆 开 插头 




















3) 检查 插头 与 插头 端子 。 在 确认 两 者 及 其 接触 情况 均 良 好 的 情况 下 ， 对 插头 进行 如 
表 15-3 所 示 的 输入 检测 。 
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表 15-3 端子 输入 检测 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
在 任何 情况 下 ， 检 查 端子 与 搭 1. 搭 铁 点 G503 搭 铁 不 良 
B11 Ce 应 <1V 、 
铁 端 间 的 电压 2. 端子 连接 导线 断路 
1. 前 排 乘客 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 
接 通 点 火 开关 ， 检 查 端子 与 拱 电器 盒 中 的 13 号 (7.5A) 熔 丝 
A12 J S H TB rB JE 
铁 端 癌 的 电压 熔断 
2. 端子 连接 导线 断路 
1. 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 
网 变通 点 火 开 关 ， 检 查 端子 与 拱 
A24 熔 A | 应 为 蓄电池 电压 | 器 盒 中 的 9 号 (7.5A) 熔 丝 熔断 
£ 铁 端 间 的 电压 aa a. 
2 2. 端子 连接 导线 断路 
继 任何 情 ; 仿 查 端子 与 拱 1. 前 照 灯 电路 系统 有 故障 
maa aa pi ha sapa ass 机 eb bila 
中 铁 端 间 的 电压 2. 端子 连接 导线 断路 
1. 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 
1 
: 在 任何 情况 下 ， 检 查 端子 搭 铁 : 器 盒 中 的 13 号 (7.5A) 熔 丝 熔断 
A5 座 盗 指示 灯 应 点 亮 
一 时 ， 防 盗 指 示 灯 的 工作 情况 ee 2. 防盗 指示 灯 有 故障 
3. 端子 连接 导线 断路 
将 端子 与 蓄电池 正极 连接 ， 检 , 1. 尾灯 电路 系统 有 故障 
A6 i 尾灯 应 点 亮 
查 尾 灯 的 工作 情况 2. 端子 连接 导线 断路 

















将 插头 重新 连接 到 控制 装置 上 ， 在 插头 导线 端 使 用 尖 形 探 针对 各 对 应 端子 进行 如 表 15-4 
































































































































的 输入 检测 。 
表 15-4 端子 输入 检测 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
从 点 火 开关 中 氢 出 点 火 钥匙 ， i 
< , = 3 “fr |P 
检查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 点 火 开关 有 故障 
A 将 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 中 ， ens s es ë 
检查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 3, 端子 连接 导线 断路 
一 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 检 查 端 子 
Al16 J ea <1V ede 
x. 与 搭 铁 端 间 的 电压 1. 驾驶 人 侧 车 门 开 关 有 故障 
/ 关闭 驾驶 人 侧 车 门 ， 检 查 端子 2. 端子 连接 导线 断路 
A17 继 w e =5V 
电 与 搭 铁 端 间 的 HE 
器 打开 左 后 车 门 ， 检 查 端子 与 搭 " 
合 < 
插 铁 端 间 的 电压 1. 左 后 车 门 开 关 有 故障 
座 关闭 左 后 车 门 ， 检 查 端 子 与 拱 "i 2. 端子 连接 导线 断路 
铁 端 间 的 电压 
A22 
接 通 组 合 灯 开 关 ， 检 查 端子 与 iat roana 
搭 铁 端 问 的 导 通 情况 I ¿ — < 
2. 搭 铁 线 G401 搭 铁 不 良 
关闭 组 合 灯 开 关 ， 检 查 端子 与 sss 3. 端子 连接 导线 断路 
搭 铁 端 间 的 导 通 情况 ` 
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( 续 ) 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
打开 发 动机 盖 ， 检 查 端子 与 搭 
铁 端 间 的 电压 SY 1. 发 动机 盖 开 关 有 故障 
B6 黄 关闭 发 动机 盖 ， 检 可 端子 与 提 2, 0 s C201 指 你 个 民 
a an >5V 3. 端子 连接 导线 断路 
行李 舱 钥 是 开关 在 锁定 位 置 ， 
检查 端子 与 措 铁 端 间 的 电压 a 1. 行李 舱 钥 是 开关 有 故障 
By 行李 舱 钥 是 开关 在 开启 位 置 ， 2. sik C601 措 包 不良 
S | 检查 端子 与 措 铁 兹 间 的 电压 I Qui Sua 
蓝 / 绿 打开 行李 舱 盖 ， 检 查 端子 与 措 
铁 端 间 的 电压 SS 1. 行李 舱 开 关 有 故障 
B8 关闭 行 本 般 葡 、 检 罕 端子 与 捞 2. 搭 铁 线 G601 搭 铁 不 良 
i >5V 3. 端子 连接 导线 断路 
锁定 左 后 车 门 锁 按 钮 ， 检 查 端 子 
is >5V 1. 左 后 车 门 锁 启 动 器 有 故障 
次 开启 左 后 车 门 镇 按钮 ， 检 查 端 > WWP Gss 指 包 不 
子 与 措 铁 端 问 的 电压 3. 端子 连接 导线 断路 
关闭 组 合 灯 开关 ， 检 查 端子 与 
搭 铁 端 间 的 电压 <1V 1. 尾灯 继电器 有 故障 
B16 红 / 绿 接 通 组 合 灯 开 关 ， 检 查 端子 与 2. 组 合 灯 开关 有 故障 
措 铁 端 间 的 电压 r 




















如 果 系 统 有 故障 ， 如 表 15-4 中 的 各 项 检测 均 正常 ， 则 被 检控 制 装置 必定 有 故障 ， 应 予 
以 更 换 。 多 路 控制 装置 一 一 前 乘客 席 侧 的 检测 方法 如 下 : 

1) 拆 下 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 。 

2) 从 前 乘客 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 拆 下 前 乘客 席 侧 控制 装置 ， 并 从 控制 装置 
上 拆 开 其 揪 头 ， 如 图 15-13 所 示 。 





Al|A2 | A3 | A4 A5 |A6|A7 






































A8 A9 |A10|A11|A12| 熔 丝 /继电器 
盒 搬 床 
A20 A21|A22|A23|A24 














Al3|Al14|Al15|Al6 Al7|A18|A19 


















































/ 红 绿 / 蓝 分 / 黑 粉 / 蓝 粉 
Ee | 
B1| B2 B3 | B4 By 二 
B11 B15 B16| er B21|B22| M 
浅 绿 / 红 # m 














网 1$-13 ”从 控制 装置 上 拆 开 插头 











3) 检查 插头 与 插座 端子 。 在 确认 两 者 及 其 接触 情况 均 良 好 的 情况 下 ， 对 插头 进行 如 
表 15-5 所 示 的 输入 检测 。 
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将 插头 重新 连接 到 控制 装置 上 ， 在 插头 导线 端 使 用 针 形 探 针 对 各 对 应 端子 进行 如 下 




















































































































































































































检测 。 
如 果 系 统 有 故障 ， 而 表 15-5 各 项 检测 均 正常 ， 则 被 检控 制 装置 必定 有 故障 ， 应 予以 
更 换 。 
表 15-5 端子 输入 检测 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
" 在 任何 情况 下 ， 检 查 该 端子 与 sas 1. 搭 铁 线 G581 搭 铁 不 良 
车 身 搭 铁 线 间 的 导 通 情况 Bü 2. 端子 连接 导线 断路 
1. 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 中 
在 任何 情况 下 ， 检 查 该 端子 与 的 47 (20A) 熔 丝 熔断 
A9 应 为 蓄电池 电压 
车 身 搭 铁 线 间 的 电压 LI a 2. 喇叭 继电器 有 故障 
3. 端子 连接 导线 断路 
在 任何 情况 下 ， 检 查 该 端子 与 有 
1. 前 照 灯 电路 系统 有 故障 
A20 车 身 搭 铁 时 ， 防 次 指示 灯 的 工 方 盗 指 示 灯 点 亮 
车 身 措 铁 时 防盗 指示 灯 的 工作 | 防盗 指示 灯 s ass zs ga, 
情况 
1. 前 排 乘客 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
H Bú 1 号 7.SA) 熔 丝 
将 车 内 顶灯 开关 置 于 中 间 位 Y". UE s 
分 查 该 端子 与 搭 铁 端 间 的 | 应 为 蓄电池 电压 
A21 该 端子 与 搭 铁 端 间 的 | 应 为 池 电 压 2, 车 内 顶灯 灯泡 熔 丝 熔断 
( 熔 丝 /继电器 | -= 3. 车 内 顶灯 有 故障 
盒 插座 ) 4. 端子 连接 导线 断路 
1. 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 
N: 点 ， 关 ， 今 查 该 端子 与 
A22 BA f | 应 为 蓄电池 电压 | 322rh 09 号 (7.5A) 熔 丝 熔断 
A OI ES 2. 端子 连接 导线 断路 
1. 前 排 乘客 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 
A23 电器 盒 中 的 20 号 (20A) 熔 丝 熔 则 
2， 端 子 连 接 导 线 出 
在 任何 情况 下 ， 检 查 该 端子 与 
搭 铁 端 间 的 电压 应 为 蓄电池 电压 | 1. 前 排 乘 客 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
电器 盒 中 的 13 号 (7.5A) J ZZ 
A24 
2. 端子 连接 导线 断路 
1. 音响 装置 有 故障 
B21 蓝 2. 搭 铁 线 G501 搭 铁 不 良 
在 任何 情况 P; 检查 该 端子 与 应 导 通 3. 端子 连接 导线 断路 
搭 铁 端 间 的 导 通 情况 
552 u 1. 搭 铁 线 G504 搭 铁 不 良 
= 2. 端子 连接 导线 断路 
开启 前 排 乘客 侧 车 门 锁 按 钮 ， 1. 前 排 乘客 侧 车 门 锁 启动 器 有 
z (822 MiB | 检查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 故障 
盒 插座 2. 搭 铁 线 G581 搭 铁 不 良 
s) 锁定 前 排 乘客 侧 车 门 锁 开关 ， =. ee 
检查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 u u i 























es 


— 


汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


连接 导线 颜色 


检测 内 容 


( 续 ) 





故障 原因 





Al6 


A5 


A7 


Al4 


Al5 


Al3 





( 熔 丝 /继电器 
盒 插座 ) 





前 排 乘 客 侧 车 门 锁 开关 在 UN- 
LOCK (开锁 ) 位 置 ， 检查 端 子 
与 搭 铁 端 间 的 电压 



































前 排 乘客 侧 车 门 锁 开 关 在 中 间 
位 置 ， 检查 端 子 与 搭 铁 端 间 的 
电压 











前 排 乘 客 侧 车 门 锁 开 关 在 
LOCK (锁定 ) 位 置 ， 检 查 端子 
与 搭 铁 端 间 的 电压 























前 排 乘客 侧 车 门 锁 开关 在 中 间 
位 置 ， 检 查 端 子 与 拱 铁 端 间 的 
电压 








1. 前 排 乘客 侧 车 门 锁 启 动 器 有 


故障 
2. 搭 铁 线 G581 搭 铁 不 良 
3. 端子 连接 导线 断路 





前 排 乘客 侧 车 门 锁 钥 是 在 锁定 
位 置 ， 检 查 端 子 与 搭 铁 端 间 的 
电压 

















前 排 乘客 侧 车 门 锁 钥 是 在 中 间 
位 置 ， 检 查 端 子 与 搭 铁 端 间 的 
电压 














前 排 乘客 侧 车 门 锁 钥 是 在 开锁 
y; E, 检查 端 子 = 搭 铁 端 间 的 

















电压 





前 排 乘客 侧 车 门 锁 钥匙 在 中 间 
位置， 检查 端子 与 措 铁 端 间 的 
电压 














1. 前 排 乘客 侧 车 门 锁 启 动 器 有 


故障 
2. 搭 铁 线 G581 搭 铁 不 良 
3. 端子 连接 导线 断路 





打开 右 后 车 门 ， 检 查 端子 与 
铁 端 间 的 电压 


+ 


ie 


. 右 后 车 门 开 关 有 故障 














关闭 右 后 车 门 ， 检 查 端子 与 
铁 端 间 的 电压 


T£ 





[ee 


. 端子 连接 导线 断路 





打开 前 排 乘客 侧 车 门 ， 检 查 端 
子 与 搭 铁 端 间 的 电压 


<1 











关闭 前 排 乘客 侧 车 门 ， 检 查 端 
子 与 搭 铁 端 间 的 电压 


fe 


.前 排 乘客 侧 车 门 开关 有 故障 
. 端子 连接 导线 断路 


MD 





右 后 车 门 锁 按 钮 开锁 ， 检 查 端 
子 与 搭 铁 端 间 的 电压 














右 后 车 门 锁 按钮 关 锁 ， 检 查 端 
子 与 搭 铁 端 间 的 电压 


























Pe 


. 右 后 车 门 锁 开 关 有 故障 
. 搭 铁 线 G581 搭 铁 不 良 
. 端子 连接 导线 断路 


MD 





(LUD 
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( 续 ) 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
A10 “| ( 熔 丝 /继电器 | 将 端子 Al0 迅速 连接 至 端子 1. 前 排 乘客 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
盒 插座 ) A23 上 ， 将 端子 A11 和 端子 B11 电 顺 盒 12 号 (20A) 熔 丝 熔断 
All 2] À I 
迅速 接 到 端子 B22 上 ， 检 查 车 sss. 2, 312844 08 
B11 黄 / 红 门 锁定 情况 PUES | 3. 端子 连接 导线 有 故障 
行李 舱 盖 电磁 阀 直 
. 将 端子 BI 迅速 连接 到 端子 | ， ea 
Bl 白 / 红 A24 上 检查 行李 舱 羡 开启 情况 行李 舱 盖 开启 2. 搭 铁 线 G581 搭 铁 不 良 
S SU n 2 3. 端子 连接 导线 断路 
多 路 控制 装置 一 -车 门 的 检测 方法 如 下 : apas 监 /日 AH 
Ë 、 > y 黄 粉 
1) 拆 下 驾驶 席 侧 车 门板 ， 从 车 门 控制 装置 上 | | 
拆 开 其 20 世 搬 头 ， 如 图 15-14 所 示 。 n 
Aan ` A2 
2) 检查 插头 与 插座 端子 。 在 确认 两 者 及 其 接 ”| A C 
a 2 Al1I|A12 Al9 
和 触 情况 均 良 好 的 情况 下 ， 对 插头 进行 如 表 15-6 所 示 
的 输入 检测 ， | a 
将 插头 重新 连接 到 控制 装置 上 ， 在 插头 导线 端 E 。 黑 / 红 
使 用 尖 形 探 针 对 各 对 应 端子 进行 如 下 输入 检测 。 如 PA a 
、 、 、 . 图 15-14 ”从 车 门 控 制 装置 上 
果 系 统 有 故障 ， 而 表 15-7 各 项 检测 均 正 常 ， 则 电动 拆 开 20 芯 插 头 
车 窗 主 开关 必定 有 故障 ， 应 予 更 换 。 
表 15-6 ”端子 输入 检测 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
本 N" 在 任何 情况 下 ， 检 查 端子 与 拱 a 1. 搭 铁 线 G401 搭 铁 不 良 
了 铁 端 间 的 电压 2. 端子 连接 导线 断路 
1. 前 排 乘客 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 
通 点 火 开关 ， 检 查 端子 与 拱 
AI 白 / 黄 : BA i | 应 为 蓄电池 电压 | 器 盒 中 的 13 号 (7.5A) 熔 丝 熔断 
2, 端子 连接 导线 断路 
表 15-7 端子 输入 检测 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正常 结果 故障 原因 
驾驶 人 侧 车 门 钥匙 开关 在 
LOCK 位 置 ， 检 查 端子 与 搭 铁 端 <1V 
A6 蓝 / 白 间 的 电压 
驾驶 人 侧 车 门 钥匙 开关 在 中 间 位 w 
置 ， 检 查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 
Be 1. 驾驶 人 侧 车 门 钥匙 开关 有 故障 
敬 驶 人 侧 车 是 开关 在 UN- ays " : 
i qepa 2. 搭 铁 线 G401 搭 铁 不 良 
` 检查 端子 与 搭 铁 端 <1 V 3. 端子 连接 导线 断路 
间 的 电压 
AI16 蓝 驾驶 人 侧 车 门 钥 是 开关 在 中 间 
位 置 ， 检查 端 子 与 搭 铁 端 间 的 =5V 








电压 
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( 续 ) 
端子 号 | 连接 导线 颜色 检测 内 容 正 党 结果 W E: J i 
锁定 驾驶 人 便 车 门 锁 按钮 ， 检 本 
查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 
.. 和 开启 驾驶 人 侧 车 门 锁 按钮 ， 检 
查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 >5V 1 轰 驶 人 便 车 门店 动 器 有 故 库 
开启 驾驶 人 侧 车 门 锁 按 钮 ， 检 "a ee， 
查 端 子 与 措 铁 端 问 的 电压 
a ca 久 定 罗 驶 入 侧 车 门 他 按钮 ， 检 |。。。_。、 
查 端子 与 搭 铁 端 间 的 电压 
驾驶 人 侧 车 门 锁 开关 在 LOCK 位 ee 
置 ， 检 查 端子 与 搭 铁 喘 间 的 电压 














Zh A MW T J8OT ETE|Ú lB] 
_ sa 置 ， 关 闭 发 动机 盖 ， 检 查 端 子 与 > .驾驶 人 侧 车 门 锁 开 关 有 故障 








js 














搭 铁 端 间 的 电压 2， 搭 铁 线 G401 搭 铁 不 良 
驾驶 人 侧 车 门 锁 开 关 在 UN- 
5 l 3, 端子 连接 导线 断路 
LOCK 位 置 ， 检 查 端 子 与 搭 铁 端 <1V 
间 的 电压 
Al8 绿 / 红 驾驶 人 侧 车 门 锁 开 关 在 中 间 位 























置 ， 检 查 端子 与 搭 铁 端 则 的 电压 


3. 遥控 发 射 器 的 检查 及 其 代码 的 输入 

遥控 发 射 器 的 检查 方法 如 下 : 

在 使 用 遥控 发 射 句 开启 或 锁定 车 门 时 ， 必 须 事先 从 点 火 开 关上 拔 下 点 火 钥 是 ， 和 否则 车 门 
锁 将 无 任何 反应 。 若 事先 已 从 点 火 开关 上 拨 下 点 火 钥匙 ， 但 使 用 发 射 器 不 能 将 车 门 开启 或 锁 
定 ， 此 时 应 按 下 述 方法 对 发 生 器 进行 检查 : 

1) 按压 发 生 器 开启 或 锁定 按钮 5 ~6 次 ,检查 车 门 锁 是 否 工作 。 

2) 若 经 步骤 1 检查 ， 车 门 锁 仍 不 能 工作 ， 则 检查 发 生 器 是 否 有 水 浸入 。 若 发 生 器 内 有 
水 ， 则 更 换 发 生 器 。 

3) 若 发 生 器 内 有 水 ， 则 换 用 新 的 发 生 器 与 发 生 器 电池 ， 并 再 次 按压 发 生 器 的 开启 或 锁 
定 按钮 5 ~6 次 ， 检 查 车 门 是 否 工 作 。 

若 此 时 车 门 锁 能 开启 或 锁定 ， 则 说 明 发 生 器 工作 正常 。 

4) 若 经 步骤 3 检查 车 门 锁 仍 不 能 工作 ， 则 重 写 并 记录 发 射 器 代码 ( 见 后 面 内 容 ) ， 并 
再 次 检查 使 用 发 射 器 能 否 开 启 和 锁定 车 门 。 

若 此 时 车 门 锁 能 开启 或 锁定 ， 则 说 明 发 射 器 工作 正常 ， 否 则 应 更 换 发 射 器 。 

如 果 可 以 使 用 发 射 器 开启 或 锁定 车 门 ， 但 发 射 器 上 的 LED (发 光 二 极 管 ) 不 亮 ， 则 说 
明 LED 有 故障 。 此 时 应 更 换 整 个 发 射 器 。 

遥控 发 射 器 代码 的 输入 方法 如 下 : 

遥控 器 可 将 3 个 代码 输入 遥控 车 门 接收 装置 的 存储 器 。 在 输入 发 射 器 代码 时 应 注意 : 

1) 如 果 输 入 第 4 个 代码 ， 则 第 一 个 代码 将 被 覆盖 删除 。 

2) 在 操作 过 程 中 ， 一定 要 在 步骤 说 明 规定 的 时 间 内 完成 。 

发 射 器 代码 的 输入 步骤 如 下 : 
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1) 接 通 点 火 开 关 ON (H). 

2) 将 发 射 器 对 准 车 门 的 接收 装置 ， 在 4s 内 按压 发 射 器 的 锁定 与 开启 按钮 。 

3) 在 4s 内 关闭 点 火 开 关 。 

4) 在 4s 内 转 和 人 步骤 5。 

5) 重复 步骤 1。 

6) 重复 步骤 2。 

7) 重复 步骤 3。 

8) 在 4s 内 转 入 步骤 9。 

9) 重复 步骤 1。 

10) 重复 步骤 2。 

11) 重复 步骤 3。 

12) 在 4s 内 转 入 步骤 13。 

13) 重复 步骤 1。 

14) 重复 步骤 2。 

15) 确认 已 听 到 车 门 锁 启 动 器 工作 的 声音 。 

16) 在 9s 内 转 和 信步 又 17 ~22。 

17) 将 发 射 器 对 准 接收 装置 ， 输 入 第 一 个 欲 被 存 人 的 代码 ， 然 后 按 下 发 射 器 按钮 。 

18) 确认 已 听 到 车 门 锁 启 动 器 工作 的 声音 。 

19) 将 发 生 器 对 准 车 门 接收 装置 ， 输 入 第 二 个 欲 被 存 人 的 代码 ， 然 后 按 下 发 生 器 按钮 。 

20) 确认 已 听 到 车 门 锁 启 动 器 工作 的 声音 。 

21) 将 发 生 器 对 准 车 门 接收 装置 ， 输 入 第 三 个 欲 被 存 人 的 代码 ， 然 后 按 下 发 牛 器 按钮 。 

22) 确认 已 听 到 车 门 锁 启 动 器 工作 的 声音 。 

如 果 和 欲 存 入 另 一 新 的 (第 四 个 ) 发 生 器 代码 ， 则 返回 步 又 1， 然 后 逐步 进行 。 

23) 关闭 点 火 开 关 ， 拨 出 点 火 钥匙 。 

24) 使 用 发 生 器 开启 或 锁定 车 门 ， 确 认 发 生 器 输入 新 代码 后 ， 系 统 工作 正常 。 

4. 驾驶 席 侧 车 门 锁 启动 器 的 检测 

1) 拆 下 驾驶 席 车 门板 。 

2) 从 驾驶 席 侧 车 门 锁 启 动 器 上 拆 开 如 图 15- 15 所 示 的 2 芯 插头 。 

3) 按照 表 15-8 将 2 芯 插 头 的 1 号 与 2 号 端子 分 别 与 蓄电池 的 正极 与 负极 相连 接 ， 检 查 
驾驶 席 侧 车 门 启动 的 工作 情况 是 否 符合 表 15-8 的 要 求 。 

表 15-8 ”驾驶 席 侧 车 门 启动 的 工作 要 求 




















端 子 1 2 
yB AM): gi i aJ t 





锁定 (+) (=) 
开局 (=) (+) 














为 避免 损坏 车 门 锁 启 动 器 ，! 号 与 2 号 端子 只 能 短 时 地 与 蓄电池 相连 接 。 
5. 前 乘客 席 侧 车 门 锁 启 动 器 的 检测 
1) 拆 下 前 乘客 席 侧 车 门板 。 


> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


2) 从 前 乘客 席 车 门 启动 器 上 拆 开 如 图 15-16 所 示 的 2 芯 搬 头 。 























括 头 端子 侧 











插头 端子 侧 








图 15-15 ”从 驾驶 席 侧 车 门 锁 启动 器 图 15-16 ”从 前 乘客 车 门 启动 器 上 拆 开 2 芯 插头 
上 拆 开 2 芯 搬 头 








3) 按照 表 15-9, 将 2 芯 插 头 的 1 号 与 2 号 端子 分 别 与 蓄电池 的 正 、 负 极 相 接触 ， 检 查 
前 乘客 席 侧 车 门 锁 启动 器 的 工作 是 否 符合 表 15-9 中 的 要 求 。 
为 避免 损坏 车 门 锁 启 动 器 ，1 号 与 2 号 端子 只 能 短 时 地 与 蓄电池 相连 接 。 
表 15-9 前 乘客 席 侧 车 门 锁 启动 器 工作 要 求 





端 子 
前 排 乘客 侧 车 门 锁 启动 器 





锁定 (+) =) 








开局 Se CE 





6. 驾驶 席 侧 车 门 锁 按钮 开关 的 检测 

1) 拆 下 驾驶 席 侧 车 门板 。 

2) 从 驾驶 席 侧 车 门 锁 启 动 器 上 拆 开 如 图 15- 17 所 示 的 3 芯 插 头 。 

3) 检查 驾驶 席 侧 车 门 按 钮 开关 分 别处 于 锁定 的 开启 位 置 时 ,1 号 、2 号 和 3 号 端子 之 间 
的 导 通 情况 ， 应 符合 表 15-10 的 要 求 。 


表 15-10 驾驶 席 侧 车 门 按钮 开关 位 置 导 通 要 求 




















端 了 1 2 3 
驾驶 人 侧 车 门 锁 按 钮 开关 的 位 置 
锁定 Q— 
开局 Oo- A 
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7. 乘客 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 的 检测 
1) 拆 下 前 乘客 席 侧 车 门板 。 
2) 从 前 乘客 侧 车 门 锁 启 动 器 上 拆 开 如 图 15-18 所 示 的 3 蕊 插头 。 





插头 
端子 侧 








° 
图 15-17 从 驾驶 席 侧 车 门 锁 启 动 器 图 15-18 ”从 前 乘客 侧 车 门 锁 启动 侨 
上 拆 开 3 蕊 插头 上 拆 开 3 芯 搬 头 





3) 检查 前 乘客 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 分 别处 于 锁定 和 开启 位 置 时 ，1 号 与 2 号 端子 之 间 
的 导 通 情况 应 符合 表 15-11 的 要 求 。 





表 15-11 前 乘客 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 锁定 和 开启 时 的 导 通 要 求 











端 + ! ) 
前 排 乘客 侧 车 门 锁 按钮 开关 的 位 置 

锁定 

开启 ° S 








8. 车 门 钥匙 开关 的 检测 

1) 拆 开 被 测 车 门 的 车 门板 。 

2) 从 车 门 钥匙 开关 上 拆 开 如 图 15- 19 所 示 的 3 53k 

3) 检查 车 门 钥匙 开关 位 于 锁定 、 断 开 和 开启 位 置 时 ,1 号 、2 号 和 3 号 端子 之 间 的 导 通 
情况 ， 应 符合 表 15-12 中 的 要 求 。 
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表 15-12 车门 钥匙 锁定 、 断 开 和 开启 导 通 要 求 
































端 子 1 2 3 
车 门 钥匙 开关 的 位 置 
锁定 £= —— s 
开启 co 一 一 一 一 一 


9. 车 门 锁 开 关 的 检测 
1) 拆 下 被 检测 车 门 的 车 门板 。 
2) 如 图 15-20 所 示 ， 拆 下 和 车门 锁 的 固定 螺钉 ， 再 拆 下 车 门 锁 开 关 。 











图 15-20 拆 下 车 门 锁 固定 螺钉 














图 15-19 从 车 门 钥 开 关上 拆 开 3 芯 搬 头 





3) 检查 车 门 锁 开关 分 别 位 于 锁定 、 断 开 和 开启 位 置 时 ,1 号 、2 号 和 3 号 端子 之 间 的 导 
通 情况 ， 应 符合 表 15- 13 中 的 要 求 。 
表 15-13 ”车门 锁 开关 锁定 、 断 开 和 开启 导 通 要 求 























车 门 锁 开 关 的 位 置 1 5 ， 
锁定 | 
开启 
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10. 行李 舱 开 启 电动 机 / 锁 门 开关 的 检测 

1) 打开 行李 舱 盖 。 

2) 从 行李 舱 锁 门 上 拆 开 其 6 芯 插头 ， 如 图 15-21 所 示 。 

3) 将 6 世 揪 头 的 3 号 端子 接 蓄电池 的 正极 ,将 4 号 端子 短 时 与 蓄电池 的 负极 相连 (以 
免 损 坏 行李 舱 锁 门 开关 启动 器 ) ， 此 时 行李 舱 锁 门 应 处 于 开启 状态 。 

4) 打开 行李 舱 盖 ,检查 上 述 6 芯 搬 头 的 2 号 与 6 号 端子 之 间 的 导 通 情况 ， 应 为 导 通 。 
其 余 各 端子 之 间 均 为 不 导 通 。 

11. 行李 舱 钥 匙 开关 的 检测 

1) 打开 行李 舱 盖 。 

2) 从 行李 舱 钥 是 开关 上 拆 开 图 15-22 所 示 的 2 芯 插 头 。 

















插头 
庙 子 侧 

















图 15-21 从 行李 舱 锁 门 上 图 1$-22 ”从 行李 舱 钥 是 开关 上 
拆 开 6 芯 搬 头 拆 开 2 芯 搬 头 











3) 开启 行李 舱 钥 匙 开关 ，1 号 与 2 号 端子 之 间 应 为 导 通 ; 而 当 锁 定 行李 舱 钥 是 开关 时 ， 
1 号 与 2 号 端子 之 间 应 为 不 导 通 。 

12. 防盗 安全 指示 灯 的 检测 

1) 拆 下 驾驶 席 侧 车 门板 。 

2) 从 防盗 安全 指示 灯 上 拆 开 如 图 15-23 所 示 的 2 芯 搬 头 。 

3) 当 2 号 端子 接 蓄 电池 正极 ，! 号 端子 搭 铁 时 ，LED (发 光 二 极 管 ) 应 点 亮 。 

13. 发 动机 盖 开 关 的 检测 

1) 打开 发 动机 盖 。 

2) 从 发 动机 盖 开 关上 拆 开 其 2 芯 插 头 ， 如 图 15-24 所 示 。 

3) 打开 发 动机 盖 ( 锁 钉 松 开 ) ，1 号 与 2 号 端子 之 间 应 为 导 通 ; 关闭 发 动机 盖 (FF 
关闭 ) ，1 号 与 2 号 端子 之 间 应 不 导 通 。 
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图 1$-23 ”从 防盗 安全 指示 灯 上 图 15-24 发 动机 善 开 关上 
拆 下 2 芯 插 头 拆 下 2 芯 搬 头 
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NS 





一 、 防 盗 系统 元 件 
飞度 轿车 防盗 系统 元 件 识别 如 图 16-1 所 示 。 

















ECM/PCM 防 起 动 指示 灯 
点 火 钥 是 

°° = (主角 是 和 副 铀 三) 

CA 应 答 器 

ç) (内 置 本 点火 钥 匙 ) 

yy y b. 

= GGOG9 [] 
[<J 

防 起 动 装 曾 


防 起 动 控 制 装置 一 接收 器 
图 16-1 防盗 系统 ( 防 起 动 系统 ) 元 件 识别 


二 、 系 统 说 明 


该 系统 由 点 火 钥 匙 内 的 应 答 器 、 防 起 动 器 控制 装置 -接收 器 、 指 示 灯 、 防 起 动 装置 及 
ECM/PCM 组 成 。 

该 车 辆 有 2 种 钥匙 : 黑色 的 主 钥匙 用 于 点 火 开 关 、 门 锁 和 行李 舱 盖 锁 ; 灰色 的 副 钥匙 用 
于 点 火 开 关 和 门 锁 。 当 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关 ， 并 转 至 ON (H) 位 置 时 ， 防 起 动 器 控制 装 
置 接收 器 将 向 点 火 钥 匙 内 的 应 答 器 发 送信 号 ， 然 后 ， 应 答 央 将 一 个 加 密 信 和 号 送 回 防 起 动 器 控 
制 装 置 ， 防 起 动 器 控制 装置 再 将 此 加 密 信和 号 发 送 至 ECMZPCM。 

如 果 使 用 了 正确 的 钥匙 ， 则 防 起 动 器 指示 灯会 亮 大 约 28s， 然 后 熄灭 。 如 果 使 用 了 错误 
的 钥匙 ， 或 者 装置 未 接 到 或 未 能 识别 密码 ， 则 指示 灯会 亮 约 28， 然 后 ， 持 续 闪 亮 ， 直 至 点 
火 开 关 置 于 OFF 位置。 如 果 点 火 开 关 已 经 置 于 OFF 位 置 ， 则 指示 灯 将 闪烁 约 Ss， 以 指示 装 


.189 . 


C SE 污 革 防雪 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手 肌 

















置 已 经 正确 复位 ， 随 后 指示 灯 熄 灭 。 如 果 客 户 丢 失 钥 匙 ， 无 法 起 动 发 动机 ， 则 需要 联系 广州 
本 田 特约 维修 店 。 
三 、 防 资 系统 电路 图 
飞度 轿车 防盗 系统 电路 如 图 16-2 所 示 。 
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No.3(50A) BAT No.11(15A) 
o~o—- WHT (EAD BLK/YELT T oo 2 
No.6 NG! / No.17(7.5A) 
(50A) L 
No.8(15A) BLK/YEL 
WHT o YEL | WHTRED — WHT/RED 
WHTBLK 一 -一 一 
大 仪表 总 成 
WHT/BLK WHT/BLK Š Al 
仿 起 动 装置 
y 
Ó PGM FI _ 
| 一 一生 Ea g+ Esa 
lo 1 H ZF? 
电器 (LED) 
YEL/BLK 
C21 
钥匙 
BLK/YEL YEL/BLK YEL/BLK BLK/YEL YEL/BLK BLU/IORN — WHT/RED 
6 5 7 U 
PGM-FI| i ee 
人 -一 EBE 防 起 动 控制 装填 -接收 器 
电器 1 
1 | |] 四 
YEL/GRN GRN/YEL RED/YEL YEL/BLK YEL/BLK BRN/YEL RED/BLU GRY GEN/ORN 
BRN/YEL | RED/BLU | 数据 传输 揪 入 车 制 动 开 关 
El E7 A3 A2 E9 E3 ) |E27 | 接 器 (DLC) ia 
m" JF2Š 
IMO FPR MRLY IGP1 IGP2 1G1 LG3 |IMOCD Ç 
ECM/PCM USCA as 
(在 仪表 极 下 熔断 项 — 
LG2 — LGl |. BE HL9m-: q) 仪表 总 成 
A23 A24 (ft 
Ó BW: BRN/YEL BRN/YEL BRN/YEL RED/BLU YEL BLU/RED WHT/RED 
(FP) 1 2 P | 4 5 
BLK BRN/YEL Ne 
| 防 起 动 装 置 
= 
G101 


图 16-2 防盗 系统 电路 图 
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四 、 故 障 检修 


检修 操作 步骤 如 下 : 

1) 使 用 正确 的 钥匙 ， 将 点 火 开关 转 到 ON (H) 位 置 。 

2) 检查 防 起 动 指示 器 灯 是 否 点 亮 。 观 察 指 示 灯 ， 指 示 灯 是 否 亮 起 ” 是 : 至 步骤 3。 否 : 
检查 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 的 8 号 (10A) 熔断 器 是 否 熔 断 ， 仪 表 总 成 与 防 起 动 控 
制 装 置 -接收 器 之 间 的 BLUZORN ( 蓝 / 柳 ) 导线 是 否 断 路 ， 防 起 动 指示 灯 是 否 有 故障 。 如 果 
所 有 检查 均 正常 ， 则 转 至 步骤 3。 

3) 拆除 转向 柱 盖 。 

4) 从 防 起 动 控制 装置 一 接收 器 B _E Br kaypiqa aaa 
开 7P 插 接 器 A， 如 图 16-3 所 示 。 

5) 检查 防 起 动 控制 装置 -接收 器 7P 插 
接 器 的 7 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 是 
否 为 蓄电池 电压 ? 是 : 至 步 又 6。 和 否 : 检查 
发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 的 8 号 
(10A) 熔断 器 是 否 熔 断 ，WHTZRED ( 白 / 
ZT) 导线 是 否 断 路 。 

6) 检查 当 点 火 开 关 置 于 ON (H) FPF, 
防 起 动 控制 装置 一 接收 器 7P 插 接 器 的 6 号 端 
子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 是 否 为 蓄电池 电 











ESEIESESDE] 








压 ? 是 : 至 步骤 7。 否 : 检查 发 动机 盖 下 熔 Bs 
断 器 /继电器 盒 内 的 6 号 (50A) 熔断 器 是 否 熔断 ，PGM 、FI 主 继电器 1 是 否 有 故障 ，YEL/ 
BLK ( 黄 / 黑 ) 导线 是 否 断 路 。 


7) 拉 起 驻 车 制 动 杆 ， 然 后 松 开 。 检 查 防 起 动 控制 装置 - 接收 器 7P 插 接 器 的 4 号 端子 与 
车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 测 量 的 电压 是 否 为 1V 或 更 低 ( 拉 起 时 )， 然 后 为 5V 或 更 高 ( 放 开 
HJ)? 是 : 至 步骤 8。 否 : 检查 驻 车 制动器 开关 故障 或 驻 车 制动器 开关 是 否 搭 铁 不 良 ， 制 动 
液 液 位 开关 是 否 有 故障 ，GRN/ORN ( 绿 / 橙 ) 导线 是 否 断 路 ， 制 动 右 指示 灯 是 否 有 故障 。 

8) 检查 防 起 动 控制 装置 - 接收 器 7P 插 接 器 的 1 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 ， 是 否 
导 通 ? 是 : 至 步骤 9。 否 : 检查 是 否 搭 铁 不 良 (G101) ，ECM/PCM 是 否 有 故障 或 ECM/PCM 
插 接 器 是 否 断 开 ，BRN/YEL ( 棕 / 黄 ) 导线 是 否 断 路 。 

9) 检查 防 起 动 控制 装置 - 接收 器 7P 插 接 器 的 1 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 ， 是 否 
导 通 ? 是 : 至 步骤 10。 否 : 维修 RED/BLU ( 红 / 蓝 ) 导线 断路 故障 。 

10) 检查 防 起 动 控 制 装置 - 接收 器 7P 持 接 器 的 2 号 端子 与 防 起 动 装置 搬 接 器 的 2 号 端子 
之 间 的 导 通 性 ， 是 否 为 蓄电池 电压 ? 是 : 更 换 防 起 动 控 制 装 置 -接收 器 。 更 换 防 起 动 控 制 装 
置 -接收 器 后 ， 使 用 本 田 PGM 测试 仪 或 HDS， 对 装置 进行 改写 。 否 : 维修 RED/BLU ( 红 / 
蓝 ) 导线 断路 故障 。 如 果 线 束 正 常 ， 则 检查 防 起 动 装置 是 否 需要 进行 输入 测试 。 


五 、 更 换 防 起 动 控制 装置 - 接收 器 
更 换 防 起 动 控制 装置 -接收 如 操作 步骤 如 下 : 
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1) 拆除 仪表 板 下 盖 。 > 

2) 拆除 转向 柱 盖 。 

3) 从 防 起 动 控制 装置 -接收 占 上 上 断 开 搬 
接 器 ， 如 图 16-4 所 示 。 

4) 从 点 火 钥 是 锁 芯 上 拆除 2 个 螺钉 和 
防 起 动 控制 装置 -接收 器 。 

5) 按照 与 拆 缉 相反 的 顺序 安装 防 起 动 
控制 装置 - 接收 需 。 

6) 更 换 完 毕 后 ， 使 用 本 田 PGM 测试 仪 
或 HDS， 对 防 起 动 控 制 装置 -接收 器 进行 登 
记 ， 然 后 检查 防 起 动 系统 。 Flea. Pu 


六 、 防 盗 系统 〈 防 起 动 系统 ) 输入 测试 


防盗 系统 〈 防 起 动 系统 ) 输入 测试 操作 步骤 如 下 : 
1) 拆除 中 心 面 板 。 
2) 从 防 起 动 装置 上 断 开 5P 插 接 器 ， 如 图 16-5 所 示 。 


BLU/RED 

SP 

š (FE ) 

防 起 动 装置 Z Cut Ya. > WHT/RED 


= 括 座 接线 侧 





防 起 动 控制 装置 


Št 

















图 16-5 5P 插 接 器 视图 

















3) 检查 搬 接 器 和 插座 端子 ， 确 认 它 们 全 部 接触 良好 。 如 果 端 子 弯 曲 、 松 脱 或 广 蚀 ， 则 
根据 需要 进行 维修 ， 然 后 ， 重 新 检查 系统 。 如 果 端 子 外 观 良 好 ， 则 转 到 步 又 4。 
4) 重新 连接 所 有 搬 接 顺 ， 对 插 接 器 进行 输入 测试 。 测 试 条 件 与 规范 值 如 表 16-1 所 示 。 


表 16-1 测试 条 件 与 规范 值 



































插 孔 接线 测试 条 件 规 范 值 可 能 的 故障 原因 
搭 铁 不 良 (G101) 
1 棕 / 黄 在 所 有 条 件 下 检查 对 搭 铁 的 导 通 性 : 应 导 通 ECM/PCM 故障 或 线束 连接 器 不 良 ， 导 





防 起 动 控制 装置 - 接收 器 故障 











点 火 开关 置 于 ON | ”检查 对 搭 铁 电 压 : 应 当 为 蕾 电 





























2 红 / 蓝 _ ECM/PCM 故障 
lI 池 电 压 
s: Re 导线 断路 
3 点 火 开 关 置 于 ON | ”检查 对 搭 铁 电 压 ， 应当 为 蓄 电 | ”发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 7 号 


(H) 池 电 压 (7.5A) 熔断 器 熔断 ， 导 线 断 路 
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( 续 ) 
持 孔 | ”接线 测试 条 件 规范 值 可 能 的 故障 原因 
将 钥匙 从 点 火 锁 芯 | ”检查 对 搭 铁 电压 ;应 当 为 蔷 电 本 
4 蓝 / 红 义 表 总 成 导线 上 
1 ee Www 仪表 总 成 导线 断路 








发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 8 号 
检查 对 拱 铁 电压 ， 应当 为 蓄 电 ú 


5 白 / 红 在 所 有 条 件 下 、 (10A) 熔断 器 熔断 ，WHT/RED 导线 
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第 一 节 ”功能 与 钥匙 的 使 用 和 适 配 说 明 


一 、 功 能 

奥迪 A6 轿车 上 装 有 防盗 器 ， 防 次 器 有 可 变 编码 。 维 修 防盗 器 应 按 维修 手册 中 的 说 明 来 
进行 。 

对 于 有 可 变 编码 的 新 防 瓷器， 其 钥匙 上 压 有 一 个 “W” 标 记 。 

电子 防盗 器 由 下 列 部 件 组 成 : 

1) 防盗 器 控制 单元 (组合 仪 表 制 成 一 体 ) 。 

2) 组 合 仪表 上 的 一 个 警报 灯 。 

3) 点 火 锁 上 的 一 个 读 出 线圈 。 

4) 已 配 好 的 点 火 钥匙 〈 带 脉冲 转发 器 ) 。 

电子 防盗 器 控制 单元 与 组 合 仪表 一 体 ， 也 就 是 说 : 该 控制 单元 如 损坏 ， 必 须 更 换 组 合 
仪表 。 

防盗 器 是 用 来 打开 或 锁 止 发 动机 控制 单元 的 (通过 W 线 )。 

脉冲 转发 器 编码 由 一 个 固定 码 (与 以 前 系统 相同 ) 和 一 个 可 变 码 组 成 。 该 码 每 次 起 动 
都 变化 ， 这 样 可 防止 他 人 复制 脉冲 转发 融 。 

每 个 防盗 器 还 另 有 一 套 可 变 码 的 计算 规则 ， 该 规则 在 使 用 寿命 内 保持 不 变 ， 在 适 配 车 钥 
是 时， 防盗 器 将 该 规则 写 和 钥匙 的 脉冲 转发 器 中 ， 同 时 学 习 相 应 的 脉冲 转发 器 的 固定 码 。 

固定 码 可 识别 各 个 不 同 的 钥匙 ， 因 此 丢失 的 钥匙 可 被 锁 止 ， 每 次 打开 点 火 开 关 时 ， 防 次 
器 读 出 线圈 读 取 钥 匙 中 的 脉冲 转发 器 固定 码 时 ， 紧 接着 又 读 取 可 变 码 ， 并 检查 这 把 钥匙 是 否 
有 资格 来 起 动 。 

在 使 用 已 适 配 的 钥 是 时 ， 和 警报 灯 短 时 亮 (最 长 3s) ， 然 后 熄灭 。 

如 果 使 用 未 适 配 的 钥匙 或 系统 有 故障 时 ， 如 打开 点 火 开 关 ， 和 警报 灯会 一 直 亮 着 。 

电子 防盗 器 自 诊 断 功能 很 强 ， 如 系统 部 件 发 生 故 障 ， 故 障 码 将 存 人 防盗 器 的 故障 存储 骨 
内 ， 用 V. A. G1551 或 V. A. G1552 可 读 出 这 些 故障 。 
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说 明 : 以 下 说 明 仅 指使 用 V. A. G1551。 
二 、 钥 匙 的 使 用 和 适 配 说 明 


只 有 使 用 已 适 配 的 钥匙 才能 起 动 发 动机 ， 即 钥匙 必须 与 防盗 器 进行 适 配 。 

适 配 车 钥匙 或 附加 钥匙 时 ,包括 备用 和 应 急 钥匙 都 必须 与 防盗 右 适 配 。 

如 需 使 用 新 钥匙 或 附加 钥匙 ， 也 必须 进行 所 有 车 钥匙 的 适 配 。 

如 由 于 某 种 原因 ， 适 配 车 钥匙 时 并 非 所 有 钥匙 都 在 手 〈 如 丢失 一 把 ) ， 那 么 必须 通知 用 
户 ， 日 后 全 套 钥匙 必须 适 配 一 次 。 

如 钥匙 丢失 ， 应 将 其 余 的 钥匙 适 配 一 次 ， 这 样 丢失 的 钥匙 就 不 能 再 起 动 发 动机 了 。 


第 二 节 ”进行 防盗 器 自 诊断 




















一 、 检 测 条 件 


连接 V. A. S5051 或 V. A. G1551。 
说 明 : 
如 显示 屏 无 显示 ， 按 电路 检查 V. A. G1551 供电 。 
按 HELP 键 可 查询 附加 操作 说 明 。 
按 一 键 切换 到 下 一 个 程序 。 
输入 错误 可 用 C 键 取 消 。 
在 快速 数据 传递 状态 下 ， 要 执行 功能 00“ 自 动 检测 ”， 这 时 可 自动 查询 车 上 所 有 控制 
单元 。 
打开 点 火 开 关 ， 按 Print 键 接 通 打印 机 〈 键 内 指示 灯亮 ) 。 
按 1 键 选择 “快速 数据 传递 ”。 
显示 屏 显 示 : 
快速 数据 传递 Q 
输入 地 址 码 x x 
防盗 器 地 址 码 : 17。 
由 于 防盗 器 控制 单元 与 组 合 仪表 集成 在 一 起 ， 因 此 必须 输入 组 合 仪表 的 总 地 址 码 。 
按 1 键 和 7 键 ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 Q 
17 一 组 合 仪表 
按 Q 键 确认 输入 。 
约 5s 后 显示 屏 显 示 : 
4B0920830A KOMBI + WEGF。M73D06 
Codierung0762 WSC06812 


4B0920830A : 组 合 仪表 备件 号 。 
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KOMBI + WEGFAHRS: 部 件 名 称 。 
M73 = 生产 厂 代 码 。 

M73 = Magenti Marelli。 

D06: 组 合 仪表 软件 版 本 号 。 
Codierung07062: 组 合 仪表 编码 。 
WSC06812: 服务 部 代码 。 
































Indent- NrWegfahrs: AUZ5Z0X1162041 








AUZ5Z0X1162041 : 防盗 器 控制 单元 14 位 识别 码 。 
按 一 键 ， 显 示 屏 显示 : 


























快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 














按 HELP 键 后 可 显示 打印 机 可 选 功能 表 。 
按 一 键 切换 到 下 一 程序 。 

二 、 自 诊断 功能 

可 执行 下 述 功能 : 

01- 查询 控制 单元 版 本 号 。 

02- 查询 故障 存储 器 。 

05- 清除 故障 存储 器 。 

06- 结束 输出 。 

08- 读 取 测 量 数据 块 。 


















































10- 自 适 应 。 
按 0 和 1 键 选择 “查询 控制 单元 版 本 号 ”， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 

















按 Q 键 确认 输入 ， 显 示 屏 显示 : 




















快速 数据 传递 Q 
01 一 查询 控制 单元 版 本 号 




















约 5s 后 显示 屏 显 示 : 




















4B0920830A KOMBI + WEGF, M73D06 
Codierung0762 WSC06812 











4B0920830A， 组 合 仪表 备件 号 。 
KOMBI + WSCRAHRS: 部 件 名 称 。 

M73 = 生产 厂 代 码 (M73 = Magneti Marelli) 
D06: 组 合 仪表 软件 版 本 号 。 
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Codierung07062: 组 合 仪表 编码 。 
WSC 06812: 服务 站 代码 。 


按 一 键 。 
显示 屏 显 示 : 


按 一 键 回 到 解码 需 


























的 基本 功能 。 


三 、 查 询 故障 存储 器 





























AUZ5Z01162041。 这 是 防盗 控制 单元 14 位 识别 码 。 


才能 不 断 更 新 。 






































显示 的 故障 信息 只 有 在 进行 自 诊 断 或 用 功能 0535“ 清除 故障 存储 器 ” 
按 Print 键 接 通 打 印 机 ( 键 内 指示 灯亮 ) 。 

显示 屏 显 示 : 

快速 数据 传递 帮助 

选择 功能 x x 

按 0 和 2 键 选择 “查询 故障 存储 器 ”， 显 示 屏 显示 : 

快速 数据 传递 Q 

02—iJik Ez /f T f 











按 Q 键 确 认输 入 ， 
存储 的 故障 将 依次 








显示 屏 显 示 存 储 的 故障 数量 。 


























显示 打印 出 来 。 





有 2 个 故障 














如 果 显 











示 “ 无 故障 ”， 按 一 键 回 到 起 始 状态 。 


结束 输入 (功能 06)。 
关闭 点 火 开 关 ， 拔 下 自 诊 断 插头 。 
表 17-1 列 出 了 防盗 絮 控 制 单元 可 识别 的 故障 ， 故 障 可 用 V. A. G1551 打印 出 来 并 按 5 位 


代码 排列 。 


V. A. G1551 打印 信息 


表 17-1 V.A. G1551 打印 出 来 的 识别 故障 


可 能 的 故障 原因 


故障 排除 





01128 
防盗 器 读 出 线圈 -02 


* 读 出 线圈 插头 未 搬入 或 读 出 线圈 损坏 
* 防盗 器 控制 单元 (与 组 合 仪表 一 体 ) 
损坏 


* 检查 插头 和 读 出 线圈 ( 目 视 ， 如 需要 

更 换 读 出 线圈 ) 
* 清除 故障 存储 器 并 再 次 查询 
* 如 需要 ， 更 换 组 合 仪表 
































* 读 出 线圈 或 导线 损坏 〈 接 触电 阻 或 触 





* 检查 插头 和 读 出 线圈 〈 目 视 ) ， 如 需 
































01176 点 松动 ) 要 更 换 读 出 线圈 

钥匙 信号 大 弱 = 钥匙 内 电子 元 件 〈 脉 冲 转发 器 ) 丢失 | s 更 换 钥 匙 ， 适 配 所 有 点 火 钥匙 并 检查 
或 不 工作 功能 

ee x 点 火 钥匙 可 插入 锁 内 但 是 未 适 配 = 适 配 点 火 钥 是 

钥匙 未 适 配 全 Es mY 

01177 = 发 动机 控制 单元 未 适 配 。 进行 发 动机 控制 单元 适 配 

发 动机 控制 单元 未 适 配 — WW 线 断 路 或 短路 按 电路 图 检查 W 线 
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—— 
( 续 ) 
V. A. G1551 打印 信息 可 能 的 故障 原因 故障 排除 
01179 * 输入 码 对 所 有 点 火 钥匙 进行 适 配 并 检 
;点火 钥 是 活 配 有 错误 
钥匙 程序 编制 不 对 人 查 功能 
65535 
方 咨 右 控制 单元 损坏 组 合 仪 表 
控制 单元 损坏 防盗 器 控制 单元 损坏 更 换 组 合 仪表 








故障 码 只 出 现在 打印 结果 上 。 





更 换 部 件 前 ， 应 先 按 电路 图 检查 导线 及 插头 连接 以 及 搭 铁 状况 。 
检修 后 ， 必 须 用 V.A. G1551 再 次 查询 并 清除 故障 存储 器 。 
故障 存储 器 记录 静态 和 偶然 故障 : 如 一 个 故障 持续 2s 以 上 ,， 那 它 就 是 一 个 静态 故障 。 




















如 该 故障 以 后 不 再 出 现 ， 即 被 认为 是 偶然 故障 ， 显 示 屏 右 侧 将 出 现 “/SP” 来 提示 。 


打开 点 火 开 关 后 ， 所 有 现存 故障 自动 被 确定 为 人 


其 认定 为 静态 故障 。 


然 故 障 ， 当 检测 后 故障 又 出 现时 ， 才 将 








经 50 次 运行 循环 后 (点火 开 关 打 开 至 少 5min， 车 速 超过 30km/h)， 如 偶然 故障 不 再 出 


现 ， 那 它 将 被 清除 。 
四 、 清 除 故 障 存 储 器 














清除 故障 存储 器 后 ， 其 内 容 将 自动 显示 。 如 果 不 能 清除 故障 存储 器 ， 那 么 查询 故障 存储 


器 并 排除 故障 。 
检查 条 件 : 
1) 已 查询 故障 存储 器 。 
2) 已 排除 所 有 故障 。 
查询 故障 存储 名 后 ， 显 示 屏 显示 : 





























快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 























按 0 和 5 键 选择 “清除 故障 存储 器 ” ， 显 示 屏 显示 : 














快速 数据 传递 Q 
05 一 清除 故障 存储 需 

















按 Q 键 确认 输入 ， 显 示 屏 显示 现在 故障 存储 已 清除 。 




















按 一 键 回 到 解码 器 的 基本 功能 。 





快速 数据 传递 = 
故障 存储 顺 已 经 清除 ! 

















如 果 显 示 屏 显示 : 























快速 数据 传递 一 
未 查询 故障 存储 器 














该 信息 表示 检测 顺序 不 对 ， 此 时 应 严格 遵守 检测 顺序 。 
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检测 顺序 : 先 查 询 故 障 存储 器 ， 排 除 故 障 ， 然 后 清除 故障 存储 器 。 
清除 故障 存储 器 后 ， 故 障 才能 在 关闭 并 打开 点 火 开 关 后 更 新 。 
五 、 结 束 输出 

在 任何 测试 项 目 结束 后 ， 按 一 可 以 回 到 解码 器 的 基本 功能 菜单 。 
按 0 和 6 键 选择 “结束 输入 ”， 按 Q 键 确认 输入 。 

关闭 点 火 开 关 ， 拔 下 V. A. G1551 搬 头 连接 。 


六 、 读 取 测 量 数据 块 


进行 解码 器 的 基本 功能 ， 按 0 和 8 键 选 择 “ 读 取 测量 数据 块 ”， 按 Q 键 确认 输入 。 
输入 显示 组 号 ， 并 按 Q 键 确认 输入 。 

所 选 测量 数据 块 按 标 准 形式 显示 ， 显 示 如 表 17-2 所 示 。 

表 17-2 显示 组 一 览 表 









































































































































显示 组 码 显示 屏 显示 
1 = 第 1 和 第 2 位 识别 码 ; 2 = 6 3 和 第 4 位 识别 码 ; 3 = 第 5 和 第 6 位 识别 码 ; 4= 第 7 和 第 8 
位 识别 码 
a 1= 第 9 和 第 10 位 识别 码 ; 2 = 第 11 和 第 12 位 识别 码 ; 3 = 第 13 和 第 14 位 识别 码 ; 4 = 未 
使 
022 1 = 发 动机 起 动 ; 2 = 控制 单元 应 答 ; 3 = 钥匙 状态 ; 4 = 已 适 配 的 钥匙 数 
023 1 = 可 变 码 适 配 ; 2 = 钥匙 计算 规则 ; 3 = 固定 码 适 配 ; 4 = 未 使 用 


1. 测量 数据 块 020 
读 取 测量 数据 块 20 一 


AU Z7 Z0 T1 
[uu 
第 5 和 第 6 位 识别 码 


第 3 和 第 4 位 识别 码 
一 一 一 第 1 和 第 2 位 识别 码 
2. 测量 数据 块 021 
读 取 测量 数据 块 21 = 
00 00 71 





























ww 


第 11 和 第 12 位 识别 码 





一 一 一 第 9 和 第 10 位 识别 码 
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C E X=mussiomsaitsusm=p 


3. 测量 数据 块 022 
读 取 测量 数据 块 22 一 
1 1 1 4 














0 


钥匙 状况 
1 = 正常 
2 = 不 正常 , 即 不 能 读 出 正确 的 脉冲 转发 器 固定 码 

















发 动机 控制 单元 应 答 

1 = 有 应 答 

2 = 无 应 答 , 即 发 动机 控制 单元 或 导线 有 故障 
发 动机 起 动 
1 = 可 以 起 动 





2 = 不 可 以 起 动 , 即 钥匙 未 适 配 或 适 配 错误 ,或 发 动机 控制 单元 编码 错误 或 损坏 
按 控 制 单元 型 号 不 同 ， 在 关闭 了 发 动机 和 点 火 开 关 后 ， 测 量 数据 块 显示 “0” (0 表示 
控制 单元 无 应 答 ) ， 持 续 时 间 10 ~ 308， 这 表示 发 动机 控制 单元 正常 ， 不 存在 故障 。 为 保险 
起 见 ， 再 次 测量 数据 块 023 。 
4. 测量 数据 块 023 
读 取 测量 数据 块 23 一 
1 0 1 


1 = 已 经 进行 


2 = 未 进行 ,也 就 是 说 钥匙 的 脉冲 转发 絮 固 定 码 未 适 配 









































钥匙 计算 规则 过 户 
1 = 未 完成 
2 = 已 经 完成 
可 变 码 适 配 
1 = 已 经 完成 








2 = 未 完成 ,也 就 是 可 变 码 未 适 配 (钥匙 可 变 码 计算 规则 与 仪表 的 不 同 ) 


七 、 自 适应 


自 适应 功能 用 于 执行 和 存储 下 述 调整 ; 
1) 适 配 车 钥匙 。 
2) 更 换 发 动机 控制 单元 后 自 适 应 。 
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3) 更 换 组 合 仪表 后 自 适应 。 

1. 适 配 车 钥匙 

说 明 

如 果 需 要 新 的 或 附加 点 火 钥 是 。 这 些 钥匙 必须 与 防盗 器 适 配 。 

更 换 锁 总 成 、 读 出 线圈 、 组 合 仪表 后 ， 应 注意 操作 工序 说 明 。 

所 有 车 钥匙 ， 包 括 已 适 配 的 钥匙 都 必须 重新 适 配 。 

如 果 车 钥匙 有 丢失 的 ， 剩 下 的 钥匙 应 重新 适 配 一 次 ， 这 样 丢 失 的 钥匙 就 不 能 再 起 动车 








辆 了 。 


如 果 适 配 车 钥 是 时 ， 有 的 钥匙 不 在 手 ( 如 度假 时 )， 那 么 日 后 用 户 应 在 当地 奥迪 服务 站 





对 所 有 钥匙 进行 适 配 。 








选择 “ 自 适 应 ” (通道 21) 及 “测量 数据 块 022” 后 ,已 适 配 好 的 车 钥匙 数据 将 显示 











出 来 。 


币 


< 


Íz V. A. G1551 上 的 C 键 可 中 止 适 配 过 程 。 
一 把 钥匙 不 可 能 与 多 辆 车 进行 适 配 。 
要 求 ， 

所 有 点 火 钥 匙 均 在 手 。 如 果 旧 点 火 钥 匙 不 在 手 ， 见 “丢失 钥匙 后 的 处 理 ”。 
钥匙 标牌 上 有 密码 ， 该 密码 被 覆盖 着 。 如 没有 ， 见 “确定 密码 ”。 
将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 并 打开 点 火 开 关 。 

连接 V. A. G1551 输入 地 址 码 “17” 进行 防盗 器 自 诊 断 。 

出 现 控 制 单元 识别 码 后 ， 按 一 键 ， 显 示 屏 显示 : 

快速 数据 传递 帮助 

选择 功能 x x 

按 1 键 两 次 选择 “登录 ”， 显 示 屏 显示 : 

快速 数据 传递 帮助 

11- 登录 

按 Q 键 确 认输 入 ， 显 示 屏 显示 : 

登录 

输入 代码 号 x x x x x 

输入 密码 ， 四 位 数 前 应 加 上 0 (如 01915)， 密 码 在 钥匙 标牌 上 ， 刊 去 涂 层 (如 有 一 硬 
即 可 看 见 密码 了 。 

说 明 : 

如 果 钥 是 标牌 上 的 密码 只 有 2 或 3 位 ， 输 入 密码 时 ， 前 面 须 加 0 凑 够 位， 如 344 =00344。 
按 Q 键 确 认输 入 。 

这 时 组 合 仪表 上 故障 灯 一 直 亮 着 。 
显示 屏 显 示 ; 

快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 
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如 在 登录 时 出 现 这 个 内 容 的 显示 ， 说 明 输 入 密码 时 有 误 (如 密码 不 对 ): 

















功能 未 知 = 
或 当前 不 能 执行 








如 三 次 将 密码 输入 错误 ， 防 次 器 将 被 锁 止 。 

如 想 再 次 输入 密码 ， 至 少 应 等 10min， 在 此 期 间 点 火 开 关 应 打开 且 用 功能 06 结束 自 诊 
断 。 每 连接 三 次 输入 错误 码 ， 等 待 时 间 延 长 一 倍 ， 但 最 长 不 超过 25$min。 

按 1 和 0 键 选 择 “ 自 适应 ”， 按 Q 键 确认 输入 。 

按 2 和 1 键 选择 钥匙 自 适 应 通道 21 ， 按 Q 键 确 认输 入 。 






























































如 显示 屏 显 示 如 下 内 容 : 

功能 未 知 一 

或 当前 不 能 执行 

再 次 输入 密码 进行 自 适 应 。 

如 显示 屏 显 示 : 

通道 21 自 适 应 2 一 





— 3 一 
上 述 内 容 表示 2 个 钥匙 已 与 系统 配 完毕 。 
将 要 适 配 的 钥匙 数 也 可 以 用 键 1 (数目 减 小 ) 和 键 3 (数目 增加 ) 来 输入 。 
按 一 键 。 显 示 屏 显示 : 
通道 21 自 适应 2 
输入 自 适 应 值 x x x x x 
按 0 键 四 次 ,然后 输入 将 要 适 配 钥匙 的 总 数 ( 例 如， 00004)， 包 括 插 在 点 火 锁 上 钥 是 ， 
最 多 8 把 。 
按 Q 键 确 认输 入 ， 显 示 屏 显示 有 4 把 将 要 适 配 的 点 火 钥 是 。 
道 21 自 适应 4 Q 


一 3— 




































































Ë= 














按 Q 键 确认 输入 ， 显 示 屏 显示 ; 
通道 21 自 适应 4 “0Q 
是 否 存储 新 值 ? 

每 把 钥匙 适 配 时 间 不 可 超过 30s， 否 则 故障 警报 灯 以 2Hz 的 频率 闪 亮 ， 必 须 重新 彻底 进 
行 适 配 (包括 登录 和 适 配 )。 

按 Q 键 确认 输入 。 显 示 屏 显示 : 
通道 21 自 适应 4 
新 值 已 经 被 写 人 1 
仪表 上 的 故障 灯 熄 灭 ， 点 火 锁 内 的 钥匙 完成 适 配 。 
按键 回 到 解码 器 的 基本 功能 。 
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按 0 键 和 6 键 选择 “结束 输出 ”。 

按 Q 键 确认 输入 。 

将 男 一 把 钥匙 插入 点 火 锁 并 打开 点 火 开 关 。 打 开 点 火 开关 后 ， 故 障 警 报 灯 点 亮 ，1s 后 
又 熄灭 ， 这 时 这 把 钥匙 也 适 配 完 毕 。 

重复 上 述 过 程 ， 直 到 所 有 钥匙 都 适 配 完 。 最 后 一 把 适 配 完 约 2s 后 ， 故 障 警 报 灯 熄灭 。 
完成 适 配 后 短 时 出 现 确认 信号 ( 灯 灭 0.5s， 灯 亮 、 灭 0.5s) 。 

选择 功能 02“ 查 询 故障 存储 器 ” ， 如 果 无 故障 存储 ， 那 么 “钥匙 适 配 ” 已 成 功 地 完 
成 了 。 

在 下 述 情况 下 ， 点 火 钥匙 适 配 自 中 止 : 

1) 要 求 适 配 的 钥匙 数目 已 适 配 完毕 。 

2) 用 一 把 已 适 配 的 钥匙 打开 点 火 开 关 且 保持 打开 状态 1s 以 上 (故障 存储 ) 。 

3) 用 第 二 把 钥匙 打开 点 火 开关 后 ， 适 配 在 30s 内 未 完成 (故障 被 存储 ) 。 

4) 钥匙 适 配 过 程 中 有 故障 被 存储 。 

2. 钥匙 丢失 后 的 处 理 

按 钥匙 号 制作 或 订购 备用 点 火 钥匙 。 

适 配 所 有 车 钥匙 。 
如 果 车 上 有 无 线 电 遥控 装置 ， 须 将 所 有 车 钥匙 与 中 央 门 锁 控 制 单元 适 配 。 

确定 密码 。 如 果 不 知 道 四 位 数 密码 ， 手 头 也 没有 带 密码 的 钥匙 标牌 ， 那 么 服务 站 可 借助 
防盗 絮 的 14 位 识别 码 通过 直接 查询 系统 来 确定 密码 (就 像 直 接 查 询 收录 机 码 一 样 ) 。 另 外 ， 
也 可 以 在 销售 商 和 进口 商 处 索取 密码 。 

防盗 控制 单元 识别 码 可 按 下 述 方法 获取 : 

1) 用 户 车 钥匙 标牌 上 取 下 不 干 胶 标 签 。 

2) 通过 自 诊 断 读 取 ， 见 :“ 查 询 控 制 单元 版 本 号 。” 

注意 : 密码 只 能 内 部 使 用 ， 不 要 告知 用 户 。 

3. 更 换 发 动机 控制 单元 后 的 自 适 应 

发 动机 控制 单元 已 与 防盗 器 适 配 过 。 如 更 换 部 件 ， 须 重新 适 配 。 

如 果 和 手边 有 适 配 钥匙 ， 且 有 适 配 钥匙 的 密码 ， 那 么 应 制作 新 钥匙 并 适 配 。 

连接 V. A. G1551， 输 入 新 地 址 码 “17”， 开 始 防盗 器 自 诊 断 。 
显示 出 控制 单元 识别 码 后 ， 按 一 键 ， 回 到 解码 器 的 基本 功能 。 
按 1 和 0 键 选 择 “ 自 适应 ”功能 ， 按 Q 键 确认 输入 。 
F: 0 键 两 次 选择 发 动机 控制 单元 自 适应 通道 ， 按 Q 键 确认 输入 。 














































































































显示 屏 显示 : 

自 适 应 一 

是 否 清 除 自 适 应 值 

按 Q 键 确 认输 入 ， 显 示 屏 显示 : 
自 适应 Q 
自 适 应 值 已 被 清除 








按 一 键 ， 发 动机 控制 单元 识别 码 将 存 人 防盗 噩 内 ， 发 动机 可 以 起 动 。 
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4. 更 换 组 合 仪表 后 的 自 适应 
更 换 组 合 仪表 后 无 标签 ， 必 须 借 助 防盗 器 的 14 位 识别 码 ， 通 过 直接 查询 系统 来 确定 密 





码 (就 像 直接 查询 收录 机 密码 一 样 ) 。 另 外 ， 也 可 以 向 销售 和 进口 商 处 索取 密码 。 








注意 : 新 密码 只 供 内 部 使 用 ， 不 要 告知 用 户 ， 请 将 用 户 钥匙 标牌 上 的 旧 密 码 抹 去 ， 使 之 


不 可 识别 。 
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5. 用 V. A. G1551 时 的 应 急 起 动 
应 急 起 动用 于 当 防 资 需 使 车 不 可 起 动 时 起 动车 辆 ， 使 之 可 以 驶 人 最 近 的 服务 站 维修 。 
要 求 : 

1) 用 户 必须 出 示 车 的 证 件 及 身份 证 ， 以 证 明 车 主 身份 。 

2) 拥有 故障 诊断 仪 V. A. G1551/1552。 

3) 手边 应 有 带 覆 盖 密 码 的 钥匙 标牌 。 如 没有 ， 见 “确定 密码 ”中 的 相关 内 容 。 
连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551 ， 输 入 新 地 址 码 “17”， 进 行 防盗 器 自 诊 断 。 

显示 出 控制 单元 识别 码 后 ， 按 一 键 回 到 解码 器 的 基本 功能 。 
显示 屏 显 示 : 

快速 数据 传递 帮助 

选择 功能 x x 


按 1 键 两 次 选择 “登录 ”功能 ， 显 示 屏 显示 











































































































快速 数据 传递 Q 
11- 登 录 

按 Q 键 确认 输入 ， 显 示 屏 显示 : 
登录 








输入 代码 号 x x x x x 


输入 密码 ， 四 位 数 前 加 一 个 “0”( 如 01915)。 

钥匙 牌 上 有 密码 ， 小 心 刮 开 涂 层 (如 用 硬币 )， 即 可 看 见 密码 。 

如 果 钥 是 标牌 上 的 密码 只 有 2 位 或 3 位 ， 则 输入 时 前 面 补 上 “0” 凑 成 5 位， 如 
=00344。 

如 三 次 将 密码 输入 错 ， 防 盗 器 将 被 锁 止 。 

如 想 再 次 输入 密码 ， 至 少 应 等 10min， 在 此 期 间 点 火 开关 应 打开 且 用 功能 06 结束 自 诊 
每 次 连续 输 错 密码 ， 等 待 时 间 延 长 一 倍 。 

F: Q 键 确认 输入 ， 此 时 组 合 仪表 上 的 故障 警报 灯 一 直 点 亮 。 

按 0 和 6 键 选择 “结束 输出 ”。 

按 Q 键 确认 输入 。 

打开 点 火 开 关 并 起 动 发 动机 。 

说 明 : 

如 果 应 急 起 动 过 程 顺 利 完 成 ， 那么 只 要 点 火 钥 匙 插 在 点 火 锁 内 (通过 S 点 控制 ) ， 那 么 




















= 
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6. 不 用 V. A. G1551 时 的 应 急 起 动 
应 急 起 动用 于 当 防 盗 右 使 车 不 可 起 动 时 的 车 辆 ， 使 之 可 以 驶 入 最 近 的 维修 站 维修 。 


. 204 . 


第 十 七 曹 、 奥 A6 轿车 防 次 系统 设 定 、 解 除 与 检修 — S 2 


说 明 . 

该 应 急 起 动用 于 消除 锁 止 时 间 ， 锁 止 时间 是 在 使 用 V. A. G1551 进行 应 急 时 操作 失误 产 
生 的 ， 该 功能 可 马上 取消 锁 止 时 间 。 

要 求 : 

1) 用 户 必须 出 示 车 的 证 件 及 身份 证 ， 以 证 明 其 车 主 身 份 。 

2) 手边 应 有 带 履 盖 密 码 的 钥匙 标牌 ， 如 没有 ， 见 “确定 密码 ”。 

打开 点 火 开 关 。 

拉 出 组 合 仪表 上 的 时 钟 调节 按钮 ， 同 时 压 下 日 行驶 里 程 表 复位 按钮 ， 日 行驶 里 程 表 上 将 显 
示 “0000”， 且 第 一 位 数字 闪烁 。 这 时 可 用 日 行驶 里 程 表 上 的 复位 按钮 第 一 位 数字 设 成 0 ~9 间 

















根据 需要 决定 按 下 日 行驶 里 程 表 复位 按钮 的 时 间 长 度 ， 直 到 第 一 位 数字 达到 密码 值 ， 如 
5。 里 程 表 显示 : 5000. 
拉 出 时 钟 调节 按钮 。 里 程 表 显 示 “5000” 且 第 二 位 数字 闪烁 。 
按 下 里 程 表 复 位 按钮 ， 设 置 密码 第 2 位 ， 如 3。 里 程 表 显 示 : 5300. 
拉 出 时 钟 调节 按钮 。 此 时 里 程 表 显示 $5300， 且 第 三 位 数字 闪烁 。 
按 下 里 程 表 复位 按钮 。 设 置 密码 第 3 位 ， 如 4。 里 程 表 显示 5340, 
拉 出 时 钟 调节 按钮 。 里 程 表 显示 5340 且 第 四 位 数字 闪烁 。 
按 下 里 程 表 复位 按钮 ， 设 置 密码 第 4 位， 如 9。 里 程 表 显 示 : 5349。 
拉 出 组 合 仪表 上 的 时 钟 调节 按钮 ， 同 时 压 下 日 行驶 里 程 表 复位 按钮 。 此 时 日 行驶 里 程 表 
又 显示 日 行驶 里 程 。 输 入 密码 时 ， 防 盗 需 警 报 灯 一 直 亮 着 。 
关闭 点 火 开 关 ， 然 后 起 动 发 动机 。 
说 明 : 
1) 如 果 三 次 将 密码 输入 错误 ， 防 盗 器 将 被 锁 止 。 组 合 仪表 上 日 行驶 里 程 表 将 显示 
“FAIL”( 失败) 字样 。 
2) 如 想 再 次 输入 密码 ， 至 少 应 等 10min， 在 此 期 间 应 打开 点 火 开关 。 
3) 如 在 输入 过 程 中 超过 30s 未 操作 按钮 或 调节 钮 ， 那 么 应 急 起 动 将 被 中 止 。 
4) 当 应 急 起 动 过 程 顺 利 成 功 后 ， 只 要 S 触 点 闭合 ， 在 45min 内 可 随意 起 动 发 动机 。 
5) 如 果 S 触 点 断 开 ， 即 拔 下 了 点 火 钥 匙 ， 那 么 只 在 Smin 内 可 起 动 发 动机 。 


第 三 节 ”防盗 钥匙 重新 编程 操作 步骤 


关闭 点 火 开 关 ， 将 专用 检测 仪器 V. A. G1551 与 汽车 上 的 诊断 插座 连接 ， 诊 断 插座 位 于 
风 窗 右前 方 的 熔 丝 /继电器 盒 中 。 

使 用 原 车 配备 的 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 接 通 点 火 开 关 ， 输 入 功能 码 11， 进 行 附属 电气 设 
备 的 操作 。 

选择 钥匙 编码 ， 输 入 地 址 码 21 、28。 

读 出 原 车 钥匙 中 存储 的 永久 密码 。 

将 后 配 的 钥匙 插入 点 火 开关 ， 接 通 点 火 开关 ， 将 永久 密码 对 钥匙 进行 写 信 。 

注 : 该 操作 必须 在 30s 内 完成 ， 如 果 在 限制 时 间 内 没有 完成 操作 ， 就 必须 重新 开始 。 
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第 四 节 中央 门 锁 系 统 标准 编码 与 匹配 方法 


一 、 遥 控 车 钥匙 的 匹配 及 注销 
具有 遥控 功能 的 汽车 上 必须 使 每 一 把 新 钥匙 或 还 没有 匹配 的 钥匙 在 中 控 锁 控制 顺 中 进 


时 





用 一 把 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 (m: 维修 时 交付 的 钥匙 ) 打开 点 火 开 关 。 

然后 用 钥匙 从 车 外 以 机 械 方 式 把 汽车 锁 上 ， 按 一 下 车 钥匙 上 遥控 器 的 “开启 
(Open)” 键 。 

在 汽车 配 有 防盗 报警 装置 时 ， 发 出 短促 的 报警 信号 声 。 

提示 : 

如 果 以 每 隔 1s 的 间隔 按 “ 开 启 (Open)” 键 第 二 下 、 第 三 下 或 第 四 下 ， 那 么 钥匙 在 第 
二 个 、 第 三 个 或 第 四 个 存储 位 上 被 存储 。 

在 6s 后 ,再 按 一 下 伯 控 器 的 “开启 (Open)” 键 完成 匹配 操作 。 

现在 这 把 车 钥匙 已 被 存储 ， 中 控 锁 可 以 开启 。 

关闭 点 火 开关 ， 结 

可 以 用 上 述 方法 对 其 他 车 钥匙 进行 匹配 ， 但 最 多 只 能 四 次 ， 在 此 期 间 必须 始终 要 关闭 点 
火 开 关 。 

二 、 注 销 存储 位 

可 以 注销 所 有 可 能 的 存储 位 ， 如 : 当 顾 客 把 遥控 钥匙 遗失 时 。 按 以 下 步骤 处 理 ; 

1) 用 钥匙 打开 点 火 开 关 。 

2) 然后 从 车 外 用 钥匙 以 机 械 方式 把 中 控 锁 锁 上 。 

3) 以 1s 的 间隔 按 5 次 车 钥匙 上 遥控 “开启 (Open)” 键 。 每 次 均 发 出 短促 的 报警 信 
请。 

4) 在 6s 后 ， 再 按 一 下 遥控 器 的 “开启 (Open)” 键 完成 注销 操作 。 

此 时 通过 遥控 器 应 不 能 开启 中 控 锁 。 

关闭 点 火 开 关 。 现 在 可 以 重新 匹配 车 钥匙 ， 最 多 可 以 匹配 四 把 钥匙 。 


三 、 中 控 锁 自 诊断 


1. 一 般 说 明 

新 一 代 中 控 锁 具有 自 诊断 能 

利用 故障 存储 器 、 执 行 元 件 诊断 和 测量 数据 块 可 以 便捷 地 进行 故障 诊断 。 

此 外 ， 利 用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 可 以 为 各 种 中 控 锁 编码 。 

原则 上 新 型 中 控 锁 可 以 实现 “便利 开启 ”及 “便利 锁 闭 ”功能 。 

在 使 用 “便利 锁 闭 ”功能 时 ， 可 以 把 所 有 开 着 的 车 窗 关闭 ， 在 此 期 间 要 把 车 钥匙 保持 
在 锁 闭 的 位 置 上 ， 直 到 所 有 的 车 窗 及 天 窗 关闭 为 止 。 

在 “便利 开启 ”时 ， 把 车 钥匙 保持 在 开启 位 置 ， 直 到 车 窗 打 开 。 
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“便利 锁 财 ”功能 不 能 够 锁 上 行李 舱 盖 。 

中 控 锁 有 两 个 气体 回路 。 在 中 控 锁 不 带 遥 控 器 时 ， 只 有 油箱 盖 接 在 第 一 个 回路 上 ， 在 带 
痪 控 器 时 驾驶 人 车 门 和 油箱 盖 接 在 第 一 个 回路 上 ， 汽 车 上 其 他 锁 接 在 第 二 个 回路 上 。 

对 于 安全 型 的 中 控 锁 ， 只 在 打开 驾驶 人 车 门 或 前 排 乘客 侧 车 门 时 ， 只 有 该 车 门 和 第 
一 个 气动 回路 开启 。 如 果 在 $s 内 再 次 执行 开局 指令 ， 那 么 第 二 个 回路 动作 ， 整 个 车 全 部 








打开 。 
如 果 只 操作 一 下 行李 舱 锁 世 ， 那 么 所 有 车 门 保 持 锁 死 。5s 后 对 后 舱 盖 或 行李 舱 盖 执行 
一 个 自动 的 补充 锁 止 。 


车 内 照明 在 约 1.5s 内 点 亮 或 熄灭 。 

行李 舱 照 明 受 中 控 锁 控制 ， 通 过 行李 舱 盖 或 行李 舱 盖 接触 开关 完成 。 在 打开 了 行李 舱 盖 
的 情况 下 ， 在 超过 一 定 的 车 速 时 ( 约 5km/h) 或 10min 后 照明 关闭 。 

新 型 的 遥控 器 现在 承担 了 无 线 遥 控 工 作 。 

在 汽车 具有 遥控 功能 时 ， 接 收 器 组 装 在 中 控 锁 中 。 遥 控 天 线 组 装 在 导线 束 中 。 

用 遥控 功能 “便利 开启 ”只 能 打开 车 窗 ， 此 时 按 住 “开启 (Open)” 键 不 放 。 

“便利 锁 闭 ”功能 除了 关闭 车 窗外 ， 还 可 以 关闭 车 门 ， 此 时 按 住 “关闭 (Close)” 键 
不 放 。 

如 果 通 过 遥控 器 使 中 控 锁 开启 后 ， 在 60s 内 车 门 及 置 盖 没 有 打开 ， 中 控 锁 自动 锁 上 。 

在 防盗 报警 装置 处 于 工作 状态 时 ， 中 控 锁 不 能 通过 内 部 键 打开 。 

带 有 防盗 报警 装置 的 汽车 总 是 装备 超声 波 车 内 监控 装置 。 

在 此 涉及 的 可 能 是 第 一 代 车 内 监控 装置 (无 自 诊断 功能 )， 也 可 能 是 第 三 代 车 内 监控 装 
置 (具有 自 诊断 功能 )。 那 么 只 要 给 中 控 锁 适当 编码 即 可 。 

新 型 中 控 锁 也 可 以 针对 美国 车 门 开 关 改 变 编 码 。 

该 情况 下 ， 在 关闭 点 火 开 关 和 驾驶 人 车 门 开 着 时 ， 所 有 车 窗 升降 器 失去 功能 。 

也 可 以 在 中 控 锁 锁 闭 的 情况 下 ， 开 启 防盗 报警 装置 。 

防盗 报警 装置 蜂 鸣 器 短促 的 报警 声 或 转向 灯 闪 亮 表示 启动 完成 。 也 可 给 中 控 锁 编码 ， 使 
之 不 能 实行 操作 。 

遥控 器 的 启动 也 可 能 通过 转向 灯 的 闪 亮 来 表示 。 

2. 导入 中 控 锁 的 自 诊 断 

(1) 检测 前 提 条 件 ”按照 电路 图 检查 熔 丝 是 否 正常 。 

(2) 检测 步骤 ” 接 上 故障 诊断 仪 V. A. G1551。 

提示 : 

如 果 显 示 屏 无 显示 ， 按 照 电路 图 检查 V. A. G1551 的 电源 。 

通过 V. A. G1551 的 HELP 键 (帮助 键 ) 可 以 查询 附加 的 操作 说 明 : 

一 键 用 于 程序 过 程 的 切换 。 












































错误 的 输入 可 用 C 键 中 断 。 
在 操作 类 型 1“ 快 速 数据 传递 ”下 ， 可 执行 “自动 检测 步 又 ”功能 00， 同 时 自动 查询 
汽车 上 的 所 有 控制 器 。 


按 Print 键 (打印 键 ) 接 通 打 印 机 〈 键 内 指示 灯亮 ) 。 
按 1 键 选择 操作 类 型 1“ 快 速 数据 传递 ” ， 显 示 屏 显示 : 
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快速 数据 传递 帮助 
输入 代码 x x 

中 控 锁 代码 ，35。 

按 3 和 5 键 ， 显 示 屏 显示 : 

快速 数据 传递 Q 

# Q 键 确 认输 入 ， 显 示 屏 显示 : 
8L0862257 CL- PumpDWA Funk D04— 
编码 10184 WSC06812 

约 Smin 后 显示 屏 上 有 显示 ， 如 : 
810862257 ， 中 控 锁 控制 句号 人 码 : 

CL- Pump、DWA Funk; 部 件 标 记 。 

D04 中 控 锁 控制 器 软件 版 本 号 。 

编码 10184 中 控 锁 控制 需 编 码 。 

WSC 06812 维修 站 代码 。 

按 一 键 ， 显 示 屏 显示 : 

快速 数据 传递 帮助 
控制 器 无 应 答 

如 果 显 示 屏 显示 这 几 个 提示 之 一 ， 那 么 按照 故障 诊断 程序 对 诊断 导线 进行 故障 诊断 。 
快速 数据 传递 帮助 
连接 故障 


快速 数据 传递 帮助 
K 线 没有 搭 铁 


快速 数据 传递 帮助 
K 线 没有 正极 

显示 屏 显 示 : 

快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 

按 HELP (帮助 键 ) 打印 可 能 的 功能 表 ; 按 一 键 继 续 程 序 过 程 。 
(3) 自 诊 断 具 有 的 功能 

1) 02- 查询 故障 存储 器 内 容 。 

2) 03- 执 行 元 件 诊 断 。 

3) 05- 清 除 故 障 存 储 嚣 内容。 

4) 06- 结 束 输出 。 

5) 07- 给 控制 锅 编 码 。 

6) 08- 阅 读 测量 数据 块 。 
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四 、 查 询 故 障 存 储 器 内 容 


提示 : 


显示 的 故障 信息 并 不 是 最 新 的 信号 ， 只 在 导入 自 诊 断 时 或 用 功能 05“ 清 除 故障 存储 器 




















内 容 ” 时 信息 才 更 新 。 


出 ， 


按 Print 键 (打印 键 ) 接 通 打印 机 〈 键 内 指示 灯亮 ) 。 
显示 屏 显 示 : 

快速 数据 传递 帮助 

选择 功能 x x 

按 0 和 2 键 (02 选择 “查询 故障 存储 器 内 容 ” 功 能 ) ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 Q 

02- 查询 故障 存储 器 内 容 

按 Q 键 确 认输 入 ， 显 示 屏 显示 : 

未 识别 出 故障 ! 

在 显示 屏 上 显示 存储 的 故障 数量 。 

存储 的 故障 按 顺 序 逐 个 显示 并 打印 出 来 。 

把 打印 出 来 的 故障 与 故障 一 览 表 对 照 并 排除 故障 。 
显示 屏 显示 : 

未 识别 出 故障 ! 

在 出 现 “Not fault recognized (未 识别 出 故 障 ) ”后 ， 按 一 键 后 返回 起 始 状 态 。 
显示 屏 显示 : 

快速 数据 传递 帮助 

选择 功能 x x 

如 果 显 示 屏 上 未 出 现 其 他 显示 ， 结 束 输出 (功能 06). 
关闭 点 火 开 关 ， 并 拔 下 诊断 插头 。 

五 、 中 控 锁 故障 一 览 

以 下 按 五 位 数 故 障碍 的 形式 列 出 了 全 部 可 能 的 故障 ， 这 些 故障 可 由 中 控 锁 控制 需 识 别 
并 可 以 在 V. A. G1551 上 打印 出 来 。 


故障 码 在 打印 时 出 现 。 
如 果 存 储 的 是 开关 或 限 位 元 件 故障 ， 那么 要 通过 测量 数据 块 的 校 验 进一步 地 进行 故障 



































































































































































































































诊断 。 


在 更 换 被 认为 有 故障 的 元 件 之 前 ， 按 照 电 路 图 附加 地 检查 至 该 元 带 件 的 导线 和 插 接 器 连 


接 以 及 搭 铁 连 接 。 


在 修理 后 始终 要 重新 用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 查询 和 清除 故障 存储 器 内 容 。 
在 存储 器 内 记录 有 所 有 持续 故障 和 偶发 故障 。 
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只 要 故障 一 出 现 ， 就 立刻 作为 持续 故障 被 识别 。 如 果 这 个 故障 随后 不 再 出 现 ， 那 么 它 作 
为 偶发 故障 存储 ， 在 显示 屏 的 右 侧 出 现 一 个 “/SP” 标 记 。 

如 果 一 个 偶发 故障 在 50 次 行车 后 不 再 出 现 ， 那 么 它 就 被 清除 。 

中 控 锁 故障 一 览 表 见 表 17-3 所 示 。 


表 17-3 中 控 锁 故障 一 览 表 






























































































































































































































































V. A. C1551 打印 机 输出 的 故障 码 可 能 的 故障 原因 故障 排除 
01360 防盗 报警 装置 开关 打开 ， 搭 铁 | ”在 导线 连接 中 搭 铁 短 路 按照 电路 图 进行 故障 诊断 
短路 车 门 接触 开关 F2 损坏 检查 开关 ， 必 要 时 更 换 开关 
01361 防盗 报警 装置 开关 关闭 ， 搭 铁 | ”在 导线 连接 中 搭 铁 短 路 按照 电路 图 进行 故障 诊断 
短路 车 门 接触 开关 F3 损坏 检查 开关 ， 必 要 时 更 换 开关 
01362 行李 舱 盖 开关 F124 关闭 ， 搭 | ”在 导线 连接 中 搭 铁 短 路 按照 电路 图 进行 故障 诊断 
铁 短 路 开关 F124 损坏 检查 开关 F124， 必 要 时 更 换 开关 
01363 驾驶 人 车 门 中 控 锁 开关 F359 不 |” 受 系统 影响 可 能 出 现 这 一 显示 ,但 开 | 不 考虑 故障 显示 和 清除 故障 存储 
可 靠 信 号 关 F59 并 没有 损坏 器 内 容 
01364 前 排 乘客 侧 车 门 中 控 锁 开关 |” 受 系统 影响 可 能 出 现 这 一 显示 ,但 开 | ”不 考虑 故障 显示 和 清除 故障 存储 
F114 不 可 靠 信号 关 F114 并 没有 损坏 i J £ 
导线 连接 中 搭 铁 短 
01365 车 内 开关 / 锁 闭 装置 的 键 锁 住 / ww aa 按照 电路 图 进行 故障 诊断 
锁 不 住 ， 搭 铁 短路 ; 接 正 极 短路 — 检查 键 RE150， 必 要 时 更 换 开 关 
导线 短路 
安全 气 要 控制 器 J]234 上 进行 了 执行 
01366 由 于 冲撞 信号 导致 开启 元 件 诊断 清除 故障 存储 器 内 容 
安全 气 吉 控制 器 J234 已 触发 
检查 气动 管 路 密封 件 
N 气动 管 路 中 压力 过 低 更 换 中 控 锁 泵 
01367 中 控 锁 泵 关闭 
ë rE BUOETRUE 检查 所 有 中 控 锁 限 位 元 件 ， 必 要 
时 更 换 
行李 舱 盖 的 非法 开启 ， 触 发 了 防 资 报 | LU 
01368 由 于 行李 舱 开 关 导 致 报警 警 装置 wa 
行李 舱 盖 接触 开关 F123 损坏 
非法 开启 发 动机 舱 盖 ， 触 发 了 防盗 报 
清除 故障 存储 器 内 容 
01369 由 于 发 动机 舱 盖 开关 导致 报答 | 警 装置 ww 
发 动机 舱 盖 接触 开关 F120 损坏 
在 超声 波 传感器 控制 器 ]347 上 进行 
了 执行 元 件 测试 清除 故障 存储 器 内 容 
01370 由 于 车 内 监控 装置 导致 报警 超声 波 车 内 监控 装置 的 触发 ， 导 致 防 | ”通过 车 内 监控 装置 诊断 进行 故障 
盗 报警 装置 报警 诊断 
超声 波 车 内 监控 装置 有 故障 
非法 打开 驾驶 人 车 门 触 发 了 防盗 报警 
01371 由 于 驾驶 人 侧 车 门 接触 开关 导 | s 清除 故障 存储 器 内 容 
致 报警 更 换 接触 开关 F2 








车 门 接触 开关 F2 损坏 
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( 续 ) 
V. A. G1551 打印 机 输出 的 故障 码 可 能 的 故障 原因 故障 排除 
非法 打开 前 排 乘客 侧 车 门 或 后 车 门 ， . 
01372 由 于 后 车 门 /前 排 乘客 侧 车 站 ee | 清除 故障 存储 器 内 容 
关 导致 报警 二 关 F3 、F10 Fl 
车 门 接触 开关 I3 、F10 Fll 损坏 ee ° 




















非法 拆 务 音响 触发 了 防盗 报警 装置 清除 故障 存储 器 内 容 
防盗 报警 装置 搭 铁 连接 已 断 开 建立 搭 铁 连 接 
非法 起 动 ( 短 接 ) 触发 了 防盗 报警 


01373 由 于 音响 搭 铁 导 致 报警 


























清除 故障 存储 器 内 容 

































































01374 接线 柱 15 导致 报警 装置 
照 电路 图 进行 故障 诊 
接线 柱 30 和 接线 柱 15 之 间 短 路 | 
01389 fT 2E J 3 JF36 F124 打开 ， 拱 | ”在 导线 连接 中 搭 铁 短路 按照 电路 图 进行 故障 诊断 
铁 短 路 开关 F124 损坏 检查 开关 F124， 必 要 时 更 换 开 关 


注意 : 如 果 搭 铁 超过 Imin， 那 么 这 个 故障 被 存储 ， 如 : 中 控 锁 误 操作 ， 只 有 在 真正 有 
故障 时 才 对 当前 故障 进行 排除 ， 否 则 只 需 清除 故障 存储 器 内 容 。 

六 、 执 行 元 件 诊断 

执行 元 件 诊断 只 有 在 汽车 及 发 动机 处 于 静止 状态 才 可 进行 。 

如 果 在 进行 执行 元 件 诊断 时 确认 出 故障 ， 查 找 可 能 的 故障 原因 并 排除 故障 。 

在 执行 元 件 检测 时 ， 下 列 执行 元 件 依次 启动 : 

1) 触发 防盗 报警 装置 。 即 只 有 汽车 配 有 防盗 报警 装置 时 ， 转 向 灯 和 防盗 报警 装置 蜂 鸣 
器 启动 (获得 瑞士 许可 的 汽车 ， 只 有 防盗 报警 装置 蜂 鸣 器 响 ) 。 

2) 超声 波 车 内 监控 装置 激活 。 即 只 有 汽车 配 有 车 内 监控 装置 时 ， 防 盗 报警 装置 蜂 鸣 器 
和 发 光 二 极 管 (LED) 启动 且 30s 后 触发 报警 。 

3) 模拟 冲撞 信号 。 即 车 内 灯 和 报警 闪光 装置 启动 。 

进行 执行 元 件 诊断 

按 0 和 3 键 ， 显 示 屏 显示 ; 
快速 数据 传输 Q 
03- 执行 元 件 诊断 
按 Q 键 确认 输入 ， 启 动车 内 监控 装置 执行 元 件 诊断 ， 显 示 屏 显示 : 
执行 元 件 诊断 > 
引发 报警 
防盗 报警 装置 使 转向 灯 和 防盗 报警 装置 蜂 鸣 器 启动 。 
按 一 键 , 停止 报警 ， 显 示 屏 显 示 ， 












































































































































执行 元 件 诊断 > 
下 一 个 执行 元 件 一 操作 

从 车 内 用 内 部 键盘 或 车 门 按钮 把 中 控 锁 锁 住 按键 ， 显 示 屏 显示 : 
执行 元 件 诊断 > 

车 内 监控 装置 








. 211: 


> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


中 控 锁 控 制 器 发 射 信号 激活 车 内 监控 装置 。 
防盗 报警 装置 蜂 鸣 器 短暂 开启 。 确 认 操 作 。 
在 尾部 雾 灯 开 关中 的 发 光 二 极 管 (LED) 亮 起 。 
约 30s 后 ,在 车 内 移动 时 ， 触 发 报警 。 
按 一 键 ， 停 止 报警 。 
提示 : 
报警 后 ， 在 故障 存储 髓 中 会 有 记录 ， 完 成 测试 后 必须 清除 。 
显示 屏 显 示 : 
执行 元 件 诊断 一 
下 一 个 执行 元 件 一 操作 
按 一 键 ， 显 示 屏 显示 : 
执行 元 件 诊断 一 
模拟 冲撞 信号 
报警 闪光 装置 和 车 内 照明 开启 。 
按 一 键 ， 显 示 屏 显示 : 
执行 元 件 诊断 一 
结 
按 一 键 ， 结 束 执行 元 件 诊 断 。 
现在 键盘 恢复 了 基本 功能 。 
显示 屏 显 示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 
在 清除 故障 存储 器 内 容 后 ， 存 储 器 中 的 内 容 自 动 输出 。 如 果 不 能 清除 故障 存储 器 内 容 ， 
那么 重新 查询 存储 器 ， 并 排除 故障 。 
前 提 条 件 : 
1) 查询 故障 存储 器 内 容 。 
2) 排除 所 有 故障 。 
完成 故障 存储 器 内 容 查询 后 ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 
按 0 和 5 键 (用 05 选择 “清除 故障 存储 器 内 容 ” 功 能 ) ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 Q 
05- 清除 故障 存储 絮 内 容 
按 Q 键 确认 输入 ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 
故障 存储 器 内 容 已 清除 ! 
此 故障 存储 器 内 容 已 清除 。 
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按 一 键 ， 显示 屏 显 示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 
注意 ! 
没有 查询 故障 存储 器 
如 果 显 示 屏 出 现 这 个 说 明 ， 则 表明 检测 过 程 出 错误 。 
快速 数据 传递 一 
没有 查询 故障 存储 器 
如 果 显 示 屏 出 现 这 个 说 明 ， 则 表明 检测 过 程 出 错误 。 
要 严格 遵守 检测 过 程 : 首先 查询 故障 存储 器 内 容 ， 必 要 时 排除 故障 ， 然 后 才 清 除 故障 存 
储 器 内 容 。 
七 、 结 束 输出 
按 0 和 6 键 (用 06 选择 “结束 输出 ”功能 ) ， 显 示 屏 显示 ; 
快速 数据 传递 Q 
6- 结束 输出 
按 Q 键 确认 输入 ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传输 帮助 
输入 代码 x x 
关闭 点 火 开 关 。 
拔 下 连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551 的 插头 。 
进行 编码 ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 
按 0 和 7 键 ， 按 Q 键 确 认输 入 ， 显 示 屏 显示 : 
给 控制 需 编 码 
输入 编码 xxxxx (0-320000) 
通过 键盘 输入 有 效 的 五 位 数 编码 ， 如 : 00004， 用 0 填补 空位 。 
提示 : 借助 标准 编码 一 览 表 确定 当前 中 控 锁 泵 的 有 效 编码 。 




































































































































































































































































显示 屏 显 示 : 

给 控制 器 编码 Q 

输入 编码 00004 (0 =3200000) 
按 Q 键 确 认输 入 ， 显 示 屏 显示 : 
8L0862257E CL- Pump 一 

编码 ”00004 WSC06812 



































按 一 键 结束 编码 ， 显 示 屏 显示 : 
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快速 数据 传递 帮助 


选择 功能 x x 





















































按 0 和 6 键 选 择 “ 结 束 输出 ”， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 Q 

06- 结束 输出 

按 Q 键 确认 输入 。 

提示 





借助 阅读 测量 数据 块 可 以 在 测量 数据 块 004 中 校对 中 控 锁 泵 的 编码 。 
阅读 测量 数据 块 ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 帮助 
选择 功能 x x 

按 0 和 8 键 ， 显 示 屏 显示 : 
快速 数据 传递 Q 
08- 阅读 测量 数据 块 





































































































按 Q 键 确认 输入 ， 显 示 屏 显示 : 
阅读 测量 数据 块 状 帮助 
输入 显示 组 号 码 xxx 


























通过 键盘 输入 显示 组 号 码 ， 如 : 001， 按 Q 键 确 认输 入 。 
选 定 的 测量 数据 块 以 标准 形式 显示 。 
测量 数据 块 001 ， 显 示 屏 显示 : 
阅读 测量 数据 块 01 一 
0100 10 000 0000 
行李 舱 盖 : 1= 打 开 0= 关 闭 
行李 舱 照 明 . 1= 亮 0= 炸 灭 
行李 舱 盖 开启 开关 1= 启 动 ”0= 不 启动 
行李 舱 盖 开启 电动 机 1= 电 动机 运行 ”0= 电 动机 不 运行 
限 位 元 件 开 关 以 及 前 排 乘员 侧 车 门 上 车 内 键盘 : 
00= 不 操作 ”01= 锁 死 ”10= 解 锁 ”11= 不 允许 
限 位 元 件 开 关 以 及 驾 台 人 车 门 上 内 键盘 : 
00= 不 操作 “01= 锁 死 ，10= 解 锁 ”11= 不 允许 
前 排 乘员 侧 车 门 及 后 车 门 : 1= 锁 死 0= 关 
— WB K E|]: 1= 开 0= 关 
发 动机 舱 盖 : 1= 开 0= 关 
锁 世 内 车 钥匙 的 位 置 
驾驶 人 /7 前 乘客 侧 车 门 开 锁 : 1= 钥 匙 开启 ”0= 钥 匙 在 中 间 位 置 
一 一 一 驾 台 人 /前 乘客 侧 车 门 上 锁 : 1= 钥 是 开启 ”0= 钥 是 在 中 间 位 置 
行李 舱 盖 开锁 : 1= 钥 是 开启 ”0= 钥 是 在 中 间 位 置 
行李 舱 盖 上 锁 : 1= 钥 匙 开启 ”0= 钥 匙 在 中 间 位 置 
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测量 数据 块 002 
显示 屏 显 示 : 

阅读 测量 数据 块 02 二 
0100 100 000 



































接线 柱 15: 1= 点 火 开关 打开 0= 点 火 开 关 关闭 
S- 接头 : 1=S- 接头 通 ”0=S- 接头 不 通 
音响 搭 铁 信号 : 1= 安 装 了 音响 ”0= 拆 除了 音响 


还 控 右 “ 开 ( Open)” 键 : 1= 操 作 ”0= 未 操作 
遥控 需 “ 关 (Close)” 键 : 1= 操 作 ”0= 示 操作 
遥控 器 “行李 舱 盖 ” 键 打开 : 1= 操 作 ”0= 未 操作 
遥控 需 “ 应 急 (Panic)” 键 : 1= 操 作 ”0= 未 操作 
内 部 车 灯 控 制 : 1= 车 内 灯 开 0= 车 内 灯 关 闭 
| ”车 窗 升降 器 /滑动 天 和 窗 控 制导 线 : 1= 接 线 柱 87 ( 持续 供电 )0= 搭 铁 
“便利 锁 财 ”功能 : 1= 便 利 锁 闭 起 作用 ”0= 不 起 作用 
“便利 开启 ”功能 : 1= 便 利 开启 作用 ”0= 不 起 作用 










































































测量 数据 块 003 
显示 屏 显 示 : 
阅读 测量 数据 抉 03 3 
0 0001 0 0000 
遥控 器 “开关 (Open)” 键 ; 1= 操 作 ”0= 未 操作 
遥控 器 “开关 (Open)” 键 : 1= 操 作 “0= 未 操作 
遥控 器 “行李 舱 盖 ” 键 打 开 : 1= 操 作 ”0= 未 操作 
遥控 器 “应 急 (Panic) ” 键 : 1= 操 作 “0= 未 操作 
不 考虑 测量 值 
遥控 钥匙 存储 位 4: 1= 占 位 ”0= 未 占 位 
| ”遥控 钥 是 存储 位 3: 1= 占 位 ”0= 未 占 位 
遥控 钥匙 存储 位 2: 1= 占 位 ”0= 未 占 位 
遥控 钥匙 存储 位 1: 1= 占 位 ”0= 未 占 位 
不 考虑 测量 值 
测量 数据 块 004 
显示 屏 显 示 ， 
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激活 遥控 装置 : 0= 不 





连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551。 
提示 : 


也 可 以 使 用 汽车 系统 测试 仪 V. A. G1552 替代 故障 诊断 仪 V. A. G1551, 但 是 


检测 前 提 条 件 : 

1) 蓄电池 电压 不 低 于 11V。 

2) 发 动机 和 变速 器 搭 铁 连 接 正常 。 
3) 熔 丝 正常 。 


1= E: 
一 一 一 用 遥控 需 也 可 以 操纵 安全 型 中 控 锁 : 0= 是 
用 遥控 器 也 可 以 操纵 便利 锁 闭 : 0= 不 


汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


阅读 测量 数据 块 04 一 
010 1001 0000 0000 
激活 防盗 报警 装置 : 0= 未 激活 ”1= 激 活 
激活 安全 型 中 控 锁 : 0= 未 激活 ”1= 激 活 
不 考虑 测量 值 : 编码 始终 为 0 
汽车 是 在 瑞士 注册 的 : 0= 否 ”1= 是 
激活 防盗 报警 装置 0= 未 激活 “1= 激 活 
车 内 监控 装置 有 自 诊断 功能 : 0= 有 1= 没 有 


不 考虑 测量 值 : 编码 始终 为 0 


汽车 为 敞篷 车 : 0= 否 ”1= 是 
激活 美国 车 型 车 门 : 0= 不 激活 ”1= 激 活 


通过 转向 灯 证 实 防盗 报警 装置 启动 : 0= 不 ”1= 是 
通过 防盗 报警 装置 蜂 鸣 噩 证实 防盗 报警 装置 启动 : 0= 不 ”1= 是 
通过 转向 灯 证 实 遥 控 装 置 启动 : 0= 不 ”1= 是 





十 
1= 不 
1= 是 


它 不 能 打印 。 


用 诊断 导线 V. A. G155171 把 故障 诊断 仪 V. A. G1551 接 在 诊断 插座 上 。 








显示 屏 显 示 : 




















V. A. G 自 诊 断 
1- 快 速 数 据 传 递 
2- 闪烁 编码 输出 


帮助 














交替 显示 。 
提示 : 














如 果 无 显示 ， 打 开 点 火 开 关 ， 用 打印 键 (Print- 键 ) 接 通 打印 机 ( 键 内 指示 灯亮 ) 。 











按键 1 选择 操作 类 型 1“ 快速 数据 传输 “， 











显示 屏 显 示 : 




















快速 数据 传递 
输入 代码 x x 


帮助 











通过 代码 00 执行 “自动 检测 步 又 ” 


， 即 借助 快速 数据 传输 ， 汽 车 上 所 有 具有 自 诊断 功 


能 的 系统 将 自动 完成 故障 存储 器 内 容 的 查询 。 
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捷达 都 市 先锋 轿车 防盗 系统 
设 定 、 解 除 与 检修 





第 一 节 ”防盗 系 统 的 组 成 及 工作 原理 


捷达 都 市 先锋 轿车 选 装 的 是 西门 子 公司 生 产 的 防盗 部 ， 它 实质 上 是 一 种 车 辆 止 动 系统 ， 
能 够 阻止 汽车 在 没有 被 授权 的 情况 下 通过 自己 的 动力 被 开 走 。 该 防盗 融 的 设计 原则 是 : 

1) 必须 通过 与 至 少 一 个 车 辆 必 备 的 ECU 建立 编码 接口 ， 来 阻止 车 辆 利用 自身 的 动力 被 
驱动。 

2) 在 驾驶 人 摘 下 钥匙 或 锁 上 车 门 5min 后 ， 必 须 能 够 自动 激活 防盗 系统 。 

3) 一 定 不 能 在 钥匙 处 于 发 动机 运转 位 置 时 激活 防盗 功能 。 

4) 一 定 不 能 仅仅 使 用 简单 的 工具 就 能 使 防盗 系统 丧失 作用 。 

西门 子 防盗 系统 主要 由 防盗 器 控制 单元 、 接 收 和 发 射 天 线 、 带 送 码 器 的 钥匙 以 及 与 发 动 
机 控制 单元 之 间 传 递 信 息 的 线束 等 组 成 ， 如 图 18-1 所 示 。 


防盗 器 控 
I 


"=i 


e° 上 


TE A 


; 接收 和 发 射 大 线 
= 
继电器 
0 发 电 负 控 | ==3 
| 


Ne 带 送 码 器 的 铀 三 


图 18-1 防盗 系统 的 组 成 
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该 防盗 系统 的 工作 原理 如 图 18-2 所 示 。 具 体 工 a hen: 
作 过 程 如 下 : AA 。 质询。 送 码 吕 


1) 当 把 带 有 送 码 器 的 钥匙 插入 装备 有 接收 和 
发 射 天 线 的 锁 腔 内 时 ， 送 码 器 在 天 线 所 发 射 的 电磁 
场 中 获得 能 量 。 

2) 送 码 器 的 信息 由 载波 频率 获得 ， 防 盗 器 | 
控制 单元 通过 调整 发 射 天 线 的 电流 来 调节 电磁 场 图 18-2 防盗 系统 的 工作 原理 
的 负荷 ， 从 而 向 送 码 器 传递 数据 ， 提 出 质询 。 

3) 送 码 器 通过 内 部 预 置 的 算法 算出 应 当 值 。 

4) 调整 电磁 场 的 负荷 ， 向 防盗 器 控制 单元 传送 应 当 值 ， 使 送 码 器 〈 即 钥匙 ) 和 防盗 器 
控制 单元 之 间 进 行 相互 识别 。 

在 上 述 过 程 中 ， 如 果 带 送 码 器 的 钥 是 与 防盗 器 控制 单元 能 够 相互 识别 ， 防 盗 器 控制 单元 
再 与 发 动机 控制 单元 进行 通信 ， 解 除 防 盗 功 能 ， 发 动机 能 够 起 动 ， 和 否则 发 动机 将 无 法 起 动 。 
在 没有 发 动机 控制 单元 的 化 油 器 式 车 辆 上 ， 则 是 通过 起 动 继 电器 和 点 火 继 电器 来 起 到 防盗 作 
用 的 。 

由 此 可 知 ， 要 保证 防盗 系统 的 正常 工作 ， 必 须 使 其 各 元 件 相 互 匹配 。 也 就 是 说 ， 带 有 送 
码 器 的 钥匙 必须 被 设置 安全 码 ， 而 防盗 需 控 制 单元 必须 储存 送 码 咒 的 固定 码 和 发 动机 控制 单 
元 的 编码 。 在 使 用 过 程 中 ， 如 果 更 换 这 些 元 件 ， 则 需要 使 用 V. A. G1551 或 V. A. G1552 重新 
进行 匹配 。 


应 答 





万 



































第 二 节 更换 钥匙 的 方法 


在 防盗 系统 中 最 多 有 8 把 不 同 的 钥匙 可 被 记忆 。 配 制 过 程 开 始 后 ， 原 来 存储 于 防盗 器 控 
制 单元 中 的 旧 的 钥匙 表 将 被 消除 。 只 有 在 新 配制 过 程 中 配制 的 钥匙 才 是 有 效 的 。 

1) 连接 V.A. G1551 或 V. A. G1552 测试 仪 ， 接 通 点 火 开关 ， 选 择 快速 数据 传递 ， 键 入 
“1”， 进 入 菜单 如 下 : 
快速 数据 传递 
输入 地 址 码 x x 
2) 输入 地 址 码 “25”， 启 动 防盗 右 控 制 单元 与 测试 仪 间 的 通信 ， 进 入 菜单 如 下 : 





























X X X X X X X X X IMMO VW x xx x xx x xx x x V64— 
Coding 0000 wse 00007 
按 “ 一 ” 键 进入 下 一 菜单 : 

快速 数据 传递 


选择 功能 x x 
3) 登录 ,输入 地 址 “11”， 进 入 如 下 菜单 : 


登录 程序 
输入 密码 号 xxxx 
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第 十 作 章 捷达 都 市 先 争锋 车 防 次 系统 没 定 、 解 除 与 检修 — 


键入 防盗 器 控制 单元 的 PIN 码 ， 进 行 安全 登录 ， 进 入 下 一 个 菜单 。 疹 用 户 的 PIN 码 丢 
失 ， 请 向 大 众 公 司 授权 的 人 索取 (PIN 码 在 出 厂 时 随 使 用 说 明 书 一 同 交 给 用 户 ， 并 由 用 户 
保存 ) 。 














快速 数据 传递 

选择 功能 x x 

4) 输入 功能 “10” 进 入 下 一 个 菜单 ， 
匹配 


输入 通道 编号 x x 
输入 “01”， 进 入 下 个 菜单 并 开始 配置 程序 : 
通道 1 匹配 1 
原来 钥匙 数 1 (1 ~8 均 可 ， 为 原来 钥匙 数 ) (一 13 一 〉》x x 
5) 输入 要 配置 的 钥匙 数 ， 
通道 1 匹配 1 
输入 匹配 值 x x x x 
6) 确认 钥匙 数 : 指示 灯 将 被 接 通 3s， 第 一 把 钥匙 将 被 预 置 和 记忆 ， 并 且 60s 的 初始 化 
计时 器 启动 。 这 一 程序 最 长 在 3s 内 完成 。 
通道 1 匹配 x 
存储 修改 的 数值 吗 ? 
建 入 Q， 确 认 钥 匙 数 并 退出 ， 第 一 把 钥匙 配制 完成 。 
7) 其 余 7 把 : 用 其 余 钥 匙 分 别 开 关 点 火 开关 。 其 余 钥匙 将 被 自动 记忆 。 
当 最 后 一 把 钥匙 记忆 后 ， 应 检查 防盗 器 控制 单元 的 故障 存储 器 ， 并 清除 故障 。 


第 三 节 更 换 防盗 器 控制 单元 和 发 动机 控制 单元 



























































一 、 更 换 防盗 器 控制 单元 

更 换 防 盗 需 控制 单元 的 时 候 ， 所 有 钼 古 及 发 动机 管理 系统 码 均 需 被 新 的 控制 单元 重新 记 
忆 。 只 有 在 新 的 配制 过 程 中 配制 的 钥匙 才 是 有 效 的 ， 原 来 配制 的 钥匙 在 这 个 新 的 配制 过 程 后 
将 全 部 失效 。 更 换 防盗 器 控制 单元 的 方法 与 更 换 钥匙 的 方法 相同 ， 也 必须 使 用 V. A. G1551 
或 V. A. G1552 来 完成 。 

二 、 更 换 发 动机 控制 单元 

更 换 发 动机 控制 单元 时 ， 防 盗 器 控制 单元 必须 记忆 新 的 ECU 码 ， 防 盗 器 控制 单元 中 已 
生效 的 钥匙 表 在 这 一 程序 中 不 再 被 更 改 。 


发 动机 控制 单元 的 更 换 过 程 如 下 : 
1) 连接 V.A. G1551 或 V. A. G1552 测试 仪 ， 接 通 点 火 开关 。 
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2) 输入 地 址 码 “25”， 启 动 防盗 需 控 制 单元 与 测试 仪 间 的 通信 。 

3) 输入 功能 “11”, 键入 PIN 码 ， 进 行 安全 登录 。 如 果 找 不 到 登录 的 PIN ， 可 以 向 被 大 
众 授权 的 人 索取 。 

4) 输入 功能 “10”， 选 择 00 开始 配制 程序 。 

5) 确认 清除 旧 的 ECU 码 。 

新 的 ECU 码 在 下 次 点 火 时 将 被 记忆 ， 更 换 完毕 。 
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第 一 节 ZTjE CA7220AE 轿车 防盗 
系统 设 定 、 解 除 与 检修 


红旗 CA7220AE 轿车 防盗 系统 主要 包括 点 火 防 次 系统 和 遥控 电动 中 央 门 锁 防 盗 系统 两 
种 ， 下 面 分 别 曾 述 。 


一 、 点 火 防 盗 系 统 


红旗 轿车 采用 的 点 火 防盗 系统 由 发 动机 电子 控制 单元 (ECU) 、 带 有 磁 环 及 感应 线圈 的 
点 火 开 关 总 成 、 防 次 电子 控制 单元 及 带 有 信和 号 转发 器 的 钥匙 总 成 4 大 部 分 组 成 。 

1. 发 动机 电子 控制 单元 (ECU) 

该 发 动机 电子 控制 单元 在 工作 前 ， 必 须 先 通过 防盗 电子 控制 单元 来 识别 搬入 点 火 开 关内 
的 钥匙 是 否 正确 。 也 就 是 说 ， 插 和 点火 开关 钥匙 手柄 的 信和 号 转发 器 与 防盗 电子 控制 单元 内 的 
信号 先进 行 通信 ， 当 防盗 电子 控制 单元 认为 该 钥匙 是 对 的 ， 再 与 发 动机 电子 控制 单元 进行 通 
信 。 上 述 工作 完成 后 ， 发 动机 电子 控制 单元 才能 给 出 点 火 工 作 指令 。 

2. 带 有 磁 环 及 感应 线圈 的 点 火 起 动 开关 

该 点 火 起 动 开 关外 形 与 一 般 红 旗 轿 车 采用 的 点 火 起 动 开 关外 形 相 同 ， 二 者 的 区 别 是 在 锁 
体 上 装 了 一 个 开口 磁 环 ， 在 磁 环 外 圆 上 装 了 一 个 感应 线圈 ， 用 来 接收 钥匙 手柄 内 的 信号 转发 
器 信号 ， 将 信号 输送 给 防盗 电 子 控制 单元 ， 然 后 再 将 防盗 电子 控制 单元 返回 来 的 信号 传递 给 
钥匙 手柄 内 的 信号 转发 器 ， 这 样 就 完成 了 相互 识别 的 工作 。 

3. 防盗 电子 控制 单元 

它 是 发 动机 电子 控制 单元 与 点 火 起 动 开关 共同 识别 钥匙 的 中 间 纽 带 ， 防 盗 电 子 控制 单元 
不 但 要 接收 、 发 出 识别 钥匙 手柄 内 信和 号 转发 器 的 信号 ， 并 且 还 要 负责 与 发 动机 电子 控制 单元 
之 间 的 通信 识别 。 

4. 带 有 转发 器 的 钥匙 

每 辆 红旗 轿车 配备 两 种 钥匙 ， 如 岁 19-1 所 示 ， 在 每 把 钥匙 的 手柄 内 都 装置 了 一 个 体积 
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很 小 的 信号 转发 器 。 

图 19-1 中 钥匙 A 是 两 把 主 钥匙 ， 其 中 一 把 铀 是 手柄 内 除了 装 有 信号 转发 器 外 ， 还 装备 
了 红外 线 照明 灯 ， 为 驾驶 人 夜间 使 用 提供 方便 。 用 这 两 种 钥 是 中 任意 一 把 都 可 以 打开 汽车 上 
所 有 的 锁 〈 车 门 锁 、 行 李 舱 锁 、 杂 物 箱 锁 、 燃 油箱 锁 及 点 火 锁 ) 。 


| => >= 


图 19-1 点 火 开 关 钥 是 
A 一 两 把 主 钥匙 ”B 一 副 钥匙 ”C 一 钥匙 标签 


钥匙 B 是 副 钥 是 ， 在 上 面 标 有 汽车 主 、 副 钥匙 的 号 码 ， 以 备 一 旦 用 户 把 钥匙 丢失 时 ， 
可 根据 钥匙 标签 上 的 号 码 向 汽车 生产 厂家 索取 。 


二 、 遥 控 电 动 中 央 门 锁 防 盗 系 统 的 组 成 


该 系统 由 遥控 器 、 防 盗 控制 句 、 贤 控 电 动 中 央 门 锁 控制 器 、5 个 电动 执行 机 构 (简称 电 
动 锁 ) 、 状 态 指示 用 发 光 二 极 管 (简称 状态 指示 灯 ) 和 防盗 解除 开关 等 组 成 。 
1. 遥控 器 Akb 

遥控 器 的 示意 图 如 图 19-2 所 示 。 其 上 设置 
了 一 大 一 小 两 个 按键 ， 分 别 用 于 遥控 锁 车 、 防 | 
盗 设 定 及 遥控 开锁 、 防 次 解除。 遥控 器 上 的 红 
色 指示 灯 在 操作 大 小 按键 时 闪 亮 ， 用 于 显示 遥 
控 器 使 有 状态。 遥控 器 还 配置 了 钥匙 环 ， 便 于 
驾驶 人 使 用 。 

2. 防盗 控 制 器 和 遥控 电动 中 央 门 锁 控制 器 图 19-2 还 控 器 示 意图 

这 两 个 控制 器 安装 在 驾驶 人 侧 仪表 下 护 板 
内 的 丁字 形 支 架 上 ， 并 将 控制 器 设计 成 带 挂 钓 的 结构 ， 在 与 线束 护 套 插 接 的 同时 挂 接 在 护 套 
上 ,保证 控制 器 与 护 套 接触 良好 。 在 使 用 遥控 电动 中 央 门 锁 防盗 系统 时 必须 配置 这 两 个 控制 
器 ， 一 个 控制 防盗 系统 ， 另 一 个 控制 遥控 电动 中 央 门 锁 。 这 两 个 控制 器 并 不 是 孤立 的 ， 在 防 
咨 设 定 和 解除 时 电动 锁 关门 ， 防 次 解除 时 电动 锁 开门 。 

由 于 该 防盗 系统 的 设计 是 在 电动 中 央 控 制 门 锁 (简称 纯 中 控 系 统 ) 和 遥控 电动 中 央 门 
所 (简称 遥控 系统 ) 两 套 控制 系统 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 而 这 两 套 控制 系统 各 有 一 个 控制 
器 支持 各 自 系统 工作 。 这 两 个 控制 器 也 安装 在 丁字 形 支架 上 ， 无 论 用 户 选 用 哪 套 系统 ， 只 要 
选择 不 同 的 控制 器 即 可 实现 所 需 的 门 锁 控制 方式 。 因 为 设计 时 对 不 同 控制 器 给 出 了 不 同 的 识 
别 号 和 零件 号 ，3 套 系统 〈 即 纯 电 动 中 央 控制 门 锁 系 统 、 遥 控 电 动 中 央 门 锁 系统 、 遥 控 电 动 
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中 央 门 锁 及 防盗 系统 ) 的 控制 器 的 插 接 端子 ， 既 考虑 了 通用 性 又 兼顾 了 专用 性 ， 又 将 3 £ 
控制 系统 设计 成 为 1 套 通用 的 线束 ， 需 要 时 只 要 更 换 控制 器 即 可 。 可 见 这 种 设计 思想 既 方 便 
了 生产 线 上 的 装配 ， 又 便于 使 用 者 的 维护 和 检修 ， 也 为 用 户 对 门 锁 控制 方式 的 升级 提供 了 极 
大 的 方便 。 

3. 电动 锁 

该 系统 共 设置 了 5 把 电动 锁 ， 分 别 控制 4 个 车 门 锁 和 行李 舱 锁 ， 其 外 形 如 图 19-3 所 示 。 

















图 19-3 电动 锁 外 形 图 





所 有 电动 锁 均 采用 永 磁 可 道 电动 机 ， 使 用 带 有 安全 防护 离合 器 的 蜗轮 蜗杆 结构 ， 它 具备 
体积 小 、 耗 电 少 、 动 作 迅 速 、 避 人 免 卡 死 等 优点 。 一 旦 锁 体 出 现 故 障 ， 造 成 电动 机 墙 转 不 能 动 
作 ， 由 于 离合 器 的 作用 ， 即 可 将 损坏 的 电动 机 脱 开 ， 通 过 门 内 拉 钮 或 操纵 车 门 的 开关 ， 不 至 
于 给 用 户 带 来 任何 不 便 。 

驾驶 人 和 车门 和 前 排 乘 员 侧 车 门 的 电动 锁 设 计 成 为 5 线 锁 ， 其 中 以 电线 及 护 套 引 出 的 2 TE 
线 为 电动 机 电源 线 ， 直 接 从 锁 体 上 引出 的 3 孔 护 套 及 端子 为 微 动 开关 的 信号 线 。 其 余 3 把 锁 
设计 成 为 2 线 锁 ， 即 只 有 电动 机 电源 线 。5 线 的 电动 锁 可 通过 内 部 的 微 动 开关 触 点 的 动作 将 
车 门 的 开关 状态 以 电信 号 的 形式 反馈 给 控制 器 ， 控 制 器 以 此 信号 为 依据 去 联动 其 余 的 电动 
锁 ， 使 其 与 发 出 信号 的 电动 锁 同步 动作 ， 即 同时 打开 4 个 车 门 及 行李 舱 或 同时 关闭 4 个 车 门 
及 行李 舱 ， 这 也 是 电动 中 央 控 制 门 锁 的 概念 。 因 此 说 电 动 中 央 控 制 门 锁 可 以 从 驾驶 人 和 车门 和 
前 排 乘 员 侧 车 门 分 别 实现 对 所 有 门 锁 〈 仿 行李 舱 锁 ) 中 央 联 动 的 作用 。 

4. 状态 指示 灯 

它 固定 在 仪表 板 左前 扬声器 单 盖 上 ， 其 作用 是 以 不 同 的 闪烁 频率 和 次 数 对 防盗 系统 的 不 
同 工 作 状态 加 以 区 别 ， 以 此 显示 给 用 户 ; 同时 提醒 旁人 勿 动 此 车 。 

5. 防盗 解除 开关 

该 开关 的 作用 是 在 解除 防盗 系统 时 将 其 闭合 ， 正 常 使 用 防盗 系统 的 开关 必须 保持 断 开 状 
态 。 它 以 熔 丝 座 的 形式 固定 在 车 身 电 线 上 。 如 果 想 闭合 此 开关 ， 只 要 将 行李 舱 里 左右 尾灯 的 
盖 团 拧 下 ， 并 掀 开 附近 的 地 毯 ， 可 在 后 尾灯 插 接 件 附 近 找到 一 个 带 盖 的 黑色 熔 丝 座 。 打 开 熔 
丝 座 罩 盖 ， 将 熔 丝 〈 可 用 中 央 配 电 盒 里 的 备用 熔 丝 ) 插入 熔 丝 座 ， 即 可 将 解除 开关 闭合 。 
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三 、 工 作 原 理 及 技术 要 求 


遥控 及 防盗 系统 采用 了 目前 世界 上 最 先进 的 跳动 编码 控制 技术 。 琐 控 器 每 次 发 出 的 编码 
信息 都 不 重复 。 控 制 嚣 中 的 解码 系统 由 PIC 系列 单片机 及 工厂 码 、 随 机 码 16 位 解码 器 组 成 。 
编码 及 解码 “学 习 ” 后 ， 构 成 一 套 不 可 分 割 的 非 线性 、 非 固定 的 同步 跳动 。 这 种 编码 技术 
是 目前 无 法 破译 的 、 最 安全 的 汽车 防盗 技术 。 

该 遥控 及 防盗 技术 是 根据 国家 信息 产业 部 1998 年 178 号 文件 对 汽车 防盗 报警 无 线 控制 
设备 关于 使 用 频率 、 发 射电 场 强度 、 杂 散发 射 的 电场 强度 及 占用 带宽 等 技术 指标 要 求 设计 
的 ， 同 时 参照 了 北京 1998 年 11 月 开始 启用 的 《机 动车 防盗 报警 控制 标准 》>， 特 别 是 对 报警 
鸣 响 扰民 问题 给 予 了 充分 重视 。 它 的 具体 特点 如 下 : 

1) 采用 非 线性 加 密 算法 ， 不 重复 编 解码 ， 使 防盗 安全 性 达到 最 住 。 

2) 具有 学 习 功能 ， 既 可 废除 旧 遥 控 器 ， 又 可 配置 新 遥控 器 。 但 为 了 避免 盗 配 ， 每 次 配 
置 只 限 两 个 遥控 器 。 

3) 解码 系统 中 芯片 与 外 电路 的 灵活 组 合 ， 可 根据 用 户 的 要 求 ， 生 产 出 具有 不 同 功能 的 
防盗 系统 。 

4) 具有 静音 防盗 功能 ， 避 免 了 噪声 扰民 ， 只 有 确认 车 被 抢 时 才 会 连续 鸣 响 报警 。 

5) 该 系统 的 电磁 相 容 性 符合 “国际 无 线 电 特别 委员 会 ”的 相关 标准 。 

同时 还 具有 接收 距离 远 、 温 度 适 应 能 力 强 、 有 瞬时 过 载 能 力 强 、 触 发 时 间 短 、 静 态 耗 电 少 
等 优点 。 


四 、 遥 控 电 动 中 央 门 锁 防 盗 系统 的 功能 及 操作 


1. 遥控 锁 车 及 防盗 设 定 

按 遥 控 需 大 按键 ，4 个 转向 灯 内 烁 1 次， 示意 加 对 人 车 门 及 行李 舱 已 上 锁 。 防 盗 状态 指 
示 灯 不 停 地 慢 闪 ， 提 示 轰 驶 人 车 已 进入 了 防盗 状态 。 此 状态 下 起 动 及 点 火电 源 均 被 切断 。 

2. 遥控 开锁 及 防盗 解除 

按 遥 控 咒 小 按键 ,4 个 转向 灯 闪 烁 两 次 ， 示 意 驾 驶 人 车 门 及 行李 舱 已 开锁 。 防 盗 状 态 指 
示 灯 熄灭 ， 提 示 玻 驶 人 车 已 解除 防盗 ,起 动 及 点 火电 源 恢 复 正 常 。 同 时 车 内 灯 持 续 点 亮 
20s， 方便 驾驶 人 及 乘客 下 车 (20s 内 如 将 点 火 开 关 转 到 点 火 位 置 ， 车 内 灯 上 自动 烛 灭 ) 。 

3. 自动 防盗 设 定 

停车 后 将 点 火 开关 转 到 断 开 位 置 ， 如 果 任 一 车 门 打开 青 关 上 上， 延迟 3s，4 个 转向 灯 持 续 
闪 亮 5s 后 ， 自 动 进入 防盗 设 定 状 态 。 奉 5s 内 再 次 打开 车 门 ， 则 系统 停止 计时 。 当 又 关上 所 
有 和 车门， 系统 重新 开始 计时 ，4 个 转向 灯 又 开始 内 烁 〈 此 时 系统 不 再 延迟 3s)。5s 后 系统 再 
次 进入 防盗 设 定 状态 。 此 时 如 不 用 钥 是 或 遥控 器 锁 车 ， 中 央 控 制 门 锁 不 会 锁 车 ， 以 防 驾驶 人 
将 钥匙 或 遥控 名 悉 到 车 上 。 

4. 两 次 防盗 设 定 

如 果 误 触动 了 遥控 吉 的 小 按键 ， 使 防盗 解除 (此 时 车 内 灯会 自动 点 亮 20s)， 或 有 意识 
地 解除 防盗 后 ，30s 内 车 门 没 有 被 打开 ， 系 统 再 次 自动 进入 防盗 设 定 状 态 ， 并 将 车 门 自动 
锁 上 。 
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持续 3s，4 个 转向 灯会 不 停 地 闪烁 ， 车 上 喇叭 一 直 鸣 叫 ， 以 示 报 警 并 警告 抢 车 人 停车 。 如 果 
抢 车 人 弃 车 而 逃 ， 车 在 遥控 距离 内 ， 驾 驶 人 按 下 大 按键 可 解除 转向 灯 的 闪烁 及 喇叭 的 鸣叫 。 
如 果 抢 车 人 将 车 开 走 ， 即 使 将 车 停 下 拔 出 钥匙 ，4 个 转向 灯 仍 旧 一 直 闪 烁 ， 直 到 蓄电池 没有 
电 ; 上 和 车 再 起 动 ， 车 的 起 动 及 点 火电 源 均 被 切断 ， 汽 车 将 不 能 再 被 开 走 ， 钥 匙 转 置 点 火 档 ， 
车 上 的 喇叭 又 会 鸣叫 。 

6. 防盗 系统 被 触动 ， 自 动 报警 ， 系 统 再 次 进入 防盗 设 定 状态 

车 在 防盗 设 定 过 程 中 ， 未 经 遥控 器 解除 ， 强 行 打开 车 门 及 行李 舱 或 强行 起 动 发 动机 ，4 
个 转向 灯会 自动 持续 内 腕 30s 以 示 报 警 。 帮 系统 恢复 正常 ，30s 后 转向 灯 自 动 烽 灭 ， 系 统 再 
次 进入 防盗 设 定 状态 。 若 系统 未 恢复 正常 ，90s 后 转向 灯 自 动 熄灭 ， 系 统 再 次 进入 防盗 设 定 
状态 。 

7. 停车 自动 开锁 

停车 后 ， 点 火 开 关 转 到 关 断 位 置 ， 中 央 控 制 门 锁 系 统 月 动 开 锁 ， 室 内 类 月 动 点 渤 20s， 
方便 乘员 下 车 。 

8. 自 检 功 能 

防盗 设 定 后 ,4 个 转向 灯 闪 亮 1 次 ， 系 统 自动 进入 防盗 设 定 的 同时 也 处 于 自 检 状 态 。 如 
果 任 一 车 门 未 关 好 或 出 现 故 障 造成 车 门 联 锁 开 关 短 路 时 ，4 个 转向 灯 闪 亮 4 次 ; 如 果 行 李 舱 
未 关 好 或 行李 舱 开 关 出 现 故 障 造成 开关 短路 时 ，4 个 转向 灯 闪 烁 6 次 ， 提 示 驾 驶 人 检查 故障 
点 。 自 检 系 统 还 将 4 个 车 门 及 行李 舱 分 为 两 个 检测 区 。 即 4 个 车 门 为 一 个 独立 的 检测 区 ， 行 
李 舱 为 男 一 个 独立 的 检测 区 ， 如 果 其 中 一 个 检测 区 出 现 故 障 不 会 影响 男 一 个 检测 区 执行 防盗 
功能 。 

9. 防盗 被 触动 、 自 动 记忆 、 自 动 显 示 

在 防盗 设 定期 间 ， 系 统 中 任 一 部 位 被 触动 ， 在 防盗 解除 时 ， 状 态 指 示 灯 将 快 内 以 提示 加 
驶 人 注意 ， 必 要 时 进行 检查 。 当 点 火 开关 转 到 行车 档 时 ， 状 态 指 示 灯 的 快 内 便 会 停止 。 

10. 防盗 系统 解除 

如 果 防 资 系 统 发 生 故障 、 遥 控 器 电池 没 电 或 汽车 需要 维修 ， 须 将 防盗 系统 解除 ， 但 系统 
中 遥控 中 央 门 锁 的 功能 仍 可 正常 使 用 。 

其 方法 为 : 将 点 火 开 关 转 到 行车 档 ， 将 解除 开关 闭合 ，4 个 转向 灯 内 烁 1 次 ， 状 态 指示 
灯 闪 烁 1 次 后 熄灭 ， 表 示 防 盗 系统 进入 解除 状态 〈 即 防盗 系统 不 能 使 用 ) 。 

11. 防盗 系统 的 恢复 

将 点 火 开关 转 到 行车 档 ， 将 解除 开关 断 开 ，4 个 转向 灯 内 亮 3 次 ， 状 态 指 示 灯 闪烁 3 次 
后 熄灭 ， 表 示 防 盗 系统 可 以 正常 使 用 。 


五 、 遥 控 器 丢失 的 处 理 方法 


如 果 遥 探 右 丢失， 需要 到 该 产品 生产 三 〈 长 春 僵 佳 机 电 有 限 公司 与 一 汽 四 环 ) 、 生 产 厂 
指定 的 专卖 店 或 一 汽 售后 服务 部 门 ， 进 行 密码 学 习 ， 重 新 配置 新 的 遥控 器 。 


六 、 红 旗 轿 车 防盗 钥匙 匹配 程序 
当 防盗 器 系统 被 判断 有 故障 时 ， 应 采用 大 众 公 司 的 专用 诊断 仪 V. A. G1551 对 该 系统 进 
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行 故障 诊断 。 
具体 操作 如 下 : 


1) 将 专用 诊断 仪 V. A. G1551 与 车 上 驾驶 人 侧 左 端 诊 断 插座 相连 。 
2) 打开 点 火 开 关 。 

3) 选择 V. A. G1551 的 “快速 数据 传输 (Rapid data transfer)”。 

4) 输入 地 址 码 ， 按 Q 键 确认 电子 防盗 系统 与 V. A. G1551 间 的 通信 。 
此 后 可 具体 进行 如 下 功能 操作 : 





HA 


功能 一 览 < 





01 一 一 查询 电脑 型 号 
02 一 一 查询 故障 记忆 系统 
05 一 一 清除 故障 记忆 系统 














06 一 一 退出 

08 一 一 阅读 测量 数据 块 
10 一 一 匹配 

11 一 一 注册 登录 














在 此 不 再 叙述 01 、05 、06 功能 。 
1. 执行 02 功能 
查询 故障 记忆 系统 ， 进 入 故障 查找 时 ， 防 盗 器 电脑 可 识别 的 故障 见 表 19-1 所 示 。 


表 19-1 防盗 系统 故障 码 表 





故 障 码 故 Bë 故障 排除 
00750 (警告 灯 ) 警告 灯 故 障 小 红旗 车 未 接 此 灯 ， 故 常 出 现 故障 








检查 感应 线圈 与 防盗 如 电脑 相连 的 3 shi 3k 
连 线 、 感 应 线圈 ， 如 可 能 ， 更 换 感应 线圈 。 清 除 
故障 ， 再 次 检查 ， 如 可 能 ， 更 换 防盗 器 电脑 





Ln 








01128 感应 线圈 没有 与 防盗 器 电脑 相连 或 感应 
(感应 线圈 故障 ) | 线圈 失效 ; 防盗 电脑 失效 

















01176 (钥匙 故 感应 线圈 与 锁 世 安装 不 到 位 ， 相 连 的 连 检查 感应 线圈 安装 是 否 到 位 ， 连 线 是 否 良 好 ; 












































障 ) 线 失效 或 接触 不 良 ; 密码 转换 器 失效 重新 进行 钥匙 匹配 或 更 换 钥 是 
01177 (发 动机 电 " _ _ 2 
发 动机 电脑 不 匹配 发 动机 电脑 重新 匹配 

脑 未 被 授权 ) 9 ü 

DI 点 火 钥 匙 匹配 问题 重新 匹配 钥匙 ， 并 检查 功能 

(钥匙 编程 错误 ) Q C os C C. 

01279 (诊断 线 短 | 。 防盗 器 电脑 7 脚 与 8 脚 短路 ， 防 盗 器 电 | 。 检查 连 线 及 有 关 线 路 ， 清 除 故 障 ， 再 次 查询 ， 
路 ) 脑 失效 否则 更 换 防盗 器 电脑 

65535 正常 无 故障 








2. 执行 08 功能 
阅读 测量 数据 块 系统 ， 进 入 读 取 数据 块 ， 此 数据 块 共有 两 个 数据 组 ， 具 体 意义 如 下 : 01 
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数据 组 V. A. G1551 诊断 仪 显示 下 框 内 容 : 
读 取 测 量 数据 块 
3 1 1 1 
其 各 数据 区 意义 见 表 19-2 所 示 。 
表 19-2 01 数据 组 各 数据 的 含义 












































显 示 区 显示 实例 显示 含义 
第 1 区 表示 配 完 的 钥匙 数 3 0 为 最 小 ; 8 为 最 大 
第 2 区 表示 感应 线圈 1 0 为 故障 ; 1 为 正确 
第 3 区 表示 钥匙 状况 1 0 为 失效 ; 1 为 无 故障 
第 4 区 表示 钥匙 是 否 授 权 1 0 为 未 授权 ; 1 为 授权 




















02 组 数据 V. A. G1551 诊断 仪 显示 下 框 内 容 : 
读 取 测 量 数据 块 
0.0s 3 2 0000 
其 各 数据 区 意义 见 表 19-3 所 示 。 
表 19-3 02 数据 各 数据 的 含义 





















































































































































显 示 区 显示 实例 显示 含义 
第 1 区 60s 计算 器 的 实际 值 0.0s 钥匙 配制 结束 后 ， 显 示 0. 0s 
第 2 区 表示 需 配 钥匙 数 3 需 配 钥匙 数 为 3 
说 明 2 把 钥匙 已 被 记忆 ,还 有 1 把 钥匙 没 配 上 ， 
第 3 区 表示 记忆 的 钥匙 
Pe 需 重新 配制 ， 直 至 第 3 区 与 第 2 区 相同 
第 4 区 为 状态 位 ， 由 4 位 数组 成 ， 具 体 各 位 0000 表示 正常 ， 如 某 一 位 显示 1 则 说 明 有 故障 存 
含义 如 下 : 在 或 钥匙 配制 未 完成 ; 
1 位 表示 是 否 有 故障 ; 1 位 0 为 无 故障 ，! 为 有 故障 ; 
2 位 表示 记忆 钥匙 数 与 需 配 制 钥匙 数 是 否 0000 2 位 0 为 相符 ，1 为 不 相符 ; 
相符 ; 
3 位 表示 是 否 使 用 有 效 钥 匙 ; 3 位 0 为 使 用 有 效 钥 匙 ，1 为 未 使 用 有 效 钥匙 ; 
4 位 表示 有 效 钥匙 配制 过 程 是 否 完成 4 位 0 为 完成 ,1 为 未 完成 





3. 执行 10 功能 

匹配 功能 ， 此 功能 中 共有 两 个 通道 ， 即 00 通道 和 01 通道 。 各 通道 菜单 如 下 : 

1) 00 通道 是 在 更 换 发 动机 电脑 时 ， 用 于 将 防盗 器 电脑 中 的 旧 发 动机 电脑 码 进行 清除 ， 
以 便 记 忆 新 的 发 动机 电脑 码 ， 这 样 防盗 器 中 已 生效 的 钥匙 记忆 表 在 以 后 的 工作 中 不 再 被 
更 新 。 

屏幕 显示 如 下 内 容 : 

匹配 

清除 旧 的 ECU 码 ? 
按 Q 键 确认 清除 旧 的 发 动机 电脑 码 ，V. A. G1551 显示 如 下 内 容 : 


. 227 . 






































> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 





匹配 
旧 的 ECU 码 已 被 清除 
按 一 键 ， 完 成 旧 的 发 动机 电脑 码 的 清除 ， 新 码 在 下 次 点 火 时 将 被 记忆 。 
2) 01 通道 进入 钥匙 配制 过 程 ， 此 防盗 器 电脑 最 多 可 记忆 8 把 钥匙 。 但 在 进入 此 通道 之 
前 ， 应 先进 入 11 功能 ， 进 行 注 册 登 录 ， 使 其 允许 进入 钥匙 配制 。 





























通道 1 匹配 
原来 钥匙 数 x 
按 一 键 ，V. A. G1551 进入 下 框 内 容 : 
通道 1 匹配 





输入 配制 钥匙 数 xxxx 
按 要 求 输入 要 配制 的 钥匙 ， 按 Q 键 确 认 ， 进 入 如 下 内 容 : 

















通道 1 匹配 

新 的 钥匙 数 x 

输入 要 配制 的 钥匙 数 ， 按 Q 键 确认 ， 进 入 如 下 内 容 : 
通道 1 匹配 

储存 更 改 值 吗 ? 











按 Q 键 确认 储存 更 改 值 ， 等 待 3s， 第 一 把 钥匙 被 记忆 ， 按 一 键 ， 完 成 第 一 把 钥匙 的 配 
制 过 程 。 之 后 马上 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 档 ， 拔 出 已 配 好 的 钥匙 ， 然 后 将 男 一 把 等 配 的 钥 
匙 插入 点 火 锁 芯 中 ,将 点 火 开关 置 于 “ON” 档 ,等待 3s。 重 复 按 上 面 的 方法 将 其 他 的 钥匙 
配制 完成 。 但 在 配制 钥匙 时 ， 需 注意 的 一 项 就 是 除 第 一 把 钥匙 外 ， 其 余 钥匙 必须 在 60s 内 完 
成 ， 当 配 完 最 后 一 把 钥匙 后 ， 应 检查 防盗 器 电脑 的 故障 值 是 否 为 0， 否 则 需 清 除 故 障 。 检 查 
是 否 配 制 完 成 ， 可 以 通过 读 取 08 功能 中 的 02 数据 块 进行 。 

4. 执行 11 功能 

注册 登记 ， 此 时 需 输入 防盗 器 电脑 的 密码 ， 进 行 安全 登录 (密码 在 出 三 时 随 使 用 说 明 
书 一 同 交 给 用 户 ， 并 由 用 户 受 善 保存 。 密 码 在 涂 黑 部 分 ， 用 指甲 划 去 涂 层 ， 即 可 露出 密 
码 )。 只 有 执行 了 注册 登录 ， 才 能 进行 有 效 钥匙 的 配制 。 最 后 还 需 特殊 注意 若 连 续 三 次 配 
钥匙 失败 ， 则 防盗 器 会 自动 锁 死 。 此 时 ， 只 有 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 40min， 
方 可 重新 配制 钥匙 。 

5. 故障 处 理 

通过 对 故障 进行 分 析 、 判 断 ， 确 认为 防盗 器 系统 问题 ， 可 以 借助 V. A. G1551 进行 处 理 ， 
这 样 防盗 器 系统 才能 正常 工作 。 和 常见 有 以 下 几 种 问题 的 处 理 。 

(1) 更 换 防 盗 需 电脑 “一旦 更 换 了 防盗 器 电脑 ， 所 有 的 钥匙 需要 进行 重新 配制 ， 以 便 
使 新 换 的 防盗 器 电脑 将 钥匙 重新 进行 记忆 。 只 有 钥匙 配制 完成 ， 才 能 使 配制 的 钥匙 成 为 有 
效 。 它 主要 利用 V. A. G1551 在 进入 地 址 码 25 防盗 器 系统 通信 后 ， 输 入 11 功能 ， 进 行 安全 
注册 登录 ， 之 后 进入 10 功能 的 01 通道 进行 钥匙 配制 的 整个 过 程 。 配制 完 成 后 ， 最 后 读 取 
08 功能 中 的 数据 块 ， 监 视 和 检查 配制 进程 是 否 完成 。 
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(2) 更 换 发 动机 电脑 “ 若 更 换 了 发 动机 电脑 ， 此 时 就 需要 将 存储 在 防盗 器 电脑 中 的 发 
动机 电脑 码 清除 ， 使 其 记忆 新 的 发 动机 电脑 码 ， 以 使 发 动机 电脑 能 够 正常 工作 。 它 主要 
通过 V. A. G1551 在 进入 地 址 码 25 防盗 器 系统 通信 后 ， 进 入 10 功能 的 00 通道 清除 旧 
的 发 动机 电脑 码 。 清 除 故 障 码 后 ， 仍 需 分 别 检查 一 下 防盗 器 系统 和 发 动机 电脑 系统 是 
否 有 故障 ， 若 有 ， 需 要 进行 清除 ， 这 样 下 次 点 火 后 ， 新 的 发 动机 电脑 码 就 被 防盗 器 系 
统 记忆 。 


第 二 节 ”红旗 明仁 工 代 听 控 气动 中 央 门 锁 的 原理 与 检修 


一 汽 最 新 推出 的 红旗 明 仕 工 代 在 原 车 基础 上 新 添 了 16 项 技术 装备 和 改进 项 目 ， 任 和 借 其 
“增值 不 增 价 、 整 车 性 价 比 更 高 ”的 产品 特色 ， 迅 速 得 到 了 专家 及 市 场 的 一 致 认可 ， 其 中 最 
引 人 注 目的 是 新 增 的 遥控 中 央 门 锁 。 

该 遥控 系统 是 长 春 僵 佳 机 电 有 限 公 司 生产 的 ， 它 采用 循环 滚 码 技术 ， 般 控 器 在 出 三 
时 已 经 设 定 一 组 不 可 仿制 的 循环 码 密码 ， 编 程 及 解码 同时 滚动 ， 即 和 遥控 需 每 次 发 射 的 
脉冲 信号 都 不 一 样 。 遥 控 器 的 遥控 和 发 射 信号 加 密 位 为 66 位， 密码 组 合 为 12 亿 组 ， 
所 有 的 遥控 器 几乎 不 可 能 出 现 重 码 ， 安 全 性 能 比 传统 的 固定 式 遥 控 髓 有 显著 提高 。 遥 
控 距 离 10m 左右 ( 当 遇 到 强 电 场 、 电 磁 辐 射 干扰 时 ， 距 离 会 缩短 ， 比 如 在 军用 通信 和 车 
附近 ) 。 


一 、 遥 控 系 统 组 成 


1) 遥控 需 : 遥控 器 采用 9 号 电池 ， 发 射频 率 315 ~316MHz。 
2) 控制 器 : 控制 器 代号 431， 安 装 在 驾 强 人 侧 仪 表 下 护 板 内 的 T 形 支架 上 ， 系 统 工作 
电压 DC9 ~15V ,静态 电 流 9mA 以 下 。 


二 、 遥 控 工 作 原 理 


TE K'HEBJ, 431 控制 器 得 到 遥控 关 锁 信号 后 将 4 脚 设置 低 电 平 ， 并 将 该 信号 送 给 
气动 中 央 门 锁 控 制 咒 的 3 脚 ， 再 由 气动 中 央 门 锁 控 制 顺 驱动 气动 门 锁 ， 达 到 关 锁 目的 ， 同 时 
左右 转向 灯 由 431 控制 器 直接 控制 内 一 下 。 

Temes SERBE, 431 收 到 开锁 信号 ， 经 过 内 部 处 理 后 将 4 脚 设置 高 电 平 ， 并 将 信号 送 
给 气动 中 央 门 锁 控 制 器 ， 气 动 中 央 门 锁 控 制 顺 驱动 气动 门 锁 ， 达 到 开锁 目的 。 同 时 左右 转向 
灯 由 431 控制 器 直接 控制 内 两 下 。 

保持 车 身 原 有 的 双 控 功能 : 

1) 拉 或 按压 左前 拉 钮 开关 〈 或 用 钥匙 开门 ) ， 相 当 于 431 控制 器 的 1 脚 分 别 设置 高 或 
低 电 平 ，431 将 信号 处 理 后 ， 通 过 4 脚 给 中 央 门 锁 控 制 器 ， 控 制 气动 门 锁 动 作 。 

2) 拉 或 按压 右前 拉 钮 开关 ， 则 不 通过 431 控制 器 而 直接 控制 气动 门 锁 控 制 器 ， 气 动 门 
锁 控 制 吕 驱动 气动 门 锁 ， 达 到 开 或 关 锁 的 目的 。 


三 、 电 路 图 
红旗 明 付 正 代 遥 挖 气动 中 央 门 锁 的 电路 图 如 图 19-4 所 示 。 
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图 19-4 红旗 明 仕 工 代 遥 控 气 动 中 央 门 锁 电 路 图 


四 、 故 障 指南 


红旗 明 仕 卫 代 遥控 气动 中 央 门 锁 的 故障 、 故 障 分 析 和 故障 排除 可 参照 


Z jx 








表 19-4 中 央 门 锁 的 故障 、 故 障 分 析 和 故障 排除 


表 19-4 进行 。 












































































































































故障 故障 分 析 故障 排除 
1 遥控 距离 在 10m 以 外 在 10m 以 内 遥控 
2. 无 上 述 情况 ， 按 遥控 器 按键 ， 观 察 遥控 器 上 指示 灯 ， 指 示 灯 
请 遥控 器 电池 
不 之 或 者 闪烁 ， 说 明 贤 控 器 电池 没 电 了 Wi 
1， 按 遥控 器 按 用 钥 是 或 拉 钮 开关 锁 ， 
3. 上 述 情况 ， 观 察 车 周围 是 否 有 强 电磁 干扰 . 加 
键 ， 门 锁 不 动作 ， 无 上 述 情况 ， 观 察 车 周围 是 否 有 强 电 磁 干 执 远离 电磁 干扰 
转向 灯 也 不 亮 4. 无 上 述 情况 ， 请 确认 车 身 蓄电池 电 夺 是否 低 于 9V 蓄电池 电压 应 为 9 ~15V 
5. 无 上 述 情况 ， 用 万 用 表 电 压 档 测试 431 控制 器 4 脚 电 压 ， 观 u 
Ç ; ' OU O 更 换 气 动 门 锁 控制 器 或 
察 电 压 是 否 会 随 着 按 遥 控 器 按键 而 有 高 低 电 位 的 变化 。 若 有 ,说 
明 气动 门 锁 控制 器 损坏 。 若 没有 变化 ， 说 明 431 控制 器 损坏 Ë 
检查 气动 门 锁 控 制 器 或 
1. 左前 拉 钮 控制 不 正常 ， 说 明 气动 门 锁 控制 器 或 线束 有 问题 有 人 
2 jÉ pz BE B| IE - 
党 中 控 不 十 党 ， 右 前 拉 钮 控制 不 正 江 当 测试 431 控 
党 ， 中 控 不 正常 | 
肢 电 阴 ， 若 为 09， 说 明 气动 门 锁 榨 制 关 损坏 ， 若 为 无 穷 大 ， 说明 | joo 





431 控制 器 损坏 
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( 续 ) 
故 Bë 故障 分 析 故障 排除 
1. 将 转向 灯 开 关 打 开 ， 检 查 转 向 灯 或 线束 是 否 有 问题 检查 转向 灯 或 线束 








3. W PE Ww T 











2. 用 万 











键 ， 门 锁 动 作 正常 ， 





表 电 压 档 测试 431 控制 器 13 16 脚 电压 ， 观 察 在 按键 





检查 线束 或 更 换 431 控 





但 转向 灯 不 亮 








出 ， 更 换 43 


五 、 密 码 配 对 


密码 配对 见 表 19-5。 





从 箭头 所 示 的 两 处 用 一 学 形 
螺钉 旋 具 援 开 









| N BAN 
[Ei 
配对 开关 


Cs 








1 li| f 


时 是 否 有 电压 输出 。 若 有 电压 输出 ， 请 检查 线束 ; 若 没有 电压 输 


表 19-5 密码 配对 图 表 

















Hl y 


步骤 1 取 一 个 遥控 需 。 注 意 : 要 与 原 红旗 遥控 器 规格 相 




















形 螺钉 旋 具 将 外 壳 援 











步骤 2 将 431 遥控 器 从 车 身 线束 的 插座 上 拨 下 来 ， 用 一 字 
， 将 电路 板 从 外 过 中 取出 














3P 排 针 


步 又 3 将 电路 板 “SW2” 位 置 
插 到 3P 排 针 上 ， 再 将 电路 板 插 回 原 线束 的 插座 上 


的 短路 块 拔 起 ， 按 图 示 方向 




















步骤 4 如 图 所 示 连 续 拨 动 “SW1” 位 置 的 配对 开关 两 次 ， 
这 时 开关 上 方 “LED” 指 示 灯 会 点 亮 





























步骤 5 取 任 一 个 遥控 器 ， 在 8s 内 连续 按 动 遥 控 器 大 键 两 
下 ， 直 到 LED 指示 灯 熄 灭 (如 LED 灯 不 灭 ， 可 再 按 大 键 )， 
LED 灯 熄 灭 后 再 点 亮 ， 连 续 按 动 遥 控 器 大 键 两 下 ， 遥 控 器 完 


























ww 成 配对 
Fit > 3P 排 针 
IPE 电路 板 


注 : 1. 如 果 短 路 块 不 插 回 原 位 








2. 如 果 未 在 LED 指示 灯 熄 灭 前 完成 遥控 需 配 对 或 遥控 天 未 在 3 


步骤 6 将 短路 块 按 图 示 方 向 插 


回 3P 排 针 上 

















置 ， 将 损坏 电路 板 ， 步 骤 6 不 可 省 略 。 
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过 后 端子 方向 如 图 所 示 。 将 431 插 回 插座 


步骤 7 Rape K BE, KS uwa ré pR Mu XF. WH 
果 完 成 ， 将 电路 板 从 插座 上 拔 下 ， 将 电路 板 压 到 外 壳 内 ， 装 

















况 定时 间 内 完成 配对 ， 则 需 重复 步骤 3 ~6。 


CE Fmemasdtuamupmsmiwss= 


1) 遥控 器 不 具备 防水 功能 ， 严 禁 浊 水。 如 遥控 器 不 愤 掉 人 水 中 ,应 将 遥控 器 晒 干 之 后 
再 使 用 ， 如 不 能 使 用 则 应 取 新 件 进行 重新 配对 。 
2) 如 遥控 融 上 的 指示 灯 开 始 闪 亮 ， 则 说 明 应 该 更 换 电池 。 
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爱丽 舍 轿 车 数码 防盗 系统 简介 





爱丽 舍 轿车 法 备 了 全 新 的 数码 防盗 系统 。 与 一 般 汽 车 防盗 系统 不 同 的 是 ， 爱 丽 舍 轿 
车 的 数码 防盗 系统 取消 了 传统 的 键盘 式 防盗 操作 系统 ， 采 用 了 全 自动 的 应 答 系 统 ， 同 发 
动机 电脑 形成 局 域 网 络 紧 密 联系 ， 控 制 防 起 动 功 能 的 解锁 与 闭锁 。 该 防盗 系统 还 采用 了 
智能 密码 电子 系统 ， 即 使 钥匙 丢失 了 ， 只 要 在 服务 站 将 钥匙 密码 更 改 ， 相 同 齿 形 的 钥匙 
也 无 法 起 动车 辆 。 数 码 防 盗 系 统 不 仅 无 需 使 用 者 的 任何 额外 操作 ， 而 且 可 以 保证 整 车 的 
安全 性 万 无 一 失 。 


第 一 节 ”数码 防盗 系统 结构 及 工作 原理 


爱丽 舍 轿 车 数码 防盗 系统 结构 如 图 20-1 所 示 。 ee 
防盗 系统 示意 图 如 图 20-2 所 示 。 — 
1) 应 答 器 : 装 在 点 火 钥匙 端 部 ， 又 称 “ 应 
答 标签 "。 每 把 钥匙 上 的 应 答 器 拥有 一 个 身份 识 二、 
别 码 ， 供 “检测 未 拔 出 钥匙 ”这 一 功能 用 。 它 Ë) 


拥有 两 个 带 有 参数 的 函数 ， 其 作用 为 : 识别 my ws 
了 








= 


电 控 盒 向 其 输入 的 数码 。 @ 组 成 一 个 应 答 码 传 
递 给 电 控 盒 。 

2) 电 控 盒 : I l u G À Xs 
a 
模拟 模块 输出 不 同 的 命令 。 外 往 应 答 器 上 输出 一 电器 6 发 动机 电脑 7 一 蜂 鸣 器 8 一 解锁 指示 灯 
个 应 答 代 码 。 名 从 应 答 器 上 读 取 应 答 代 码 。 由 编 9 一 锁 止 指示 灯 ”10 一 驾驶 人 门 开 关 
码 、 解 码 和 读 码 ， 并 能 与 程序 中 存储 的 各 种 人 码 进 
行 比较 和 判断 。@ 储 存 身份 识别 码 、 通 行 码 和 ECM 码 。@ 产 生 随 机 数 ， 并 计算 函数 值 。 
@ 与 ECM 相互 传递 信息 。@ 根 据 保密 的 编码 和 ECM 码 并 储存 。@ 与 诊断 工具 相连 ， 供 车 
辆 下 线 和 售后 服务 人 员 用 。 外 防 擂 自动 保护 功能 、 防 止 利用 扫描 设备 扫描 下 列 对话 线 : K 
识别 线 和 应 答 需 识别 码 阅 读 线 (数据 输入 /输出 线 )。 

3) 模拟 模块 + 天 线 组 件 : 位 于 转向 防盗 器 端 部 。 

使 用 说 明 : 

新 车 交付 时 ， 带 有 两 把 钥匙 ， 每 把 钥匙 上 应 答 器 都 有 自己 的 识别 码 。 另 外 ， 最 多 可 再 配 
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模拟 模块 + 天 线 组件 







+12VP 





° 模拟 se | 
| Cs _ 
|" 








II 应 答 器 钥匙 





Ah K 
锁 止 指示 灯 ZS @ 解锁 指示 灯 YD 
+BAT +APC 


图 20-2 防盗 系统 示意 图 





3 把 带 应 答 器 的 备用 钥匙 ， 这 5 把 钥匙 都 能 同时 被 系统 识别 。 

1) 锁 开 启 : 中 将 钥匙 打 到 M 位 ， 此 时 红色 指示 灯 灭 ， 危 险 报警 灯亮 ， 仪 表 板 上 的 解锁 
形状 指示 灯亮 起 ， 表 示 进 入 “钥匙 应 答 器 ”识别 阶段 。 此 时 ， 电 控 盒 与 应 答 器 之 间 进 行 代 
码 信息 传递 。@ 如 果 应 答 器 被 识别 有 效 ， 系 统 命令 打开 ECM。@ 如 果 插 入 的 钥匙 不 带 应 答 
器 或 应 答 器 不 正确 ， 仪 表 指 示 灯 将 以 2. SHz 频率 闪烁 ， 蜂 鸣 器 持续 报警 ， 直 到 关闭 点 火 开 
关 ， 发 动机 不 能 起 动 。 另 外 ， 系 统 将 记忆 钥匙 识别 中 的 最 后 一 个 状态 ， 以 便 通 过 诊断 仪 进行 
初始 化 。 

2) 锁 闭 ECM。 在 下 列 情况 下 ， 发 动机 计算 机 (ECM) 自动 锁 止 : 中 关闭 钥匙 Smin ， 
关闭 驾驶 人 门 。@ 关 闭 钥匙 并 打开 驾驶 人 门 10s。@ 打 开 驾 驶 人 门 ， 关 闭 钥匙 10s。 

3) 检测 “未 拔 钥匙 ”功能 : 关闭 点 火 开 关 ， 发 动机 熄火 后 第 一 次 打开 驾驶 人 门 时 ， 系 
统 探 测 到 钥匙 未 拔 出 时 ， 控 制 蜂 鸣 器 最 多 响 10s8。 在 此 期 间 ， 门 关上 或 钥 是 打开， 或 钥匙 拔 
出 后 ， 系 统 关闭 蜂 鸣 咒 。 


第 二 节 ”防盗 系 统 各 部 件 工作 原理 


1. 应 答 器 工作 原理 

其 结构 如 图 20-3 所 示 。 中 应 答 咒 线圈 通过 电磁 感应 产生 电流 供应 答 顺 工作 。@) 应 答 顺 
通过 天 线 (ZR) 接收 来 自 模 拟 模 块 + 天 线 合 件 发 出 的 LIW 同步 波 〈 其 中 调制 的 有 电 控 盒 
的 各 种 命令 ) 。@) 应 答 器 由 IC 芯片 控制 ,产生 LIW 同步 波 〈 其 中 调制 的 有 应 答 器 的 各 种 应 
答 信息 ) 发 射 给 模拟 模块 + 天 线 组件 。 外 电 控 盒 从 IC 世 片 上 可 读 取 和 重新 记录 身份 识别 码 。 
号 电 控 盒 可 删除 IC 芯片 上 原 有 的 两 个 函数 的 参数 ， 并 记录 新 参数 。 

2. 模拟 模块 + 天 线 组 件 工作 原理 


模拟 模块 + 天 线 组 件 的 结构 如 图 供电 | mw | Bn 
20-4 所 示 。 l: | 密码 一 | o 
QO 电 控 盒 控制 模拟 模块 + 天 线 组 件 入 Je fk | p L 
产生 LIW 电磁 波 供给 应 答 器 工作 的 电流 。 
@) 模 拟 模块 将 电 控 盒 传 来 的 数码 信和 号 转 图 20-3 应 答 器 结构 
. 234 . 













































































第 二 十 章 ”爱丽舍 轿车 数码 防盗 系统 简介 < 


换 为 模拟 信号 并 调制 在 LIW 波 中 发 射 给 应 答 器 天 线 。@@ 模 拟 模块 + 天 线 组 件 接收 应 答 器 天 
线 传 来 的 LIW 波 ， 并 解 调 出 应 答 器 的 模拟 应 答 信 号 。@ 则 把 模拟 信号 转换 为 数字 信和 号 后 传 给 
电 控 盒 。 模 拟 模块 + 天 线 组 件 实 际 上 只 是 一 个 转换 界面 ， 通 过 这 个 界面 ， 电 控 盒 可 与 应 答 器 
进行 交流 。 

3. 电 控 盒 的 结构 

电 控 盒 的 结构 及 功能 如 图 20-5 所 示 。 
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Datal/C 

















诊断 识 
应 答 器 楼 收 器 | 数据 IE 















































再 供给 电流 
Buba . 
JH 3 解锁 指示 灯 人 蜂 鸣 器 
ID4 K 
ID5 
通行 码 








图 20-5 电 控 盒 结 构 及 功能 医 


第 三 节 防盗 系统 数码 类 型 


1) 进入 码 : 又 称 通行 码 ， 可 使 诊断 仪 进入 防盗 系统 对 电 控 盒 进行 操作 ， 删 除 上 昌 密 码 ， 
写 入 新 密码 ， 或 检查 发 动机 电脑 。 

2) 钥匙 身份 识别 码 : 关闭 发 动机 ， 打 开 和 驾驶 人 门 ， 未 拨 出 钥 是 时， 系统 利用 该 码 可 检 
测 到 钥匙 未 拔 出 。 
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3) ECM 码 : 又 称 防 盗 码 ， 可 以 开启 和 锁 闭 发 动机 电脑 。 

4) RN 随机 码 : 在 打开 点 火 开 关 情 况 下 ， 电 控 盒 随机 生成 该 码 ， 自 动 完 成 与 应 答 器 之 
间 的 对 话 交 流 全 过 程 。 

5) 钥匙 上 的 应 答 器 有 一 身份 识别 码 和 两 个 带 有 参数 的 函数 J(RN) 和 g(RN)。 

6) 发 动机 电脑 内 有 ECM 码 。 

7) 电 控 盒 包含 有 : @D 供 诊断 仪 进 入 系统 用 的 通行 码 。@) 与 钥匙 对 应 的 1 ~5 个 身份 识 
别 码 。@ 控 制 发 动机 电脑 开启 和 和 锁 闭 的 ECM 码 。@ 两 个 带 有 参数 的 函数 f(RN) 和 ze(RN) ， 
打开 钥匙 时 ， 电 控 禽 与 应 答 器 之 间 传 递 、 计 算 和 对 比 函 数值 ， 识 别 钥 是 是 否 有 效 。 


第 四 节 钥匙 识别 的 工作 原理 


打开 点 火 开 关 ， 电 控 盒 控制 模拟 模块 + 天 线 组 件 产生 一 定 频率 的 电磁 波 (LIW 波 )。 通 
过 电磁 感应 原理 ， 应 答 器 的 线圈 开始 工作 。 

应 答 器 利用 其 天 线 (ZR) 再 向 模拟 模块 + 天 线 组 件 发 射 连 续 的 同一 频率 的 “LIW”， 
模拟 模块 经 过 处 理 再 以 数码 形式 发 送 给 电 控 盒 

电 控 盒 按 “LIM” 波 的 频率 同步 工作 ， 通过 模拟 模块 + 天 线 组 件 产 生 用 “LIW” 波 向 应 
答 器 发 送 以 下 信号; 中 “核实 身份 ”命令 。@ 产 生 随机 RN 并 发 给 应 答 器 。@) 利 用 RN 值 计 
算出 f(RN) 函数 值 后 通过 LIW 发 给 应 答 髓 。 

应 答 器 利用 RN 值 自身 计算 /LRN) 并 用 电 控 盒 传 过 来 的 (RN) 函数 值 对 比 ， 如 相符 
则 计算 g( RN) ， 并 通过 LIW 波 传 给 电 控 盒 。 

电 控 盒 自 己 计算 的 g(RN) 值 与 收 到 的 (RN) 值 进行 比较 ， 如 二 值 相 符 ， 电 控 盒 就 向 
发 动机 电脑 发 出 含有 ECM 码 的 开启 命令 。 


第 五 节 ”检测 钥匙 功能 (钥匙 忘 在 转向 防盗 右 中 ) 


关闭 点 火 开 关 ， 打 开 驾 驶 人 门 ， 电 控 盒 控制 模拟 模块 + 天 线 组 件 产生 LIW 电磁 波 ， 应 
答 需 能 通过 电磁 感应 产生 相同 的 LIW 电磁 波 同 步 传 回 模拟 模块 。 

电 控 盒 在 LIW 波 上 向 应 答 器 发 出 “身份 识别 ”命令 。 

应 符咒 将 自己 的 “身份 识别 码 ” 通 过 LIW 波 发 给 电 控 盒 。 

电 控 盒 将 储存 的 其 中 一 个 “身份 识别 码 ” 与 收 到 的 “身份 识别 码 ” 进 行 比较 。 如 相符 
则 判断 出 钥匙 插 在 转向 防盗 器 中 ， 电 控 盒 控制 蜂 鸣 器 报警 。 


YN h ” 电 控 盒 与 ECM 的 应 答 原 理 


打开 点 火 开 关 ， 电 控 盒 进行 钥匙 识别 的 同时 ， 等 待 ECM 状态 信息 。 
钥匙 识别 有 效 的 同时 ， 电 控 盒 通过 CE 脚 了 解 到 ECM 的 状态 ， 比 如 现在 状态 为 ECM 锁 























闭 状 态 





电 控 盒 通过 CS 脚 向 ECM 发 送 解除 锁 止 命令 (其 中 售 有 ECM 码 ) 。 
ECM 收 到 命令 后 将 ECM 码 与 自己 储存 的 ECM 码 进 行 对 比 。 如 相符 ， 则 打开 ECM, £ 
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许 起 动 ， 并 通过 CE 脚 通知 电 控 盒 ECM 已 经 打开 ， 电 控 盒 接 到 信息 后 控制 解锁 指示 灯 熄 灭 。 
ECM 对 比 后 如 不 符 ， 则 打 不 开 ECM ， 无 法 起 动 ， 并 通过 CE 脚 通知 电 控 盒 ，ECM 处 于 
锁 闭 状态 。 电 控 盒 接 到 信息 后 控制 指示 灯 闪 烁 和 蜂 鸣 器 报警 。 
关闭 点 火 开 关 ， 电 控 盒 向 ECM 延 时 供电 ， 以 便 ECM 执行 各 种 操作 命令 。 
ECM 打 不 开 时 ， 系 统 将 记录 ECM 的 最 后 状态 ， 以 便 通 过 诊断 仪 进行 初始 化 。 


第 七 节 防盗 系统 的 故障 诊断 


该 系统 出 现 故障 后 ， 打 开 点 火 开 关 时 ， 解 锁 指 示 灯 闪烁 ， 蜂 鸣 器 报警 ， 不 能 起 动车 辆 。 
这 时 必须 采用 专用 的 PROXIA 诊断 仪 才能 分 析出 产生 故障 的 具体 原因 ， 查 找到 故障 的 具体 原 
因 后 需要 换 件 时 必须 用 诊断 仪 进行 各 种 相应 的 适 配 操作 ， 和 否则 无 法 起 动 发 动机 。 因 此 ， 没 有 
诊断 仪 是 无 法 进行 该 系统 诊断 维修 的 。 

故障 诊断 过 程 : 

1) 使 用 故障 诊断 仪 与 车 上 的 诊断 接头 连接 。 

2) 接 通 点 火 开 关 。 

3) 将 诊断 仪 开 机 。 

4) 选择 相应 的 车 型 (爱丽舍 ) 。 

5) 输入 车 辆 的 备件 组 号 。 

6) 选择 驾驶 辅助 系统 。 

7) 系统 选择 (发动 机电 控 单 元 版 本 )。 

8) 进行 故障 读 取 或 故障 删除 、 参 数 读 取 等 。 

PROXA 诊断 仪 对 于 该 防盗 系统 可 进行 如 下 操作 : 

1) 读 故 障 码 。 

2) 删除 故障 码 。 

3) 参数 测量 。 

4) 激活 检测 。 

5) 防盗 系统 电 控 单元 的 设置 。 

6) 高 频 遥 控 系 统 的 设置 。 

具体 的 维修 操作 ; 

更 换 钥 匙 或 钥匙 有 故障 、 更 换 电 控 盒 、 更 换 发 动机 控制 单元 这 些 部 件 后 ， 应 该 用 故障 诊 
断 仪 进行 适 配 程序 。 

(1) 更 换 中 央 控 制 盒 ” 当 更 换 中 央 控 制 盒 后 ， 应 重新 适 配 所 有 的 钥匙 。 这 需要 通过 进 
行 诊断 仪 防盗 系统 电 控 单 元 的 设置 这 一 菜单 ， 根 据 中 央 控 制 盒 适 配 和 钥匙 的 适 配 上 的 提示 来 
共同 完成 。 

(2) 更 换 钥匙 或 钥匙 失效 ”更换 钥匙 或 钥匙 失效 ， 应 通过 进入 诊断 仪 防盗 系统 电 控 单 
元 的 设置 这 一 菜单 ， 根 据 钥匙 适 配 中 的 提示 完成 。 

(3) 更 换 发 动机 电 控 单元 ” 当 更 换 发 动机 控制 单元 时 ， 需 将 发 动机 控制 单元 和 中 央 控 制 盒 
适 配 ， 否 则 发 动机 和 防盗 系统 不 能 正常 工作 。 这 一 功能 需 通 过 进入 防盗 系统 电 控 单元 的 设置 
菜单 ， 根 据 发 动机 电 控 单元 适 配 与 中 央 控 制 盒 适 配 这 两 个 菜单 ， 按 其 提示 共同 来 完成 。 





























进行 
这 一 
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在 了 解 了 防盗 系统 的 各 零件 的 功能 


汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


爱丽 舍 轿 车 VTS 防盗 系统 故障 检测 


端子 的 定义 后 ， 利 用 诊断 仪 PROXIA 、 诊 断 接线 盒 


4212T 和 专用 线束 4223T、4299T 就 可 进行 故障 分 析 判 断 。 这 两 种 检测 工具 是 相辅相成 的 ， 
缺 一 不 可 。 依 靠 诊 断 仪 PROXIA， 只 能 将 故障 锁定 在 某 一 范围 内 ， 如 果 只 用 诊断 接线 盒 


确 ， 
制 ， 





一 、 专 用 工具 的 使 用 方法 


接线 盒 4212T 与 线束 4223T 的 作用 是 将 防盗 控制 盒 的 18 个 端子 全 部 引出 ， 便 于 用 万 用 表 
测量 其 工作 时 各 端子 的 信号 和 电压 。4212T 与 线束 4229T 的 作用 是 将 发 动机 电 控 单元 112 个 端 
子 全 部 引出 ， 便 于 用 万 用 表 测 量 其 工作 时 各 端子 的 信号 和 电压 。 测 量 结果 如 表 20-1 所 示 。 

表 20-1 防盗 系统 零件 端子 的 定义 及 检测 











4212T 和 专用 线束 ， 只 能 测量 出 线路 是 否 通 断 、 供 电 状况 、 信 和 号 是 否 传递 ， 但 信 
就 无 法 测量 。 在 更 换 某 些 新 的 零件 后 ， 由 于 无 PROXIA 诊断 仪 而 无 法 进行 各 种 程序 编 


所 以 PROXIA 和 4212T 等 工具 在 维修 防盗 系统 过 程 中 是 必 不 可 少 的 。 





号 是 否 正 













































































































































































名 f 端子 编号 端子 的 定义 K 测 值 检测 工具 
18N1 +BAT 12V 
18N3 +BAPC 钥匙 打 在 “M” 位 : 12V 
18N7 闭锁 指示 控制 发 动机 电 控 单元 闭锁 后 : 0 ~ 12V 变化 
18N4 车 门 信号 输入 未 开门 : 12V; 开门 : OV 
钥匙 打 在 “M” 位 后 如 果 解 锁 : 12V; 未 
18N6 解锁 指示 灯 控 制 解锁， O -12V 变化 
18N13 诊断 线 钥匙 打开 : 10V 4223T 
防盗 控制 盒 18N17 故障 /正常 状态 输出 言 号 传输 时 ， 电 压 有 变化 4212T 
18N16 搭 铁 0V 
18N11 模拟 模块 供电 言 号 传输 时 有 0 ~5V 变化 的 电压 
18N14 搭 铁 0V 
18N18 信号 输入 /输出 证 号 传输 时 有 0 ~5V 变化 的 电压 
18N8 命令 输出 /状态 输入 言 号 传输 时 有 12V 变化 的 电压 
18N9 命令 输出 /状态 输入 JF Jai 12V 
18N10 命令 输出 /状态 输入 打开 钥匙 后 12V 
48MF3 命令 输入 /状态 输入 同 18N9 
48MF4 命令 输入 /状态 输入 同 18N8 
32G111 搭 铁 0V 
发 动机 电 控 32N114 搭 铁 0V 42291 
单元 - ' 4212 T 
NS 供电 Š SASA Sl “M”; 12V; 关闭 : 延 时 15s 
后 断 电 
48M12 诊断 线 打开 钥匙 后 10V 
48MB4 + APC 打开 钥匙 后 12V 
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二 、PROXIA 诊断 仪 可 进行 如 下 操作 及 检测 


防盗 诊断 屏幕 显示 如 下 : 

1) 参数 测量 。 

2) 激活 检测 。 

3) 防盗 控制 盒 的 设置 。 

1) 参数 测量 的 屏幕 显示 如 下 : 
设置 : 



































解锁 指示 灯 
闭锁 指示 灯 











蜂 鸣 器 
钥匙 数量 











发 动机 电 控 单元 状态 


发 动机 解锁 电 控 单元 状态 收 到 /未 收 到 
发 动机 闭锁 电 控 单元 状态 收 到 /未 收 到 














防盗 控制 盒 状 态 


常 供电 

点 火 后 接 正极 
门 灯 开 关 状 态 
钥匙 密码 收 到 /未 收 到 
钥匙 密码 有 效 / 无 效 





























2) 激活 检测 屏幕 显示 如 下 : 

(D 闭锁 指示 灯 。 

Q@ 解锁 指示 灯 。 

@) 蜂 鸣 器 。 

3) 在 防盗 诊断 屏幕 上 按 “I5” 键 即 可 进入 “防盗 控制 盒 的 设置 ”， 屏 幕 显 示 如 下 : 
(D 配置 。 

@) 钥匙 程序 的 编制 。 

(3) 解码 器 (防盗 控制 盒 ) 的 程序 编制 。 

(@ 发 动机 电 控 单元 的 程序 编制 。 

(3) 解码 器 与 发 动机 电 控 单元 的 程序 编制 。 


三 、 防 盗 系 统 的 故障 现象 及 检测 方法 


几乎 所 有 的 防盗 系统 故障 表现 的 形式 都 是 : 点 火 钥 匙 打 到 行车 档 ( “M” 或 “D” 档 )， 
解锁 指示 灯 闪 烁 ， 蜂 哆 器 报警 ， 此 时 发 动机 电 控 单元 处 于 闭锁 状态 ， 切 断 对 点 火线 圈 和 喷 油 
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顺 的 控制 。 防 盗 系 统 故 障 可 能 由 以 下 几 种 情况 造成 ， 但 对 于 防盗 系统 的 主要 零件 ， 如 防盗 控 
制 盒 、 发 动机 电 控 单元 等 ， 如 果 简 单 地 采用 换 件 法 编制 程序 后 ， 这 些 零件 就 不 能 再 用 于 同型 
号 的 另 一 台 车 的 防盗 系统 。 为 了 避免 造成 不 必要 的 损失 ， 在 防盗 系统 故障 检测 时 ， 必 须 判 断 
出 故障 的 准确 部 位 才能 进行 维修 或 换 件 。 

1. 钥匙 失效 或 模拟 模块 的 检测 方法 

钥匙 失效 分 为 钥匙 密码 错误 和 内 部 损坏 两 种 形式 ， 判 断 方法 如 下 。 

密码 错误 时 ， 打 开 钥 是 后 测量 参数 如 下 ; 

防盗 控制 盒 状 态 





常 供电 

点 火 后 接 正极 
门 灯 开 关 状 态 
钥匙 密码 
钥匙 密码 


























解决 方案 : 用 PROXIA 进行 钥匙 程序 编制 后 恢复 。 
钥匙 内 部 损坏 ， 模 拟 模块 失效 后 ， 打 开 钥 是 后 测量 如 下 : 
防盗 控制 盒 状 态 








常 供电 

点 火 后 接 正极 
门 灯 开 关 状 态 
钥匙 密码 
钥匙 密码 


























出 现 这 种 情况 后 ， 接 入 4223T 和 4212T， 参 照 表 20-1 检测 防盗 控制 盒 的 11、14 、16 号 
端子 ， 如 果 在 打开 钥匙 时 ， 测 量 值 在 表 的 范围 内 ， 就 可 判断 模拟 模块 及 线路 无 故障 ， 故 障 是 
由 于 钥匙 内 部 损坏 造成 的 。 
解决 方案 : 从 神龙 服务 站 购买 钥匙 刍 齿 。@ 用 PROXIA 选择 “钥匙 程序 的 编制 ”， 把 
所 有 能 开门 的 钥匙 一 起 编制 程序 。 

2. 防盗 控制 盒 失效 的 检测 方法 

为 了 判断 防盗 控制 盒 是 否 失效 ， 首 先 应 判断 线路 是 否 有 故障 。 最 简单 的 方法 就 是 找 一 辆 
无 故障 的 同型 号 的 车 ,将 两 辆 车 的 点 火 开 关 、 防 盗 控制 盒 和 发 动机 电 控 单元 全 部 对 调 。 如 果 
原故 障 车 的 故障 依然 存在 ， 可 判断 线路 有 问题 ， 可 参照 电路 图 和 表 20-1 去 查找 线路 故障 ， 
否则 防盗 系统 零件 有 故障 。 但 还 不 能 就 此 判断 是 防盗 控制 盒 的 故障 还 是 别 的 零件 故障 ， 经 过 
下 列 步 又 后 可 确诊 ; 

步骤 一 : 打开 点 火 开 关 ，PROXIA 诊断 仪 不 能 进入 防盗 系统 〈 将 该 车 的 全 部 防盗 系统 零 
件 装 到 另外 一 台 车 后 ， 也 进 不 去 ) ， 则 防盗 控制 盒 失 效 。 
解决 方案 : 需 更 换 新 防盗 控制 盒 。 选 择 诊断 仪 程序 编制 ， 按 “* ” 键 ， 根 据 屏 幕 提 示 
去 完成 下 面 的 操作 。 
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第 一 十 章 爱丽 合 斩 车 数码 防盗 系统 简介 < 


步骤 二 : PROXIA 诊断 仪 可 进入 ， 但 读 出 参数 如 下 : 


解锁 指示 灯 
闭锁 指示 灯 











蜂 鸣 器 
钥匙 数量 











解决 方案 中 选取 防盗 控制 盒 的 设置 ， 重 新 做 一 遍 设置 。@ 进 行 钥匙 程序 编制 或 诊断 仪 
程序 编制 或 诊断 仪 与 发 动机 电 控 单元 程序 编制 。(3) 如 果 通 过 上 述 步骤 不 能 解决 ， 则 可 更 换 新 
的 防盗 控制 盒 ， 并 进行 诊断 仪 程序 编制 即 可 。 

注意 : 在 每 一 次 PROXIA 提示 输入 密码 时 ， 根 据 密码 卡 输入 密码 ， 并 按 “ * ” 键 , 但 
有 时 可 能 出 现 密码 错误 或 操作 不 能 完成 的 情况 下 ， 此 时 先 将 PROXIA 关闭 ， 然 后 关闭 钥匙 ， 
但 不 断 开 蓄电池 ， 等 待 15min 后 再 进行 操作 。 

步骤 三 : PROXIA 诊断 仪 可 进入 ， 读 出 参数 如 下 : 











解锁 指示 灯 
闭锁 指示 灯 
óE qe 
钥匙 数量 























此 时 从 诊断 中 选取 “激活 ”检测 ， 如 不 能 将 闭锁 指示 灯 和 蜂 鸣 器 激活 ， 则 需 更 换 防 盗 
控制 盒 。 

3. 发 动机 电 控 单 元 失效 的 检测 方法 

为 了 判断 发 动机 电 控 单元 是 否 失 效 ， 首 先 应 判断 线路 是 否 有 故障 。 方 法 同上 ， 在 排除 线 
路 和 供电 故障 后 ， 还 不 能 就 此 判断 是 发 动机 电 控 单元 故障 还 是 防盗 盒 的 故障 ， 经 过 下 述 步 又 
便 可 确诊 : 

打开 点 火 开 关 ， 接 上 PROXIA 诊断 仪 ， 参 数 如 下 : 











解锁 指示 灯 
闭锁 指示 灯 











蜂 鸣 器 
钥匙 数量 











发 动机 电 控 单元 状态 


发 动机 解锁 电 控 
发 动机 闭锁 电 控 




















检查 发 动机 电 控 单 元 的 供电 电压 值 、 搭 铁 及 发 动机 电 控 单 元 与 防盗 控制 盒 之 间 的 信和 号 线 
F3-10-9. F4-8 之 间 的 连接 情况 。 在 完全 排除 线路 和 供电 故障 后 ， 读 出 的 参数 还 是 如 此 ， 即 
可 判断 是 发 动机 电 控 单元 失效 。 

解决 方案 : WD 换 上 新 的 发 动机 电 控 单元 。 书 打开 点 火 开关 ， 在 “M” 档 lmin (在 此 期 
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间 不 起 动 发 动机 、 不 踩 加 速 踏 板 ) 。@ 关 闭 点 火 开关 ，30s 内 不 做 任何 操作 。@ 接 上 PROX- 
IA， 进 入 防盗 控制 盒 的 设置 。@@ 选 取 发 动机 电 控 单元 程序 编制 后 按 “* ” 键 ， 根 据 屏 幕 提 
示 完 成 其 余 操 作 。@ 用 PROXIA 进入 7.4.4 电 喷 系统 诊断 后 ， 按 “TI5” 键 可 进入 发 动机 电 
控 单 元 的 设置 。@O 根 据 车 辆 的 配置 情况 ， 对 发 动机 电 控 单元 进行 设置 。 图 设置 完成 后 ， 
PROXIA 自动 提示 “加 速 踏板 初始 化 ”的 操作 步 又: 打开 点 火 开关 到 “M” 档 ,不 起 动 , 不 
踩 加 速 踏板 ，10s 后 将 加 速 踏板 踩 到 底 保持 3s 后 松 开 。@ 根 据 提示 做 加 速 踏板 初始 化 。 

4. 防盗 系统 的 线路 及 供电 故障 检测 方法 

通过 两 辆 车 对 换 全 部 防盗 系统 的 零件 后 ， 即 可 判断 出 是 线路 或 供电 故障 还 是 零件 故障 。 

如 果 是 线路 或 供电 故障 ， 利 用 4223T、4229T 和 4212T， 根 据 表 20-1 即 可 查 出 故障 的 具 
体 部 位 。 

对 于 没有 专用 工具 的 维修 人 员 ， 可 先 检查 驾驶 室 和 发 动机 舱 的 熔 丝 ， 更 换 双 继电器 或 用 
手 搜 动 仪表 表 左 下 的 一 个 23 通道 的 棕色 插 接 器 和 发 动机 舱 内 的 熔 丝 盒 附 近 的 一 个 棕色 插 接 
器 两 端的 线束 ， 可 排除 部 分 接触 不 良 的 故障 。 
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一 、 中 央 控 制 车 门 锁 


中 央 门 锁 系 统 由 永 磁 双向 电动 机 、 导 线 、 中 央 控 制 右 和 操纵 机 构 组 成 ， 工 作 时 中 央 控 制 
带 控 制 双向 电动 机 中 的 电流 方向 ,使 4 个 车 门 和 行李 舱 门 同时 打开 或 关闭 。 


二 、 防 盗 系统 和 点 火 开 关 功 能 


富康 车 点 火 钥 匙 拔 出 时 转向 盘 自 动 锁 住 。 
点火 开关 原理 图 如 图 21-1 所 示 。 点 火 开 关 各 触 点 的 作用 如 下 : 
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图 21-1 点 火 开 关 原 理 图 
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A 一 一 电气 附件 工作 位 置 。 点 火 钥 匙 置 于 该 位 置 时 ， 可 使 用 电气 附件 ， 此 时 琵 电池 充电 
信号 灯亮。 

M 一 一 点 火 位 置 。 此 时 下 列 指示 灯亮 : 蓄电池 充电 指示 灯 、 驻 车 和 制 动 液 面 指示 灯 、 机 
油 压力 指示 灯 、 冷 却 液 温度 警报 指示 灯 。 

D 一 一 起 动机 工作 位 置 。 起 动 后 〈 稍 微 加 速 ) ， 蓄 电池 充电 指示 灯 、 驻 车 和 制 动 液 面 指 
示 灯 、 机 油 压力 指示 灯 、 冷 却 液 温 度 警报 指示 灯 应 熄灭 。 起 动 后 立即 松 开 钥 是 。 


三 、 故 障 诊断 及 排除 


1. 按 出 带 键 不 出 带 或 放 磁带 时 无 声音 
故障 原理 :磁带 标签 脱胶 使 标签 纸 翻 起 卡 住 机 芯 或 机 已 齿轮 。 
故障 排除 : 检查 并 贴 牢 磁带 标签 纸 。@ 将 卡 在 机 芯 中 的 标签 纸 取出 并 对 机 必 进 行 维修 。 


. 243 . 








> 汽车 防盗 系统 设 定 解 除 与 维修 速 查 手册 
2. 中 控 门 锁 失效 ， 车 门 全 部 不 能 进行 集中 控制 
故障 原因 : 中 蓄电池 缺 电 。 包 中 央 控 制 吉 失效 。@) 熔 丝 熔断 。 
故障 排除 : 四 更换 蓄电池 或 充电 。@) 更 换 中 央 控制 器 。@@ 更 换 熔 丝 。 
3. 某 门 锁 无 中 央 控 制 
故障 原因 : @D 某 一 门 电动 机 失效 。@ 某 一 门 锁 操纵 臂 失效 。 
故障 排除 : 中 更 换 此 电动 机 。@ 更 换 此 门 锁 操 纵 臂 。 
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蓝 鸟 、 阳 光 轿 车 防盗 
系统 的 维修 





第 一 节 蓝 鸟 轿车 防盗 系统 的 操作 与 设 定 复制 


一 、 遥 控 器 操作 方法 

1) F; 按 下 遥控 器 上 面 的 “上 锁 ” 按 钮 ， 和 危险 警示 灯 (超车 灯 ) 会 闪 两 下 并 锁 上 所 
有 车 门 。 

2) 开锁 : 按 下 “开锁 ”按键 后 ， 驾 驶 人 侧 的 门 会 开锁 (再 快速 按 一 下 按钮 则 所 有 车 门 
名 开 锁 )， 若 室内 灯 开 关 在 中 央 位 置 时 ， 则 开锁 后 会 亮 起 30s。 

3) 打开 驾驶 人 侧 及 前 排 乘 客 侧 车 窗 : 按 下 “开锁 ”按键 即 可 ， 放 开 按 键 后 ， 电 动 窗 即 
停止 。 

4) 行李 舱 盖 开启 : 按 下 “后 箱 开启 ”按键 2s 以 上 即 可 。 

5) 室内 灯 操 作 : 按 下 “室内 灯 ” 按 键 后 ， 室 内 灯会 亮 起 约 30s， 要 关 掉 室内 灯 可 利用 
“室内 灯 ” 或 “上 锁 ” 按 钮 ， 或 将 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

6) 按 下 “上 锁 ” 按 钮 不 放 即 可 进入 吓 阻 模式 ， 再 按 下 任 一 按钮 即 可 停止 警报 ， 和 警报 会 
响起 约 30s。 

车 遥控 器 动作 不 正常 时 ， 先 检查 钥匙 是 否 插 入 点 火 开 关中 ， 并 检查 遥控 器 电池 电压 是 否 
在 3V 以 上 。 若 电压 不 足 ， 则 更 换 电池 (SangoCR2025 ) ， 其 遥控 距离 依 电池 状况 而 定 ， 一般 
可 在 1S5m 以 上 遥控 。 

二 、 遥 控 器 设 定 方法 

每 一 个 遥控 器 都 有 一 个 唯一 的 号 码 (ID ) ， 设 定时 必须 让 遥控 器 电脑 记忆 其 ID。 

1) 关上 并 锁 上 所 有 人 车门。 

2) 在 10s 内 插入 拔 出 钥匙 6 次 以 上 。 

3) 钥匙 转 到 “ACC” 位 置 。 

4) 按 下 遥控 器 上 面 的 “上 锁 ” 按 钮 一 次 。 

5) 若 要 设 定 其 他 遥控 器 (最 多 4 组 )， 打 开 驾 驶 人 侧 的 门 再 锁 上 。 
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6) 再 按 下 新 遥控 器 上 面 的 “上 锁 ” 按 钮 一 次 。 
7) 重复 5、6 步骤， 以 进行 其 他 还 控 器 设 定 。 


三 、 复 制 遥 控 器 


在 复制 额外 的 遥控 器 时 ， 有 可 能 会 不 小 心 清除 掉 以 前 复制 的 遥控 器 ， 因 此 设 定时 最 好 将 
全 部 的 遥控 器 设 定 。 

1) 在 发 动机 盖 、 车 门 、 行 李 舱 盖 全 关 时 ， 坐 在 车 内 。 

2) 控制 开关 插入 “ALARM OFF” 位 置 。 

3) 点 火 开 关 在 6s 内 由 “OFF” 到 “ON” 转 动 6 次。 

4) 控制 开关 由 “ALARM OFF” 转 到 “AUTO” 位 置 ， 再 转 回 “ALARM OFF” 位 置 。 

5) 按 下 遥控 器 上 的 “LOCKZUNLOCK” 按钮 一 次 。 

6) 还 要 复制 其 他 遥控 器 时 ， 重 复 步 又 4、5。 

7) 打开 任 一 车 门 ， 即 中 断 复制 程序 。 


第 二 节 东风 日 产 阳光 轿车 防盗 系统 设 定 、 解 除 与 检修 


一 、 遥 控 器 操作 方法 


1) 上 锁 ; 按 下 遥控 器 上 面 的 “上 锁 ” 按 钮 ， 和 危险 警告 灯 (超车 灯 ) 会 闪 两 下 并 锁 上 所 
有 车 门 。 

2) 开锁 ; 按 下 “开锁 ”按键 后 ， 驾 驶 人 侧 的 门 会 开锁 ， 再 快速 按 一 下 按钮 则 所 有 车 门 
皆 开 锁 ， 若 室内 灯 开 关 在 中 央 位 置 时 ， 则 开锁 后 会 亮 起 30s。 

3) 打开 驾驶 人 侧 及 前 排 乘 客 侧 车 窗 : 按 下 “开锁 ”按键 即 可 ; 放 开 按键 后 ， 电 动 窗 即 








4) 行李 舱 盖 开启 : 按 下 “后 箱 开 启 ” 按 键 2s 以 上 即 可 。 

5) 室内 灯 操 作 : 按 下 “室内 灯 ” 按 键 后 ， 室 内 灯会 亮 起 约 308， 要 关 掉 室内 灯 可 利用 
“室内 灯 ” 或 “上 锁 ” 按 钮 ， 或 将 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

6) 吓 阻 模式 : 按 下 “上 锁 ” 钮 不 放 即 进入 吓 阻 模式 ， 再 按 下 任 一 按钮 即 可 停止 警报 ， 
警报 会 响起 约 30s。 

若 遥 控 器 动作 不 正常 时 

先 检 查 钥匙 是 否 插入 点 火 开关 中 ， 并 检查 遥控 器 电池 电压 是 否 在 3V 以 上 。 若 电压 不 
足 ， 则 更 换 电池 ， 其 遥控 距离 依 电池 状况 而 定 ， 一般 可 在 15m 以 上 遥控 。 

二 、 和 遥控 器 设 定 方法 

每 个 遥控 器 都 有 一 个 唯一 的 号 码 (ID) ， 设 定时 必须 让 遥控 器 电脑 记忆 其 ID。 

1) 关上 并 锁 上 所 有 车 门 。 

2) 在 10s 内 插入 钥匙 6 次 以 上 。 

3) 钥匙 转 到 “ACC” 位 置 。 

4) 按 下 遥控 需 上 面 的 “上 锁 ” 按 钮 一 次 。 
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5) 者 要 设 定 其 他 遥控 器 (最 多 4 ZH), 打开 和 驾驶 人 侧 的 门 再 锁 上 。 
6) 再 按 下 新 迁 控 器 上 面 的 “上 锁 ” 按 钮 一 次 。 
7) 重复 5、6 以 进行 其 他 遥控 器 设 定 。 


三 、 防 盗 系 统 故障 诊断 


1. 系统 说 明 

控制 电脑 位 于 转向 柱 的 下 方 ， 电 脑 由 无 线 电 接收 器 及 微 处 理 器 组 成 ， 其 电源 由 10A 1⁄4 
丝 供 应 电脑 2# 及 5# 脚 ， 并 由 1# 脚 搭 铁 。 

2. 输入 信号 

1) 控制 开关 提供 电脑 要 使 用 的 操作 模式 ， 当 开关 在 “AUTO” 模 式 时 ， 不 传送 信号 给 
电脑 ; 在 “IMPACT OFF” 模 式 时 ， 供 给 电脑 18# 脚 12V 信和 号; 在 “ALARM OFF” 模 式 时 ， 
供给 17# 脚 12V 电压 。 

2) 冲击 感知 提供 电脑 一 组 脉冲 信号 ， 分 别 为 14# 脚 (轻微 碰撞 ) 及 11# 脚 (严重 碰 
撞 ) 。 

3) 行李 舱 灯 开关 提供 电脑 9# 脚 信号 ， 用 来 表示 行李 舱 的 开 与 关 。 

4) 发 动机 羡 开 关 提 供电 脑 8# 脚 信号 ， 用 来 表示 发 动机 盖 的 开关 。 

5) 门 开关 提供 电脑 10# 脚 信号 ， 用 来 指示 门 的 开关 情形 。 

6) 点 火 开 关 提 供电 脑 19# 脚 信号 ， 用 以 指示 是 否 处 于 ACC 档 。 

7) 门 锁 计 时 器 提供 电脑 16# 脚 信号 ， 以 供电 脑 判 断 门 锁 状 况 。 

3. 输出 信号 

1) 电脑 20# 脚 输出 一 脉冲 信号 到 门 锁 计 时 器 以 锁 上 车 门 。 
2) 电脑 12# 脚 输出 一 脉冲 信号 到 门 锁 计 时 器 以 打开 车 门 。 
3) 电脑 15# 脚 提供 喇叭 继电器 的 搭 铁 ， 但 某 些 车 型 该 脚 为 空 脚 。 
4) 电脑 3# 脚 提供 间 欣 闪光 的 电源 。 

电 
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脑 6# 脚 提供 警报 搭 铁 。 
脑 13# 脚 提供 控制 开关 的 LED 搭 铁 。 

7) 电脑 21# 脚 提供 室内 灯 搭 铁 。 

4. 起 动机 断 电 

点 火 开 关 的 起 动 信号 传送 到 电脑 7# 脚 ， 再 经 继 电 需 送 回 到 4# 脚 ， 在 警报 响起 时 ， 电 脑 
不 送 电 到 继电器 ， 而 起 动 信号 也 无 法 到 起 动机 。 

5. 复制 遥控 器 

在 复制 额外 的 遥控 器 时 ， 有 可 能 会 不 小 心 清除 掉 以 前 复制 的 遥控 器 ， 因 此 设 定时 最 好 将 
全 部 的 遥控 器 设 定 。 

1) 在 发 动机 盖 、 车 门 、 行 李 舱 盖 全 关闭 时 ， 坐 在 车 内 。 

2) 控制 开关 插入 “ALARM OFF” 位 置 。 

3) 钥匙 开关 在 6s 内 由 “OFF” 到 “ON” 转 动 6 次 。 

注意 :“OFF” 到 “ON” 和 转动 6 次 。 

4) 控制 开关 由 “ALARM OFF” 转 到 “AUTO” 位 置 ， 再 转 回 “ALARM OFF” 位 置 。 

5) 按 下 般 控 器 上 的 “LOCKZUNLOCK” 按钮 一 次 。 
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6) 还 要 复制 其 他 遥控 器 时 ， 重 复 步骤 4、5。 
7) 打开 任 一 车 门 ， 即 中 断 复 制程 序 。 


四 、 更 换 防 盗 遥 控 器 或 车 身 电 脑 同步 设 定 


程序 一 : 

1) 将 车 门 全 部 关闭 〈 操 作者 在 车 内 ) ， 并 把 驾驶 人 侧 车 门 上 锁 。 

2) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 钥 匙 插入 然后 拔 出 ， 此 程序 重复 6 次 以 上 。 

3) 和 危险 警示 灯 将 闪烁 两 次 。 

4) 点 火 开 关 转 到 ACC 位 置 。 

5) 此 时 压 下 新 的 防盗 遥控 器 上 任 一 按键 一 次 〈 和 危险 警告 灯 闪 烁 两 次 ) 。 

6) 若 要 再 复制 另 一 把 新 的 防盗 遥控 器 ， 则 将 驾 台 人 侧 的 “LOCK” 按 钮 开关 开启 (UN- 
LOCK) 再 锁 上 (LOCK) ， 再 重复 程序 5 即 可 。 

7) 若 要 结束 ， 则 将 车 门 打开 及 拔 出 点 火 开关 钥匙 。 

程序 二 ， 

1) 打开 行李 舱 ， 将 所 有 车 门 关 闭 并 锁 上 。 

2) 10s 内 ， 将 点 火 开关 钥 匙 自 点 火 开 关 插 人 并 拔 出 6 次 以 上 。 

3) 开启 驾驶 人 侧 车 门 然后 再 锁 上 。 

4) 此 时 在 新 防盗 遥控 器 上 不下 “LOCK” 键 一 次 。 

5) 若 要 再 复制 另 一 支 防盗 遥控 需 钥 匙 ， 则 重复 步骤 2 ~4。 

五 、 发 动机 无 法 起 动 

发 动机 无 法 起 动 ， 可 执行 下 列 程序 起 动 发 动机 : 

1) 插入 已 程序 化 钥匙 ， 点 火 开关 至 ON 位 置 。 

2) 勿 起 动 发 动机 ， 等 待 约 5s。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 。 

4) 重复 步骤 1 ~3 两 次 。 

5) 起 动 发 动机 。 
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第 一 节 “日产 防盗 系统 (NATS) 说 明 


一 、 防 盗 系 统 组 成 


防盗 系统 由 机 械 钥 是 (有 智能 钥匙 系统 的 车 型 )、NATS 天 线 放 大 器 、 转 向 锁 装置 (有 
智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 、 车 身 控制 模块 (BCM) 、 智 能 钥匙 单元 〈 有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 、 
发 动机 控制 模块 (ECM) 、 安 全 指示 灯 ( 舰 入 式 组 合 仪表 ) 组 成 。 防 盗 系 统 元 件 及 线束 连接 
如 图 23-1 所 示 ， 防 盗 系统 元 件 工 作 原 理 如 图 23-2 所 示 。 
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图 23-1 防盗 系统 元 件 及 线束 连接 
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图 23-2 防盗 系统 元 件 工作 原理 





二 、 防 盗 系 统 的 锁定 功能 


1) 发 动机 电路 阻 断 需 表 现 出 高 防盗 性 能 ， 可 防止 除了 车 主 外 其 他 人 起 动 发 动机 (注册 
钥匙 : 点 火 钥 是 、 机 械 钥 是 和 智能 钥匙 ) 。 











2) 只 有 在 BCM 和 ECM 中 注册 过 ID 码 的 钥匙 才能 起 动 发 动机 ， 并 且 显 示 出 高 防盗 性 


能 ， 可 防止 钥 古 被 复制 或 偷 走 。 








3) 在 没有 装 智能 钥匙 系统 的 车 上 ， 除 了 点 火 开关 在 ON 或 START 位 置 时 ， 安 全 指示 灯 闪 烁 。 
4) 在 装 有 智能 钥匙 系统 的 车 上 ， 当 机 械 钥 匙 拔 出 〈 钥 是 开关 关闭 ) 和 点 火 旋钮 在 
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LOCK 位 置 时 (点火 旋钮 开关 关闭 ) ， 安 全 指示 灯 闪 烁 。 
5) 这 样 ，NATS 可 以 警告 车 外 人 员 车 辆 装备 了 防盗 系统 。 




















6) 如 果 系统 检测 到 了 故障 ， 在 点 火 开关 处 于 ON 位 置 时 点 亮 安全 指示 灯 。 





7) 在 故障 诊断 期 间或 更 换 了 发 动机 控制 模块 、 车 身 控制 模块 时 ,或 者 添加 了 点 火 钥 是 





或 机 械 钥匙 ， 


需要 注册 。 车 主 保存 的 所 有 钥匙 连同 点 火 钥 匙 或 机 械 钥匙 需要 一 起 注册 。 





NATS 故障 诊断 、 系 统 初始 化 和 注册 其 他 的 NATS 点 火 钥 匙 或 机 械 钥 匙 ID 码 ， 必 须 使 用 
CONSULT- IT 诊断 仪 和 CONSULT- TINATS 软件 。 当 NATS 初始 化 完成 后 ， 搬 人 点火 钥 是 ID 码 


或 机 械 钥匙 ID 码 才能 完成 。 
三 、 防 资 系统 电路 图 
防盗 系统 电路 如 图 23-3 和 图 23-4 所 示 。 
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图 23-3 ”防盗 系统 电路 图 (1⁄2) 
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图 23-3 ”防盗 系统 电路 图 (1⁄2) (2) 
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图 23-4 防盗 系统 电路 图 (2/2) 
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第 二 节 ”防盗 系统 元 件 端 子 检测 与 自 诊 断 


一 、 防 盗 系统 元 件 的 端子 检测 值 


1. 智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 
智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 如 表 23-1 所 示 。 





表 23-1 智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 




















































































































端子 | 线束 颜色 信 号 信号 输入 /输出 | 点 火 开 关 位 置 操作 或 状态 # JE 
1 蓝 / 黄 转向 锁 止 装置 供电 输出 LOCK = 5V 
2 蓝 CAN 网 络 高 速 电 路 | 输入 /输出 = 一 
3 粉红 CAN 网 络 低速 电路 | 输入 /输出 一 一 一 
点 火 开 关 位 于 ON 或 
6 绿 点 火 开 关 电源 输入 ON 2 蓄电池 电压 
START 位 置 
机 械 钥 匙 插入 点 火 锁 芯 蓄电池 电压 
7 黑 / 红 钥匙 开关 输入 LOCK 
机 械 钥 匙 拔 出 点 火 锁 芯 0V 
11 黄 / 黑 熔断 器 电源 输入 一 一 一 
12 黑 搭 铁 = 一 一 一 
按 下 点 火 旋 钮 开关 蓄电池 电压 
27 棕色 点 火 旋钮 开关 输入 一 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 
点 本 
位 置 ， 并 松 开 点 火 旋钮 
31 绿 / 黄 转向 锁 止 装置 搭 铁 一 一 二 0V 
智能 钥匙 位 于 车 内 时 ， 电压 由 0V 至 
ee een 按 下 点 火 旋钮 5V 来 回 变动 
ZZ 人 ih a 变 
32 蓝 / 红 制 单元 通信 信和 号 输入 /输出 LOCK 
其他 任何 操作 5V 





























2. BCM 端子 检测 值 
BCM 端子 检测 值 如 表 23-2 所 示 。 
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W 


表 23-2 BCM 端子 检测 值 








































































































































































































端子 | 线束 颜色 Ë 号 点 火 开 关 位 置 操作 或 状态 电 ` JE 
21 蓝 / 黑 安全 指示 灯 LOCK 关闭 一 点 亮 (每 2. 4s) 蓄电池 电压 一 0V 
将 点 火 旋钮 转型 
. a 点 火 旋钮 OFF 一 ON 从 x 所 全 各 到 
23 粉红 / 蓝 | NATS 天 线 放 大 器 一 " “ON” 时 测试 器 的 指针 应 
位 置 _ 
当 移 动 
年 将 点 火 旋钮 转 到 
š w. 点 火 旋钮 OFF 一 ON 在 ee 钮 转 到 
25 浅 绿 NATS 天 线 放 大 器 一 " “ON” 时 测试 器 的 指针 应 
位 置 x” 
当 移动 
将 机 械 钥匙 插入 点 火 
蓄电池 电压 
I 钥匙 孔 中 Sa 
37 黑 / 红 钥匙 开关 
将 机 械 钥 是 从 点 火 钥 Di 
匙 孔 中 氢 出 
点 火 旋钮 ON 或 START 
38 红 点 火电 源 ON ny 车 电 池 电 压 
位 置 
39 蓝 CAN-H = = 
40 粉红 CAN-L 一 一 
42 黄 / 红 著 电 池 电 源 一 = 蓄电池 电压 
52 黑 搭 铁 — 一 0V 
55 白 / 黑 蓄电池 电源 = 一 蓄电池 电压 
3. 转向 锁 止 装置 单元 端子 检测 值 
转向 锁 止 装置 单元 端子 检测 值 如 表 23-3 所 示 。 
表 23-3 转向 锁 止 装置 单元 端子 检测 值 
端子 | 线束 颜色 信 号 点 火 开关 位 置 操作 或 状态 电 JE 
1 黄 / 黑 蓄电池 电压 一 一 蓄电池 电压 
2 蓝 / 黄 转向 锁 装置 电源 LOCK 5V 
智能 钥匙 位 于 车 内 时 ， 
转向 锁 止 控制 单元 ee 电压 由 0V 上 升 至 5V 
3 蓝 / 红 AY LOCK 按 下 点 火 旋钮 
通信 信号 - 
其 他 任何 操作 5V 
4 绿 / 黄 转向 锁 止 装置 搭 铁 一 0V 


























二 、 防 盗 系统 自 诊 贞 


1. 自 诊断 方法 

将 CONSULT-II 故障 诊断 仪 连接 至 自 诊断 接口 ， 如 图 23-5 所 示 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 
置 即 可 读 取 防盗 系统 的 故障 码 。 防 盗 系统 故障 码 含义 表 如 表 23-4 所 示 。 

2. 故障 码 诊断 流程 

(1) 故障 码 P1610 诊断 流程 操作 步骤 

1) 查看 故障 诊断 仪 的 屏幕 显示 内 容 ， 故 障 诊断 仪 屏幕 上 是 否 显 示 “LOCKMODE” 字 样 ? 
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图 23-5 自 诊 断 接口 识别 





表 23-4 故障 码 含义 表 


























故 障 码 会 义 可 能 的 故障 原因 
P1610 ECM 或 BCM 故障 系统 进入 “LOCK MODE”( 闭锁) 模式 
ie BCM 和 ECM 之 间 的 ID 检验 结果 异常 ， 系统 初始 化 没有 完成 

需要 进行 系统 初始 化 ECM 故障 
BCM 电路 中 的 供电 电路 断路 
BCM 电路 中 的 点 火电 路 断路 
P1612 ECM 和 BCM 之 间 不 能 通信 BCM 电路 中 的 搭 铁 电 路 断路 








ECM 和 BCM 之 间 的 通信 线路 断路 或 短路 

ECM 或 BCM 故障 

BCM 和 防盗 系统 天 线 放大 器 之 间 发 生 断 路 或 短路 故障 
钥匙 ID 芯片 故障 






































P1614 BCM 不 能 收 到 钥匙 ID 信和 号 GN 
d i 防盗 系统 天 线 放大 器 故障 
BCM 故障 
Is BCM 可 以 接收 钥匙 ID 信和 号， 但 是 钥匙 使 用 的 钥匙 未 经 注册 
ID 和 BCM 之 间 的 ID 校 验 结果 异常 BCM 故障 











: 至 步骤 2。 和 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正 确 连 接 到 诊断 接口 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 。 

3) 使 用 一 把 已 经 注册 好 的 钥匙 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 (发 动机 不 起 动 )， 等 待 5s。 

4) 重复 步骤 2 和 3 两 次 (一 共 3 个 循环 ) 。 

5) 起 动 发 动机 。 发 动机 是 否 成 功 起 动 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步 又 6。 

6) 使 用 故障 诊断 仪 CONSULT-II 执行 初始 化 操作 。 初 始 化 操作 是 否 顺利 完成 ? 是 : £ 
统 正常 。 否 : 至 步骤 7。 

7) 更 换 BCM (车 身 控 制 模块 ) ， 再 次 使 用 故障 诊断 仪 CONSULT-I 执行 初始 化 操作 。 

初始 化 操作 是 否 顺 利 完成 ? 是 : 系统 正常 。 否 : ECM 故障 。 
8) 更 换 ECM 并 执行 初始 化 操作 。 初 始 化 操作 是 否 顺 利 完成 ? 是 : 系统 正常 。 
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(2) 故障 码 P1611 诊断 流程 操作 步骤 

1) 连接 故障 诊断 仪 至 自 诊断 接口 ， 查 看 故障 诊断 仪 屏 幕 上 是 否 显 示 “ID DSCORD, 
IMM- ECM” 字 样 ? 是 : 至 步骤 2。 和 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 到 诊断 接口 。 

2) 使 用 故障 诊断 仪 CONSULT-II 执行 初始 化 操作 。 重 新 注册 所 有 钥匙 的 ID 码 。 初 始 化 
操作 是 否 顺 利 完成 ?” 是: 起 动 发 动机 ， 结 束 诊 断 。 和 否 : ECM 故障 ， 更 换 ECM 并 使 用 故障 诊 
断 仪 进行 初始 化 操作 。 

(3) 故障 码 P1612 诊断 流程 操作 步 又 

1) 连接 故障 诊断 仪 至 自 诊断 接口 ， 查 看 故障 诊断 仪 屏幕 上 是 否 显 示 “CHAIN OF ECM- 
IMMU” 字 样 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 到 诊断 接口 。 

2) 断 开 BCM 线束 接头 ， 分 别 检查 BCM 接头 的 42 和 55 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 
为 蓄电池 电压 。 测 量 值 是 否 符合 规范 值 ? 是 : 至 步 又 3。 否 : 检查 17 号 熔断 器 (15A) 与 
BCM 之 间 的 电路 是 否 短路 或 断路 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测量 BCM 接头 端子 38 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 
电压 。 测 量 值 是 否 符合 规范 值 ? 是 : 至 步骤 4。 否 : 检查 1 号 熔断 器 (10A) 与 BCM 之 间 的 
电路 是 否 短路 或 断路 。 

4) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 测量 BCM 接头 端子 52 与 搭 铁 之 间 的 导 通 性 ， 应 导 通 。 
测量 值 是 否 符合 规范 值 ? 是 : 至 步骤 S。 否 : 更 换 或 维修 BCM 与 搭 铁 之 间 的 线束 。 

5) 更 换 BCM， 并 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 查 看 发 动机 是 否 能 正常 起 动 ? 是 : 
BCM 故障 。 否 : ECM 故障 ， 更 换 ECM 并 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 

(4) 故障 码 P1614 诊断 流程 操作 步骤 

1) 连接 故障 诊断 仪 至 自 诊断 接口 ， 查 看 故障 诊断 仪 屏幕 上 是 否 显 示 “CHAIN OF IM- 
MU- KEY” 字 样 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 到 诊断 接口 。 

2) 检查 防盗 系统 天 线 放 大 器 是 否 正 确 安装 ? 是 : 至 步 台 c3。 否 : 重新 正确 安装 防盗 系 
统 天 线 放 大 髓 。 

3) 检查 钥匙 的 ID 芯片 ， 用 另外 一 把 已 注册 的 钥匙 起 动 发 动机 。 发 动机 是 否 正常 起 动 ? 
是 : 更 换 钥匙 ， 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 否 : 至 步骤 4。 

4) 检测 防盗 系统 天 线 放 大 器 M22 接头 端子 1 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 测 
量 值 是 否 符合 规范 值 ? 是 : 至 步骤 5。 否 : 检查 防盗 系统 天 线 放 大 器 与 熔断 器 之 间 的 线束 是 
否 短路 或 断路 。 

5) 用 万 用 表 检 查 防盗 系统 天 线 放 大 器 M22 接头 端子 2 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 未 插入 钥匙 
前 ， 电 压 应 为 0V; 插入 钥匙 后 ,电压 应 有 变化 。 测 量 结果 是 否 正 常 ? 是 : 至 步骤 6。 否 : 
检查 防盗 系统 天 线 放 大 器 与 BCM 之 间 的 线束 是 否 短 路 或 断路 。 如 果 线 东 正 常 ， 更 换 BCM， 
并 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 

6) 检查 防盗 系统 天 线 放大 器 M22 接头 端子 4 与 搭 铁 之 间 的 电压 。 未 插入 钥匙 前 ， 电 压 
应 为 0V; 插入 钥 是 后， 电压 应 有 变化 。 测 量 结果 是 否 正常 ? 是 : 至 步骤 7。 和 否 : 检查 防盗 
系统 天 线 放大 器 与 BCM 之 间 的 线束 是 否 短路 或 断路 。 如 果 线 束 正常 ,更换 BCM， 并 使 用 故 
障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 

7) 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 检 查 防盗 系统 天 线 放大 器 M22 接头 端子 3 与 搭 铁 之 间 的 
导 通 性 ， 应 该 为 导 通 。 测 量 结果 是 否 正常 ? 是 : 更 换 放大 器 。 否 : 修理 或 更 换 天 线 放 大 融 与 
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搭 铁 之 间 的 线束 。 

(5) 故障 码 P1615 诊断 操作 步骤 

1) 连接 故障 诊断 仪 至 自 诊 断 接口 ， 查 看 故障 诊断 仪 屏幕 上 是 否 显 示 “DIFFRENCE OF 
KEY” 字 样 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 至 诊断 接口 。 

2) 使 用 故障 诊断 仪 执行 初始 化 操作 。 重 新 注册 所 有 的 钥匙 ID 码 。 注 册 后 的 钥匙 是 否 
能 起 动 发 动机 ? 是 : 诊断 结束 。 否 : 更 换 BCM。 
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轩逸 轿车 防盗 系统 





第 一 节 ”防盗 系统 元 件 、 电 路 与 端子 检测 


一 、 防 次 系统 元 件 识别 

轩逸 轿车 防盗 系统 元 件 及 线 东 接头 位 置 如 图 24-1 所 示 。 
二 、 防 盗 系统 电路 图 

轩逸 轿车 防盗 系统 电路 图 如 图 24-2 所 示 。 

三 、 防 次 系统 元 件 的 端子 检测 值 


1. 智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 
智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 如 表 24-1 所 示 。 
表 24-1 智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 


端子 | 线束 颜色 信 号 信号 输入 /输出 | 点 火 开关 位 置 操作 或 状态 # JE 


























1 红 转向 锁 止 装置 供电 输出 LOCK 一 5V 
2 蓝 CAN 网 络 高 速 电 路 输入 /输出 一 一 一 


























3 粉红 CAN 网 络 低速 电路 输入 /输出 一 —_ = 























点 火 开 关 位 于 ON 
6 # 点 火 开关 电源 输入 ON a 六 电池 电压 
或 START 位 置 
是 点 
Ken 机械 钥 是 插入 点 | 。 池 电 斥 
火 锁 芯 
7 绿 钥匙 开关 输入 
机 械 钥 匙 拔 出 点 
OV 
火 锁 芯 
11 | 楼 熔断 器 电源 输入 天 一 著 电 池 电压 
12 黑 / 红 搭 铁 一 一 0V 
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( 续 ) 
端子 | 线束 颜色 信 号 信号 输入 /输出 | 点 火 开关 位 置 操作 或 状态 B JE 
按 下 点 火 旋钮 开关 | ”蓄电池 电压 
27 白 点 火 旋钮 开关 输入 一 将 点 火 开 关 转 至 
LOCK 位 置 ， 并 松 0V 
点 火 旋钮 
31 天 蓝 转向 锁 止 装置 拱 铁 = 一 一 0V 
智能 钥匙 位 于 车 
智能 钥匙 位 于 车 电压 由 ov 至 
上 转向 锁 止 装置 控制 |， /soi 1 变动 
”| “| 单元 通信 信号 l. tt — 
其 他 任何 操作 5V 
(2)NATS 天 线 放 大 淮 M26 GG)BCM M65,M66,M67 


(D IPDM BREI4EI5 
= 








ARI A2GM28 智能 钠 是 控制 单元 M40 纪 合 仪表 
OT EE Ó Os 加 
| í N s) ° 





























图 24-1 防盗 系统 元 件 及 线束 接头 位 置 
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两 灭 下 交 see 
ON 或 START 营 岂 池 






























































































































































































































































10A 0A 20A 门 110A | 了 PMA 40A 10A 
P 2 网 38 Z [64] ww J ñ | 14 P | 
61 41 (EX 
27 
NV | 组 合 仪表 
4 (安全 ) 
by {9 Ah À 76A| 
(7 18 
钥匙 开关 23 41 
和 点 火 旋 
BIL) 2 
2 A| C3 57 
JEE D wu 
上 Pi 关 bars š 
I 3 
5 
1 I 
emma | NATSK 4 | 
61T7 27 3231 四 阿 风 可 AYO EN 
智能 铀 匙 单元 (车 身 控制 模 鼎 ) 
12 2 3 
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图 24-2 ”防盗 系统 电路 图 
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2. BCM 端子 检测 值 
BCM 端子 检测 值 如 表 24-2 所 示 。 
表 24-2 BCM 端子 检测 值 
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端子 | 线束 颜色 信 号 言 号 输入 /输出 操作 或 状态 电 压 
将 机 械 钥 匙 插入 锁 芯 
将 机 械 钥 匙 插入 点 
1 | 8 。 | 防 资 系统 天 线 放大 器 | 。 输入/ 输出 gi 人 人 | 后 ,测试 仪 的 指针 应 该 立 
即 移动 
将 机 械 钥 匙 插入 锁 芯 
将 机 械 钥 匙 插入 点 
2 红 防盗 系统 天 线 放大 器 输入 /输出 a s: 后 ， 测 试 仪 的 指针 应 该 立 
火 锁 起 
即 移动 
点 火 开 关 位 于 ON 
粉 点 火 开关 J 蓄电池 电压 
3 粉红 点 火 开 关 (ON) 输入 或 START ft 蓄电池 电 
将 机 械 钥匙 插入 点 aa 
. 蓄电池 电压 
火 锁 起 
5 绿 钥匙 开关 信号 输入 
从 点 火 锁 芯 拔 出 机 Ow 
械 钥匙 
21 粉红 CAN 网 络 低速 电路 输入 /输出 一 一 
22 蓝 CAN 网 络 高 速 电路 输入 /输出 一 一 
Sed 本 关闭 一 点 亮 (每 加 
23 紫 安全 指示 灯 输 出 输出 a 蓄电池 电压 一 0V 
41 粉红 萃 电池 电源 (熔断 器 ) 输入 一 蓄电池 电压 
55 黑 搭 铁 一 一 0 
57 黄 蓄电池 电源 〈 燃 断 器 ) 输入 一 蓄电池 电压 
3. 转向 锁 止 装置 单元 端子 检测 值 
转向 锁 止 装置 单元 端子 检测 值 如 表 24-3 所 示 。 
表 24-3 ”转向 锁 止 装置 单元 端子 检测 值 
端子 | 线束 颜色 信 号 言 号 输入 /输出 点 火 开 关 位 置 操作 或 状态 电 压 
1 É 电源 (熔断 器 ) 输入 一 s= 蓄电池 电压 
2 红 转向 锁 止 装置 电源 输入 LOCK 一 5V 
H 全 | Hk /7 T 
— 电压 由 0V 至 5V 
转向 锁 止 控制 人 T sss | amam 
3 灰 单元 通信 信号 输入 /输出 LOCK 火 旋 包 变 
其 他 任何 操作 5V 
4 天 蓝 转向 锁 止 装置 搭 铁 一 一 一 OV 











第 二 节 





+ 





防盗 系统 自 诊 断 


轩逸 轿车 防盗 系统 (NATS) 自 诊断 故障 码 列 表 如 表 24-4 所 示 。 


“201 . 








汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 







































































表 24-4 防盗 系统 (NATS) 自 诊断 故障 码 列表 
故障 码 故障 诊断 仪 屏幕 显示 故障 码 设 置 条 件 
当 智 能 钥匙 单元 在 2s 以 上 的 时 间 内 没有 发 送 或 接收 CAN 通信 信 
U1000 CAN COMM CIRCUIT 
号 时 
U1010 CONTROL UNIT (CAN) 当 智能 钥匙 单元 的 CAN 控制 器 初始 诊断 中 检测 到 错误 时 
B2013 STRG COMM CLRCUIT 当 检测 到 与 转向 锁 单 元 的 通信 故障 时 
BCM 和 发 动机 防盗 锁 止 系统 天 线 放 大 器 之 间 无 法 进行 通信 
B2190 NATS ANTENNA AMP 
机 械 钥 匙 故障 
NATS IMMU 可 以 接收 钥匙 ID 信号 ， 但 是 钥匙 ID 和 NATS IMMU 之 
B2191 DIFFERENCE OF KEY ' I 
间 的 ID 检验 结果 异常 
BCM 和 ECM 之 间 的 ID 校 验 结果 异常 
B2192 ID DISCORD BCM- ECM _ 
需要 注册 
B2193 CHAIN OF BCM-ECM ECM 和 BCM 之 间 不 能 通信 
B2194 DISCORD BCM-I- KEY BCM 和 智能 钥匙 单元 之 间 的 ID 验证 结果 不 正常 
B2195 ANTI-SCANNING 安装 了 非 原装 NISSAN 的 遥控 起 动机 
发 动机 防盗 锁 止 系统 切换 到 防止 起 动 发 动机 的 模式 
P1610 LOCK MODE 如 果 BCM 和 ECM 之 间 的 ID 错误， 在 遥控 起 动机 和 BCM 之 间 可 能 
会 检测 到 5 次 以 上 的 ID 故障 
BCM 和 ECM 之 间 的 ID 检验 结果 异常 
P1611 ID DISCORD, IMM- ECM es 
需要 注册 
P1612 CHAIN OF ECM- IMMU ECM 和 NATS IMMU 之 间 不 能 通信 
P1614 CHAIN OF IMMU- KEY NATS IMMU 不 能 接收 钥匙 ID 信号 
NATS IMMU 可 以 接收 钥匙 ID 信号 ,但 是 钥匙 ID 和 NATS IMMU 之 
P1615 DIFFERENCE OF DEY N" i 
间 的 ID 校 验 结果 异常 
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颐达 轿车 防盗 系统 





第 一 节 ”防盗 系 统 元 件 、 电 路 与 端子 检测 


一 、 防 盗 系 统 (NATS) 部 件 组 成 及 线束 接头 位 置 

颐达 轿车 防盗 系统 由 机 械 钥 匙 (有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 、NATS 天 线 放 大 器 (位 于 点 
火 钥匙 捅 孔 内 ) 、 转 向 锁 单 元 (有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 、BCM (车 身 控 制 模块 ) 、 知 能 钥匙 
单元 (有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 、 发 动机 控制 模块 (ECM) 、 安 全 指示 灯 (j A NH 6 2 
表 ) 组 成 ， 如 图 25-1 所 示 。 

二 、 防 盗 系 统 电 路 图 

颐达 轿车 防盗 系统 电路 如 图 25-2 和 图 25-3 所 示 。 

三 、 防 盗 系 统 元 件 的 端子 检测 值 


1. 智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 
条 


智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 如 表 25-1 所 示 。 
表 25-1 智能 钥匙 单元 的 端子 检测 值 





















































端子 | 线束 颜色 Ba S 点 火 开关 位 置 操作 或 状态 电压 /V 
1 红 转向 锁 单 元 电源 LOCK 一 5 
I 二 控制 器 区 域 网 高 _ _ _ 

速 通信 电路 
控制 器 区 域 网 低 
3 粉红 === = " 
k 速 通信 电路 
点 火 开 关 处 于 ON 或 
6 É 点 火 开 关 单 元 ON 本 — 蓄电池 电压 
START 位 置 
将 机 械 钥 匙 插入 点 火 
"w: — 车 电池 电压 
7 浅 绿 钥匙 开关 LOCK 2 
将 机 械 钥 匙 从 点 火 锁 6 
芯 中 拔 出 
11 粉红 电源 (JSU) 一 一 蓄电池 电压 
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E> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 





























































































































































































































































































































k 
( 续 ) 
端子 | 线束 颜色 信 号 点 火 开关 位 置 操作 或 状态 电压 /V 
12 黑 搭 铁 一 一 0 
按 下 点 火 开关 旋钮 蓄电池 电压 
27 白 点 火 旋 钮 开关 一 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 5 
位 置 并 松 开 点 火 旋钮 
31 蓝 转向 锁 单元 搭 铁 一 一 0 
智能 钥匙 位 于 车 内 时 ， i 
Pa: :向 锁 控 制 单元 电压 在 0 ~5 之 间 波 亏 
32 _ il a LOCK 按 下 点 火 旋钮 开关 is rs 
通信 信号 
EH 他 任何 操作 5 
2. 转向 锁 单元 端子 检测 值 
转向 锁 单 元 端子 检测 值 如 表 25-2 所 示 。 
表 25-2 转向 锁 单元 端子 检测 值 
端子 | 线束 颜色 信 号 点 火 开关 位 置 操作 或 状态 电压 /V 
1 粉红 电源 〈 和 熔断 器 ) 本 == 蓄电池 电压 
> 红 转向 锁 单 元 电源 LOCK 一 5 
智能 钥匙 位 于 车 内 时 ， w. FMN 
转向 锁 控 制 单元 电压 在 0 ~5 Z]; 
3 & | 5 s LOCK 按 下 点 火 旋钮 开关 . si 
通信 信号 
其 他 任何 操作 5 
6 蓝 转向 锁 单元 搭 铁 一 一 0 
3. BCM 端子 检测 值 
BCM 端子 检测 值 如 表 25-3 所 示 。 
表 25-3 BCM 端子 检测 值 
端子 线束 颜色 信 号 操作 或 状态 电压 /V 
' J$HUDR H Ek fi À. sa k 48 在 将 点 火 旋 钮 转 到 “ON” 时 测试 
21 粉红 NATS 天 线 放 大 器 
匙 孔 中 器 的 指针 应 当 移 动 
23 红 安全 指示 灯 关闭 一 点 亮 (每 2.4s) 蓄电池 电压 一 0 
将 机 械 钥 匙 插入 点 火 钥 在 将 点 火 旋钮 转 到 “ON” 时 测试 
25 m NATS 2; 
和 人 匙 孔 中 器 的 指针 应 当 移 动 
将 机 械 钥 是 插入 点 火 钥 WO 
三 乱 中 蓄电池 电压 
37 黑 / 红 钥匙 开关 
将 机 械 钥 是 从 点 火 钥匙 
孔 中 拔 出 
点 火 旋钮 ON 或 START 
38 Ë 点 火电 源 Ne 车 电池 电压 
位 置 
39 蓝 CAN-H 一 一 
40 粉红 CAN-L =. = 
57 浅 绿 电源 〈 熔 断 器 ) 蓄电池 电压 
67 黑 搭 铁 一 0 
70 黄 蓄电池 电压 = 蓄电池 电压 














204 . 


第 一 二 五 章 “ 熙 达 轿 车 防盗 系统 Q 


1 10A 10A 10A 10A 





加 回国 加 四 


N20A 








图 25-1 咯 达 轿车 防盗 系统 部 件 及 线束 接头 
1 一 熔断 器 盒 (J/B) ”2 一 熔断 器 3 一 BCM M65, M66, M67 4 一 IPDM E/R (熔断 器 ) 
5 一 IPDM E/R 6 一 NATS 天 线 放 大 器 M26 7 一 组 合 仪表 M34 ”8 一 安全 指示 灯 M34 9 一 转向 锁 单元 D9 
10 一 智能 钥匙 单元 M40 ”11 一 ECM E16 12 一 钥匙 开关 和 点 火 旋钮 开关 M25 
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图 25-2 防盗 系统 电路 图 (1⁄2) 
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图 25-3 防盗 系统 电路 图 (2/2) 
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第 二 节 ”防盗 系统 故障 码 诊断 流程 


一 、 故 障 码 P1610 诊断 流程 


1) 查看 故障 诊断 仪 的 屏幕 显示 内 容 ， 故 障 诊断 屏幕 上 是 否 显 示 “LOCK MODE” 字 样 。 
是 : 至 步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 到 诊断 接口 。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 OFF 位 置 。 

3) 使 用 一 把 已 经 注册 好 的 钥匙 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 (发 动机 不 起 动 )， 等 待 5s， 
然后 把 钥匙 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 5s。 

4) 重复 步骤 3 两 次 (一 共 3 个 循环 ) 。 

5) 起 动 发 动机 。 发 动机 是 否 成 功 起 动 ? 是 : 系统 正常 。 否 : 至 步 又 6。 

6) 使 用 故障 诊断 仪 CONSULT-II 执行 初始 化 操作 。 初 始 化 操作 是 否 顺 利 完成 ? 是 : 系 
统 正常 。 否 : 至 步骤 7。 

7) 更 换 BCM ， 再 次 使 用 故障 诊断 仪 CONSULT-II 执行 初始 化 操作 。 初 始 化 操作 是 否 顺 
利 完 成 ? 是 : 系统 正常 。 否 : ECM 故障 。 

8) 更 换 ECM 并 执行 初始 化 操作 。 初 始 化 操作 是 否 顺利 完成 ”是 : 系统 正常 。 


二 、 故 障 码 P1611 诊断 流程 


1) 连接 故障 诊断 仪 至 自 诊断 接口 ， 查 看 故障 诊断 仪 屏 幕 上 是 否 显 示 “ID DISCORD ， 
IMM- ECM” 字 样 ? 是 : 至 步骤 2。 和 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 到 诊断 接口 。 

2) 使 用 故障 诊断 仪 CONSULT-II 执行 初始 化 操作 。 重 新 注册 所 有 钥匙 的 ID 码 。 初 始 化 
操作 是 否 顺 利 完成 ?” 是 : 起 动 发 动机 结束 诊断 。 否 : ECM 故障 ， 更 换 ECM 并 使 用 故障 诊断 
仪 进行 初始 化 操作 。 


三 、 故 障 码 P1612 诊断 流程 


1) 连接 故障 诊断 仪 至 自 诊断 接口 ， 查 看 故障 诊断 仪 屏幕 上 是 否 显 示 “CHAIN OF ECM- 
IMMU” 字 样 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 到 诊断 接口 。 

2) 断 开 BCM 线束 接头 ， 分 别 检查 BCM 接头 的 57 和 70 号 端子 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 
为 蓄电池 电压 。 测 量 值 是 否 符合 规范 值 ” 是 : 至 步骤 3。 否 : 检查 熔断 器 与 继电器 盒 内 的 
40A 熔断 器 J 与 BCM 之 间 的 电路 是 否 短路 或 断路 ; 检查 熔断 器 盒 内 的 8 号 熔断 需 (10A) 与 
BCM 之 间 的 电路 是 否 断 路 或 短路 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 测量 BCM 接头 端子 38 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 
电压 。 测 量 值 是 否 符合 规范 值 ? 是 : 至 步骤 4。 和 否 : 检查 熔断 器 与 继电器 盒 内 的 6 号 熔断 器 
(10A) 与 BCM 之 间 的 电路 是 否 短路 或 断路 。 

4) 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 测量 BCM 接头 端子 67 与 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 应 导 通 。 
测量 值 是 否 符合 规范 值 ? 是 : 至 步骤 5。 否 : 更 换 或 维修 BCM 与 搭 铁 之 间 的 线束 。 

5) 更 换 BCM， 并 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 查 看 发 动机 是 否 能 正常 起 动 ? 是 : 
BCM 故障 。 否 : ECM 故障 ， 更 换 ECM 并 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 
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四 、 故 障 码 P1614 诊断 流程 


1) 连接 故障 诊断 仪 至 自 诊断 接口 ， 查 看 故障 诊断 仪 屏幕 上 是 否 显示 “CHAIN OF IM- 
MU- KEY” 字 样 ? 是 : 至 步骤 2。 否 : 检查 故障 诊断 仪 是 否 正确 连接 到 诊断 接口 。 

2) 检查 防盗 系统 天 线 放 大 器 是 否 正确 安装 ? 是 : 至 步骤 3。 否 : 重新 正确 安装 防盗 系 
统 天 线 放 大 器 。 

3) 检查 钥匙 的 ID 芯片 ， 用 另外 一 把 已 注册 的 钥匙 起 动 发 动机 ， 发 动机 是 否 正常 起 动 ? 
是 : 更 换 钥匙 ， 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 和 否 : 至 步骤 4。 

4) 检查 防盗 系统 天 线 放 大 器 M26 接头 端子 1 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 测 
量 值 是 否 符合 规范 值 7 是 : 至 步骤 5。 否 : 检查 防盗 系统 天 线 放 大 器 与 62 号 熔断 器 线束 是 
否 短路 或 断路 。 

5) 用 万 用 表 检 查 防盗 系统 天 线 放 大 器 M26 接头 端子 2 与 搭 铁 之 间 的 电压 。 未 插入 钥匙 
前 ,电压 应 为 0OV; 插入 钥 是 后， 电压 应 有 变化 。 测 量 结果 是 否 正 常 ? 是 : 至 步骤 6。 和 否 : 
检查 防盗 系统 天 线 放 大 器 与 BCM 之 间 的 线束 是 否 短路 或 断路 。 如 果 线 束 正常 ， 更换 BCM, 
并 使 用 故障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 

6) 检查 防盗 系统 天 线 放大 器 M26 接头 端子 4 与 搭 铁 之 间 的 电压 。 未 插入 钥匙 前 ， 电 压 
应 为 0V; 插入 钥匙 后 ， 电 压 应 有 变化 。 测 量 结果 是 否 正常 ? 是 : 至 步骤 7。 和 否 : 检查 防盗 
系统 天 线 放 大 器 与 BCM 之 间 的 线束 是 否 短路 或 断路 。 如 果 线 束 正常 ,更换 BCM， 并 使 用 故 
障 诊断 仪 进行 初始 化 操作 。 

7) 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 检 查 防盗 系统 天 线 放 大 器 M26 接头 端子 3 与 搭 铁 之 间 的 
导 通 性 ， 应 该 为 导 通 。 测 量 结果 是 否 正常 ? 是 : 更换 放大 器 。 否 : 修理 或 更 换 天 线 放 大 器 与 
搭 铁 之 间 的 线束 。 












































209 . 


天 津 丰 田 威驰 轿车 防盗 系统 
遥控 器 设 定 与 复制 程序 





天 津 丰田 威驰 GXL-I. GXL-S 车 型 上 都 装 有 较为 先进 的 防盗 系统 。 这 种 防盗 系统 不 仅 
满足 一 般 的 防盗 功能 ， 并 在 防盗 系统 上 采用 了 先进 的 智能 密码 车 钥匙 ， 即 使 发 生 车 钥匙 被 他 
人 复制 或 者 采用 传统 的 驶 线 偷 车 方法 ， 也 将 无 法 起 动车 辆 。 

威驰 GXL-I、GXL-S 车 型 上 装 有 先进 的 TVSS 电子 防盗 系统 (安全 保护 系统 )。 当 
用 钥匙 扣 状 的 遥控 器 锁 车 时 ，TVSS 系统 同时 启动 车 门 ， 发 动机 将 无 法 起 动 ， 同 时 发 出 
警报 。 

1. 感应 器 当做 守护 者 

天 津 丰田 威驰 通过 多 个 感知 器 (如 振动 感应 器 、 门 锁 检 测 感 应 器 、 信 和 号 接收 器 等 ) 
不 间断 地 侦 测 车 辆 状况 ， 并 及 时 将 信号 传输 给 防盗 电脑 ， 再 由 防盗 电脑 里 面 特定 程序 进 
行 处 理 、 判 断 。 当 满足 特定 的 条 件 时 ， 那 么 相应 的 程序 将 启动 ， 并 通过 控制 件 来 实现 报 
警 作 用 (如 : 若 有 人 试图 不 用 车 钥匙 或 遥控 器 打开 车 门 、 发 动机 盖 、 行 李 舱 盖 ， 或 者 
强行 进入 车 厢 ， 防 次 系统 将 启动 报警 程序 ， 使 喇叭 长 鸣 、 前 照 灯 或 转向 灯 闪 烁 示警 ， 
同时 ， 防 盗 系 统 将 切断 起 动 电路 或 点 火电 路 、 供 油 系统 ) ， 以 实现 防盗 、 防 抢 和 方便 寻 
车 作用 。 

2. 加 装 防盗 器 小 心 带 来 麻烦 

丰田 威驰 没有 必要 加 装 防盗 器 ， 因 为 原 厂 的 防盗 器 无 论 从 技术 上 和 保密 程度 上 都 有 它 独 
特 之 处 ， 而 加 装 的 防盗 器 由 于 它 工作 原理 及 触发 报警 程序 的 保密 性 相对 来 说 比较 公开 ， 很 容 
易 被 人 偷 车 。 再 者 ， 在 已 经 有 原 车 防盗 器 的 车 辆 上 ， 再 加 装 其 他 防 次 器， 如果 加 装 不 专业 ， 
将 会 带 来 更 多 不 必要 的 麻烦 。 如 果 车 主 还 是 不 放心 ， 要 加 装 防 次 器 ， 最 好 到 专业 的 维修 站 进 
行 加 装 。 

车 主 在 使 用 防盗 系统 时 应 注意 : 停放 车 辆 之 前 ， 应 关 好 车 窗 、 拉 起 驻 车 制 动 手柄 、 带 走 
车 钥匙 及 遥控 器 。 启 动 防盗 系统 后 ， 要 检测 防盗 喇叭 是 否 鸣 响 ， 示 警 灯 是 否 闪烁 ， 检 查 各 车 
门 是 否 锁 住 。 当 发 现 车 辆 防盗 系统 发 生 异 常 ， 应 及 时 到 专业 维修 站 进行 检测 ， 并 及 时 排除 故 
障 ， 以 确保 车 辆 安全 。 








“270 . 


第 二 十 六 章 sxemsnguepamamosuaesmsesz Ç ? 


3. 中 控 锁 的 功能 

中 控 锁 的 主要 功能 是 通过 操作 一 个 门 的 开关 来 控制 其 他 车 门 锁 ， 防 盗 系 统 利 用 中 控 
门 锁 机 构 ， 组 成 防盗 系统 中 的 重要 环节 之 一 。 奉 有 人 试图 利用 其 他 方式 开启 车 门 时 ， 
门 锁 检测 感应 器 将 会 感知 此 信和 号， 并 输入 防盗 电脑 ， 启 动 报警 程序 。 原 三 的 中 控 锁 无 
论 在 质量 上 、 技 术 上 都 比 加 装 的 中 控 锁 要 好 ， 所 以 ， 很 多 消费 者 会 把 中 控 锁 当做 产品 
的 卖点 。 


第 二 节 防盗 遥控 器 诊断 程序 与 重新 设 定 及 复制 程序 


天 津 丰 田 威 驰 轿车 所 采用 的 防盗 系统 是 控制 起 动机 继 电 融 控制 线圈 的 回路 ， 当 设 定 防盗 
时 发 动机 便 无 法 起 动 。 


、 防 盗 遥 控 器 诊断 程序 


1) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 ， 并 放 在 OFF 位 置 ， 将 驾驶 人 侧 车 门 打 开 。 

2) 将 防盗 电脑 9# 端 子 搭 铁 1s 以 上 ， 青 将 钥匙 取出 ，10s 内 ， 关 上 驾驶 人 侧 车 门 ， 并 锁 
上 车 门 锁 。 

3) 此 时 门 锁 会 自动 再 打开 ， 如果 没有 自动 开启 门 锁 则 可 能 是 线路 不 良 或 主 电脑 
不 良 。 

4) 如 果 门 锁 自 动 开 放 ， 则 在 10s 内 按 下 遥控 器 上 任何 一 个 按键 后 应 有 门 锁 动作 状况 ， 
并 代表 故障 原因 。 

(D 如 果 没 有 任何 反应 表示 遥控 需 不 良 ， 或 主 电脑 不 良 。 

Q 如 果 是 “ 锁 一 开 一 行李 舱 开 ”表示 系统 正常 。 

@ 如 果 是 “ 锁 一 锁 一 锁 一 开 一 行李 舱 开 ”表示 电动 机 不 良 。 


二 、 遥 控 器 重新 设 定 及 复制 程序 


1) 将 防盗 主 电脑 9# 端 子 搭 铁 ， 此 时 所 有 门 会 锁 上 再 开启 ， 同 时 行李 舱 也 会 开启 。 

2) 此 时 按 遥 控 器 上 任何 一 键 时 会 锁 上 所 有 人 车门 和 开启 所 有 和 车门， 行李 舱 锁 也 会 动作 
一 次 。 

3) 阁 要 复制 第 二 个 遥控 器 ， 则 重复 步骤 2 即 可 。 

4) 拆 开 主 电脑 9# 湛 子 搭 铁 线 ， 即 完成 设 定 及 复制 程序 。 

丰田 威驰 轿车 防盗 系统 元 件 位 置 如 图 26-1 所 示 ， 防 盗 系统 电路 图 如 图 26-2 所 示 。 
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指示 灯 


防盗 喇叭 





喇叭 门 铀 是 锁 与 开锁 开关 


门 锁 手动 开关 
后 门 钥匙 锁 与 开锁 开关 











防盗 系统 电脑 
图 26-1 防盗 系统 元 件 位 置 图 
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图 26-2 ”防盗 系统 电路 图 
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天 津 丰 田 威驰 轿车 防 资 系统 遥控 器 设 定 与 复制 程序 


€= 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


第 三 节 天津 丰田 威驰 轿车 电动 门 锁 控 制 系统 


一 、 天 津 丰田 威驰 轿车 电动 门 锁 控 制 系统 电路 
天 津 丰 田 威 驰 轿车 电动 门 锁 控 制 系统 电路 图 如 图 26-3 所 示 。 


电动 门 锁 控 制 继 电 央 Pee 
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图 26-3 ”电动 门 锁 控 制 系统 电路 图 
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二 、 故 障 诊断 
天 津 丰 田 威驰 轿车 电动 门 锁 控 制 系统 故障 的 诊断 可 参照 故障 诊断 表 26-1 进行 。 
表 26-1 电动 门 锁 控制 系统 故障 诊断 表 


































































































车 门 外 车 门 锁 控 
# | 2 |p | | 守门 借入 cris 
| | 匙 锁 及 | 车 门 锁 | 制 继电器 | 
故 障 断路 | 锁 电 | 照明 、 | 制 继电器 | 线束 | 其 他 
开关 | A | 动机 | 灯 开 关 | 下 类 | (00 | ( 门 锁 信 号 ) 
四 让 信 
开关 电路 ) alia 
门 锁 控制 系统 不 工作 ( 
3 2 1 4 53 
部 ) 
使 用 车 门 手 
村 2 1 3 4 
动 开关 
车 门 锁 开 
锁 功能 失效 | ”使 用 车 门 手 1 2 | 3 
动 开关 和 钥 是 
使 用 钥匙 2 1 3 | 49% 
25 Bh À J 4:17] 4 a pí 
2 1° 3 43 
锁 开 关 的 两 步 操作 开锁 功能 
钥匙 防护 操作 失效 2 3 1 4 | 59 
仅 一 侧 车 门 锁 不 工作 1 2 





























Q 换 另 一 个 继电器 。 
@) 检查 18 个 插脚 。 
@ 检查 19 个 插脚 。 





三 、 车 门 锁 控 制 开关 


此 开关 的 通 断 情况 检查 : 如 图 26-4 所 示 进 行 。 如 果 通 断 情况 不 符合 表 26-2 中 的 要 求 ， 
应 更 换 此 开关 。 


四 、 和 车 门 钥匙 锁 及 开关 


车 门 钥匙 锁 及 开关 如 图 26-5 所 示 。 此 开关 通 断 情况 应 
不 符合 要 求 ， 应 更 换 此 开关 。 

















图 26-4 “ 门 锁 控制 开关 图 26-5 车 门 钥 匙 锁 及 开关 
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表 26-2 门 锁 控制 开关 通 断 情况 表 









































插脚 
1 2 了 
开关 位 置 
锁 (LOCK) o— | oo 
关闭 (OFF) 
关 (UNLOCK) 全 Ó 
表 26-3 车 门 钥 匙 及 开锁 开关 通 断 情况 表 
插脚 
1 2 3 
开关 位 置 
锁 (LOCK) o— oo 
关闭 (OFF) 
锁 ( UNLOCK) o | oo 























五 、 钥 是 开锁 警告 系统 
钥 是 开锁 警告 系统 的 检查 如 图 26-6 所 示 ， 当 开关 处 




















OFF 
于 OFF 位 置 (点火 钥 是 拔 下 ) 时 , 脚 1 和 5 之 间 就 不 连 ox Ú == 
通 ， 当 开关 处 于 ON 位 置 (点 火 钥匙 插 上 ) 时 , 脚 1 和 £ l To[u 
5 之 间 应 连通 。 否 则 ， 应 更 换 此 开关 。 TI UL 





六 、 车 门 开 锁 探 测 开 关 图 26-6 钥匙 开锁 警告 系统 


车 门 开锁 探测 开关 的 检查 如 图 26-7 所 示 ， 当 开关 处 
于 关闭 (OFF) 位 置 (车 门 锁 处 于 锁 止 的 位 置 ) 时 ， 脚 1 和 脚 3 之 间 应 不 连通 ， 当 开关 人 处 于 
打开 (ON) 位 置 (车 门 锁 处 于 开锁 位 置 ) 时 ， 脚 1 和 脚 3 之 间 应 连通 。 如 果 通 断 情况 不 符 
合 上 述 要 求 ， 应 更 换 车 门 锁 总 成 。 


七 、 门 锁 控制 继电器 


门 锁 控制 继电器 的 检查 

(1) 继电器 电路 检查 “” 先 从 继电器 上 拔 下 插 接 器 ， 再 按 表 26-4 检查 图 26-8 所 示 的 线 
束 侧 插 接 器 。 经 检查 车 符合 表 中 规定 ， 则 应 检查 门 锁 信号 。 若 不 符合 表 中 规定 ， 则 应 参照 图 
26-3 检查 与 其 他 部 件 相连 的 电路 。 
































oh ha | aislie lis] spo 
图 26-7 和 车门 开 锁 探 测 开关 检查 图 26-8 门 锁 控 制 继电器 插 接 兢 
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表 26-4 ” 门 锁 控 制 继 电器 的 检查 










































































































































































































































































检查 项 目 仪器 接 法 试验 条 件 规定 值 
1 一 搭 铁 常态 连通 
OFF (点 火 钥匙 拔 下 ) 不 通 
7 一 搭 铁 是 开锁 警告 开关 的 信 
搭 铁 钥匙 开锁 开关 的 位 置 ON (点 火 负 十 揪 上 ) 连通 
OFF (车 门 锁 止 ) 不 通 
8 一 搭 铁 Ee 员 侧门 锁 开 关 人 
搭 铁 乘员 侧门 锁 开 关 位 置 ON ( £ETDTƏD 连通 
OFF (车 门 锁 止 ) 不 通 
12 一 搭 铁 驾驶 人 门 锁 开 关 位 置 a = 
ON (车 门 开 锁 ) 连通 
驾驶 人 门 控 照 明 OFF (车 门 关 闭 ) 不 通 
14 一 搭 铁 > a 
灯 开 关 位 置 ON (车 门 开启 ) 连通 
通 断 法 maka OFF 或 LOCK (车 门 钥匙 处 于 自由 状态 不 通 
z I #ll `B 
wasqa ng 或 转 至 锁 止 位 置 ) 
š 开锁 开关 位 置 
UNLOCK (车 门 钥匙 转 至 开锁 位 置 ) 连通 
16 一 搭 铁 常态 连通 
OFF sk UNLOCK (车 门 钥匙 处 于 自由 状 
车 门 钥匙 锁 及 人 不 通 
17 一 搭 铁 ees 态 或 转 至 开锁 位 置 ) 
开锁 开关 位 置 
LOCK (车 门 钥匙 转 至 锁 止 位 置 ) 连通 
OFF 或 UNLOCK 不 通 
18 一 搭 铁 门 锁 开关 位 置 — 
LOCK 连通 
OFF 或 LOCK 不 通 
19 一 搭 铁 门 锁 开 关 位 置 = = 
UNLOCK 连通 
LOCK 无 电压 
对 搭 铁 3 一 搭 铁 点 火 开 关 位 置 = 上 
UE ACC 或 ON 蓄电池 电压 
9 一 搭 铁 常态 蓄电池 电压 






































(2) 门 锁 信 号 检查 ” 继 电 咒 电路 符合 要 求 后 ， 还 应 检查 门 锁 信 号 。 方 法 如 下 : 

1) 将 插 接 需 接 到 继 电 带 上 。 

2) 如 图 26-9 左 图 所 示 ， 将 电压 表 正 极 〈 + ) 引线 接 到 脚 5 上 ， 负 极 ( - ) 引线 接 到 
脚 4 上 。 

















图 26-9 ” 门 锁 信号 检 
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3) 将 门 锁 手动 开关 置 于 开锁 (UNLOCK) 位 置 ， 检查 是 否 在 大 约 0. 2s 的 时 间 内 电压 从 
0V 升 高 到 蓄电池 电压 。 
4) 斯 倒 电压 表 两 引线 ， 如 图 26-9 右 图 所 示 。 


5) 将 门 锁 手 动 开关 置 于 LOCK 位 置 ， 检 查 是 否 用 大 约 0. 2s 的 时 间 ， 电 压 从 0V 上 升 到 
蓄电池 电压 。 

















6) 如 采 工 作 情 况 与 上 述 要 求 不 符 ， 应 更 换 继 电 絮 。 


第 四 节 284 68 BJ 2 E 
HR Jb 3 3 ge qa l F T'aqa J rik hl F Br2e 
一 、 登 记 识 别 码 的 几 种 模式 
1) 增加 模式 : 即 是 在 原来 已 保存 并 登记 了 的 识别 码 〈 即 遥控 器 ) 基础 上 再 增加 新 的 识 
别 码 。 
注 : 这 种 模式 是 用 于 在 原 有 的 识别 码 基础 上 再 增加 新 的 识别 码 。 一 辆 车 最 多 可 以 登记 4 
个 识别 码 ， 以 前 的 登记 识别 码 将 从 最 移 录 入 的 识别 码 开始 删除 。 


2) 禁止 模式 : 即 是 删除 所 有 已 登记 的 识别 码 并 且 取 消 无 线 遥 控 门 锁 功 能 。 

这 种 模式 在 遥控 器 丢失 时 才 使 用 。 

3) 重 写 模式 : 即 是 删除 所 有 旧 的 还 控 融 识别 码 ， 重 新 登记 新 的 遥控 器 的 识别 码 。 
注 : 这 种 模式 由 于 更 换 新 的 遥控 咒 或 者 门 接收 需 。 

4) 确认 模式 : 即 是 在 一 次 登记 识别 码 前 ， 确 认 已 经 登记 了 几 个 识别 码 。 

二 、 登 记 识 别 码 的 操作 























在 车 辆 进行 各 种 模式 的 设 定时 ， 车 辆 必须 在 钥匙 没有 搬入 钥 匙 孔 、 驾 驶 人 侧 车 门 打开 ， 
其 他 各 门 关 闭 且 轰 驶 人 侧 车 门 不 上 锁 的 条 件 下 进行 以 下 的 工作 步 又: 

1) 首先 在 5s 内 钥匙 插入 再 拔 出 点 火 开 关 两 次 。 

2) 在 40s 内 关上 再 打开 多 驶 人 侧 车 门 两 次 ， 然 后 把 钥匙 插 人 再 拔 出 点 开关 钥匙 孔 1 次 。 

3) 在 40s 内 关上 再 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 然 后 把 钥匙 插入 点 火 开 关 钥 匙 孔 并 且 把 驾驶 人 
侧 车 门 关 上 。 

4) 以 1s 的 时 间 间 隔 ， 把 点 火 开 关 从 “LOCK” 转 到 “ON” 再 转 回 “LOCK”。 

5) 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 如 果 此 时 点 火 开 关 从 “LOCK”-“ON”-“LOCK” 操 作 1 次 为 
增加 模式 ， 操 作 两 次 为 重 写 模 式 ， 操 作 3 次 为 确认 模式 ， 操 作 5 次 为 禁止 模式 。 

注意 : 如 果 以 上 操作 次 数 为 0、4、6 或 更 多 ， 这 时 操作 会 自动 结束 而 无 任何 信号 。 
这 时 车 身 ECU 会 在 3s 内 自动 进行 闭锁 -开锁 动作 的 次 数 ， 是 哪 一 种 模式 被 选择 (WE: 
如 果 是 禁止 模式 和 确认 模式 被 选中 ， 识 别 码 登 记 操 作 完 毕 ， 如 果 选 择 增 加 或 重 写 模式 ， 继 续 
进行 以 下 工作 )。 

完成 以 上 工作 后 ， 接 下 来 就 可 以 设 定 还 控 器 了 。 


1) 在 选择 了 增加 模式 或 重 写 模式 之 后 40s 内 同时 按 住 遥 控 器 的 “LOCK” 和 “UN- 
LOCK” 刍 10 ~ 15s。 
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2) 在 上 述 操作 后 3s 内 ， 按 住 其 中 一 个 键 1s 以 上 。 

3) 在 松 开 遥控 器 开关 的 3s 内 ， 如 果 和 遥控 器 的 识别 码 登 记 成 功 ， 门 锁 会 自动 进行 “ 闭 
锁 - 开 锁 ”1 次 ; 如 果 门 锁 自 动 进行 动作 两 次 ， 就 说 明 登 记 失 败 ， 需 从 开始 重 做 登记 程序 。 

4) 如 果 要 继续 设 定 ， 需 在 上 次 设 定 之 后 的 40s 内 登记 遥控 器 。 一 共 可 以 设 定 4 个 遥 
控 器 。 

注意 : 如 果 在 登记 程序 中 门 锁 控制 继电器 回应 后 超过 40s, 或 者 驾驶 人 车 门 被 打开 ,或 
者 钥匙 插 进 点 火 开关 钥匙 孔 ， 又 或 一 次 设 定 了 4 个 遥控 器 ， 满 足 其 中 任 一 个 条 件 ， 登 记 将 会 
结束 。 


















































第 五 节 一 汽 花冠 轿车 防盗 系统 


一 、 发 动机 停机 (发 动机 防盗 ) 系统 说 明 


发 动机 停机 系统 由 安全 指示 灯 、 遥 控 器 一 一 
钥匙 放大 器 、 发 动机 和 变速 器 控制 模块 组 人 


成 ， 部 件 的 安装 位 置 如 图 26-10 所 示 。 | ez:H 

发 动机 停机 系统 是 一 种 采用 通过 对 比 点 = 国 汪 
火 钥 是 的 识别 代码 和 车 辆 注册 代码 是 否 一 至 
来 执行 防盗 功能 的 防盗 系统 。 它 采用 了 将 还 
控 器 芯片 柑 装 在 点 火 钥匙 上 的 遥控 器 ， 当 位 
于 点 火 锁 世上 的 线圈 接收 到 来 自 和 控 器 芯片 
发 送 的 识别 代码 后 ， 防 盗 系统 将 检测 发 送 来 
的 识别 代码 与 存储 的 代码 是 否 一 致 。 发 动机 
停机 系统 原理 图 如 图 26-11 所 示 。 


二 、 发 动机 停机 系统 故障 诊断 


1. 发 动机 停机 系统 常见 故障 症状 诊断 
发 动机 停机 系统 常见 故障 症状 诊断 如 表 
26-5 所 示 。 


















遥控 器 钥匙 放大 器 
发 动机 和 变速 器 控制 模块 





384 qia pH A 2k [8] 














图 26-11 发 动机 停机 系统 原理 图 
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表 26-5 发 动机 停机 系统 常见 故障 症状 诊断 
故障 症状 可 能 的 故障 原 





>t 














不 能 设置 停机 装置 〈 用 未 经 注册 的 钥匙 也 可 以 起 动 
发 动机 ) 


发 动机 和 变速 器 控制 模块 有 故障 





安全 指示 灯 电 路 故障 


安全 指示 灯 始 终点 亮 | I 
— 安全 指示 灯 连 接线 束 故障 发 动机 和 变速 器 控制 模块 故障 














连接 线束 故障 
安全 指示 灯 炸 灭 ( 当 有 停机 系统 故障 码 输出 时 ) 遥控 器 放大 器 故障 
发 动机 和 变速 器 控制 模块 故障 











安全 指示 灯 电 路 故障 
安全 指示 灯 不 规则 闪烁 安全 指示 灯 连 接线 束 故 障 
发 动机 和 变速 器 控制 模块 故障 














点 火 钥匙 故障 

线束 故障 

遥控 器 放大 器 故障 

发 动机 和 变速 器 控制 模块 故障 





发 动机 无 法 起 动 








连接 线束 故障 
发 动机 和 变速 器 控制 模块 故障 





安全 指示 灯 炸 灭 〈 当 没有 停机 系统 故障 码 输 出 时 ) 








2. 发 动机 停机 系统 故障 
发 动机 停机 系统 故障 如 表 26-6 所 示 。 
表 26-6 发 动机 停机 系统 故障 


























故 障 码 故障 码 含义 故障 原因 
点 火 钥 是 
a Bn es ne 
H AAU K 3) 2 
点 火 钥 匙 故障 
遥控 器 放大 器 故障 
B2796 停机 系统 无 通信 故障 
2 章 
发 动机 和 变速 器 控制 模块 故障 
遥控 器 放大 器 故障 
B2797 1 号 通信 故障 
kS 255 发 动机 和 变速 器 控制 模块 故障 
以 前 插入 过 未 经 注册 的 钥 是 
点 火 钥 匙 故障 
ee 遥控 器 放大 器 故障 
B2798 2 号 通信 故障 线束 故障 
2 章 
发 动机 和 变速 器 模块 故障 








三 、 发 动机 停机 系统 电路 图 
发 动机 停机 系统 电路 图 如 图 26- 12 和 图 26-13 所 示 。 
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图 26-13 发 动机 停机 系统 电路 图 (2/2) 
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奇瑞 轿车 防盗 系统 设 定 、 
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第 一 节 钥匙 与 中 央 门 锁 机 构 (电动 ) 的 使 用 


一 、 钥 匙 的 使 用 


奇瑞 轿车 有 两 把 钥匙 ， 主 钥匙 (不 带电 子 锁 止 的 主 钥匙 或 带电 子 锁 止 的 主 钥匙 ) 能 
启 车 上 的 所 有 锁 。 副 钥匙 〈 不 带电 子 锁 止 的 副 钥 是 或 带电 子 锁 止 的 副 钥 是 ) 能 开启 车 门 、 
转向 器 点 火 开 关 锁 。 

钥匙 带 总 成 。 塑 料 标 签 上 标 有 本 车 钥 是 号码， 可 按 号 码 向 奇瑞 公司 特约 服务 站 订购 备用 
钥匙 。 请 妥善 保管 该 标签 ， 以 防 被 窍 。 

钥匙 标签 。 在 此 塑料 标签 上 有 主 、 副 钥匙 的 编号 。 根 据 编号 可 以 在 奇瑞 公司 特约 服务 站 
配 购 备用 钥匙 。 配 钥匙 时 应 说 明 要 配 哪 把 钥匙 。 小 标签 应 该 特别 妥善 保存 ， 以 防 他 人 未 经 许 
可 冒 配 钥 是 。 除 了 塑料 标签 以 外 还 有 一 金属 标签 ， 在 它 上 面 有 确认 汽车 生产 号 码 的 一 部 分 数 
字 ， 这 标签 在 此 汽车 售 出 后 就 没有 用 了 。 

注意 : 离 车 时 ， 务 必 拔 下 点 火 钥 匙 ， 随 身 携带 。 


二 、 中 央 门 锁 机 构 (电动 ) 的 使 用 


用 钥匙 打开 或 关上 左前 门 安全 按钮 时 ， 通 过 中 央 门 锁 机 构 ， 所 有 的 车 门 和 油箱 盖 都 一 起 
开锁 和 闭锁 。 注 意 : 行李 舱 锁 没有 中 央 控 制 功能 ， 离 开 时 ， 要 特别 锁 好 。 

开锁 时 ， 所 有 车 门 上 的 安全 按钮 向 上 运动 ; 闭锁 时 ， 所 有 车 门 上 的 安全 按钮 向 下 运动 。 

也 可 以 按 下 安全 按钮 将 车 门 锁 上 ， 在 锁 上 玻 驶 人 车 门 的 同时 其 他 和 车门 也 将 被 锁 上 。 打 开 
的 驾驶 人 车 门 无 法 用 安全 按钮 锁 上 ， 以 防止 人 们 将 自己 锁 在 车 内 。 

注意 : 将 各 驶 人 车 门 的 安全 按钮 按 下 后 ， 所 有 其 他 车 门 也 将 同时 被 锁 上 ;车门 锁 上 后 ， 
发 生意 外 事故 时 能 避免 车 门 打开 。 锁 上 的 四 门 也 可 以 阻止 他 人 非法 进入 车 内 ， 例 如 在 停车 等 
信号 灯 时 ， 但 是 在 紧急 情况 下 也 会 使 救援 者 难以 进入 车 内 。 当 左前 门 锁 机 构 损 坏 时 ， 其 余 车 
门 、 油 箱 盖 和 行李 舱 盖 锁 都 无 法 得 到 中 央 控 制 。 
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第 二 节 ”中央 门 锁 系 统 的 维修 


一 、 概 述 


奇瑞 轿车 选 装 电 控 中 央 门 锁 系 统 。 中 央 门 锁 系统 的 布置 
如 图 27-1 所 示 。 

装备 中 央 门 锁 后 ， 可 实现 以 下 功能 : 

1) 将 驾驶 人 或 前 排 乘客 侧 车 门 锁 操 纵 杆 按 下 时 ， 其 他 
几 个 车 门 及 行李 舱 门 都 能 自动 锁定 。 如 用 钥匙 锁 门 ， 也 可 以 
同时 锁 好 其 他 车 门 和 行李 舱 门 。 

2) 将 驾驶 人 侧 或 前 排 乘客 侧 车 门 锁 操 纵 杆 拉 起 时 ， 其 
他 车 门 和 行李 舱 门 锁 扣 都 能 同时 打开 。 如 用 钥匙 开门 ， 也 可 
实现 该 动作 。 

3) 在 车 内 个 别 车 门 需要 打开 时 ， 可 分 别 拉 开 各 自 门 锁 
操纵 杆 。 

奇瑞 轿车 采用 双 压 泵 式 中 央 门 锁 ， 它 利用 双向 空气 压力 
泵 产生 压力 或 真空 ， 通 过 门 锁 执行 元 件 〈 膜 盒 ) 来 完成 门 
锁 的 开关 动作 。 

中 央 门 锁 系统 控制 电路 如 图 27-2 所 示 。 中 央 门 锁 系 统 。 图 27-1 中 央 门 锁 系统 
的 核心 是 中 央 门 锁 控 制 单元 5， 它 连同 双 压 力 泵 装 在 一 个 塑 【= 着 ?一 双 压 条 及 中 央 门人 

. - San 控制 单元 “3 一 前 门 锁 执 行 元 件 
料 盒 内 ， 安 装 在 后 座 椅 下 面 ， 用 插头 与 中 央 门 锁 线束 连接 。 4 所 门 倘 并 行 元 作 5 ¿Em 
中 央 门 锁 控制 单元 插座 的 端子 1 接 电 源 ， 端 子 2 搭 铁 ， 端 子 门 锁 执行 元 件 
3 接 右前 门 锁 开 关 ， 端 子 4 接 左 前 门 锁 开 关 ， 端 子 6 接点 火 
开关 75 号 线 ( 印 荷 继电器 控制 线 ) 。 

如 图 27-3 所 示 ， 当 用 钥匙 或 拉 出 两 前 门 的 任 一 门 
锁 操 纵 杆 来 打开 门 锁 时 ， 由 于 门 锁 通过 连接 杆 向 上 拉 
起 ， 车 门 锁 执行 元 件 中 门 锁 开 关 的 开锁 触 点 I 闭合 ， 中 
央 门 锁 控 制 单元 收 到 此 信号 后 ， 立 即 控制 双 压 泵 转动 。 
接 通 压缩 空气 ， 使 系统 管 路 中 的 气体 呈正 压 ， 气 体 进入 
4 个 车 门 及 行李 舱 的 执行 元 件 〈 膜 盒 ) 内 ， 膜 片 推动 连 
接 杆 向 上 运动 ， 将 门 锁 打 开 。 L 

当 用 钥匙 或 按 下 两 前 门 的 任 一 门 锁 操 纵 杆 来 锁 住 车 ”图 27-2? 中 央 门 锁 系 统 控制 电路 
门 时 ， 连 接 杆 被 压 下 ， 车 门 锁 执行 元 件 中 门 锁 开 关 的 门 Cq 2 SUERO 3 一 点 火 开关 
锁 触 点 卫 闭 合 ， 中 央 门 锁 控 制 单元 收 到 此 信号 后 ， 立 即 。 ”4 人 熔 丝 5 一 中 央 门 锁 控 制 单元 
控制 双 压 泵 向 另 一 个 方向 运动 ， 用 以 抽 吸 空气 ， 系 统管 。 6- 丰 前 门 锁 开 “了 一 左前 门 锁 开 
路 中 呈 负 压 ， 各 门 锁 的 执行 元 件 进入 真空 状态 ， 膜 片 带 
动 连接 杆 向 下 运动 ， 将 车 门 锁 住 。 

后 车 门 及 行李 舱 的 门 锁 执 行 元 件 与 前 门 不 同 的 是 ， 它 们 没有 门 锁 开 关 及 接线 ， 只 是 一 个 
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气动 执行 元 件 〈 膜 盒 ) ， 如 图 27-4 所 示 。 
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图 27-3 前 门 锁 执 行 元 件 图 27-4 后 门 锁 执 行 元 件 
1 一 连接 杆 ”2 一 膜 傅 ”3 一 门 锁 开关 接线 插头 ”4 一 门 锁 1 一 门 锁 2 一 连接 杆 3 一 膜 盒 ”4 一 空气 管 


男 外 ， 装 有 中 央 门 锁 控 制 单元 和 双 压 泵 的 塑料 盒 内 有 一 个 双 触 点 压力 开关 。 压 力 泵 不 转 
动 时 两 对 触 点 都 张 开 ， 压力 泵 转动 3 ~7s 后 ， 无 论 是 正 压 还 是 负 压 ， 都 会 使 一 对 触 点 闭合 ， 
中 央 门 锁 控 制 单元 收 到 信号 后 ， 立 即使 压力 泵 停止 转动 。 如 果 管 路 或 膜 盒 出 现 漏 气 ， 压 力 泵 
虽然 转动 但 建立 不 起 正 压 或 负 压 ， 触 点 不 能 闭合 ， 经 过 7s 后 ， 压 力 泵 仍然 转动 。 中 央 门 锁 
控制 单元 具有 压力 泵 强行 保护 功能 ， 即 延迟 电路 每 次 只 允许 压力 泵 转动 30s 便 自动 停机 ， 其 
作用 是 当 管 路 出 现 漏 气 故 障 后 ， 防 止 压 力 泵 因 长 时 间 运 转 而 被 烧毁 。 在 盒 内 的 系统 管 路 上 还 
装 有 一 个 放 气 阀 ， 每 当 压 力 泵 停止 转动 后 ， 此 阀 立即 打开 ,使 系统 中 管 路 与 大 气相 通 ， 以 备 
下 一 次 操作 。 每 当 压 力 泵 转动 之 前 ， 此 阀 立即 关闭 ， 使 系统 管 路 与 大 气 隔 绝 。 


二 、 故 障 诊断 与 排除 


在 门 锁 系统 失灵 时 ， 应 该 先 观 察 是 全 部 门 锁 失 灵 还 是 某 个 车 门 锁 失 灵 。 如 果 全 部 门 锁 失 
灵 一 般 是 由 电源 断路 、 空 气管 路 破裂 、 中 央 门 锁 控 制 单元 损坏 等 原因 造成 的 。 若 打开 或 关闭 
前 门 锁 时 ， 双 压 泵 工作 时 间 长 达 30s， 但 门 锁 不 动作 ， 说 明 系 统 有 漏 气 处 。 如 果 只 是 某 个 车 
门 锁 失 灵 ， 一 般 是 该 门 锁 机 械 方 面 的 故障 ， 只 要 拆 检 故 障 所 在 车 门 即 可 查 出 。 

故障 现象 : 各 车 门 无 法 连锁 。 

故障 原因 : 管 路 泄漏 或 双 压 泵 失效 。 

1. 故障 诊断 前 提 条 件 

1) 蓄电池 电压 符合 要 求 。 

2) 19 号 熔 丝 工作 正常 。 

3) 拆 掉 后 座 椅 ， 取 出 双 压 和 绝缘 材料 ， 断 开 中 央 门 锁 控 制 单元 6 个 孔 的 插头 。 

4) 用 万 用 表 进 行 测试 。 

2. 故障 诊断 与 排除 

1) 检查 双 压 和 泵 电压 供给 情况 。 用 万 用 表 测 量 插头 搬 孔 1 和 2 之 间 的 电压 ， 应 约 为 12V。 
若 示 达到 规定 值 ， 则 检查 线束 断路 处 并 排除 。 

2) 检查 点 火 开 关 至 双 压 泵 的 电压 供给 。 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 不 接 通 点 火 开关 ， 
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用 万 用 表 测 量 插头 插 孔 6 和 2 之 间 的 电压 ， 应 约 为 12V。 若 未 达到 规定 值 ， 则 检查 线束 断路 
处 及 点 火 开 关 的 工作 情况 。 

3) 检查 点 火 开 关 功 能 。 拔 下 点 火 钥匙 ， 用 万 用 表 测 量 插头 插 孔 6 和 2 之 间 的 电压 ， 应 
为 0V。 和 否则 ， 说 明 点 火 开 关 损 坏 。 

4) 检查 驾驶 人 侧 车 门 开 关 功 能 。 用 万 用 表 测 量 以 下 插头 插 孔 之 间 的 电压 : 门 锁 锁 止 
时 ， 插 孔 1 和 4 之 间 ; 门 锁 开启 时 ， 插 孔 4 和 2 之 间 。 其 值 应 为 12V， 否 则 依 电路 图 查找 断 
路 及 车 门 开关 控制 单元 。 

5) 检查 前 排 乘 员 侧 车 门 开关 功能 。 用 万 用 表 测 量 以 下 插头 插 孔 之 间 的 电压 ， 门 锁 锁 止 
HJ, 1 和 3 之 间 ; 门 锁 开启 时 ，3 和 2 之 间 。 其 值 应 为 12V， 否 则 依 电路 图 查找 断路 及 车 门 
开关 单元 。 

若 以 上 各 检测 步骤 丝 达 到 规定 值 ， 则 应 检测 系统 是 否 泄露 或 更 换 双 压 泵 。 

6) 检查 泄漏 点 。 若 双 压 泵 的 运行 时 间 超 过 3s， 最 多 达 7s， 而 中 央 门 锁 机 构 还 不 工作 ， 
则 说 明 系 统 不 渗 漏 ， 并 于 30s 后 逐个 拔 下 三 通 真 空 软 管 ， 判 定 泄漏 在 哪 一 侧 ， 最 终 找 出 汇 
漏 点 。 

7) 若 无 泄漏 点 且 该 系统 仍 不 工作 ， 则 应 更 换 双 压 泵 。 


第 三 节 防盗 系统 



































一 、 概 述 

奇瑞 轿车 安装 的 防盗 系统 主要 由 防盗 器 控制 单元 、 接 收 和 发 射 天 线 、 带 送 码 器 的 钥匙 以 
及 与 发 动机 控制 单元 〈( 电 喷发 动机 ) 或 起 动机 和 点 火 控 制 器 (化 油 器 发 动机 ) 之 间 传 递 信 
息 的 线束 等 组 成 ， 如 图 27-5 所 示 。 

防盗 系统 的 工作 原理 如 图 27-6 所 示 。 具 体 过 程 如 下 : 


防盗 器 控制 单元 
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提供 能 量 
发 动机 天 线 。 ”质询 二 二 二 
带 送 码 器 的 铀 好 | | 有 
V.A.G tir 二 | 
测试 仪 | | 
图 27-5 防盗 系统 的 组 成 图 27-6 ”防盗 系统 的 工作 原理 
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1) 当 把 带 有 送 码 器 的 钥匙 插入 装备 有 接收 和 发 射 天 线 的 锁 腔 内 时 ， 送 码 器 在 天 线 所 发 
射 的 电磁 场 中 获得 能 量 。 

2) 送 码 器 的 信息 由 载波 频率 获得 ， 防 盗 吉 控制 单元 通过 发 射 天 线 的 电流 来 调节 电磁 场 
的 负荷 ， 从 而 向 送 码 器 传递 数据 ， 提 出 质询 。 

3) 送 码 需 通过 内 部 预 置 的 算法 计算 出 应 答 值 。 

4) 调整 电磁 场 的 负荷 ， 向 防盗 器 控制 单元 传送 应 答 值 ， 使 送 码 器 〈 即 钥匙 ) 和 防盗 器 
控制 单元 之 间 进 行 相互 识别 。 

在 上 述 过 程 中 ， 如 果 带 送 码 器 的 钥匙 与 防盗 回 控 制 单元 能 够 相互 识别 ， 防 次 器 控制 单元 
再 与 发 动机 控制 单元 进行 通信 ， 解 除 防盗 功能 ， 发 动机 能 起 动工 作 ， 和 否则 发 动机 将 无 法 进行 
工作 。 在 没有 发 动机 控制 单元 的 化 油 器 发 动机 轿车 上 ， 则 是 通过 起 动机 和 点 火 控 制 器 来 起 到 
防 次 作用。 

要 保证 防盗 系统 的 正常 工作 ， 必 须 使 其 各 元 件 相 互 匹配 。 也 就 是 说 ， 带 有 送 码 器 的 钥匙 
必须 被 设置 安全 码 ， 而 防盗 器 控制 单元 必须 储存 送 码 器 的 固定 码 和 发 动机 控制 单元 的 编码 。 
在 使 用 过 程 中 ， 如 果 更 换 这 些 元 件 ， 将 需要 使 用 故障 诊断 仪 V. A. G1551 或 V. A. G1552 重新 
进行 匹配 。 

二 、 配 制 钥匙 

在 防盗 系统 中 最 多 有 8 把 不 同 的 钥匙 可 以 被 记忆 。 配 制 过 程 中 开始 后 ， 原 来 储存 于 防盗 
器 控制 单元 中 的 旧 钥 匙 设置 将 被 消除 ， 只 有 在 新 配制 过 程 中 配制 的 钥匙 是 有 效 的 。 

1) 连接 故障 诊断 仪 V. A. G1551 或 V. A. G1552， 接 通 点 火 开 关 ， 选 择 “ 快 速 数 据 传 
递 "， 按 “!” 键 进入 菜单 ， 显 示 屏 显示 如 下 : 


Rapid data transfer 
























































[Insert address word x x 
2) 输入 地 址 码 “25”， 启 动 防盗 器 控制 单元 与 故障 诊断 仪 之 间 的 通信 ， 进 入 菜单 ， 显 

示 屏 显示 如 下 : 

xxxxxxx x xIMMOOVWxxxxxxxxx x x xV64 

Coding 0000 WSC00007— 

按 “ 一 ” 键 进入 下 一 菜单 : 


Rapid data transfer 


















































Seleet function x x 


3) 输入 地 址 码 “11” 登 录 ， 进 入 菜单 .: 








Login procedure 


Enter code number x x x x x 
键入 防盗 器 控制 单元 的 PIN 码 ， 进 行 安 全 登录 ， 进 入 下 一 个 菜单 : 


Rapid data transfer 











Select function x x 
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如 用 户 的 PIN 码 丢失 ， 请 向 奇瑞 公司 授权 的 人 索取 (PIN 码 在 出 厂 时 随 使 用 说 明 书 一 同 
交 给 用 户 ， 并 由 用 户 保存 ) 。 
4) 按 “1” 和 “0” 键 ， 进 入 下 一 个 菜单 ; 


Adaptaion 





Feed m Channel number x x 

按 “0” 和 “1”， 进 入 下 一 个 菜单 ， 开 始 配置 程序 : 
Channel 1 Adaptation x 

old No of keys 1 (1 ~8 均 可 ， 为 原来 钥匙 数 ) 〈-13- 》 
5) 输入 要 配制 的 钥匙 数 。 

Channel 1 Adaptation 1 




















Enter adaption value x x x x x 


6) 确认 钥匙 数 。 指 示 灯 将 被 接 通 3s， 第 一 把 钥 是 将 被 预 置 和 记忆 ， 并 且 60s 的 初始 化 
计时 器 启动 。 这 一 程序 最 长 在 3s 内 完成 。 
Channel adaption x Q 

















Store Chang vaiue? 
按 “Q” 键 确认 钥匙 数 并 退出 ， 第 一 把 钥匙 配制 完成 。 
7) 其 余 7 把 钥匙 的 设置 。 用 其 余 钥 是 分别 开关 点 火 开关 ， 将 被 自动 记忆 。 当 最 后 一 把 
钥匙 记忆 后 ， 应 检查 防盗 器 控制 单元 的 故障 储存 器 ， 并 排除 故障 。 


三 、 更 换 防盗 器 控制 单元 


更 换 防 盗 器 控制 单元 的 时 候 ， 所 有 钥匙 及 发 动机 管理 系统 码 均 需 被 新 的 控制 单元 重新 记 
忆 。 只 有 在 新 的 配制 过 程 配制 的 钥 是 是 有 效 的 ， 原 来 配制 的 钥匙 在 这 个 新 的 配制 过 程 后 将 全 
部 失效 。 

防盗 器 控制 单元 的 更 换 方法 与 更 换 钥 匙 的 方法 相同 ,也 必须 用 V. A. G1551 或 
V. A. G1552 来 完成 。 


四 、 更 换 发 动机 控制 单元 


更 换 发 动机 控制 单元 时 ， 防 盗 器 控制 单元 必须 记忆 新 的 控制 单元 码 ， 防 盗 器 控制 单元 中 
已 生效 的 钥匙 表 在 这 一 程序 中 不 再 被 更 改 。 

更 换 过 程 如 下 : 

1) 连接 故障 诊断 仪 ， 接 通 点 火 开关 。 

2) 输入 地 址 码 “25”， 局 动 防盗 器 控制 单元 与 故障 诊断 仪 之 间 的 通信 。 

3) 输入 地 址 码 “11”， 键 入 PIN 码 ， 进 行 安全 登录 。 如 果 找 不 到 用 于 登录 的 PIN 码 ， 
可 以 向 奇瑞 公司 授权 的 人 索取 。 

4) 按 “1” 和 “0” 键 ,选择 “ 块 00”， 开 始 配 制程 序 。 

5) 确认 清除 旧 的 发 动机 控制 单元 码 。 

新 的 发 动机 控制 单元 码 在 下 次 点 火 时 将 被 记忆 ， 更 换 完毕 。 
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广 丰 帕 杰 罗 猎豹 防 盗 系统 
密码 的 设 定 方法 





在 发 送 器 内 记忆 着 独自 的 密码 ， 在 下 列 情况 下 必须 重新 向 ETACS-ECU 内 的 EEPROM 登 
记 密 码 : 

1) 更 换 发 送 器 或 ETACS-ECU 时 。 

2) 增加 发 送 器 时 。 

3) 作为 故障 认为 密码 登记 不 当时 。 

EEPROM 的 存储 空间 最 多 可 记忆 4 个 不 同 的 密码 〈 可 使 用 4 个 不 同 的 发 送 器 ) 。 而 且 ， 
在 登记 第 1 个 发 送 器 的 密码 时 ， 原 来 为 4 个 发 送 器 登记 的 密码 将 全 部 被 消去 。 所 以 ， 要 使 用 
2 个 以 上 的 发 送 需 或 要 追加 发 送 器 时 ， 必 须 同 时 重新 登记 全 部 密码 。 

1) 确认 用 钥匙 操作 时 车 门 锁 功 能 是 否 正常 。 

2) 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 将 MUT-I 连接 到 故障 诊断 连接 器 。 

备注 : 此 时 ， 进 入 密码 登记 准备 状态 。 如 果 不 使 用 MUT-I， 则 将 故障 诊断 连接 器 的 端 
子 1 搭 铁 。 

注意 : 在 连接 或 脱 开 MUT-I 之前， 一 定 要 先 把 点 火 开 关 转 到 LOCK (OFF) 位 置 。 

4) H MUT-H 连接 或 搭 铁 后 的 10s 内 ， 按 动 危险 警告 灯 开 关 6 次 。 

Q) 在 按 动 危险 警告 灯 开 关 6 次 后 ， 车 门 锁 将 进行 一 次 上 锁 和 开锁 动作 ， 系 统 转 换 到 密 
码 登 记 模式 。 

@ 每 按 一 次 危险 警告 灯 开 关 ， 和 危险 警告 灯 开 关 在 ON 和 OFF 之 间 变 换 。 

5) 按 下 发 送 器 上 的 上 锁 或 开锁 开关 ， 在 第 一 次 按 下 后 的 10s 内 再 按 2 次 ， 则 密码 被 
登记 。 

6) 登记 线束 后 ， 各 车 门将 自动 进行 一 次 上 锁 和 开锁 动作 。 

7) 如 果 使 用 两 个 以 上 的 发 送 器 或 要 追加 发 送 器 时 ， 应 在 完成 第 一 个 发 送 器 的 密码 登记 
后 的 1min 内 ， 以 同样 的 方法 对 其 他 发 送 器 进行 登记 。 全 部 发 送 器 的 登记 方法 都 相同 。 

8) 在 下 列 任 一 条 件 下 登记 模式 被 解除 : 

Q@ 4 个 发 送 器 的 密码 登记 好 后 。 

@) 进入 登记 模式 后 经 过 1min 以 上 时 。 
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G) MUT-I 的 连接 被 脱 开 ( 搭 铁 被 断 开 ) 时 。 
元 拔 出 点 火 钥 匙 时 。 
9) 登记 模式 结束 后 ， 进 行 以 下 操作 并 确认 无 钥匙 车 门 开 闭 系统 工作 是 否 正常 
QD 拔 出 点 火 钥 匙 。 
Q 关闭 全 部 车 门 。 
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夏利 2000 轿车 防盗 系统 的 
设 定 、 解 除 与 维修 





一 、 系 统 检查 


1. 防盗 系统 的 设置 

设置 条 件 : 

1) 把 门 全 部 关上 。 

2) 关上 发 动机 其 ， 关 上 行李 舱 。 

3) 抽出 点 火 开关 钥匙 。 

设置 操作 : 

完成 以 下 三 项 之 中 的 任 一 项 操作 ， 防 次 指示 灯会 亮 ， 其 工作 状态 如 表 29-1 所 示 。 
表 29-1 工作 状态 表 








操作 后 时 间 指 示 灯 
约 30s 内 亮 
约 30s 后 闪烁 (26 1s, HË 1s) 





1) 用 钥匙 锁 上 左前 门 或 右前 门 〈 内 部 联 锁 操 作 把 全 部 门 都 锁 上 ) 。 

2) 用 无 线 电 遥控 天 锁 上 全 部 门 。 

3) 锁 上 后 门 和 一 个 前 门 ， 不 用 钥 是 锁 上 另 一 个 前 门 〈 无 钥匙 锁 门 ) 。 

当 防 盗 系统 进入 工作 状态 时 ， 门 锁 开 关 不 能 控制 门 锁 ， 并 且 行 李 舱 门 不 能 打开 ， 开 关 
开锁 。 

2. 在 设置 状态 下 退出 防盗 状态 

检查 防盗 指示 灯 是 否 闪 烁 。 

退出 操作 : 

完成 以 下 四 项 之 中 任 一 项 操作 ， 应 可 退出 防盗 状态 ， 且 指示 灯 熄 灭 。 

1) 用 钥匙 打开 左前 门 或 右前 门 。 

2) 用 无 线 遥 控 器 打开 所 有 的 车 门 。 

3) 搬入 点 火 开 关 钥 是 ， 并 转 到 ACC 或 ON 状态 (适用 于 没有 工作 的 防盗 系统 )。 

4) 用 钥匙 打开 行李 舱 门 。 
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行李 舱 门 打开 期 间 ， 防 盗 系统 暂时 退出 工作 状态 ， 行 李 舱 门 关闭 约 2s 后 ， 防 盗 系统 又 
进入 工作 状态 。 

3. 检查 防盗 系统 的 执行 

察看 防盗 系统 指示 灯 是 否 闪 烁 。 

完成 以 下 两 项 之 中 的 任 一 项 操作 ， 电 喇叭 和 防盗 喇叭 会 响 ， 前 照 灯 和 尾灯 会 内 光大 约 
lmin， 作 为 示警 。 同 时 ， 该 系统 切断 起 动 电路 ， 并 将 门 全 部 锁 上 (如 果 门 没有 锁 上 ， 该 系 
统 会 在 lmin 之 内 每 隔 2s 锁 门 一 次 ) 。 

1) 用 发 动机 盖 开 启 杆 打开 发 动机 盖 。 

2) 不 用 钥匙 打开 前 、 后 任何 一 个 门 。 

4. 在 防盗 系统 进入 工作 状态 时 退出 状态 

当 表 29-2 中 所 列 任何 一 个 条 件 满足 时 ， 防 盗 系统 就 可 退出 防盗 状态 。 


表 29-2 防盗 系统 退出 时 的 满足 条 件 






























































序号 条 Ik 退出 系统 
1 钥匙 打开 左 、 碳 门 0 
2 用 无 线 膛 控 器 打开 车 门 0 
3 钥匙 插入 点 火 开 关 并 转 到 ACC 或 ON 位 0 
4 防盗 系统 进入 工作 1min 自动 停止 0 























Qa 在 这 种 情况 下 ， 车 门 全 部 关上 之 后 2s 时， 系统 又 重新 进入 工作 状态 。 





二 、 故 障 现象 

防盗 系统 的 故障 诊断 是 在 门 锁 控制 系统 正常 工作 的 条 件 下 运行 的 ， 因 此 ， 在 对 防盗 系统 
进行 故障 诊断 之 前 ， 要 先 确认 门 锁 控 制 系统 正常 工作 。 防 盗 系统 各 故障 现象 可 参考 表 29-3 
进行 诊断 排除 。 


Ë Ë 


表 29-3 故障 诊断 排除 
故障 现象 细节 检查 电路 
1. 指示 灯 电 路 
2. 行李 舱 锁 钥匙 操纵 电路 
3. 行李 舱 门 锁 打 开 电 路 














防盗 系统 设置 不 了 








4. 开门 检测 开关 




















5. 开门 锁 检 测 开关 电路 
6. 发 动机 盖 灯 开关 电路 






































设置 后 指示 灯 不 闪烁 指示 灯 电 路 
设置 状态 后 门 被 开锁 开门 锁 检 测 开关 电路 〈 后 门 ) 
后 在 防盗 行李 舱 门 被 强行 打开 ， 不 是 系统 有 反应 S s 

发 动机 盖 被 打开 发 动机 盖 开 关 电 路 


























. 292. 
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( 续 ) 
故障 现象 细节 检查 电路 
喇叭 不 响 喇叭 继电器 电路 
防盗 喇叭 不 响 防盗 喇叭 电路 
设置 状态 前 照 灯 不 内 亮 前 照 灯 继 电器 电路 
Oe AM 尾灯 继电器 电路 
工作 状态 中 
起 动 电路 没有 切断 起 动 继电器 电路 
后 门 在 开锁 状态 是 滑 锁 上 开门 锁 检测 开关 电路 
当 点 火 开 关 处 于 ACC 或 ON 时 没 退 出 状态 点 火 开 关 电路 
ee 用 钥匙 打开 行李 舱 门 ， 系 统 不 是 工作 行李 舱 门 钥匙 操纵 开关 电路 
喇叭 响 喇叭 继电器 电路 
即使 在 没有 防盗 喇叭 响 防盗 喇叭 电路 
设置 状态 时 前 照 灯 保持 亮 前 照 灯 继电器 电路 
尾灯 保持 亮 尾灯 继电器 电路 
@ 在 电路 名 称 前 加 上 数字 ， 就 按 数字 的 大 小 顺序 诊断 。 





. 293 + 


海南 马 目 达 轿 车 防盗 系统 
设 定 、 解 除 与 检修 





一 、 元 件 位 置 图 
海南 马自达 轿车 防盗 系统 的 元 件 位 置 如 图 30-1 所 示 。 


2 小 


— 





图 30-1 防盗 系统 元 件 位 置 图 

1 一 车 门 开关 2 一 门 锁 拉 杆 开 关 3 一 门 锁 锁 蕊 开关 ”4 一 喇叭 “5 一 喇叭 继电器 ”6 一 前 照 灯 

7 一 前 照 灯 继电器 8 一 危险 警告 灯 “9 一 闪烁 信号 单元 ”10 一 起 动 继电器 ”11 一 行李 舱 锁 芯 开 关 
12 一 行李 舱 灯 开关 ”13 一 发 动机 畦 开关 14 一 点 火 开 关 15 一 钥匙 提醒 开关 16 一 安全 灯 
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第 三 十 章 海南 马自达 轿车 防 次 系统 设 定 、 解 除 与 检修 CC 和 


二 、 电 路 图 和 连接 器 图 
海南 马自达 轿车 防盗 系统 电路 图 和 连接 器 图 分 别 如 图 30-2 和 图 30-3 所 示 。 
三 、 常 见 故 障 检查 项 目 


海南 马自达 轿车 防盗 系统 的 常见 故障 和 检查 项 目 如 表 30-1 所 示 。 
表 30-1 防盗 系统 常见 故障 和 检查 项 目 



























































步骤 /相应 操作 故障 现象 
“打开 任意 一 个 车 窗 ， 所 有 车 门 关闭 ， 拔 出 点 火 钥 是 预警 1: 安全 灯 不 亮 ， 蜂 鸣 器 不 响 
“关闭 发 动机 置 及 行李 舱 ， 打 开 任意 一 个 车 门 ， 检 查 安 全 灯 是 预警 1， 蜂 鸣 器 响 但 安全 灯 不 亮 
部 - 条 [多 wl 一 下 
636, Merak si 预警 1， 安 全 灯 不 亮 ， 但 峰 鸭 器 不 响 ， 
“ 当 所 有 车 门 都 锁 上 时 ， 观 察 安 全 灯 是 否 亮 10s 预警 1: 蜂 鸣 器 不 响 
“安全 灯亮 10s 后 ， 观 察 蜂 鸣 器 是 否 响 一 下 ， 安 全 灯 是 否 每 3s 
预警 1 ， 安 全 灯 不 闪烁 


闪 亮 一 次 

















“插入 点 火 钥匙 并 将 点 火 开关 置 于 ON 
" 观察 安全 灯 是 否 熄灭 











取消 状态 已 完成 : 安全 灯 不 熄灭 





报警 1: 安全 灯 不 熄灭 








" 按 上 面 的 步骤 1 和 2 设置 报警 状态 























* 打开 任何 一 个 车 门 把 手 报警 1， 喇叭 不 响 

* 确认 安全 灯 熄 灭 ， 并 且 喇 叭 鸣 响 ， 前 照 灯 和 危险 警告 灯 闪 亮 站 大 

* 点火 开关 置 于 START 位 置 

“此 时 起 动机 应 不 工作 报警 1， 危险 警告 灯 不 内 亮 








报警 1: 起 动机 工作 














" 用 钥匙 打 开 任 意 一 个 车 门 锁 或 用 钥匙 打开 行李 舱 钥匙 打开 门 锁 后 报警 不 停止 

















“此 时 喇叭 应 停止 鸣 响 ， 前 照 灯 和 危险 警告 灯 熄 灭 
* 当 点 火 开 关 置 于 START 位 置 时 ， 起 动机 应 工作 























钥匙 打开 行李 舱 后 报警 不 停止 














* JE F STOP 20A 熔 丝 和 HEAD40A 熔 丝 ， 重 新 进行 步骤 1、2、 危险 警告 灯 不 继续 闪烁 (5 上 0.2) min 








3 的 测试 


* 此 时 危险 警告 灯 应 闪烁 (5+0.2) min 过 (5 +0.2) min 后 危险 警告 灯 不 烛 丈 








四 、 防 次 /遥控 系统 设 定 方法 


1. 防盗 系统 造成 断 油 、 断 电 的 解除 方法 

利用 钥匙 将 乘客 侧门 锁 上 再 打开 即 解除 。 

2. 遥控 器 重新 设 定 /程序 

(1) 完全 解除 遥控 控制 功能 步骤 

1) 利用 钥匙 打开 各 驶 人 侧 车 门 ， 解 除 防盗 功能 。 
2) 插入 钥匙 到 点 火 开 关 ，key- on 再 off， 取 出 钥匙 。 
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图 30-2 ”防盗 系 乡 


区 电路 图 和 连接 器 图 (1⁄2) 
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图 30-3 防盗 系统 电路 图 和 连 


接 器 图 (2/2) 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


3) 重复 步骤 2 三 次 ,或 开 、 关 驾驶 人 侧 车 门 三 次 ,或 按 / 放 和 苔 驶 人 侧门 开关 三 次 。 
4) 此 时 防盗 喇叭 响 一 声 ， 再 等 待 15s 以 后 ,会 再 响 四 次 ， 即 已 解除 防盗 功能 。 
(2) 恢复 遥控 控制 功能 及 重 设 遥 控 发 射 句 步 又 

1) 利用 钥匙 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

2) 插入 钥匙 到 点 火 开 关 ，key-on 再 off， 取 出 钥匙 。 

3) 重复 步骤 2 三 次 ,或 开 、 关 驾驶 人 侧 车 门 三 次 ,或 按 / 放 和 苔 驶 人 侧门 开关 三 次 。 
4) 当 喇 叭 响 一 声 后 ， 按 遥控 器 任何 键 两 次 后 喇叭 会 再 响 一 声 。 

5) 等 待 15s 后 ， 会 再 响 四 次 ， 即 完成 遥控 需 重 设 。 

6) 在 15s 后 可 再 设 入 定 另 一 个 遥控 器 ， 步 又 如 下 : 

按 新 的 遥控 器 上 任 一 个 按键 两 次 ， 然 后 喇叭 会 响 一 次 ， 等 待 13s， 喇 叭 会 再 响 四 次 。 
7) 在 16s 后 可 再 设 定 第 三 个 遥控 器 ， 步 又 如 下 : 
按 新 的 遥控 器 上 任 一 个 按键 两 次 ， 然 后 喇叭 会 响 三 次 ， 即 完成 设 定 。 
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蒙迪欧 轿车 防盗 系统 





一 、 发 动机 防盗 (发 动机 防 非 法 起 动 ) 系统 


1. 发 动机 防盗 系统 组 成 

蒙迪欧 轿车 的 发 动机 防盗 系统 主要 由 点 火 钥 是 、 发 动机 防盗 系统 控制 模块 、 激 活 继 电 
器 、 安 全 指示 灯 和 动力 系统 控制 模块 组 成 ， 部 件 安装 位 置 如 图 31-1 所 示 。 

2. 发 动机 防盗 系统 部 件 说 明 

(1) 点 火 发 动机 防盗 系统 采用 了 特殊 的 密码 点 火 钥 匙 ， 每 把 钥匙 均 安装 有 被 称 为 应 
答 器 的 电子 装置 。 每 个 应 答 器 都 包含 一 组 独特 的 电子 识别 编码 ， 识 别 编码 可 以 有 几 百 万 种 组 
合 ， 带 有 识别 编码 的 点 火 钥 匙 以 编程 方式 设 定 到 动力 系统 模块 后 即 可 用 来 起 动 发 动机 。 如 果 
使 用 了 未 编程 的 点 火 钥 匙 ， 则 点 火 钥匙 的 读 取 会 被 限制 约 20s， 在 这 20s 时 间 内 ， 没 有 任何 
钥匙 能 起 动 发 动机 。 必 须 有 两 把 以 上 的 点 火 钥匙 编程 才能 起 动 发 动机 。 

(2) 动力 系统 控制 模块 ”接收 来 自 点 火 钥 匙 发 送 来 的 识别 编码 ， 并 控制 发 动机 是 否 起 
动 。 当 点 火 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 并 转 至 位 置 正 或 位 置 亚 时 ， 动 力 系统 控制 模块 会 验证 点 火 钥 是 
是 否 合法 。 

(3) 防盗 控制 模块 ”安装 在 转向 柱 下 盖 的 后 方 ， 防 盗 控制 模块 会 读 取 点 火 钥 匙 的 识 
别 编码 并 传送 到 动力 系统 控制 模块 中 。 更 换 新 的 防盗 控制 模块 后 ， 不 需要 进行 重新 设 定 
程序 。 

(4) 防盗 指示 灯 ”由 动力 系统 控制 模块 驱动 ， 在 正常 操作 下 ， 当 点 火 开 关 转 至 位 置 I 
或 位 置 亚 时 ， 该 指示 灯 将 自动 检测 3s， 如 果 有 故障 ， 指 示 灯 将 快速 闪烁 或 保持 点 亮 状态 。 
在 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 后， 防盗 系统 也 会 每 隔 2s 点 亮 一 次 指示 灯 ， 提 示 防 盗 系 统 已 经 启 
动 运行 。 

(5) 激活 继电器 ” 当 点 火 开 关 转 至 位 置 了 时， 如 果 防 盗 系 统 读 取 到 合格 的 点 火 钥匙 编 
码 时 ， 激 活 继电器 会 允许 车 辆 起 动 ; 如 果 防 盗 系统 无 法 读 取 到 钥匙 密码 或 点 火 钥匙 未 经 编 
程 ， 激 活 继电器 的 搭 铁 连 接 将 会 断 开 ， 发 动机 无 法 起 动 运行 。 

3. 发 动机 防盗 系统 电路 图 

发 动机 防盗 系统 电路 如 图 31-2 和 图 31-3 所 示 。 

4. 点 火 钥 匙 编程 程序 

方法 1: 通过 两 把 已 经 编程 的 点 火 钥 匙 对 其 他 钥匙 进行 编程 操作 ， 最 多 可 以 对 8 把 钥匙 
进行 编程 。 操 作 步 又 如 下 : 
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图 31-1 发 动机 防盗 系统 部 件 识 别 及 安装 位 置 
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图 31-2 发 动机 防盗 系统 电路 图 (1⁄2) 
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ÉJ31-3 ”发 动机 防盗 系统 电路 图 (2/2) 
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第 三 十 一 章 莹 如 隐 新 车 护 光 系统 < 


1) 将 第 一 把 已 编程 点 火 钥 匙 插入 点 火 锁 芯 中 ， 并 将 点 火 开 关 从 关闭 位 置 转 至 接 通 位 
置 ， 且 使 其 保持 在 接 通 位 置 大 约 1s。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 关闭 位 置 ， 并 将 第 一 把 点 火 钥 匙 拔 出 。 

3) 在 将 点 火 开 关 转 至 关闭 位 置 后 的 5s 之 内 ， 必 须 将 第 二 把 已 经 编程 的 点 火 钥匙 插入 点 
火 锁 芯 中， 并 将 点 火 开 关 从 关闭 位 置 转 至 接 通 位 置 ， 且 保持 在 接 通 位 置 大 约 1s。 

4) 将 点 火 开 关 转 至 关闭 位 置 ， 并 将 第 二 把 点 火 钥匙 拔 出 。 

5) 在 将 点 火 开 关 转 至 关闭 位 置 后 的 10s 之 内 ， 必 须 将 未 编程 的 点 火 钥 是 插入 点 火 锁 世 
中 ， 并 将 点 火 开关 从 关闭 位 置 转 至 接 通 位 置 ， 且 保持 在 接 通 位 置 少 于 5s。 

6) 将 点 火 开 关 转 至 关闭 位 置 ， 大约 5s 之 后 ， 试 图 使 用 新 的 点 火 钥 是 起 动 发 动机 。 若 发 
动机 能 够 正常 起 动 ， 则 表示 点 火 钥 匙 编程 成 功 。 

方法 2: 使 用 故障 诊断 仪 对 点 火 钥 是 进行 编程 操作 。 操 作 步 又 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 由 关闭 位 置 转 至 接 通 位 置 。 

2) 连接 故障 诊断 仪 ， 并 在 菜单 中 选择 “动力 系统 控制 模块 "， 青 进入 “安全 性 访问 ”。 

3) 进入 “点 火 钥匙 密码 删除 ”。 

4) 当 点 火 开 关 转 至 关闭 位 置 后 ， 再 将 故障 诊断 仪 断 开 。 

5) 将 第 一 把 点 火 钥匙 插入 点 火 锁 芯 中 ， 并 将 点 火 开 关 转 至 接 通 位 置 大 约 3s。 

6) 点 火 开关 转 至 关闭 位 置 ， 并 把 点 火 钥匙 从 点 火 锁 蕊 中 取出 。 

7) 将 第 二 把 点 火 钥 是 插入 点 火 锁 蕊 中 ， 并 将 点 火 开关 转 至 接 通 位 置 大 约 3s。 

8) 点 火 开关 转 至 关闭 位 置 ， 并 把 点 火 钥 是 从 点 火 锁 蕊 中 取出 。 

9) 使 用 刚 完成 编程 操作 的 点 火 钥 是 起 动 发 动机 。 硅 发 动机 能 够 正常 起 动 ， 则 表示 点 火 
钥匙 编程 成 功 。 

5. 遥控 器 设 定 程序 

设 定 遥控 器 时 ， 要 确保 车 辆 落 电 池 电 量 充足 ， 且 防盗 系统 未 在 警戒 或 触发 状态 。 操 作 步 
又 如 下 : 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 系 好 安全 带 。 

2) 在 6s 内 将 点 火 开关 从 位 置 1 转 至 位 置 了 至 少 4 次 。 最 后 使 点 火 开 关 位 于 位 置 I 。 此 
时 通用 电子 模块 进行 学 习 模 式 。 

3) 按压 遥控 需 上 的 任意 一 个 按钮 直至 蜂 鸣 需 发 出 鸣 响 ， 此 时 表示 一 个 新 遥控 需 的 密码 
已 经 被 成 功 接收 。 然 后 系统 将 自动 进入 下 一 个 遥控 需 的 学 习 模式 。 

4) 重复 步 又 3 的 操作 ， 对 下 一 个 膛 控 器 执行 设 定 操作 。 直 至 将 所 有 的 遥控 器 设 定 完毕 
为 止 。 通 用 控制 器 多 只 能 接受 4 个 遥控 器 设 定 。 当 把 点 火 开关 转 至 位 置 了 或 在 10s 内 没有 执 
行 新 的 遥控 器 程序 设 定 操 作 时 ， 通 用 电子 模块 将 自动 退出 学 习 模 式 。 

5) 使 用 新 设 定好 的 遥控 器， 确认 遥控 右 功 能 正常 。 


二 、 车 身 防盗 系统 


1. 车 身 防盗 系统 组 成 

和 车身 防盗 系统 部 件 及 安装 位 置 如 图 31-4 所 示 。 

2. 车 身 防盗 系统 说 明 

(1) 防盗 报警 操作 ”防盗 报警 系统 结合 于 通用 电子 模块 (GEM) 中 并 受 其 控制 ，GEM 
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图 31-4 车 身 防 盗 系统 部 件 及 安装 位 置 
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可 利用 WDS 进行 诊断 ， 以 辨别 并 更 正 任 何在 防盗 报警 系统 中 所 发 现 的 问题 。 

在 下 列 状况 下 ， 防 次 报警 系统 将 会 提供 声响 与 视觉 报警 : 

1) 侦 测 到 未 经 授权 进入 汽车 的 情况 。 

2) 在 防盗 报警 系统 进入 警戒 状态 后 ， 音 响 主 机 的 电气 连接 吉 被 拆 下 时 。 

3) 在 防盗 报警 系统 进入 警戒 状态 后 ， 点 火 开 关 被 转 到 位 置 开 或 位 置 亚 时 。 

视觉 防盗 报警 指示 器 利用 汽车 的 转向 指示 灯 ， 当 侦 测 到 未 经 授权 而 进入 汽车 的 情况 时 ， 
GEM 将 接 通 供给 转向 指示 灯 的 电源 。 

声响 防盗 报警 由 与 汽车 喇叭 系统 分 开 的 报警 喇叭 〈 安 装 于 行李 舱 中 ) 组 成 ， 当 报警 系 
统 被 触发 后 ，GEM 将 接 通 供给 报警 喇叭 的 电源 。 

当 防 资 报警 系统 进入 警戒 状态 后 ， 若 未 使 用 钥匙 或 免 钥 匙 进入 遥控 发 射 髓 ， 并 在 未 经 授 
权 状 况 下 侵入 汽车 时 ， 将 会 使 车 门 锁 门 、 尾 门 锁 门 、 行 李 舱 盖 锁 门 或 发 动机 盖 锁 门 中 的 开关 
受到 触动 ， 或 由 内 部 人 体 移动 扫描 传感器 侦 测 出 来 。 

当 防 盗 报 敖 系统 被 触动 后 ，GEM 将 使 得 转向 指示 灯 闪 烁 约 Smin， 并 且 响 起 警报 喇叭 约 
30s。 待 此 时 间 过 后 ， 报 警 系统 将 重新 进入 警戒 状态 。 

转向 指示 灯 与 报警 喇叭 将 由 GEM 自动 进行 关闭 。 

(2) 进入 警戒 状态 的 防盗 报警 系统 ” 当 所 有 车 门 都 被 上 锁 之 后 ， 防 盗 报警 系统 将 会 启 
用 并 进入 警戒 状态 。 其 中 ， 包 括 利 用 机 械 钥 匙 在 驾驶 人 侧 车 门 锁 上 锁 ， 或 是 以 免 钥 匙 进入 遥 
控 发 射 器 上 锁 。 

当 汽 车 双重 上 锁 以 确认 防盗 报警 系统 已 经 进入 预告 报警 状态 时 ，GEM 将 会 使 转向 指示 
灯 闪 烁 两 次 。 预 先 警戒 状态 是 指 在 20s 的 延迟 时 间 中 ， 可 允许 客户 开启 并 关闭 任何 车 门 、 发 
动机 盖 与 尾 门 ， 而 不 会 触发 报警 系统 。 在 20s 的 预告 警戒 状态 过 后 ，GEM 将 会 检查 现行 的 
车 门 、 发 动机 羡 与 尾 门 的 开关 状态 。 如 果 车 门 、 发 动机 羡 与 尾 门 都 在 闭锁 (关闭 ) 状态 下 
时 ， 则 防盗 报警 系统 将 进入 警戒 状态 ， 并 监视 各 个 开关 状态 。 

如 果 有 一 个 车 门 、 发 动机 羡 或 尾 门 并 未 处 在 门 锁 状态 下 时 (例如 开启 或 未 关 严 )， 则 
防盗 报警 系统 将 等 候 至 少 约 208， 则 防盗 报警 系统 将 对 该 组 开关 进行 警戒 ， 并 监视 其 
状态 。 

(3) 防盗 报警 系统 对 未 触发 /触发 报警 的 解除 可 通过 执行 下 列 任何 一 项 程序 来 解除 防 
盗 报警 系统 : 

1) 利用 机 械 钥 是 将 驾驶 人 侧 车 门 开锁 。 

2) 通过 按压 免 钥 匙 进入 遥控 器 上 的 UNLOCK (开锁 ) 按钮 ， 而 使 得 车 门 开锁 。 

当 报警 系统 进入 警戒 状态 后 ， 如 果 以 钥匙 或 免 钥 是 进入 遥控 器 开启 尾 门 ， 则 GEM 将 会 
解除 “ 尾 门 ”与 “室内 扫描 传感器 ”( 如 配备 ) 的 触发 报警 作用 。 在 GEM 即将 使 得 尾 门 与 
室内 扫描 传感器 (如 配备 ) 重新 进入 警戒 状态 之 前 ， 尾 门 必 须 关 闭 ， 并 且 通 过 20s 的 预警 
式 状 态 。 

3. 车 身 防盗 系统 电路 图 

车 身 防盗 系统 电路 图 如 图 31-5 ~ 图 31-7 所 示 。 
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E> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 
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图 31-6 车身 防盗 系统 
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电路 图 (2/3) 
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第 三 十 一 章 ” 蒙 迪 
= A112 
| g; 1 通用 电子 模 鼎 
| (GEM) 
MY C  e[caoz 14Y C428 22Tc427 2c428 
3163AA02|0.33BK WH 31S-GL27 |0.35BK/OG 29S-AA27 |JIOG/BK 
31S-AA61|0.35BK/BU k: 8 
31S—GL20|0.35BK/RD 
5 3|C68 
i0F TTcso 
31S-AA61|0.35BK/BU 31S-GL27|0.35BK/OG 
31S-AA62|035BK/WH 
sl|c7o1 2 LC751 
[个 ===== 1A172 2b1 |N98 
=é Jr. 
| Sa AM0erm a S emre 
| 46 045 9) 中间 位 时 | 112510 2 1 
I l 13) 设 定 双重 锁定 TY. U Pü 03 
| 19) 重 设 必 重 锁定 31 
和 J 
6Tczol 
31-AA58|0.35BK 
。 S516 
" 
| 31-GL27|0.35BK 
J G200 417-02-00-3 
室内 灯 
31S-LB26|0.35BK/OG| 29s-AA27|1oG/BK 
31S-GL20|0.35BK/RD 
4 由 cz75o0 
pese sesi 一 一 一 ~ 人 一 一 一 一 一 
| 1A112 [, 
， 区 说 通 志 册子 模块 @ |w 
— _ 1(GEM 行 华 舱 盖 电 动机 
3Tc750 
31-AA27| 0.5BK 
31S-AA89 |0.35BK/BU 
31S-AA89|0.35BK/BU 
31S-AA89|0.35BK/BU 
C742 N346 
行李 舱 盖 外 
部 释放 开关 
112 | 16r2e)68 63] 
2 [Cao 21218 EJ 
31—AA3010.35BK 31—AA8910.35BK = = š 
1S52011 4 门 车 出 | 
?S110 : sssi OE 
1 1 
l I 
1 G204 .0300 
BE- 黑色 BU- 蓝 色 OG-F RD- 红 色 YE- 黄色 


图 31-7 车身 防 盗 系 多 
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电路 图 (3⁄3) 


第 三 十 二 章 
嘉年华 轿车 防盗 系统 





一 、 防 次 系统 部 件 组 成 及 安装 位 置 

嘉年华 轿车 防盗 系统 部 件 组 成 及 安装 位 置 如 图 32-1 所 示 。 
二 、 防 次 系统 电路 图 

惨 年 华 轿 车 防盗 系统 电路 图 如 图 32-2 ~ 图 32-5 所 示 。 
三 、 防 盗 系统 自 诊断 


1. 进入 自 诊断 模式 的 方法 

进入 自 诊 断 模式 的 方法 ， 操 作 步 又 如 下 : 

1) 在 进入 日 诊断 模式 以 前 ， 先 确认 点 火 开 关 处 于 关闭 位 置 。 

2) 在 8s 内 ， 开 关 任何 一 扇 车 门 的 微 开 开关 或 发 动机 盖 开 关 至 少 6 次。 

3) 进入 自 诊断 模式 后 ， 防 盗 安 全 指示 灯 将 闪 亮 1 次。 

4) 车 门 的 微 开 开关 或 发 动机 盖 开 关 的 每 次 开关 ， 将 使 警告 喇叭 响 1 次 。 

5) 点 火 开关 的 每 次 转动 (从 0 位 到 工 位 ) ， 将 使 警告 喇叭 响 1 次 。 

6) 每 次 上 锁 车 门 和 开锁 车 门 ， 将 使 警告 喇叭 响 两 次 。 一 次 为 车 门 上 锁 响 ， 另 一 次 为 车 





门 开锁 响 。 


7) 如 果 和 警告 开关 20s 内 没有 动作 ， 系 统 将 自动 退出 自 诊断 模式 且 安全 指示 灯 将 熄灭 。 
2. 自 诊断 故障 的 测试 与 排除 方法 
自 诊断 故障 的 测试 与 排除 方法 如 表 32-1 所 示 。 

表 32-1 自 诊断 故障 的 测试 与 排除 方法 


















































测试 步 ”又 正常 结果 异常 结果 Jy — j 
检查 闪光 继电器 的 供电 电路 
防盗 警告 喇叭 响 1 P 检查 闪光 继电器 与 防盗 /中 央 门 锁 
、 PA a ; i S 转向 信号 灯 不 s 
进入 自 诊断 模式 次 ,转向 信号 灯 闪 亮 i 控制 模块 间 电 路 
1 次 ñi 检查 闪光 继电器 
检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
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第 三 十 二 章 “嘉年华 轿车 防盗 系统 C P — 
(ë) 
测试 步 3 正常 结果 异常 结果 措施 
次 警告 喇叭 响 1 允 查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 的 供 
gaa a | PM Ml | apanqa D PPR 
il K, PBA u 电 电路 
V. ~ 
1 次 检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
er we 人 31 F 关 
L... L. 次 ， 防 次 警告 喇叭 检查 各 车 门 微 开关 
2 | 轮流 打开 每 一 记 车 门 | 防 次 警告 喇叭 响 1 次 ， 二 检查 各 车 门 微 开 开 关 电 路 
转向 信号 灯 闪 亮 1 次 检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
今 查 发 动机 盖 开 关 
和 
3 | 。 按 下 发 动机 盖 开 关 | 次 ,转身 信号 灯 闪 亮 | _ 
| 六 不 响 3C330 的 搭 铁 电路 
检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
检查 左前 车 门 锁 止 开关 
将 钥匙 #u mp A 在 站 i F 关 的 搭 铁 电 
Wd dd en 
4 | 车 门 仿 然后 将 车 门 镇 | ,本 向 信号 打 关 两 灵 | Am 检查 左前 车 门 锁 止 开关 与 防盗 /中 
设 定 到 锁 止 位 置 sena 央 门 锁 控 制 模块 间 电路 
检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
防盗 报 警 喇叭 | ”检查 中 央 门 锁 控 制 系统 
只 响 1 次 检查 防盗 /中 风门 锁 模块 
检查 右前 车 门 锁 止 开关 
全 查 右前 车 门 锁 止 开关 的 搭 铁 电 
' Wq S S t 55 55 
将 铀 三 插 入 乘员 侧 车 | o wwasamauamai om 检查 右前 车 门 锁 止 开关 与 /中 央 门 
5 | 门 售 ， 然 后 将 车 门 锁 设 |， 位 号 灯 内 而 次 锁 控 制 模块 间 电 路 
， 转 向 信号 
定 到 锁 止 位 置 检查 防盗 /中 央 门 锁 榨 制 模块 
防盗 报警 喇叭 | ”检查 中 央 门 锁 控 制 系统 
只 响 1 次 检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
检查 行李 舱 释 放 开关 
$ 查 行李 舱 释 放 开 关 的 搭 铁 电 
时 | 访 次 警告 喇叭 响 1 | 5 l s ss, 
6 | 按 下 行李 从 释放 开关 | Canwuqqa 次。 下 敬 吓 趴 不 响 “| 。 检查 行李 能 释放 开关 与 /中 央 门人 
— 控制 模块 间 电路 
检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
检查 行李 舱 防 盗 开 关 
检查 行李 舱 防 盗 开 关 拱 铁 电路 
， 将 饮 是 插入 行李 航 盖 |。 防盗 警告 喇 众 响 两 | gay。 | 检查 行李 舱 防 次 开关 与 防 次 /中 央 
锁 ， 然 后 操作 防盗 开关 | 次 ， 转 向 信号 灯 闪 两 次 š 门 锁 控 制 模块 间 电路 
检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 间 
电路 
$ 查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 
hos < 
8 = lU] 次 :向 信号 灯 闪 亮 Ese H 
断 开 音 响 装置 次 , 转向 信号 灯 闪 开锅 检查 收音 机 


检查 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 


二 
CE 兴 车 防 次 系 统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


































































































图 32-1 防盗 系统 部 件 组 成 及 安装 位 置 
1 一 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 ”2 一 报警 喇 册 











6 一 车 门 微 








开关 7 一 车 门 开 

















3 一 行李 舱 防 盗 





X ”8 一 防盗 指示 灯 
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X 4 一 行李 舱 开 











9 一 发 动机 盖 





== 
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5 一 遥控 央 


第 三 十 一 章 “ 豆 年 华 国 车 防盗 系统 “一 后 
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1 
| 高 档 配置 汽车 | 
Ds a Sua cray gasas 2 这 
由 aolcas3l 
[ A77 
| K 防 次 (中央 门 信 
和 I 控制 模块 
12 1| C330 
319 MB [D SSBE/yYE 31S MB47|03s5BK/BU — 31S-MB20 |0.35BK/RD 31S-MB27|0.35BK/OG 
C25 
C336 
31S-MB47 |0.SBK/BU 2 N218 
Ir 20 Ji FS 
C345 5 23 |) 关闭 
2 C337 3) 开 局 
17 | C24 N240 N22 1TC336 
s TSP š 1) 行 李 舱 关闭 
r 2) 行 李 舱 打开 
31S-MB46|0.SBK/YE Cas 337 









31-MB27|0.5BK 
31S-MB49|0.35BK/GN 


31—MB20 | 0.5BK 















































2 ca41 2 个 各 S19 S18 
ee 31S-MB40|0.35BK/GN I I 
3 3 
22, ;小 69 名 04 š G3 
车 门 向 开 开交 3⁄6 
左前 31S-MB48|0.5BK/OG 
1) 车 门 关闭 u 
习 车 门 打开 
C341 .7 Dl 
1 | 车 门 微 片 证 关 
31S-MB48|0.35BK/OG 1 有 
1) 和 车 门 关 阿 
w 2 小 c339 2) 4: 1819 
31S-MB4810.35BK/OG 31 -MB48|0.5BK 
31.16 
31S-MB48|0.5BK/OG 1 
I 
C338 G6 
N237 
°2p1 | 车门 微 开 开关 
左 后 ` A 
一 1) 车 门 关 闭 
21338 车 门 打开 
31-MB48| 0.5BK 
S67 
I 
I 
生 G6 BK- 黑 色 BU-IW& OG-E@ WH- 自 全 YE- 黄色 








图 32-2 防盗 系统 电路 图 (1⁄4) 
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汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 


手册 





| 10G/YE ` 
1 5 













































































































































































s 
== K106 人 
中 央 接 线 食 
' | š> : SSES si; 
| h: te 1 (CJB) 
l T | 如 电器 l 
| xd C323 I 
2 3 4y° 站 1A39 
| = u= 了 1 时 钟 
49-LG4|0.75BU/RD u 1 KA | 中 防盗 指示 灯 
31S-MB22A |0.5BK/RD 49—-LG3 Wo.75BU sa RY | 1 
| | 
417-0]-00-3 ~ | rT 1 
| em) — k= — = =. Senet eeet ¿Sul L =. 31 
转向 灯 AY 3YC327 
31-GB6|0.35BK 
31S-MB6| 0.3sBK/OG 12: 
' 
6) s caso + G6 
I 3 
| 1A77 
| [防盗 /中 央 门 锁 
RN 控制 模块 
5TC331 IK 5 C330 
31-AA17|LBK 29S-MB26 |10G/GN 
8-AA45|o 10-AA46|o.35GY/WH 
10-AA46|0.36GY/WH 
8-AA45|035WH/RD 
4 N205 
a i 
|. 0 a Y a | 0 É: ' 关 报警 喇 愉 
一 D A 0 
DHP 设 定 
3) 革 新 设 定 3) 重 新 设 定 
3I-AA46 |0.35BK 
31-DA45|0.35BK 
eS23 eSs73 
3 oa 0.25BK 31-DA1|2.5BK 
J C24 2 个 C25 
31_-DA4|2.5BK 31-DA7|2.5BK 
° ° @ S21 
G6 
BK-W& BU-W@& GY 一 灰色 OG-19O 
RD 红色 VT- 紫色 WH- 白 们 YE- 黄色 
图 32-3 防盗 系统 电路 图 (2/4) 
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501-14-00-3 
手动 变速 器 
501-14-00-2 501—14-00—4 
自动 变速 器 


| 29S-AA27 |10G/BK 
32-AA1 | IWH/RD 









































8 6 21 C331 
i 
Í 及 1A77 
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L l 
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4-MB13|0.35GY 31S-MB15| 0.35BK/OG 
31S-AA30 |0.35BK/YE 
eSl20 
I 
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l N21 
| 发 动机 阑 开关 
| 1) 发 动机 盖 关 闭 
2) 发 动机 盖 开启 
7 人 c3l 1 
0 31-MB7 |o.sBK 
数据 接口 (DLC) r _5 0a ® S24 
| gp IAll 1 
' É wan S09 
Ue uy u sab 
配置 手动 变速 器 配置 自动 变速 器 
-Ee 
| | N155 
| 1 90 1 行李 舱 释 放 开关 = 
| 1 0 关闭 | IN318 
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I I 
LG6 
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BK- 黑 位 GY- 灰色 OG-Ë@& RD- 红色 VT- 紫色 YE- 黄色 





图 32-4 防盗 系统 电路 图 (3⁄4) 
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信守 和 > 系统 设 定 解除 维修 巡查 手册 


29-LC7|0.35OG/BU 
































C29a 
) 条 
I I 
Co E18 室 内 照明 灯 | IA77 f 
了 T) 关 闭 É maWaparmmwesan: 
1 2) 接 合 : 
1 of2 3) 舍 门 感应 4T C331 
2 ~ [cos 
31-LC7 10.35BK 
* S99 
I 31S—-LC18|0.5BK/BU 
* G6 


31S-LC7|0.5BK/BU 





31S-LC30|0.5BK/GN 





















































31S-LC29 |0.5BK/RD 31S-LC33 |0.5BK/OG 
2 人 CI142 3| C143 C104 io 
/ 车 门 开 关 ， 
31S-LC30|0.sBK/GN 5 
112 1 车门 关闭 
2) 和 车 门 打开 
N187 
1 车 门 开关 ， 
右前 
31S-LC32| 0.SBK/OG | Ë D 4:13 9] 
C105 2) 车 门 打 开 
N197 
车 门 开 关 ， 
左 后 
31S-LC29|0.5BK/RD 'Ë 让 车门 关闭 
C101 2) 车 门 打开 
N188 
/ 车 门 开 关 ， 
左前 
aE ]) 和 车 门 关闭 
2) 车 门 打 开 


BK- 黑人 ”BU- 蓝 色  OG-B& RD- 红 位 


图 32-5 防盗 系统 电路 图 (4/4) 
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四 、 防 盗 / 中 央 控 制 门 锁 控 制 模块 编程 


若 壳 控 器 损坏 或 丢失 ， 需 要 配备 新 的 愧 控 器 时 ， 必 须 对 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模 块 进行 编 
程 操作 ， 以 识别 新 的 遥控 器 。 防 盗 / 中 央 门 锁 控 制 模块 最 多 只 能 记忆 4 组 遥控 需 识 别 密码 。 
操作 步 又 如 下 ， 

1) 3s 内 将 点 火 开关 转 至 位 置 [4 次 。 

2) 氢 出 点 火 钥 匙 ， 此 时 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 会 保持 待命 状态 20s。 

3) 将 遥控 需 对 准 防 盗 / 中 央 门 锁 控 制 模块 〈 位 于 乘客 侧 A 柱 内 ) ,按压 遥控 右上 的 开锁 
按键 。 

4) `4384648_ FJ LED 灯 点 亮 时 ， 按 压 遥 控 器 开锁 按键 的 同时 ， 按 压 上 锁 按 键 3 次 。 

5) 松 开 上 锁 和 开锁 按键 。 

6) 遥控 器 将 产生 一 个 随机 密码 ， 并 将 其 发 送 到 防盗 /中 央 门 锁 控 制 模块 。 如 果 编 程 成 
功 ， 遥 控 器 上 的 LED 灯会 闪 动 确认 。 











“ 31S 


北京 现代 索纳塔 /伊兰特 
轿车 防盗 系统 





一 、 发 动机 防盗 系统 


1. 发 动机 防盗 系统 部 件 

索纳塔 轿车 发 动机 防盗 系统 的 组 成 部 件 
以 及 相互 关系 参见 图 33-1 所 示 。 

2. 发 动机 防盗 系统 部 件 功能 说 明 

(1) 钥匙 ”索纳塔 /伊兰特 轿车 的 钥匙 
分 为 集成 块 钥匙 (ID 钥匙 ) 和 主 钥匙 ， 主 
钥匙 必须 注册 后 才 可 使 用 。 

(2) 发 射 器 ” 当 点 火 开 关 接 通 时 ， 防 盗 
控制 模块 通过 线圈 向 发 射 器 发 出 信号 ， 并 将 
言 号 传送 给 发 动机 控制 模块 。 

(3) 防盗 控制 模块 ”防盗 控制 模块 存储 
识别 码 ， 接 收 来 自发 射 器 的 信号 并 将 信号 传 
送 给 发 动机 控制 模块 。 

(4) 发 动机 控制 模块 ”点 火 开 关 接 通 
时 ， 发 动机 控制 模块 能 接收 防盗 控制 模块 的 
信和 号 并 控制 喷 油 器 的 工作 。 

3. 发 动机 防盗 系统 电路 图 

发 动机 防盗 系统 电路 如 图 33-2 所 示 。 


二 、 遥 控 门 锁 和 车 身 防盗 系统 
1. 遥控 门 锁 和 车 身 防盗 系统 功能 说 明 


切断 





发 射 器 









K 通 借 线 





图 33-1 发 动机 防盗 系统 的 组 成 部 件 以 及 相互 关系 


如 果 有 人 非法 进入 车 内 、 开 局 行李 舱 盖 、 开 局 发 动机 盖 或 者 重新 安装 著 电 池 时 ， 则 会 触 
发 车 映 防盗 系统 报警 。 报 警 时 报警 喇叭 会 持续 鸣叫 30s， 同 时 锁 上 所 有 的 车 门 并 接 通 防盗 报 


警 继电器 ， 断 开 起 动机 控制 电路 。 
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图 33-2 发 动机 防盗 系统 电路 图 








" 317. 


£S 


汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 速 查 手册 


2. 遥控 门 锁 和 和 车身 防盗 系统 电路 图 
遥控 门 锁 和 车 身 防 次 系统 电路 图 如 图 33-3 ~ 图 33-5 所 示 。 
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遥控 门 锁 和 车 身 防 盗 系统 电路 (1/3 ) 
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图 33-4 
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遥控 门 锁 和 车 身 防 盗 系统 电路 (2/3 ) 
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> 汽车 防盗 系统 设 定 解除 与 维修 束 














查 手册 
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图 33-5 遥控 门 锁 和 车 身 防盗 系统 电路 (3⁄3) 
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3. 遥控 门 锁 和 车 身 防 盗 系 统 常 见 故 障 排除 
遥控 门 锁 和 车 身 防盗 系统 常见 故障 排除 如 表 33-1 所 示 。 


表 33-1 遥控 门 锁 和 车 身 防 盗 系统 常见 故障 排除 




















故障 现象 故障 原因 检查 方法 排除 方法 
有 按压 上 锁 或 者 开锁 按钮 ， 
让 控 吾 电池 电压 不 足 。 | gai 灯 是 下 内 训 更 换 电池 
禹 控 范围 不 稳定 
遥控 器 或 者 接收 器 故障 至 更 换 相应 故障 部 件 
斥 上 锁 或 者 开锁 按钮， 
到 控 器 电池 电压 不 足 ir s 更 换 电池 





观察 红 灯 是 否 内 亮 


























遥控 器 不 能 被 识别 二 重新 识别 遥控 器 
遥控 时 中 央 门 锁 控 制 系 
统 不 工作 相关 电路 故障 维修 相关 电路 
遥控 器 接收 器 故障 加 更 换 接收 器 
控制 模块 或 者 门 控 系统 _ 更 换 有 故障 的 控制 模块 或 
故障 门 控 系统 











三 、 编 程 程序 操作 


1. 遥控 器 密码 输入 方法 

遥控 器 密码 输入 方法 流程 如 图 33-6 所 示 。 

2. 注册 主 钥匙 

当 丢 失 了 ID 钥匙 时 ， 可 以 用 口令 及 现代 专用 故障 诊断 仪 Hi- Scan Pro 对 主 钥 是 进行 注 
册 。 现 代 索 纳 塔 轿车 的 初始 口令 为 2345， 该 口令 存储 在 ICM (钥匙 防盗 控制 模块 ) 内， 可 
以 使 用 初始 口令 进行 注册 。 注 册 方 法 流程 如 图 33-7 所 示 。 

3. 主 钥匙 注册 改 码 

当主 钥匙 丢失 或 使 用 新 的 主 钥 匙 时， 必须 改变 注册 密码 。 改 码 操 作 流 程 如 图 33-8 
所 示 。 
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用 ID #HuEpR L HEB EOS E J: ON” JEE 


HE 8 FIJA 4540 AJF2S)A “OFF” 44: “SET” re 


接收 器 : 输入 状态 保持 10s 


1 导 遥 控 器 : 同时 按 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 饥 1s 





0.5—1s 以 内 i 





1 号 迁 控 器 : 同时 按 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 钮 1s — 














= 
=< er 
完成 1 号 遥 控 器 密码 注册 PIE: 
| 
23| 2 
2 号 遥控 器 : 同时 按 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 钮 1s — 
= 
= 
n 
=. 
2 号 遥控 器 : 同时 按 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 钮 1s — 
= 
=< 
完成 2 SE Sak z 
2 
把 接收 器 上 的 密码 输入 六 关 从 “SEF” 位 置 转 至 “OFF” 位 置 = 了 = 








检查 通 控 器 是 否 止 常 ] 





图 33-6 遥控 器 密码 输入 流程 

















使 用 ZD 铀 三， 点 火 开 关 置 于 ON 至 
OFF， 此 时 1D 锁匙 注册 到 ICM 








10s 内 完成 此 项 工作 


10s 内 完成 此 项 工作 


使 用 主 销 匙 1， 点 火 开关 置 于 ON 全 











OFF， 此 时 证 钥 十 1 已 注册 到 ICM 








按 上 述 方法 对 主 钥匙 2 进行 注册 











图 33-7 主 钥 匙 注册 流程 图 
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ICM 已 经 注册 


使 用 ID 铀 匙 ， 点 火 开 关 在 10s 内 完成 
5 次 KUN” 和 ER 动作 











拔 出 TD JE 


10s 内 党 成 此 需 工 作 
使 用 销 匙 1， 点 火 开关 置 丁 
“ON” # “OFF” , 此 时 主 钥 匙 
1 已 注册 到 ICM 





10s 内 完成 此 项 工作 





按 上 述 廊 法 对 主 销 匙 2 进行 注册 








主 册 结束 





图 33-8 注册 改 码 操作 流程 图 
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